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PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r ., Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U.05.108.908,
z pézniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r ., w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
hadzoru nad tym zarzadzaniem, (Dz.U.03.177.1729 z pézniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r ,w sprawie znakow i sygnatéw drogowych”
(Dz.U.02.170.1393 z pbzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie
szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach” (Dz.U.03.220.2181 z pdzniejszymi zmianami),



OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu drdg
powiatowych nr 3110L Chorupnik - Rudnik - Mosciska od km 6+639,80 do km
9+567,80 oraz 3107L Rownianki - Maszow od km 6+635 do km 6+935. W zwiagzku
z projektowana przebudowq tego odcinka zachodzi konieczno$¢ zmiany w
organizacji ruchu. Jest to zwigzane przede wszystkim z zachowaniem
bezpieczenstwa na drodze dla kierujacych pojazdem, a takze dla pieszych.

2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE
POWIATOWEJT NR 3110L CHORUPNIK - RUDNIK - MOSCISKA OD
KM 6+639,80 DO KM 9+567,80

Odcinek drogi powiatowej po wykonaniu planowanych robét budowlanych
posiada¢ bedzie nastepujace parametry techniczne:

- Klasa drogi: Z

- Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- Predkos¢ projektowa: Vp=40km/h

- Przekrdj: uliczny, pétuliczny, drogowy szer. jezdni 6,0m; pasy ruchu 2 x

3m na prostych,

- Nawierzchnia: jezdnia z mieszanki mineralno-asfaltowej,

- Pobocza szerokosci: 1,0 m

- Chodniki szerokosci: 2,0m (jednostronne lub obustronne)

- Kategoria obcigzenia ruchem: KR2

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE
POWIATOWEJ NR 3107L ROWNIANKI - MASZOW OD KM 6+635
DO KM 6+935

Odcinek drogi powiatowej po wykonaniu planowanych robét budowlanych
posiada¢ bedzie nastepujace parametry techniczne:

- Klasa drogi: Z

- Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- Predkos¢ projektowa: Vp=40km/h

- Przekrdj: uliczny, szer. jezdni 6,0m; pasy ruchu 2 x 3m na prostych,

- Nawierzchnia: jezdnia z mieszanki mineralno-asfaltowej,

- Chodniki szerokosci: po 2,0 m

- Kategoria obcigzenia ruchem: KR2



4. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE DROG

W zwiazku z przebudowaq drdég powiatowych nr 3110L i 3107L projektuje sie
zmiane oznakowania poziomego oraz pionowego wedtug zataczonych wedtug rysunkéw
nr2.1-2.8.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Projekt przebudowy przewiduje wymiane konstrukcji nawierzchni, korekte
szerokosci oraz regulacje wysokosciowa w celu dowigzania do projektowane;j
niwelety. Nawierzchnia na wszystkich chodnikach wykonana bedzie z betonowej
kostki brukowe;.

W zakresie oznakowania projekt przewiduje wymiane wszystkich tablic i
konstrukcji wsporczych istniejacego oznakowania na nowe.

6. WIELKOSC I WYMIARY ZNAKOW

Tabela 1.1 okresla podstawowe wymiary znakéw kategorii A, B, C i D (wymiary
podano w mm). (SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW I
SYGNALOW DROGOWYCH ORAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH Zataczniki nr 1 -
4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
z pézniejszymi zmianami)

Tab. 1.1. Wielkosci znakdw

Kategorle znakdw
Grupy Symbol A B A . o .
nakiw ostrzegawcze zakazu nakazu imormacyjne
dhupodt boku Sredrica dugodt podstavy wynoknéé n=0,1,2)

wielkia w 1200 1000 1200 1200 +300 n
it o 1450 800 900 900 +225n
drednie - 200 800 600 600 +150n
mede M 730 800 800 800 + 150 n
mind MI 800 40 400 400 + 100 n




Nalezy zastosowaé znaki $rednie ( S) o wymiarach:

Znaki ostrzegawcze ( kat. A)
Srednie (S)
Dt Boku (mm) 900

Znaki zakazu ( kat. B) i znaki nakazu ( kat.C)
Srednie (S)
Dt Boku ( mm) 800

7. WIDOCZNOSE ZNAKOW

Dla zapewnienia widocznosci znakéw znajdujacych sie obok jezdni z odlegtosci
pozwalajacej kierujacemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowq
reakcje, do wykonania lic znakow nalezy stosowal materiaty odblaskowe tj. folie
typu 2. Odwrotna strona tarczy znaku jezeli nie jest wykorzystywana do
umieszczenia znaku dla jadacych z przeciwnego kierunku powinna mie¢ barwe szara,

8. SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW

Znaki nalezy umieszczaé na stupkach stalowych po prawej stronie jezdni.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ umieszczania dwéch znakéw na jednym stupku w uktadzie
pionowym lub poziomym.

Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi
jezdni. Odchylenie tarczy znakow powinno wynosic okoto 5 stopni w kierunku jezdni.

9. ODLEGLOSC ZNAKOW OD JEZDNI ORAZ WYSOKOSE ICH
UMIESZCZANIA

Na przedmiotowych drogach znaki powinny by¢ umieszczone ha poboczu w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni.

Wysokos$é umieszczania tarczy znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej
potozonego punktu) od poziomu pobocza powinna wynosi¢ co najmniej 2,00m, a od
poziomu chodnika 2,2m.

10. ZASTOSOWANE ODLEGLOSCI ZNAKOW

Odlegto$ci umieszczania znakéw ostrzegawczych od wskazywanego miejsca
niebezpiecznego powinna by¢ dostosowana do dopuszczalnej predkosci na drodze:
» 50 - 100 m na drogach o dopuszczalnej predkosci réwnej lub mniejszej od
60km/h,



» 150 - 200 m na drogach o dopuszczalnej predkosci réwnej 70 km/h,

> 200 - 250 m na drogach o dopuszczalnej predkosci rownej 80 km/h,

> 250 - 300 m na drogach o dopuszczalnej predkosci rownej 90 km/h.

Odlegto$¢ znakéw od skrzyzowania:

» Znak A-7 umieszczaé nalezy mozliwie blisko skrzyzowania i nie dalej niz w
odlegtosci 50m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h oraz
nie dalej niz 25 m na pozostatych drogach,

» Znak D-2 umieszczaé nalezy na terenie zabudowanym w odlegtosci do 50 m
przed skrzyzowaniem na drogach o dopuszczalnej predkosci do 60 km/h oraz
do 150 m przed skrzyzowaniem na drogach o dopuszczalnej predkosci
powyzej 60 km/h.

10. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu ......................



