Przedmiar robot

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska - Ksaweréwka wraz z odwodnieniem”

Budowa: od km 4+220 do km 4+950

Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45236000-0 Wyréwnywanie terenu
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
45236000-0 Wyréwnywanie terenu
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Siedliska - Ksaweréwka wraz z
odwodnieniem”
1 Rozdziat Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45236000-0 Wyréwnywanie terenu
Wzmocnienie nawierzchni
1.1 Element Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty przygotowawcze
1.1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,73
1.1.2 |KNNR 1/101/5 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 46-55-cm szt 16,00
1.1.3  |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm
1105,00
RAZEM:: 1855,000m2 | 1 855,00
1.1.4 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) na odlegtos¢ do 1-km lub na odkfad, tadowarka 1,25-m3, grunt kategorii lll m3 220,00
1.2 Element Kody CPV: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
Nawierzchnia poszerzenie
1.2.1 |KNNR 6/102/1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ 10-cm, kategoria gruntu II-IV
Krotnos¢=1,5 m2 650,00
1.2.2 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu I1-VI, walec wibracyjny m2 650,00
1.2.3 |KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek
(1) m2 650,00
1.24 |KNNR 6/111/2 |Podbudowy pomocnicza z kruszywa zwigzanego o Rm=2,5MPa, warstwa po zageszczeniu 15-cm
(1) m2 600,00
1.25 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 mm, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm m2 575,00
1.2.6 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem
Krotnosé=2 m2 575,00
1.2.7 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), AC16W 50/70, grubo$¢ po
(2) zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t m2 575,00
1.2.8 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),AC11S, grubo$¢ po zageszczeniu
(2) 4-cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t m2 550,00
1.3 Element Kody CPV: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
Nawierzchnia wzmocnienie
1.3.1  |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem
Krotnosé=2 m2 4 250,00
1.3.2 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), AC16W 50/70, grubo$¢ po
(2) zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t m2 4 250,00
1.3.3 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),AC11S, grubo$¢ po zaggszczeniu
(2) 4-cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t m2 4 100,00
1.4 Element Elementy odwodnienia
1.4.1 |KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty rurowe czterootworowy
2)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 06" 4,80
RAZEM 4,80|m3 4,80
1.4.2 |KNR 201/520/1 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - umocnienie wylotu przepustu ptytami petnymi m2 125,00
1.4.3 |KNR 201/517/1 |Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi typu L o wysokosci 1,20m
analogia m 14,00
1.4.4 |KNNR 6/1302/6 |Oczyszczanie rowdw i przepustéw z namutu, przepust Fi 1,0 lub 1,25-m, grubo$¢ namutu do 50% jego
Srednicy
Krotnosé=4 m 12,00
1.4.5 |KNR 201/520/1 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - umocnienie od strony wlotu (ptyty YOMB) m2 25,00
1.5 Element Kody CPV: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
Zjazdy
1.5.1 |KNNR 6/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria
gruntu V-VI m2 110,00
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1.5.2 |KNNR 6/111/1  |Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, o Rm=2,5 MPa, warstwa po zageszczeniu
(1) 10-cm m2 110,00
1.5.3 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm, warstwa gorna, po zageszczeniu 15-cm m2 110,00
1.5.4 |KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 110,00
1.5.5 |KNNR 6/113/6 |Wyréwnanie istniejgcych zjazdéw kruszywem tamanym 0/32mm - w-wa grubosci 15cm
analogia m2 70,00
1.5.6 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem- istniejgce zjazdy i skrzyzowania
Krotnosé=2 m2 180,00
1.5.7 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), AC16W 50/70, grubos$¢ po
(2) zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd 5-10-t - istniejace zjazdy i skrzyzowania m2 180,00
1.5.8 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),AC11S, grubo$¢ po zageszczeniu
(2) 4-cm, masa grysowa, samochadd 5-10-t - istniejace zjazdy i skrzyzowania m2 160,00
1.6 |Element Kody CPV: 45236000-0 Wyréwnywanie terenu
Roboty wykonczeniowe
1.6.1 |KNNR 1/502/1 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarkg, kategoria gruntu I-111 m2 2 000,00
1.6.2 |KNNR 1/503/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopoéw wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-Il| m2 | 2000,00
1.6.3 |KNNR 1/503/1 |Analogia - Wykonanie poboczy gruntowych o szerokosci 1,0 m z gruntu dostarczanego samochodami z
odlegtosci do 5 km m2 2 000,00
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2 Rozdziat Kody CPV: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
Chodnik
2.1 Element Kody CPV: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dréog
Chodnik
2.1.1  |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 100-kg, stalowy - przestawienie istniejgcych stupow
(1) analogia szt 10,00
2.1.2 |KNNR 6/102/1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ 10-cm, kategoria gruntu II-IV
Krotnos$é=1,5 m2 1104,00
2.1.3 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
1) kategoria gruntu 1l-VI, walec wibracyjny m2 1 104,00
2.1.4 |KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek
(1) m2 1104,00
2.1.5 |KNNR 6/111/2 |Podbudowy pomocnicza z kruszywa zwigzanego o Rm=2,5MPa, warstwa po zageszczeniu 15-cm
(1) m2 1104,00
2.1.6 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
1) piaskiem, kostka szara m2 1 104,00
2.1.7 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30-cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 555,00
2.1.8 |KNNR 6/404/1 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg m 555,00
22  |Element Kody CPV: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
Zjazdy
2.2.1 |KNNR 6/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria
gruntu V-VI m2 110,00
2.2.2 |KNNR 6/111/1  |Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, o Rm=2,5 MPa, warstwa po zageszczeniu
(1) 10-cm m2 110,00
2.2.3 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5 mm, warstwa goérna, po zageszczeniu 15-cm m2 110,00
2.2.4 |KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 110,00
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3 Rozdziat Zjazdy wspoélne
3.1 Element w km 4+814,70 wraz z przebudowa rowu od km 4+785 do km 4+898
3.1.1 |KNR 231/816/3 |Rozebranie przepustéw na stniejacych zjazdach do posesji
analogia m 12,00
3.1.2 |KNR 231/816/4 |Rozebranie elementéw betonowych istniejgcych zjazdéw do poses;i
analogia m3 2,00
3.1.3 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV - réw odwodnieniowy m3 405,00
3.1.4 |KNNR 1/218/1 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74-kW (100KM), kategoria gruntu I-lI m3 405,00
3.1.5 |Kalkulacja Wykonanie fundamentu zelbetowego
wiasna kpl 1,00
3.1.6 |Kalkulacja Konstrukcja 450x158 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
wiasna szt 1,00
3.1.7 |Kalkulacja Wbudowanie konstrukcji 450x158
wiasna szt 1,00
3.1.8 |KNNR 1/402/1 |Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, srednia wysokos$¢
(1) analogia zapory do 10-m, grunt kategorii |-l - wykonanie zasypki inzynierskiej nad konstrukcjg przepustu m3 54,00
3.1.9 |KNR 201/520/1 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - umocnienie skarp nasypu w obrebie przepustu
ptytg typu ,Krata” 60x40x10 na stabilizacji 5,0 MPa grubosci 10cm. m2 76,00
3.1.10 |KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek
(1) m2 225,00
3.1.11 |KNNR 6/204/6 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 15-cm
Krotnosé=1,67 m2 255,00
3.1.12 |KNNR 6/307/8 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, 300x125x15 cm, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
analogia m2 11,25
3.2 Element w km 4+743,70 wraz z przebudowa rowu od km 4+715 do km 4+785
3.2.1 |KNR 231/816/3 |Rozebranie przepustéw na stniejgcych zjazdach do posesiji
analogia Krotnosé=2 m 12,00
3.2.2 |KNR 231/816/4 |Rozebranie elementéw betonowych istniejgcych zjazdéw do poses;ji
analogia Krotnosé=2 m3 2,00
3.2.3 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyfadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV - réw odwodnieniowy m3 225,00
3.24 |KNNR 1/218/1 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74-kW (100KM), kategoria gruntu I-Il m3 225,00
3.2.5 |Kalkulacja Wykonanie fundamentu zelbetowego
witasna kpl 1,00
3.2.6 |Kalkulacja Konstrukcja 450x158 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
witasna szt 1,00
3.2.7 |Kalkulacja Wbudowanie konstrukcji 450x158
witasna szt 1,00
3.2.8 |KNNR 1/402/1 |Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, $rednia wysoko$¢
(1) analogia zapory do 10-m, grunt kategorii I-Il - wykonanie zasypki inzynierskiej nad konstrukcjg przepustu m3 54,00
3.2.9 |KNR 201/520/1 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - umocnienie skarp nasypu w obrebie przepustu
piyta typu ,Krata” 60x40x10 na stabilizacji 5,0 MPa grubosci 10cm. m2 76,00
3.2.10 [KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek
(1) m2 220,00
3.2.11 |[KNNR 6/204/6 |Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa goérna, po uwatowaniu 15-cm
Krotnos$é=1,67 m2 220,00
3.2.12 |[KNNR 6/307/8 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, 300x125x15 cm, spoiny wypetniane zaprawag cementowa
analogia m2 11,25
3.3 Element w km 4+677,00 wraz z przebudowa rowu od km 4+657 do km 4+715
3.3.1 |KNR 231/816/3 |Rozebranie przepustéw na stniejacych zjazdach do posesji
analogia Krotnosé=2 m 12,00
3.3.2 |KNR 231/816/4 |Rozebranie elementéw betonowych istniejgcych zjazdéw do poses;i
analogia Krotnosé=2 m3 2,00
3.3.3 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV - réw odwodnieniowy m3 180,00
3.3.4 |KNNR 1/218/1 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74-kW (100KM), kategoria gruntu I-lI m3 180,00
3.3.,5 |Kalkulacja Wykonanie fundamentu zelbetowego
wiasna kpl 1,00
3.3.6 |Kalkulacja Konstrukcja 450x158 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
wiasna szt 1,00
3.3.7 |Kalkulacja Wbudowanie konstrukcji 450x158
wiasna szt 1,00
3.3.8 |KNNR 1/402/1 |Formowanie i zageszczanie nasypOw zapor ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, srednia wysokos$¢
(1) analogia zapory do 10-m, grunt kategorii I-Il - wykonanie zasypki inzynierskiej nad konstrukcjg przepustu m3 54,00
3.3.9 |KNR 201/520/1 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - umocnienie skarp nasypu w obrebie przepustu
ptytg typu ,Krata” 60x40x10 na stabilizacji 5,0 MPa grubosci 10cm. m2 76,00
3.3.10 |[KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek
(1) m2 150,00
3.3.11 |KNNR 6/204/6 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 15-cm
Krotnosé=1,67 m2 150,00
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3.3.12 |[KNNR 6/307/8 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, 300x125x15 cm, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
analogia m2 11,25
34 Element w km 4+644,40 oraz 4+478,50 wraz z przebudowa rowu od km 4+222 do km 4+657
3.4.1 |KNR 231/816/3 |Rozebranie przepustéw na stniejgcych zjazdach do poses;ji
analogia Krotno$¢=6 m 12,00
3.4.2 |KNR 231/816/4 |Rozebranie elementéw betonowych istniejgcych zjazdéw do posesii
analogia Krotno$¢=6 m3 2,00
3.4.3 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV - réw odwodnieniowy m3 1 245,00
3.4.4 |KNNR 1/218/1 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gasienicowa 74-kW (100KM), kategoria gruntu I-II m3 1245,00
3.45 |Kalkulacja Wykonanie fundamentu zelbetowego
wiasna kpl 2,00
3.4.6 |Kalkulacja Konstrukcja 450x158 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
wiasna szt 2,00
3.4.7 |Kalkulacja Wbudowanie konstrukcji 450x158
wiasna szt 2,00
3.4.8 |KNNR 1/402/1 |Formowanie i zageszczanie nasypOow zapor ziemnych z ziemi dostarczonej samochodami, srednia wysokos$¢
(1) analogia zapory do 10-m, grunt kategorii |-l - wykonanie zasypki inzynierskiej nad konstrukcjg przepustu m3 108,00
3.4.9 |KNR 201/520/1 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - umocnienie skarp nasypu w obrebie przepustu
ptytg typu ,Krata” 60x40x10 na stabilizacji 5,0 MPa grubosci 10cm. m2 152,00
3.4.10 |KNNR 6/106/5 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek
(1) m2 1100,00
3.4.11 |KNNR 6/204/6 |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 15-cm
Krotno$¢=1,67 m2 1100,00
3.4.12 \KNNR 6/307/8 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, 300x125x15 cm, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
analogia m2 23,00
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