
Przekrój podłużny przez przepust
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Przekrój poprzeczny przez przepust A-A
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5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
        AC 11 S 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2:2010

7 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
        AC 16 W 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2:2010

20 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
         niezwiązanego 0/31,5 f5 KR 1-2 wg WT-4:2010

20 cm - kruszywo żwirowe 0/31,5 rodzaju B
         stabiliz. georusztem typu 3 wg STWiORB D-02.03.01e

georuszt typu 3 wg STWiORB D-02.03.01e

geotkanina separacyjna polipropylenowa wg STWiORB D-02.03.01e

zasypka z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010
zagęszczona Is = 0,98 , bezpośrednio przy rurze dopuszcza się 0,95

rura stalowa spiralnie karbowana o przekroju łukowo - kołowym
HCPA-37 zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka cynkowa 42 µm
oraz dwustronnie powłoka polimerowa Trenchoating gr. min. 250 µm
lub równoważna

15 cm - beton podkładowy
         klasy C12/15
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bariera ochronna stalowa SP-06/4

4,00

rura stalowa spiralnie karbowana o przekroju łukowo - kołowym
HCPA-37 zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka cynkowa 42 µm
oraz dwustronnie powłoka polimerowa Trenchoating gr. min. 250 µm
lub równoważna

5 cm - podsypka z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010
        ułożona na luźno

30 cm - kruszywo żwirowe 0/31,5 rodzaju B
         stabiliz. georusztem typu 3 wg STWiORB D-02.03.01e

georuszt typu 3 wg STWiORB D-02.03.01e

geotkanina separacyjna polipropylenowa wg STWiORB D-02.03.01e

śr. 80 cm - nasyp z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010
            zagęszczony do Is = 1,00

grunt rodzimy nieorganiczny

20 cm - umocnienie dna i skarp rowu
kamieniem łamanym (16-20 cm)

na zaprawie cementowej M7
śr
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