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ZBROJENIE ELEMENTU PIONOWEGO SCIANKI CZOtOWEJ
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®ILI13222 @flgm @fj§362 @f:?gsz ®ILI116562 @II:II)m Wykaz zbrojenia dla 1 Scianki z fundamentem
szt. 24 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 8 _ _ : - S
3 ~ N\ | N [ nr preta Srednica |liczba |dtugosc |dtugosSc ogotem
260 260 260 260 260 %0 | = [mm] [szt.] [m] #12[m] |#16[m]
2 1 16 2% | 1,22 173,28
= g 2 16 2 2,16 5,52
S = 3 16 2 2,36 72
= 4 16 2 196 3,92
5 16 2 1,56 312
6 16 8 112 8,96
7 12 34 8,01 212,34
8 12 A 3,13 12,52
9 12 A 2,93 1,72
10 12 A 2,13 10,92
" 12 12 2,53 30,36
_ 12 12 10 233 | 23,30
& 13 16 40 4,88 195,20
14 16 2 2,69 5,38
@ 416 15 16 14 2,22 31,08
L=269L dtugost razem [m] 361,16 | 431,18
szt 2 @#16 masa jednostkowa [kg/m] 0,888 | 1,578
N — L=2222 masa razem wg Srednicy (kq] 320,71 | 680,40
szt. 14 masa ogolna [kg] 1001,11
F Klasa ekspozycji XF&
LU 20 (13) #16 L4878 szt 40 Beton klasy (35/45
s Maksymalny wspotczynnik w/c = 0,45
g W Minimalna zawarto$c cementu 340 kg/m3
- Stal zebrowana A-IIN
glr 2060 = Objetos¢ betonu na 1 écianke - 15,7 m’
() #12 L=8010 szt. 34
(8) #12 L=3130 szt. &
4 . . 'd . . .
Szczegot potaczenia rury i scianki czotowej
(9)#12 L=2930 szt. 4
skala 1:10
(10) #12 L=2730 szt. 4
Sciana zelbetowa
Sruby M12 dt. 100 mm w rozstawie 300 - 400 mm
@ #12 L=2530 szt. 12 na cg{ym obwodzie konstrukcji stalowe;
otwory na Sruby powinny wypadac w dotku lub gorce fali
(12) #12 L=2330 szt. 10

potaczenie Sciany zelbetowej z rurg stalowa od strony zasypki
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE
ul. Borowa 6  22-300 KRASNYSTAW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Biuro Projektowe “PROFIL"

PROFIL mgr inz. Jerzy Géralski
23-400 Bitgoraj ul. Polna 3&i
tel. kom. 607-436-336
Regon 950333200 NIP 918-104-30-63
ZADANIE

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3117L

LOPIENNIK GORNY - ORCHOWIEC W KM 3+407%

LOKALIZACJA

wykaz dziatek wg opisu technicznego;
msc. Krzywe; gm. topiennik Gorny; powiat krasnostawski

TYTUL RYSUNKU
ZBROJENIE SCIANKI CZOtOWEJ PRZEPUSTU

ZESPOt PROJEKTOWY

7nale2y uszczelnic materiatem frwaleplastycznym

rura stalowa

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
Projektant mgr inz. Jerzy Goralski
upr. LUB/0042/P00D/05
Asyst. Projektanta |inz. Michat Goralski
Asyst. Projektanta |mgr inz. Andrzej Dulifski
: inz. Karol Barcal
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