1,00

1,00

Przekroj normalny A - A
od km 3+387,30 do km 3+426,40

2,15 2,15 1,00 1,00

AN

obsianie humusem gr. 10 cm
oraz mieszanka traw

pobocze

AN

AN

pas ruchu pas ruchu pobocze

pokrycie krawedzi lepiszczem asfaltfowym

Przekroj normalny B - B
od km 3+426,40 do km 3+473,10

lepiszcze: D50/70 w iloéci & kg/m?

2282207 (1

e <t
0
%

gs " 2nereere
N T S X o o O B X TR T L T IR

uzupetnienie nasypu kruszywem 0/2

30 cm - usuniecie w-wy ziemi urodzajnej

10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa

niezwigzanego 0/31,5 fq KR 1-2 wg WT-4:2010

1,00

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

AC 11 S 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m*

7 cm - warstwa wigzaca z betonu asfalfowego

AC 16 W 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 5 ZM

dozowanie emulsji 1,2 kg/m? asfalt pozostaty 0,72 kg/m?

20 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

niezwigzanego 0/31,5 fg KR 1-2 wg WT-4:2010

20 cm - kruszywo zwirowe 0/315 rodzaju B

stabiliz. georusztem typu 3 wg STWiORB D-02.03.01e

georuszt typu 3 wg STWIORB D-02.03.01e

geotkanina separacyjna polipropylenowa wg STWiORB D-02.03.01e

podtoze gruntowe

granica opracowania
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5 cm - warstwa $cieralna z beftonu asfaltowego

§r. 20 cm - uzupetnienie pobocza gruntem rodzimym miejscowym

OZNACZENIA

AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

kat. Ill - IV (dokop)

grunt rodzimy po Scieciu poboczy na ér. gt. 10 cm

dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

ér. 150 kg/m’ - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,7 kg/m2 asfalt pozostaty 0,42 kg/m2

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni

ponizej poziomu istn. nawierzchni

— 0BRYS KONSTRUKCJI
— ISTN. TEREN
W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
’ W-WA WIAZACA LUB WYROWN. Z BETONU ASFALTOWEGO
£ W-WA Z KRUSZYWA 0/32
W-WA Z KRUSZYWA 0/2
HUMUSOWANIE | OBSIANIE SKARPY
LINIA ZDJECIA ZIEMI URODZAJINE)J
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GEOTKANINA
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE
ul. Borowa 6  22-300 KRASNYSTAW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Biuro Projektowe “PROFIL"

PROFIL mgr inz. Jerzy Géralski
23-400 Bitgoraj ul. Polna 34i
tel. kom. 607-436-336
Regon 950333200 NIP 918-104-30-63
ZADANIE

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3117L

LOPIENNIK GORNY - ORCHOWIEC W KM 3+407%

LOKALIZACIJA

wykaz dziatek wg opisu technicznego;
msc. Krzywe; gm. topiennik Gdorny; powiat krasnostawski

TYTUL RYSUNKU
PRZEKROJE NORMALNE DROGI

ZESPOt PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
Projektant mgr inz. Jerzy Goralski
upr. LUB/0042/P0O0D/05
Asyst. Projektanta |inz. Michat Géralski
Asyst. Projektanta |mgr inz. Andrzej Dulifski
; inz. Karol Barcal
SpraWdzaJacy upr. LUB/0209/P00D/05
NR ZLECENIA BRANZA STADIUM
- drogowa PBW
DATA SKALA NR RYS.




