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5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
           AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

śr. 150 kg/m2 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
           AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,7 kg/m2 asfalt pozostały 0,42 kg/m2

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni
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Przekrój normalny B - B
od km 3+426,40 do km 3+473,10

śr. 20 cm - uzupełnienie pobocza gruntem rodzimym miejscowym
            kat. III - IV (dokop)

grunt rodzimy po ścięciu poboczy na śr. gł. 10 cm
poniżej poziomu istn. nawierzchni
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pobocze

8%

pokrycie krawędzi lepiszczem  asfaltowym
lepiszcze: D50/70 w ilości 4 kg/m2
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pas ruchupas ruchu poboczepobocze

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
        AC 11 S 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostały 0,24 kg/m2

7 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
        AC 16 W 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 5 ZM
dozowanie emulsji 1,2 kg/m2 asfalt pozostały 0,72 kg/m2

20 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
         niezwiązanego 0/31,5 f5 KR 1-2 wg WT-4:2010

20 cm - kruszywo żwirowe 0/31,5 rodzaju B
         stabiliz. georusztem typu 3 wg STWiORB D-02.03.01e

georuszt typu 3 wg STWiORB D-02.03.01e

geotkanina separacyjna polipropylenowa wg STWiORB D-02.03.01e

podłoże gruntowe
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1,00

uzupełnienie nasypu kruszywem 0/2

30 cm - usunięcie w-wy ziemi urodzajnej

10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa
         niezwiązanego 0/31,5 f9 KR 1-2 wg WT-4:2010

obsianie humusem gr. 10 cm
oraz mieszanką traw

Przekrój normalny A - A
od km 3+387,30 do km 3+426,40
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OBRYS KONSTRUKCJI

ISTN. TEREN

W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

W-WA WIĄŻĄCA LUB WYRÓWN. Z BETONU ASFALTOWEGO

HUMUSOWANIE I OBSIANIE SKARPY

LINIA ZDJĘCIA ZIEMI URODZAJNEJ

W-WA Z KRUSZYWA 0/32

GEORUSZT

W-WA Z KRUSZYWA 0/2

GEOTKANINA


