
1,12
1,56

2,36

8
2

7

8

9

10

11

12

11

7

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

13

7

A

A

B

B

Przekrój B-BPrzekrój A-A

ZBROJENIE STOPKI ŚCIANY CZOŁOWEJ C-C

ZBROJENIE ELEMENTU PIONOWEGO ŚCIANKI CZOŁOWEJ

C

C

14 14

15

7

10

9

8

7

11

12

11

7

7

1 6

15

13

1 #16
L=7222
szt. 24

6 #16
L=1122
szt. 8

5 #16
L=1562
szt. 2

4 #16
L=1962
szt. 2

3 #16
L=2362
szt. 2

2 #16
L=2762
szt. 2

14 #16
L=2694
szt. 2 15 #16

L=2222
szt. 14

7 #12  L=8010  szt. 34

8 #12  L=3130  szt. 4

9 #12  L=2930  szt. 4

10 #12  L=2730  szt. 4

11 #12  L=2530  szt. 12

12 #12  L=2330  szt. 10

13 #16  L=4878  szt. 40

2,762
2

8,96
3,12

4,72
5,52

Szczegół kapinosu
skala 1:10

nr pręta

Wykaz zbrojenia dla 1 ścianki z fundamentem

średnica długośćliczba długość ogółem
[mm] [m][szt.] #12[m] #16[m]

1
2
3
4
5

16
16
16
16
16

24 7,22

1,96

173,28

długość razem
masa jednostkowa
masa razem wg średnicy
masa ogólna

[m]
[kg/m]
[kg]
[kg]

0,888 1,578

Klasa ekspozycji XF4
Beton klasy C35/45
Maksymalny współczynnik w/c = 0,45
Minimalna zawartość cementu 340 kg/m3

Stal żebrowana A-IIIN
Objetość betonu na 1 ściankę - 15,7 m3

6
7
8

16
12
12

34 8,01
3,13

272,34
12,52

9
10
11

12
12
12 12

2,93
2,73
2,53

11,72
10,92
30,36

12 12 10 2,33 23,30
13 16 40 4,88
14 16 2,69
15 16 14 2,22

2

2

4
4
4

3,92

195,20
5,38
31,08

6

połączenie ściany żelbetowej z rurą stalową od strony zasypki
należy uszczelnić materiałem trwaleplastycznym

ściana żelbetowa
śruby M12 dł. 100 mm w rozstawie 300 - 400 mm
na całym obwodzie konstrukcji stalowej
otwory na śruby powinny wypadać w dołku lub górce fali

rura stalowa

Szczegół połączenia rury i ścianki czołowej
skala 1:10

361,16

320,71

431,18

680,40
1001,11

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

71:25

PBWdrogowa

08.2015

-

Biuro Projektowe "PROFIL"
mgr inż. Jerzy Góralski
23-400 Biłgoraj ul. Polna 34i
tel. kom. 607-436-336
Regon 950333200   NIP 918-104-30-63

mgr inż. Jerzy Góralski
upr. 

mgr inż. Andrzej Duliński

inż. Michał Góralski

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE
ul. Borowa 6    22-300 KRASNYSTAW

inż. Karol Barcal
upr. 


