
Data opracowania:

2017-05-31

Przedmiar robót

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3133L Kasjan - Siennica Różana od km 4+700 do km 5+600
oraz od km 6+828 do km 7+092”.

Budowa: Etap II od km 6+828 do km 7+092

Nazwa i kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45236000-0  Wyrównywanie terenu
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„Przebudowa drogi powiatowej nr 3133L Kasjan -
Siennica Różana od km 4+700 do km 5+600 oraz

 od km 6+828 do km 7+092”.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45236000-0  Wyrównywanie terenu
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3133L Kasjan - Siennica Różana od km 4+700 do km 
5+600 oraz od km 6+828 do km 7+092”.

1 Element Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty przygotowawcze

1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,30

1.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm m2 600,00

2 Element Kody CPV: 45233100-0  Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
Nawierzchnia

2.1 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 1 490,00

2.2 KNNR 6/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem 0/32 mm, warstwa po 
zagęszczeniu do 10·cm m3 170,00

2.3 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem
Krotność=2 m2 1 490,00

2.4 KNNR 6/308/1 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), AC16W 50/70, grubość po zagęszczeniu
4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t m2 1 490,00

2.5 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna),AC11S, grubość po zagęszczeniu 4·cm, 
masa grysowa, samochód 5-10·t m2 1 490,00

3 Element Kody CPV: 45236000-0  Wyrównywanie terenu
Roboty wykończeniowe

3.1 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20·cm m 600,00

3.2 KNNR 1/503/1 Analogia - Wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 1,0 m z gruntu dostarczanego samochodami z 
odległości do 5 km m2 600,00


