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OPIS TECHNICZNY
DO STALEJ ORGANIZACJ RUCHU ZWIAZANEJ Z
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3105L OLCHOWIEC —CZY STA DEBINA — GORZKOW
OD KM 5+450 DO KM 6+430

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Zarzadem Drég Powiatowych w Krasnymstawie na wykonanie
prac projektowych
Projekt przebudowy drogi powiatowej

I nwentaryzacja istniejacego oznakowania drogi powiatowej

2 PODSTAWA PRAWNA
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczeg6towych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika
2003 r., poz. 1729 z p6z. zmianami ).
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.
1393 z p6z. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz.U. Nr 220 z 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 z pdz. zmianami).

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Statej Organizacji Ruchu
zwiagzany z planowana Przebudowa drogi powiatowe 3105L Olchowiec — Czysta Debina —
Gorzkow od km 5+450 do km 6+430.

4. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI
RUCHU
Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu — 30.12. 2018r.

Zgodnie z 8§ 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia

2003 r. w sprawie szczegbétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz



wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 .,
poz. 1729 z p6z. zmianami), jednostka realizujgca organizacje ruchu musi zawiadomi¢ o
terminie jej wprowadzenia (co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczecia prac) :

organ zarzadzajacy ruchem ;

zarzadce drogi ;

wiasciwego komendanta Policji.

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI

5.1. Stan istnig acy

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje sie w wojewddztwie lubelskim, powiat
krasnostawski, na terenie gminy Gorzkow Osada i stanowi drogg powiatowg nr 3105L .

Poczatek opracowania zatozono w km 5+450, koniec zas w km 6+430. W zakresie
opracowania droga przebiega w s3siedztwie zabudowy mieszkaniowej i pol uprawnych
Szerokos¢ drogi wynosi ok. 5,5m. Po obu stronach jezdni wystepuja pobocza gruntowe
przylegajace do krawedzi drogi.

Odwodnienie drogi wystepuj¢ jako powierzchniowe za pomoca spadkéw podituznych
i poprzecznych drogi oraz do istniejacych rowow przydroznych.

5.2. Stan projektowany

W zakresie objetym opracowaniem zaprojektowano przebudowe drogi powiatowe)
3105L od km 5+450 do km 6+430 polegajaca na wykonaniu naktadki wzmacniajacej
0 szerokosci jezdni 5,5m. Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto daszkowe o wartosci 2%
skierowane w kierunku krawedzi jezdni.

Do jezdni przylegaja obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 1m. Po wykonaniu

rob6t budowlanych nalezy wykona¢ obhumusowanie i obsianie mieszaning traw poboczy.

6. PROJEK TOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Przed skrzyzowaniem z droga gminna na drodze powiatowej nr 3105L wprowadzono
pierwszenstwo przejazdu za pomoca znakéw pionowych D-1 oraz podporzadkowanie na
drodze gminnej za pomoca znaku pionowego A-7.



Projektuje si¢ znaki informacyjne D-42 oraz D-43 oraz znaki miejSCOWOSCI

"’ Gorzkéw-Wies''.

7. ZASADY OGOLNE ZASTOSOWANIA ZNAKOW DROGOWYCH PIONOWYCH
ORAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

Do oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowaé znaki

z wielkosci ,, srednie” (o wymiarach wg ponizszej tabeli).

Znaki Znaki Znaki Znaki
ostirzegawcze | zakazuB | nakazu C informacyjne D
A
diugos¢ boku srednica diugos¢ Wysokosé
podstawy (n~=0,1,2)

Oznakowanie
znakéw ,, male"
Oznakowanie
robot - grupa 900 mm 600 mm 600 mm 600+150n
znak éw
»srednie’

Znaki nalezy umocowaé na stupkach wykonanych z rur stalowych cynkowanych srednicy

56mm posadowionych w gruncie za pomocg fundamentu z betonu.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Wykonane oznakowanie pionowe oraz poziome winno spetniac wymagania

stawiane znakom podanym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003

r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
Nr 220 z 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 ze zm.).

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ w technologii grubowarstwowe]




8. ZESTAWIENIE LIKWIDOWANEGO OZNAKOWANIA

OZNAKOWANIE LIKWIDOWANE PIONOWE
Lp.| Znak Tresé [slzlt(?ls;r?b] Grupa znakow (symbol)
1. A-3 | Dwa niebezpieczne zakrety-pierwszy w prawo 1 Srednie (s)
2. | A-30 |Inne niebezpieczenstwo 1 srednie (S)
3. D-1 | Droga z pierwszenstwem przejazdu 2 srednie (S)
4, T-5 | Tabliczka 1 srednie (S)

9. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE PIONOWE
,, llosé .
Lp.| Znak Tresé [szt./mb] Grupa znakéw (symbol)
1. A-7 | Ustgp pierwszenstwa przejazdu 1 Srednie (s)
Zakaz wjazdu pojazdéw o rzeczywistej . .
2. B-18 masie cafkowitej ponad 5t 1 srednie (s)
3. D-1 | Droga z pierwszeristwem przejazdu 2 Srednie (s)
4. | D-15 | Przystanek autobusowy 2 srednie (S)
5. | D-42 | Obszar zabudowany 2 srednie (S)
6. | D-43 | Koniec obszaru zabudowanego 2 srednie (S)
7. | E-17a | Znak miejscowosci 1 srednie (S)
8. | E-18a | Znak miejscowosci 1 srednie (S)
llos§¢
Lp Znak Jedn. (mb)
PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
1. P-4 mb 20,0
2. P-13 mb 7,0
3. P-17 szt 2

Uwaga.: Istnigjagce oznakowanie stanowi wiasnosé Zamawigjacego i po demontazu nalezy je

przewies¢ na plac sktadowy wskazany przez Zamawiajacego.

II. CZESC RYSUNKOWA
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