Wykonawca

21-220 Siemien
ul. Polna 1

tel.: 511 063 763

Inwestor
Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, ul. Borowa 6

Przedmiot opracowania:

Robert Wotosz Egz. 1

Przebudowa drogi powiatowej nr 31018rednia Wi&f — Wierzchowina — Chtaniéw

— Bzowiec — Bzowiec — Gruszka Mata Il na odcinku
od km 3+935 do km 4+535 w m. Koszarsko

Nr ewid. dziatek: 191 (obr. Koszarsko) oraz 3@br. Majdan Wierzchowski).

| —
Készarsko .~ 7
S /- 027, —~
o - = 0251,6

‘o
L1087,
-0 Lo

TS 5007630, Kk

i 2 f,,zlrz,:
5725770 \\ i i

Y\‘ cl\,\ /( (’ i\ ‘ 4 DAY = !9L£i(iﬂ%‘ il

o ¥° e > \W [ L E o bl /",‘3: 2
23 NNy N | 5 oes =l e e : | PR a0y,

’\‘f’r:rl/ f’ \\.u- =>< N 4 *" E;‘[\I\c,ldcn IOW|e!zchowiﬁ;ki lf 2 400 ';573‘2 g !/ 1, é, .-
\ \ { ‘\\b»z | 0.18]" /l ™ NG o F /° 5/5
\ \ \ i N | | )71,70‘ / Coh / i /5

Ny oA % 1 ‘ | (Y| e~/

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

STANOWISKO IMI E 1 NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz.
PROJEKTANT Robert Wolosz LUB/0165/PWOD/13

Kwiecien 2018



SPIS TRESCI:

LLCZESC OPISOWA . ... oo ieiieeseeeeeseeanseaseaaseeaseaameaanseaaseaaaneeaneeanesanseanseeaneeaneeannseanssanseanneeneaaneeaneasanes

I L LS I = P PPP

1.1 Przedmiot O raCOWANIA .. uuuieuresisassesuresssassraussssssssasssassssssssssasssasssasssssasssasssasssassssssasssassssssnssasssasssnsssn

I e L= [ -= o = o) o 1=« A [P

1.3 POOStaW A O aC OW NI A . e tuuuinusrnssrassenuresssasresesssssssasssasssssssssasssasssssassasssasssasssassssssasssassasssnssasssasssnnssn

1.4 Cel i ZaKIreS O TaCOWANT A ... iuuuiensiensuienssiresssressensssrassssassssssssssassssasssassssassssassssasssseassseasssensssnssssnnsssanss

1.5 Materialy WY S ClOWE . euuuiiiissiiireesisiremssssmsssresnsssssessasssss s s st s a st e e s sss s s s s aass s s s nns s ee s e annssssssnnssssssnns

2 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO OBSZARU ......ccicoiumiiiiisneiiisisneeiiiisisnesissssesiisssssssisssseseenisnes

3 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA......ccciciiieiiiininiiiinisieiisissssiissssssisissssisssssnesisssss s ssssss s issss s sassne e

3.1 Podstawowe projektowane parametry techniczno - uzytkowe przebudowywanej drogi..............

3.2 Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych.........ccceeuiieiieeireeiieireressreesrasieassesssesssasss

3.3 SN I SHNMIE A CY cuuiiiuuiiunsiiensiiiesiiesirestresssressreassseassrasssraassasssassasassstsassssassssaasssassransstanssssnnsssansssansssanss

3.4 Projektowany przebieq drogi W Planie ...........ieeiesiresiresireureressresressssassassasssasssassassasssasssassasssasssasssas

4 ORGANIZACJA RUCHU .....occiiiissesiiiissssiississssesisssnsiissssssississssissssssns s ssssnesnsssss s s s s s s s nsnn s

4.1 Stala organiZacia FUCKHU . ... ic..iiie.iiisiiiesiiessmssiresstressreassseasstrassttasseasstssssssasssssassssasssrsssenssssansssannnss

1. CZESC RYSUNKOWA ... .oiiiiiiiiiiiiiesieiiseeeeeseeaseaseseanseaassasseaaneeaaneeanseasaaneeaneaansaansaaanseannaeanesaneeaneesnees




., Przebudowa drogi powiatowej nr 3101 L w m. Koszarsko na odcinku od km 3+935,0 do km 4+535,0”

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

I CZESC OPISOWA
1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU w zwigzku z planowang

przebudowg drég powiatowej nr 3101 L polegajgcg na wzmocnieniu istniejgcej konstrukgcji jezdni.

1.2 Lokalizacja obiektu

Przebudowywana droga przebiega przez tereny administracyjne gminy Zétkiewka, powiat krasnostawski,
wojewodztwo lubelskie i obejmuje swoim zakresem pas drogowy drogi powiatowej nr 3101 L w
miejscowosci Koszarsko. Inwestycja znajduje sie na dziatce nr ewid. 191 obreb Koszarsko (gmina
Zokkiewka) oraz na dzialce nr ewid. 385 obreb Majdan Wierzchowinski (gmina Zétkiewka). Teren jest

czesciowo objety miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest umowa 4/PN/18 zawarta w dniu 22.2.2018 r. pomiedzy Zarzgdem
Drog Powiatowych w Krasnymstawie, ul Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym przez
Dyrektora Piotra Banacha oraz Giéwng Ksiegowg Zofie Podgorskg a Robertem Wotosz, zamieszkatym

w Siemieniu, ul. Polna 1, 21-220 Siemien.

1.4 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projekiu statej organizacji ruchu drogi powiatowej nr 3101 L
uwzgledniajgcego istniejgcg nawierzchnig jezdni, skrzyzowania i zjazdy. Zakres opracowania okresla

zatgczony plan sytuacyjny.

1.5 Materialy wyjsciowe
- Przebudowa drogi powiatowej w miejscowosci Koszarsko.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409
z poézn. zm ).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43; poz. 430
z1999r.)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.).

2 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO OBSZARU

Trasa drogi przebiega przez tereny niezamieszkate i zamieszkate o zabudowie luznej. Droga przebiega

po terenie pagérkowatym i posiada dwa tuki poziome. Przedmiotowy odcinek DP posiada zjazdy

indywidualne i publiczne oraz skrzyzowanie w km 4+348,75.

3 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

3.1

3.2

Podstawowe projektowane parametry techniczno - uzytkowe przebudowywanej drogi
kategoria istniejacej drogi — droga powiatowa klasy L, 1x2 pasy ruchu;

predko$¢ projektowa - V = 50 km/h;

przyjeta kategoria ruchu — KR1-2;

spadki poprzeczne: na odcinkach prostych przekroj daszkowy 2% na tukach 2,5% 1 3%;
nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,5 m;

pobocza ziemne o szerokosci 0,75 m;

odwodnienie powierzchniowe;

zjazdy indywidualne o szerokos$ciach jezdni min. 3,5 m — w granicach pasa drogowego,
wykonane z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie czg¢éciowo bitumiczne
oraz jako catkowicie bitumiczne.

Z uwagi na zakres planowanych robot przedsigwzigcie nie spowoduje pogorszenia
istniejacych warunkow zwigzanych z ucigzliwos$cia i szkodliwoscia dla srodowiska.

Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie przede wszystkim przeprowadzenie

nastepujacych robat:

wykonanie warstwy wigzaco - wyroOwnawczej z betonu asfaltowego AC 11W
na istniejacej nawierzchni $r. gr. 8cm,
wykonanie warstwy wigzaco - wyroOwnawczej z betonu asfaltowego AC 11W

na kruszywie gr. 4cm,
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e wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3cm,

e uzupetnienie ubytkow asfaltem,

¢ wykonanie poboczy ziemnych,

e wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej,

e wykonanie zjazdow z kruszywa lamanego 0/31,5 jednak w linii pobocza asfaltowe gr. 5
cm,

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem statej organizacji

ruchu.

3.3 Stan istniejacy

Istniejgca droga powiatowa nr 3101 L na omawianym odcinku posiada nawierzchnie asfaltowg

o0 przekroju szlakowym szerokosci ok. 5,5 m. Droga obstuguje przylegajgce gospodarstwa, posesje,
wytwornie mas bitumicznych oraz stanowi dojazd do pol uprawnych. Zabudowa mieszkaniowa oraz
gospodarcza na odcinku objetym projektem wystepuje gtéwnie w koncowym odcinku opracowania.
Stan nawierzchni drogi jest zty. Wystepujg liczne uszkodzenia, ubytki i spekania siatkowe. Krawedzie
jezdni sg w wiekszosci zanizone. Odwodnienie pasa drogowego realizowane jest powierzchniowo na
pobocza ziemne i przylegty teren w pasie drogowym. Na obszarze opracowania wystepuje uzbrojenie
terenu podziemne i naziemne w sktad ktérego wchodzg: sie¢ wodociggowa, energetyczna oraz sie¢
telefoniczna. Na omawianym odcinku w km 4+419,0 wystepuje przepust betonowy pod korong drogi @
2x100 cm wymagajacy odmulenia. Niektore istniejgce znaki pionowe wymagajg przywrdcenia stupkéw

do pionu.

3.4 Projektowany przebieg drogi w planie
Poczatek opracowywanego odcinka drogi powiatowej nr 3101 L znajduje sie w km 3+935. Koniec
robét przewidziano w km 4+535 na konhcu prostej przejsciowej. Trasa drogi sktada sie z odcinkow
prostych, dwéch zatomoéw trasy oraz dwédch tukéw poziomych, o promieniach odpowiednio 310m
i 250m. W km 4+348,75 wystepuje skrzyzowanie z drogg gminnag nr 109680. Trase drogi w planie na
rysunku nr 2 — rysunek 2.0.

1 ORGANIZACJA RUCHU

1.1 Stala organizacja ruchu

Projekt oznakowania i organizacji ruchu, jest projektem docelowym projektowanego odcinka drogi
powiatowej nr 3101 L obejmujgcy zatozenia projektowe zwigzane z planowang przebudows.

Projektowane znaki nalezy ustawi¢ w grupie wielkos$ci ,Srednie”.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

4
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drogowego i warunkéw i umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.),

znaki powinny zosta¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2.

Elementy oznakowania muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

a. stupki z rur stalowych ocynkowanych srednicy 70 mm, malowane farbg poliwinylowg, modyfikowang
w kolorze jasnoszarym,

b. stupki pod znaki nalezy wykona¢ w sposob trwaty,

c. tarcze znakéw z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie rekg, mocowane do
stupkéw w sposéb wykluczajgcy obroét tarczy wokot stupka,

d. elementy mocujgce z materiatow ocynkowanych.

Oznakowanie poziome linie P-17 - nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe.
Szczegodtowe rozwigzania organizacji ruchu pokazano na rysunku nr 2.0.

Wprowadzenie zmian organizacji ruchu nastgpi po wykonaniu inwestycji, w 2018 roku.
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1. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny rys. nr1.0 skala 1:10 000

Projekt statej organizacji ruchu rys. nr 2.0 skala 1:500
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1. Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego.

llos¢
Rodzaj znaku llos¢ tarcz
stupkow
1. 2. 3. 4.
A-4 2 2
A-6b 1 1
ZNAKI OSTRZEGAWCZE
A-6¢C 1 1
A-7 1 1
, E-18a 3 6
ZNAKI KIERUNKU | MIEJSCOWOSCI
E-17a 2
TABLICZKI UZUPEENIAJACE T-2 2
ZNAKI INFORMACYINE D-15 2 2
Suma: 14 13
2. Zestawienie istniejgcego oznakowania pionowego do usuniecia.
llos¢
Rodzaj znaku llosc tarcz
stupkow
1. 2. 3. 4.
A-4 2 2
A-6C 1 1
ZNAKI OSTRZEGAWCZE
A-6b 1 1
A-7 1 1
p E-18a 3 6
ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOQOSCI
E-17a 2
TABLICZKI UZUPEENIAJACE T-4 1
Suma: 11 11
3. Zestawienie oznakowania poziomego.
Rodzaj oznakowania szer. przelicznik szt pow;t;:zz;hma
znaki uzupetniajgce
P-17 Linia przystankowa (30mb) 0,12 3,42 2,00 6,84

Uwagi:

— Istniejgce oznakowanie pionowe nalezy wymieni¢ na nowe znaki.




