Wykonawca

Robert Wotosz Egz. 6
21-220 Siemien
ul. Polna 1

tel.: 511 063 763

Inwestor
Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, ul. Borowa 6

Przedmiot opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 31018rednia Wi&f — Wierzchowina — Chtaniéw
— Bzowiec — Bzowiec — Gruszka Mata Il na odcinku
od km 3+935 do km 4+535 w m. Koszarsko

Nr ewid. dziatek: 191 (obr. Koszarsko) oraz 3@br. Majdan Wierzchowski).
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mgr inz. LUB/0004/PBD/17
SPRAWDZARCY Radostaw Misztal

Kwiecien 2018




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(z pézniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn.

,» Przebudowa drogi powiatowej nr 3101 L Srednia Wies
Wierzchowina — Chtaniow — Bzowiec — Bzowiec — Gruszka Mata Il
na odcinku
od km 3+935 do km 4+535 w m. Koszarsko”.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz. Robert Wotosz

Kwiecien 2018



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(z pézniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn.

,» Przebudowa drogi powiatowej nr 3101 L Srednia Wies
Wierzchowina — Chtaniow — Bzowiec — Bzowiec — Gruszka Mata Il
na odcinku
od km 3+935 do km 4+535 w m. Koszarsko”.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Radostaw Misztal

Kwiecien 2018
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o 2B A Lublin, dnia 3 grudnia 2013 r.

"INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/154-7132/154/12

DECYZJA

Na podstawic art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow / Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42,z poéz. zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 i2 pkt 1, art. 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tek st jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./,§ 18 ust. 1 pkt. 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 z pozn. Zm ./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert WOLOSZ

magister inzynier
urodzony dnia 29 maja 19811 w Parczewie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0165/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: (/\.
! ) ) l\\{% \/'\‘)
Prz/ﬁ%ﬁ&cﬁzgcy

mgrin Edwafd Wilczopolski

Otrzymuja:

(’1\ Pan Robert Wolosz
W ul. Polna 1,
21-220 Siemien

2. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Robert WOLOSZ

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresw
specjalnosci objetej nlnlejszyml uprawnieniami. -
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TL2-EW4-M6Y *

Pan Robert Wotosz o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0092/14

adres zamieszkania ul. Polna 1, 21-220 Siemien

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-05-01 do 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-11 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-6AZ-YJC-1CS *

Pan Robert Wotosz o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0092/14

adres zamieszkania ul. Polna 1, 21-220 Siemien

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-05-01 do 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-10 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




°LUBELSKA
OKREGOWA
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%/f/f/ INZYNIEROW Lublin, dnia 31 maja 2017 r.

1 BUDOWNICTWA

e,

LOIIB.OKK7131/213/2017

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa ( t. j. Dz. U. 22014 1. poz. 1946 ), art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. ), § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ), po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Radoslaw Norbert MISZTAL

magister inzynier
urodzony dnia 10 maja 1977 r. w Kamionce
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0004/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlo ek Czlonek Przewddnjczacy
/
inz. Wiestaw Nurek mgr inz Dariusz Flak

Otrzymuja:

Pan Radostaw Norbert MISZTAL
Skrobéw-Kolonia 28M
21-100 Lubartéw

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Radoslaw Norbert MISZTAL

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II.  Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak:

droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

specjalnosci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami.

w zakresie

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek
/
dr inz. “Wiestaw Ni mgr inzDariusz Flak

Przewofiniczacy




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FUY-PHH-A6Z *

Pan Radostaw Norbert Misztal o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0072/14

adres zamieszkania ul. Kolonia Skrobéw 28M, 21-100 Lubartow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




LARZAD DROG POWIATOWYCE
w Krasnymstawie
22-300 Krasnysiaw, ul. Borowa 8

1. (082) 576 36 68, (082) 576 3005
T (2] B06 BEES6 Krasnyslaw, dnia 06.01.2018r.

SPZP.4153.13.1.2018.AW

UPOWAZNIENIE

Ja, Piotr Banach Dyrektor Zarzadu Drdg Powiatowych w  Krasnymstawie
upowazniam Pana Roberta Wolosza zam. przy ul. Polnej 1, 21 - 220 Siemien
legitymujacego sie dowodem osohistyim nr CFW 882599, wydanym przez Wojta Gminy
Niedzwiada, do wystepowania « podeymowania w imiemu Inwestora — Zarzadu Droég
Powiatowych w Krasnymstawie, dzialan w sprawach zwiazanych 2z opracowaniem
dokumentacji projektowej, we wszystkich sprawach, w ktorych Inwestor bedzie strona, w
zwigzku z wykonaniem dokumentacy projektowe] dla zadania pod nazwa ., Przebudowa
drogi powiatowej 3101L Srednia Wie$ — Wierzchowina - Chianidw ~ Bzowiec —
Gruszka Maia II na odcinku od km 3+935 do km 4+480 di. 0,545 km w m,

Koszarsko”.

W ramach niniejszego upowaznienia Pan Robert Welosz jest uprawniony do uzyskania
w imieniu Inwesiora stosownych pozwolen, uzgodnien oraz decyz)i od wlasciwych

rzZeczowo organow i urzedow.

Odwolanie niniejszego upowazniema moze nastgpic bez podania przyczyn w kazdym

czasie. DYR TOR

: Banach

mear



STAROSTA KRASNOSTAWSKI Krasnystaw, dnia 25.04.2018r.
ul. Sobieskiego 3
22-300 Krashystaw

KD.7121.38.2018

WR Projekt
Robert Wotosz
ul. Polna 1
21-220 Siemien

Dotyczy: zaopiniowania geometrii drogi

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.04.2018r. o wydanie opinii geometrii drogi
powiatowej nr 3101 L Srednia Wie$ — Wierzchowina — Chtaniéw — Bzowiec — Gruszka Mata |l
na odcinku od km 3+935 do km 4+535 w m. Koszarsko oraz drogi powiatowej nr 3104 L dr
woj. 837 — Celin — Olchowiec na odcinku od km 6+644 do km 7+244, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r., poz.784 z pdin. zm.)

opiniuje pozytywnie
geometrie projektowanych odcinkéw drég powiatowych o nr:
1. 3101 L Srednia Wieé — Wierzchowina — Chtaniéw — Bzowiec — Gruszka Mata Il, na
odcinku od km 3+935 do km 4+535 w m. Koszarsko
2. 3104 Ldr woj. 837 — Celin — Olchowiec, na odcinku od km 6+644 do km 7+244.

ZuplSTAROSTY

Andrze’ A

NACZHLN YZIALU
Komdrikar., nsportu

iD Mzﬂy'ch

Otrzymuja:
- Adresat
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Silaye UG I‘OWIATOWVCH
W Krasnymstawte
:érdQO Krasnystaw, ul. Berows 6
+ 1082) 578 36 68, (082) 5763075
e 1182) 57 /
62234 Krasnystaw, 17.04.2018 r.

SPZP.2120.4.1.2018.MZ

Robert Wotosz
Ul.Polna 1l
21-220 Siemien

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2018 r. Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie
zatwierdza rysunki dotyczace przebudowy drogi powiatowej nr 3101L w m. Koszarsko z

uwzglednieniem ponizszych zalecen:

1. Na wjazdach z kruszywa zaprojektowac dodatkowa warstwe bitumiczna na dtugosci do 0,5 m

od krawedzi jezdni;
2. Opracowanie projektowe nalezy zakoriczy¢ zgodnie z sytuacjg na rysunku w km 4+535.

DYREKTO &




ARZAD DROG POWIATOWYCH
w Krasnymstawie
22-300 Krasnysiaw, ul. Borowa 6

2 R
gl (DA2) 576 38 3005
(082) 576 36 68, (082) 576 Krasnystaw, 13.04.2018 r.

Fay {DR2) 576 22 34

SPZP.2120.4.2018.MZ

Robert Wotosz
Ul.Poinal
21-220 Siemien

W odpowiedzi na Pismo z dnia 03.04.2018 r. Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie
zatwierdza plany sytuacyjne i przekroje normalne dla zadar: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3101L
w m. Koszarsko na odcinku od km 3+935 do km 4+533" oraz ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3104L
na odcinku od km 6+644 do km 7+244" z uwzglednieniem ponizszych zalecen:

1. Na drodze powiatowej nr 3101L ze wzgledu na duze deformacje i ubytki w nawierzchni nalezy
uwzgledni¢ dodatkowg warstwe wyréwnawcza w celu wyprowadzenia niwelety i przekrojow
poprzecznych;

2. Na drodze powiatowej nr 3104L na cafym przebudowywanym odcinku nalezy uwzglednic
dodatkowg warstwe kruszywa w celu wzmocnienia konstrukgji drogi.

DYR§/KTOR




lorange:

Orange Polska Robert Wotosz
Hurt

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Polna 1
Dziat Zarzadzania Zascbami Infrastruktury 21-220 Siemien

i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 81 742 12 77 fax.: 81 718 14 69

Lublin, 23 marzec 2018r.

Numer pisma: TTISIKU/IB.215-/15300 /18
Temat: uzgodnienie

Szancowny Panie,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.03.2018 w zwigzku z prosba o uzgodnienie mapki sytuacyjnej do

projektu:

,Przebudowa drogi powiatowej nr 3101 L w m. Koszarsko na edcinku od km 3+935,00 do km 4+480 "

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejace] sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
Orange Polska S.A .

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie nastepujgcych warunkéw, ktore sg integralng
czescig uzgodnienia:

18

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyinej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powofujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia © nadzér wiascicielski dostgpne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiadcicielskiego jest naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom
scigania.  Zgloszenie/Wniosek o nadzér  wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydzial Utrzymania Usltug i Infrastruktury
20-093 Luplin, ul. Chodzki 10

tel. +48 81 718 11 32, fax. +48 81 740 24 48
a-mail: DiSU. REWUUIILublin@orange.com

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykenawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Orange Polska Spéika Akeyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigblorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.sL Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numersm 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrytym w calodci Kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072 437 ziotych.



2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
I przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usfug Obslugi Technicznej Kiienta
w Lublinie;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Lublinie; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopow kable telefoniczne doziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg
dwudzielng typu HDPE. Korice rur nalezy uszczelnié Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 pazdziernika 2005r. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢é na roboczo z naszym
przedstawicielem - Pan Adam Dubik tel. 502 179 061. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istniejacy

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujagcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdéw z kiientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
tgczna wysokosc roszczerht ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika . Nalezno$é nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta otrzymal do celow
stluzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

lrene&z Bartyka

Gtoyny Specjalista
ds/Zasobdw Infrastruktury

Zalacznik:



e PGE Dystrybucja S.A.
‘*\\ Oddziat Zamosé
PGE Rejon Energetyczny Zamos$é
22-400 Zamosé, ul. Namyslowskiego 4
tel.: (84) 539 31 04, fax: (84) 539 31 05

PGE Dystrybucja S.A.

Zamos$c, dn. 05.04.2018 r.

L. dz. @,LZGZ /RE1/RM/ZK/2018

Zarzad Drog Powiatowych
w Krasnymstawie

ul. Borowa 6

22-300 Krasnystaw

Dotyczy: : uzgodnienia projektu przebudowy drogi powiatowej nr 3101L w m. Koszarsko od km

3+935 do km 4+480.

Rejon Energetyczny Zamo$¢ w odpowiedzi na Panstwa pismo informuje, ze dla powyiszej
inwestycji nie wymagamy dodatkowych srodkéw do ochrony sieci elektroenergetycznej. W tym
wypadku wystarczy przestrzegal ogolnych zasad projektowania przy skrzyzowaniach i w poblizu
urzadzen elektroenergetycznych.

Jednoczednie przypominamy o zapewnieniu odlegtosci pionowej od powierzchni drog krzyzujgcych
sie z przewodami napowietrznej sieci elektroenergetycznej. W tym przypadku dla linii
elektroenergetycznej o napieciu do 1kV powinna ona wynosi¢ min. 6 m, a dla linii

elektroenergetycznej o napieciu wyzszym niz 1kV powinna wynosi¢ min. 7,1 m.

Z powazaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Zamost

getycz 5¢
Rejon_Engrgetyczny Zamo!
————

7.ca Dyrekiora
Bogusiaw Furmanek

Do wiadomosci:
1. Adresat
2. Afa

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin. ul. Garbarska 21A, wpisana do rejeslru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS' 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 080552840, Kapital zakladowy. 9 729 424 160 zi w peini cplacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Uslug Kosmunsds .
gm&;s:%a LﬁWQ Zotkiewka dnia 21-03-2018 r.

t2l. B84 68 31 619
NI 522-12-34-155

T meey s NENANNIHNN

ZUK 7035.02.2018.Ch.M

Zarzad Drog Powiatowych
w Krasnymstawie

ul. Borowa 6
22-300 Krasnystaw

Zaktad Ustug Komunalnyeh w Zotkiewce wyraza zgode na przebudowe odcinka
drogi powiatowej Nr 3101L w m. Koszarsko na odcinku od km 3+935 do km 4+480 z
nastepujacymi uwagami:
1. Zachowat szezegdlng ostroznosé podcezas prac przebudowy drogi na zasuwy
wodociagowe znajdujace si¢ w pasie drogowym aby ich nie uszkodzi¢.
2. Przy pracach zwigzanych z poboczem drogi prosze uwzgledni¢ kazdg zasuwe 1
wyréwnac obruk wraz ze skrzynka do wysokosci remontowanej drogi.

e



Zotkiewka 2018.04.17

GKR .6727.86.2018.ZL

Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zotkiewka.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zo6tkiewka zatwierdzonym
Uchwatg nr XL1/285/06 Rady Gminy Zétkiewka z dnia 26 pazdziernika 2006 r. opublikowang
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lubelskiego nr 38 poz. 965 z dnia 7 marca 2007 r.
oraz Uchwatami zmieniajacymi Uchwate nr IV/17/2007 Rady Gminy Zélkiewka z dnia 19
stycznia 2007 r. opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lubelskiego nr 39
poz. 978 z dnia 7 marca 2007 r., nr XLII/228/14 Rady Gminy Zo6tkiewka z dnia 8 sierpnia
2014 r. opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Lubelskiego poz. 2809 z dnia
19 sierpnia 2014 r. , ustala si¢: Obrgb Majdan Wierzchowinski, Koszarsko —

Droga powiatowe KD- P:
1) drogi powiatowe KD — P (G) - klasy G nr: 3101L
a) szerokosé jezdni:
za) 7,0 m — na terenie zabudowy,
zb) 6,0 + 7,0 m— poza terenem zabudowy,
b) najmniejsza szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 25,0 m,
¢) dostepnos¢ nieograniczona;

Wypis niniejszy wydano celem przedlozenia w Starostwie Powiatowym.

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie
art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku
o oplacie skarbowej ( Dz. U nr 225, poz.1635)




Oznaczenia planu

§5
1. Poszczegdlnym terenom wyznaczonym w planie liniami rozgraniczajgcymi przypisuje
si¢ okreslone przeznaczenie podstawowe, oznaczone graficznie na rysunku planu
oznaczeniami cyfrowymi okreslajagcymi kolejng liczbg porzadkowa oraz ponizszymi
oznaczeniami literowymi okreslajacymi sposéb uzytkowania terenu:
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,
2) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
3) RM -tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i
ogrodniczych,
4) U - tereny zabudowy ustugowe;j,
5) UK — tereny budownictwa sakralnego
6) US - tereny otwarte ustug sportu i rekreacji,
7) P - tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynow,
8) RU - tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
9) R - tereny rolnicze bez prawa zabudowy,
10) ZL — tereny lasow,
11) ZP - tereny zieleni urzadzonej,
12) ZC - cmentarze,
13) WS - tereny wdd powierzchniowych (sztuczne zbiorniki wodne, rzeki, stawy),
14) KD - tereny drég publicznych,
15) KDW - tereny drég wewnetrznych,
16) KS - tereny urzadzen obstugi komunikacji samochodowej,
17 E, G, W, K, T - tereny infrastruktury technicznej (elektroenergetyka, gazownictwo,
wodociggi, kanalizacja, telekomunikacja).
2. Ustalenia szczegdtowe w zakresie przeznaczenia poszezegdlnych terendéw z
uwzglednieniem powyzszych symboli literowych wraz z podzialem numerycznym zawarte
sa w Dziale Il niniejszej uchwaty. Przyjete oznaczenia sa adekwatne z trescig rysunku planu.

Rozdzial 3
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§6

1. Ustala si¢ nastepujace ogolne zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

1) ustala sie, z zastrzezeniem pkt 2 i 3 , jedynie inwestowanie zgodne z ustalonym w
niniejszej uchwale przeznaczeniem (funkcjg) terenéw, oznaczonych na rysunku planu
odrgbnymi symbolami i wyodrebnionymi liniami rozgraniczajgcymi;

2) w poszczegolnych terenach dopuszcza si¢ lokalizacje, w sposob nie kolidujacy z
podstawowym przeznaczeniem oraz zgodnie z przepisami szczeg6lnymi, nie
przedstawionych na rysunku planu obiektéw i sieci infrastruktury wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej oraz obiektéw
gospodarki odpadami (nie zwigzanych z podtozem), stuzacych obstudze obszaru planu;

3) w poszczegélnych terenach mozliwa jest lokalizacja obiektow z zakresu przeznaczenia
podstawowego pod warunkiem, Ze:

a) tereny o przeznaczeniu dopuszczalnym nie przekroczg 30% przeznaczenia
podstawowego,

b) tereny o przeznaczeniu dopuszczalnym z funkcja zabudowy mieszkaniowe;
Jjednorodzinnej oraz ustugowej nie przekrocza 0,5 ha zwartej powierzchni na glebach
klasy [ — III b lub 1,0 ha na glebach klasy IV;

4) przy projektowaniu obiektow budowlanych i zagospodarowaniu terendw inwestycji



ustala sie obowigzek ksztattowania architektury i krajobrazu w nawigzaniu do tradycji

regionalnej, przy uwzglednieniu zasad ochrony $rodowiska przyrodniczego i wartosci

kulturowych;

5) w istniejgcej zabudowie dopuszcza sig utrzymanie, uzupetnienie, wymiang i remonty
kapitalne budynk6éw oraz zamiane dotychczasowych funkcji, jezeli ustalenia dla
konkretnych terenow nie stanowig inaczej;

6) dopuszcza sie lokalizacje obiektow kubaturowych bezposrednio przy granicy dziatki

lub w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m lecz nie mniejszej niz 1,5 m od niej w przypadku

uzupetniania istniejgcej zabudowy lub szerokosci dziatki budowlanej ponizej 18 m,

przy zachowaniu przepiséw techniczno-budowlanych;

7) ustala sie obowigzek wykonania badan geotechnicznych warunkéw gruntowo-wodnych
wodnych dla ustalenia warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych o znacznej
kubaturze oraz znacznym zaglebieniu posadowienia;

8) ustala si¢ odlegtosci usytuowania obiektow budowlanych od drég publicznych,
przedstawione na rysunku planu:

a) przy drogach ogélnodostepnych wojewddzkich i powiatowych - w odlegtosci nie
mniejszej niz 8§ m od zewnetrznej krawedzi jezdni na terenie zabudowy wsi oraz w
odleglosci nie mniejszej niz 20 m od zewngtrznej krawedzi jezdni poza terenem
zabudowy,

b) przy drogach ogélnodostepnych gminnych - w odleglosci nie mniejszej niz 6 m od
zewnetrznej krawedzi jezdni na terenie zabudowy wsi oraz w odleglosci nie
mniejszej niz 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni poza terenem zabudowy;

9) dopuszcza sie sytuowanie budynkéw mieszkalnych od zewnetrznej krawedzi jezdni
drog publicznych w odlegtosciach mniejszych niz okreslone na rysunku planu — za zgodg
zarzadcy drogi;

10) zakazuje sie realizacji wszelkich obiektow w strefie korytarzy infrastruktury techniczne;j

oraz w strefach ochronnych i strefach ucigzliwosci;

11) wprowadza sie zakaz grodzenia nieruchomosci przylegtych do powierzchniowych wod

publicznych i rowdw melioracyjnych w odleglosci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu;

12) wprowadza sie zakaz sytuowania ogrodzen w granicach paséw drogowych;

13) wprowadza si¢ obowiazek zapewnienia miejsc parkingowych w obrebie dziatki dla

pojazdow wiascicieli.

2. Parametry i wskazniki ksztaltowania nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu:

1) ustala sie wskaznik intensywnosci zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych - 0,50;

2) ustala si¢ wskaznik zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,40;

3) ustala si¢ dla dziatek zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 1
ogrodniczych udzial powierzchni biologicznie czynnej na nie mniej niz 30% powierzchni
terenu dziatki tacznie;

4) ustala sie dla dziatek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej udziat powierzchni
biologicznie czynnej na nie mniej niz 40% powierzchni terenu dziatki facznie;

5) ustala sie nieprzekraczalng wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej do dwu kondygnacji
naziemnych; zaleca sie zawarcie drugiej kondygnacji w poddaszu uzytkowym;

6) ustala sie nieprzekraczalng wysoko$¢ zabudowy ustugowej - dwie kondygnacje naziemne;

7) dopuszcza sie przekroczenie , okreslonej w pkt 6 , wysokosci zabudowy ustugowe;j
przy realizacji obiektow kultu religijnego lub ustug publicznych;

8) wysokos¢ obiektow w zabudowie produkcyjnej ustala si¢ do dwu kondygnacji
naziemnych, poza kominami;

9) ustala sie poziom podiogi budynkow mieszkalnych i ustugowych nie wyzej jak 1 m od
poziomu terenu;

10) ustala si¢ wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej max. 7 m ponad $redni poziom



terenu; wysokos$¢ kalenicy do 12 m ponad $redni poziom terenu;

11) ustala sie sposob uksztattowania dachow:

a) budynkéw mieszkalnych i gospodarczo-garazowych: dachy dwuspadowe lub
wielospadowe o nachyleniu potaci od 20° do 45° z mozliwoscig doswietlenia
lukarnami, oknami potaciowymi lub $wietlikami; dopuszcza si¢ dachy jednospadowe,
a na budynkach gospodarczo-garazowych réwniez dachy plaskie,

b) ustala sie sposéb uksztattowania dachéw budynkéw ustugowych: dachy dwuspadowe
lub wielospadowe o nachyleniu polaci od 20° do 45° z mozliwoscig doswietlenia
lukarnami, oknami polaciowymi lub s$wietlikami; w przypadku podyktowanym
wzgledami technologicznymi dopuszcza si¢ dachy inne (w tym o mniejszym
nachyleniu potaci, dachy jednospadowe lub dachy ptaskie),

¢) dla obiektdw produkcyjnych, sktadéw i magazyndw nie ustala si¢ ksztaltu dachow;

d) w przypadku obiektéw zabytkowych (wpisanych do rejestru lub wiaczonych do
wojewodzkiej/gminnej ewidencji zabytkdéw obowigzuje zachowanie historycznego
ukiadu i geometrii dachu oraz stosowanie przy remontach dachéw historycznych
materiatéw i kolorystyki”.

3. Parametry zabudowy okreslone w ust.2 dotyczg budynkow nowych oraz istniejacych —
nadbudowywanych, rozbudowywanych i przebudowywanych




2. Drogi powiatowe KD-P:
1) drogi powiatowe KD — P (G) - klasy G nr: 2900L, 3101L
a) szerokos¢ jezdni:
za) 7,0 m — na terenie zabudowy,
zb) 6,0 + 7,0 m— poza terenem zabudowy,
b) najmniejsza szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — 25,0 m,
¢) dostepnosé nieograniczona,
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,, Przebudowa drogi powiatowej nr 3101 L w m. Koszarsko na odcinku od km 3+935,0 do km 4+535,0”
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C. CZESC RYSUNKOWA ..eeeeeeeeeeeeererereresesesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssessassessses 37

A. CZESC INFORMACYJNO — OGOLNA

1. Podstawa opracowania

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Umowa nr 4/PN/18 zawarta w dniu 22.02.2018 r. pomiedzy Zarzadem Drég Powiatowych
w Krasnymstawie, ul Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym przez Dyrektora
Piotra Banacha oraz Gléwng Ksiegowa Edyte Matwiejczuk, a Robertem Wolosz,
zamieszkalym w Siemieniu, ul. Polna 1, 21-220 Siemien.
Mapa zasadnicza w skali 1:500 dotyczaca dziatek:

— 191 obreb Koszarsko (gmina Zétkiewka),

— 385 obreb Majdan Wierzchowinski (gmina Z6tkiewka).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z2016r. poz. 124 tekst jedn.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017r. poz. 1073).
Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych 2014r.
Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych KWRNPP - 2012.
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.
Wizja w terenie.

Inne zwigzane przepisy i normatywy.
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2. Rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji
2.1 Inwestor

Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie
ul Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
2.2 Wykonawca.

Robert Wolosz
21-220 Siemien ul. Polna 1

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3101 L od km
3+935,00 do km 4+535,00. Dlugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 600m - teren administracyjny
gminy Z6tkiewka. W ramach projektu nie przewiduje si¢ podziatu dziatek.

Zakres inwestycji obejmowal bedzie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo
w zakresie inwestycji wykonana zostanie warstwa profilujaca z kruszywa tamanego 0/31,5mm w
obregbie tukow poziomych — wierzcholek W-1, W-2, pobocza ziemne, zjazdy o nawierzchni
z kruszywa tamanego 0/31,5, (w linii pobocza asfaltowe) oraz o nawierzchni bitumicznej jak

réwniez oznakowanie pionowe i poziome.

2.4 Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi

Lokalizacja inwestvcji

Przebudowywana droga przebiega przez tereny administracyjne gminy Zolkiewka, powiat
krasnostawski, wojewodztwo lubelskie i obejmuje swoim zakresem pas drogowy drogi powiatowej

nr 3101 L w miejscowosci Koszarsko.

Charakter obszarow objetych inwestycja

Trasa drogi przebiega przy wytworni mas bitumicznych, przez tereny rolnicze, le$ne oraz
w obrgbie skrzyzowania na miejscowos$¢ Majdan Wierzchowinski przez tereny zamieszkate o luznej
zabudowie. Droga przebiega po terenie pagorkowatym. Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej
posiada zjazdy indywidualne i publiczne oraz skrzyzowanie w km 4+403.

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej jest czesciowo objety Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego.

2.5 Zakres projektowanych robot
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 3101 L od km 3+935,00
do km 4+535,00 obejmujgca ponizszy zakres robot:

a) wykonanie warstwy wigzaco - wyrdwnawczej z betonu asfaltowego AC 11W na istniejace;j

nawierzchni $r. gr. 8cm,
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b) wykonanie warstwy wigzaco - wyrdwnawczej z betonu asfaltowego AC 11W na kruszywie
gr. 4cm,

c) wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3cm,

d) uzupetienie ubytkéw asfaltem,

e) wykonanie poboczy ziemnych,

f) wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumiczne;j,

g) wykonanie zjazdow z kruszywa tamanego 0/31,5 jednak w linii pobocza asfaltowe gr. 5 cm,

h) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stalej organizacji

ruchu.

2.6 Bilans terenu
Planowana inwestycja o powierzchni 0,405 ha miesci si¢ w granicach pasa drogowego i nie
wymaga zajecia dodatkowego terenu.
Ponizej zestawiono powierzchnie projektowanych elementéw infrastruktury drogowej
omawianej drogi powiatowej nr 3101 L:
— powierzchnia jezdni bitumicznej — 3044,29 m2
— powierzchnia zjazdow bitumicznych — 133,89 m2
— powierzchnia zjazdow z kruszywa — 79,37 m2
— powierzchnia zjazdow z kostki betonowej do przetozenia — 34,74 m2
— powierzchnia poboczy z ziemnych — 762,04 m2
— powierzchnia istniejgcego pasa drogowego:
= dot. dzialki nr ewid: 191 —2746,4 m2
= dot. dzialki nr ewid: 358 — 6486,1 m2
Powierzchnia biologicznie czynna po wykonaniu inwestycji nie ulegnie zmianie gdyz laczna
szeroko$¢ drogi nie zmieni sig. Powierzchnia terenéw zielonych wyniesie 5940,21 m® tj. 64,34%

powierzchni pasa drogowego.

2.7 Kanal technologiczny

Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie, dziatajac na podstawie artykutu 39 ustep 6a
ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U z 2017 poz. 2222 z p6zn. zm.)
umiescit w dniu 26 stycznia 2018r. na stronie internetowej Zarzadu Drég Powiatowych
w Krasnymstawie oraz Urzgdu Komunikacji Elektronicznej informacj¢ o mozliwosci wybudowania
w pasie drogowym przebudowywanej drogi 3104 L kanatu technologicznego. W ciggu 60 dni od daty
zamieszczenia informacji nie zglosit si¢ zaden podmiot zainteresowany udostgpnieniem takiego

kanatu.
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2.8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostat okre§lony w oparciu o przepisy nastgpujacych aktow

prawnych:
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222 tekst jedn),
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016r. poz. 124 tekst jedn),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 nr 220 poz. 2181 z
pdzniejszymi zmianami)
Powyzsze akty prawne reguluja m.in. kwestie:
e parametréw drogi,
e usytuowania elementow drogi w pasie drogowym,
e bezpieczenstwa uzytkownikow,
e oznakowania.
Planowana inwestycja ma na celu poprawg stanu nawierzchni, bezpieczenstwa i komfortu jazdy
dla wszystkich uzytkownikow.

Obszar oddziatlywania obiektu, o ktorym mowa w art. 13a Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 462 z pdzn. zm.)
miesci si¢ w calosci na dziatkach Inwestora (dziatki nr: 191-obrgb Koszarsko oraz 358-obreb Majdan
Wierzchowinski).

Projektowana inwestycja nie wprowadzi ograniczen w zagospodarowaniu terenu

znajdujacego si¢ poza dziatkami pasa drogowego.

2.9 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2.9.1 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Do istniejacych elementdw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
e Urzadzenia infrastruktury zewnegtrznej, a w szczegdlnosci przewody elektroenergetyczne

(zagrozenie porazenia pradem w przypadku przerwania, zerwania lub dotknigcia),

e Wykonywanie prac przy istniejacej drodze i zwigzany z tym ruch samochodowy, przy braku

dostatecznej uwagi i zabezpieczenia prac;
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2.9.2 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonywanie robdt, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
napowietrznych — wszystkie prace wykonywane w rejonie skrzyzowan z istniejgcymi
liniami;

2) roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci — rozbidrka i montaz tablic

drogowskazowych.

Podczas realizacji robot moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia robot:
e potracenie przez pojazdy transportowe pracownikow pracujacych bezposrednio na jezdni,
e urazy zwigzane z r¢cznym zaladunkiem i wytadunkiem materiatdéw budowlanych,
e porazenie pradem przy pracy w obrebie sieci energetycznych pod napigciem,
e poparzenia gorgcg masg mineralno-asfaltowa,
e inne trudne do przewidzenia zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robdt budowlanych
(np. spowodowane spozyciem alkoholu nawet w niewielkich ilo$ciach, przez osoby

pracujace na budowie).

2.9.3 Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz wszystkich pracownikéw przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju
prac nalezy przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczg¢ciem robot szczegélnie niebezpiecznych
przedstawiajac niebezpieczenstwa, na ktore pracownicy begda narazeni oraz S$rodki techniczne

1 organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom.

2.9.4 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, nalezy zastosowac¢ nastgpujace

srodki techniczne lub organizacyjne:
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1) Dla robot wykonywanych pod lub w poblizu przewodow napowietrznych linii
elektroenergetycznych zwracaé szczegdlng uwage na wysokos¢ zawieszenia przewodow
podczas przemieszczania si¢ sprzetu budowlanego;

2) Roboty przy poruszajacych si¢ pojazdach budowy — rozktadanie masy bitumiczne;j
zachowac odstep i1 posiada¢ odpowiednie ubranie odblaskowe widoczne z daleka;

3) Pracownikéw przewidzianych do wykonywania prac budowanych nalezy przeszkoli¢ pod

katem bezpieczenstwa ich wykonywania.

2.9.5 Organizacja pomocy w razie wypadku.

e kazda budowa winna posiada¢ wywieszony wykaz telefonéw alarmowych dotyczacych
wypadkow przy pracy oraz potaczenie telefoniczne;

e na kazdej budowie w siedzibie jej kierownictwa winna znajdowaé si¢ apteczka
zaopatrzona w niezbedny sprz¢t medyczny i leki do udzielania pierwszej pomocy w razie
zaistnialego na budowie wypadku;

e wsrod personelu winny znajdowac si¢ osoby przeszkolone z zakresu udzielania pierwsze]
pomocy;

e kierownictwo budowy winno zabezpieczy¢ dojazd dla personelu medycznego (np. karetka
pogotowia) na miejsce ewentualnego wypadku;

e prowadzenie akcji ratunkowej przy wypadkach winny wykonywa¢ osoby do tego

odpowiednio przeszkolone.
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B. CZESC TECHNICZNA
1. Cel opracowania
Projekt ma na celu poprawe bezpieczefistwa ruchu drogowego jak rowniez komfortu jazdy na
drodze powiatowej nr 3101 L na odcinku od km 3+935,00 do km 4+533,00. W ramach przebudowy
zostanie wykonane wzmocnienie istniejacej nawierzchni jedni warstwami bitumicznymi oraz

kruszywem famanym, wraz z robotami towarzyszacymi.

2. Parametry techniczno - uzytkowe
2.1 Podstawowe projektowane parametry techniczno - uzytkowe przebudowywanej drogi:

- kategoria istniejacej drogi — droga powiatowa klasy L, 1x2 pasy ruchu;

- predkosc¢ projektowa - V =50 km/h;

- przyjeta kategoria ruchu — KR1-2;

- spadki poprzeczne: na odcinkach prostych przekréj daszkowy 2% na tukach 2,5% 1 3%;

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,5 m;

- pobocza ziemne o szerokosci 0,75 m;

- odwodnienie powierzchniowe;

- zjazdy indywidualne o szerokos$ciach jezdni min. 3,5 m — w granicach pasa drogowego,
wykonane z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie czg¢$ciowo bitumiczne oraz
jako calkowicie bitumiczne.

Z uwagi na zakres planowanych robot przedsiewzigcie nie spowoduje pogorszenia istniejgcych

warunkow zwiqgzanych z ucigiliwosciq i szkodliwosciq dla Srodowiska.

2.2 Stan istniejacej nawierzchni drogi

Istniejaca droga powiatowa nr 3101 L na omawianym odcinku posiada nawierzchni¢ asfaltowa
o przekroju szlakowym szerokosci ok. 5,5 m. Droga obstuguje przylegajace gospodarstwa, posesje,
wytworni¢ mas bitumicznych oraz stanowi dojazd do pdl uprawnych. Zabudowa mieszkaniowa oraz
gospodarcza na odcinku objetym projektem wystepuje glownie w koncowym odcinku opracowania.

Stan nawierzchni drogi jest zty. Wystepuja liczne uszkodzenia, ubytki i1 spgkania siatkowe.
Krawedzie jezdni s3 w wigkszosci zanizone. Odwodnienie pasa drogowego realizowane jest
powierzchniowo na pobocza ziemne i przylegly teren w pasie drogowym. Na obszarze opracowania
wystepuje uzbrojenie terenu podziemne i naziemne w sklad ktorego wchodza: sie¢ wodociagowa,
energetyczna oraz sie¢ telefoniczna. Na omawianym odcinku w km 4+419,0 wystepuje przepust
betonowy pod korong drogi @ 2x100 cm wymagajacy odmulenia. Niektore istniejgce znaki pionowe

wymagaja przywrocenia stupkéw do pionu.
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Ponizsze zdjecia przedstawiajg stan istniejacej drogi.
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3. Konstrukcja nawierzchni

3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni na szlaku:

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos$¢ warstwy

Warstwa $cieralna AC 8S 3cm

Warstwa wyrdwnawcza AC 11W $r. 8 cm

Istniejaca konstrukcja drogi ok 25 cm
2. grubosci warstw konstrukcyjnych ok. 36cm

3.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni na luku:

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos$¢ warstwy

Warstwa $cieralna AC 8S 3cm

Warstwa wiagzaca AC 11W 4 cm

Warstwa profilujaca z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego gr. zmienna

mechanicznie

Istniejaca konstrukcja drogi ok 25 cm
2. grubosci warstw konstrukcyjnych gr. zmienna

3.3 Konstrukcja zjazdow z kruszywa.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos$¢ warstwy

Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

10 cm

2. grubos$ci warstw konstrukcyjnych

10 cm
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3.4 Konstrukcja zjazdow bitumicznych w ciagu pobocza.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos$¢ warstwy

Warstwa Scieralna AC 8S Scm
Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15cm
2. grubos$ci warstw konstrukcyjnych 15 cm

3.5 Konstrukcja zjazdow bitumicznych.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos$¢ warstwy

Warstwa $cieralna AC 8S Scm
Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15cm
2. grubos$ci warstw konstrukcyjnych 20 cm

3.6 Konstrukcja poboczy.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos$¢ warstwy

Pobocza ziemne

§r. 15 cm

2. grubosci warstw Konstrukcyjnych

sr. 15 cm

4. Projektowany przebieg drogi w planie

Poczatek opracowywanego odcinka drogi powiatowej nr 3101 L znajduje si¢ w km 3+935.
Koniec robdt przewidziano w km 4+535 na koncu prostej przejsciowej. Trasa drogi sklada si¢ z
odcinkow prostych, dwoch zaloméw trasy oraz dwoch tukéw poziomych, o promieniach
odpowiednio 310m 1 250m. Tras¢ drogi w planie przedstawiono w projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500 — rysunek 2.0.

Projektowana droga spetnia wytyczne dotyczqce statecznosci budowli ziemnej i konstrukcji
nawierzchni drogi powoltane w §141 ust.l Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124).

S. Droga w przekroju podluznym
Profil podlizny drogi uzalezniony zostal od dotychczasowego przebiegu drogi w terenie
z uwzglednieniem rz¢dnych istniejacej nawierzchni. Ze wzgledu na charakter przebudowy
polegajacej na wykonaniu dodatkowych warstw konstrukcyjnych (,,remont w gore”), projekt nie
zawiera szczegblowej niwelety drogi.
Przy zmianie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni nalezy wykonaé¢ odcinek
przejsciowy dhugosci 10m, na ktdrym zostanie zniwelowana réznica wysokosci pomigdzy przyjetymi

konstrukcjami.
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6. Droga w przekroju poprzecznym
Na odcinkach prostych zaprojektowano przekrodj daszkowy ze spadkiem 2%. Na tukach
poziomych przewidziano spadki jednostronne o wartosciach 2,5% 1 3,0 %. Szeroko$¢ jezdni wynosi

5,50m.

7. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej drogi nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejacego. Na
projektowanym odcinku drogi, sptyw wod opadowych odbywat si¢ bedzie powierzchniowo, na
pobocza i tereny zielone oraz do istniejgcego rowu. Na omawianym odcinku w km 4+419,05

wystepuje przepust betonowy pod korong drogi @ 2x100 cm wymagajacy oczyszczenia.

8. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z §3 ust. 3 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych warunki gruntowe zaliczono do grupy warunkdéw prostych.

Podloze zaliczono do kategorii gruntu G2-G3, poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej

dolnych, projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

9. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na obszarze opracowania wystgpuje uzbrojenie terenu podziemne i naziemne w sklad ktorego
wchodzi: sie¢ wodociggowa, energetyczna oraz sie¢ telefoniczna. Z uwagi na zakres robot

w przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ kolizji z istniejagcym uzbrojeniem.

10. Roboty ziemne.

Z uwagi na zakres przebudowy drogi powiatowej zwigzanej ze wzmocnieniem istniejace;]
nawierzchni drogi poprzez podwyzszenie obecnego poziomu, dokumentacja techniczna przewiduje
niewielkie wykopy zwigzane z wykonaniem poszerzen i1 odmuleniem istniejacych rowow.

Nasypy dotyczy¢ beda wykonania poboczy po podniesieniu niwelety drogi.
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C. CZESC RYSUNKOWA

Lp. Tytul rysunku Skala Numer
1. | Plan orientacyjny 1:10 000 1.0
2. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2.0
3. | Przekroje normalne 1:50 3.0
4. | Szczegoty konstrukeyjne 1:10/100 4.0
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