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Zarzad Drog Powiatowych
w Krasnymstawie

Ul. Borowa 6

22-300 Krasnystaw

Odpowiadajac na pismo z dnia 26.08.2018 r. (data wptywu: 31.07.2018 r.) znak:
SPZP.2120.11.2018.MZ w sprawie wyrazenia zgody na dysponowanie nieruchomoscig
tj. pasem drogowym drogi krajowej nr 17 dla inwestycji polegajacej na remoncie drogi
powiatowej nr 3121L w Krasnymstawie ul. Pitsudskiego, Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad Oddzial w Lublinie wyraza zgode na dysponowanie dziatkami
o numerze ewid. 427/8 i nr 952/7 w Krasnymstawie w celu ubiegania sie inwestora
o decyzje pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia
na budowe wtasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej.

Ponadto informuje, ze rozpoczecie robot w pasie drogowym drogi krajowej
uwarunkowane jest podpisaniem przez inwestora stosownej umowy, w ktérej zostang

okredlone szczegbtowe zasady prowadzenia rob6t w pasie drogowym drogi Krajowej

i obowiazki stron. Ww. umowa zostanie sporzadzona przez Rejon w Chetmie, ul. Podgorze
2, 22-100 Cheim.

mgr inz. Zbigniew Szeptetowel
YT OLe e {UWSKI

Do wiadomosci:
1. GDDKIiA Rejon w Chetmie
2. Wydziat Z-1, Z-4 w/m.

3. aa
Sprawe prowadzi:
Katarzyna Ciesdlak, tel.: (81) 532-17-35

Generalna Dyrekeja ul. Ogrodowa 21 e-mail: sekretariat@gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 20-075 Lublin www.gddkia.gov.pl
Oddziat w Lublinie tel.: 81 532 70 61

fax: 81 743 71 68
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Os$wiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z2013r. poz. 1409, z pozn. zm.), niniejszym oswiadczam :

Projekt wykonawczy Remont drogi powiatowej nr 3121L w Krasnymstawie ul. Pitsudskiego od
km 1+089 do km 14721 (dt. 632 km)

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

dmolak Manls,

Data III kw. 2018r.




Opis techniczny

do projektu wykonawczego ,,Remont drogi powiatowej Nr 3121L w Krasnymstawie od km 1+089

do km 1+721 (d. 0,632 km)”

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

e pomiary terenowe uzupetniajace do celéw projektowania ze szczegolnym uwzglednieniem niwelacji
terenu.

e rozporzadzenie M Ti G M z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pbzn. zm. )

2. Stan istniejacy.

Przedmiotem opracowania jest ,Remont drogi powiatowej Nr 3121L w Krasnymstawie od km 1+089
do km 1+721 (dt. 0,632 km)”

Planowany odcinek do remontu potozony jest na terenie miasta Krasnystaw na ul. Pitsudskiego.
Szerokost istnigjace] jezdni wacha sig od 6m do 9m przy wiadukcie. Stan nawierzchni z betonu
asfaltowego z ubytkami warstwy $cieralnej, wielokrotnie remontowana masg bitumiczna, emulsjg i
grysami.

Przekroj poprzeczny istniejacej jezdni i korony drogi bez uksztattowanych pochylen.

3. Elementy projektowane:

3.1. Plan sytuacyjny
W ramach remontu istniejacy odcinek drogi powiatowej zostanie dostosowany do przydatnosci do
uzytkowania. Zwo
Projektowanyp%ggv:«‘a-polegaé bedzie na:

e poprawie przekroju poprzecznego i profilu podtuznego niwelety jezdni przez wykonanie nowej

nawierzchni z betonu asfaltowego.

e poprawie niwelety drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego.

Remont bedzie przeprowadzony w istniejacym pasie drogi bez pozyskiwania dodatkowego terenu pod

wywiaszczenia.

3.2. Profil podtuzny

Projektowana niweleta zostata przewidziana z uwzglgdnieniem wzmocnienia poprzez utozenie nowe
warstwy écieralnej lub utozeniu dwoch nowych warstw - warstwy wigzacej i warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego z uksztattowaniem przekroju jezdni na prostej o pochyleniach dwustronnych 2% zgodnie z
planem sytuacyjnym.

4. Konstrukcja jezdni

Do okreslenia konstrukcji nawierzchni przyjeto grunt nosnoéci G2 .
Kategoria ruchu zgodnie z zaleceniem Inwestora zostata przyjeta jako KR1, grubos¢ projektowanej
konstrukcji wzmocnienia istniejacej nawierzchni od 3 cm do 6 cm.

Konstrukcja wzmochnienia istniejacej nawierzchni
Projektowane wzmochnienie ul. Pitsudskiego od km 1+089 do km 1+253 oraz ul. Graniczna od km 0+000
do km 0+020:
e 4 cm w-wa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S, wg PN-EN 13108-1i WT-2 z
2010r.
Projektowane wzmocnienie ul. Pitsudskiego od km 1+253 do km 1-+496:




e 3 cm w-wa &cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S, wg PN-EN 13108-11 WT-2 z
2010r.
Projektowane wzmocnienie ul. Pitsudskiego od km 1+496 do km 1+721:
e wyrownanie istnigjgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowa w ilosci 75
kg/m2 AC11W, wg PN-EN 13108-1i WT-2 z 2010r
e 3cm w-wa Scieraina nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S, wg PN-EN 13108-11 WT-2 z
2010r.

5. Sieci uzbrojenia

Sieci podziemne nie kolidujg z planowanym remontem z uwagi na brak robot ziemnych. Sieci
nadziemne (siec energetyczna) nie koliduja z planowanym remontem z uwagi na brak przejsc
poprzecznych nad drogg

6. Rézne.

Projektowany remont nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, specyfikacjg techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.

OPRACOWAL.:

Zwolad Manusg




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu : Remont drogi powiatowej nr 3121L w Krasnymstawie ul. Pifsudskiego od
km 1+089 do km 1+721 (dt. 0,632 km)

inwestor: Zarzad Drog Powiatowych
22-300 Krasnystaw
ul. Borowa 6

Opracowat : inz. Mariusz Zwolak
Jozefow 12
22-302 Siennica Nadolna

gZNOLQL Mg 2

Krasnystaw, lll kw. 2018 r.




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla:
Remont drogi powiatowej nr 3121L w Krasnymstawie ul. Pitsudskiego od km 1+089 do km 1+721
(dt. 0,632 km)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.Nr120
poz.1126).
a) Zakres i kolejnos¢ robot:

- roboty przygotowawcze — oczyszczenie nawierzchni

- w-wa wigzaco - wyréwnawcza z betonu asfaltowego

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego

b) Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

Na przedmiotowym terenie nie ma elementéw zagospodarowania stwarzajacych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia fudzi.

¢) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot , szczegolnie niebezpiecznych:

- szkolenie pracownikow w zakresie BHP

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposéredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
(odziez ostrzegawcza 0 barwie pomarariczowej lub zottej i wyposazona w elementy
odblaskowe) i obuwia roboczego.

- pojazdy wykorzystywane przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinny by¢
wyposazone w ostrzegawcze sygnaly $wietine blyskowe barwy 26ttej widoczne ze
wszystkich stron

- pojazd powinien by¢ oznakowany pasami na przemian barwy biatej i czerwonej albo
tablicg ostrzegawczg,

- prace moga by¢ wykonywane wytacznie przez wykonawcow posiadajacych odpowiednie
wyposazenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniajgeych pracownikow
przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych
i drogowych.

d) Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych

- przed przystapieniem do robot nalezy oznakowat roboty zgodnie z instrukcjg

oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy.

- wykonawca prac zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu wykonywania robét przez

odgrodzenia terenu robot przez zastosowanie odpowiednich barier bezpieczenstwa.

- wszystkie napotkane przeszkody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace

sie lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

- w poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy bezwzglednie wyk. recznie.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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ul, Pitsudskiegood km 1+089 do km 1+233
ul. Graniczna od km 0+000 do km 0+020
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4 cm w-wa Scieralna nowierzchni z betonu osfaltowego AC8S (kategoria ruchu KR1-2)
wq PN-EN 13108-1 i WT-2 z 2010 r, SST D.05,03,050
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