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Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 3119L

Majdan Krzywski - Gliniska — Olesin -
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Bobrowe w km 0+017

SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU

Lp. WyszczegOllnienie Skala | Str./Rys.
1 2 3 4
1. | Strona tytutowa 1
2. | Spis zawartosci projektu 2
3. | Wykaz opracowan zwigzanych 3
4. | Wykaz zalgcznikow — dokumentacja formalno - prawna 4
5. | Dokumentacja formalno - prawna 5+11
6. | Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu 12 =17
7. | Rysunki:
a) Plan orientacyjny 1:25000 | Rys.Nr1.1
b) Plan orientacyjny 1:10000 | Rys.Nr1.2
c) Projekt zagospodarowania terenu 1:1 000 Rys. Nr 2
d) Projekt zagospodarowania terenu uszczegotowienie 1:250 Rys. Nr 3
8. | Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego 18 + 27
9. | Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 28 + 37
10. | Rysunki:
a) Przekroj poprzeczny drogi 1:50 Rys. Nr 4
b) Przekroje przepustu 1:50 Rys. Nr 5
c) Zlewnia 1:20 000 Rys. Nr 6
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Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 3119L
Majdan Krzywski - Gliniska — Olesin - Bobrowe w km 0+017

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

WYKAZ OPRACOWA N ZWIAZANYCH

Lp. WyszczegOlnienie Nr ewid.
1 2 3
1. | Projekt budowlano - wykonawczy -
2. | Kosztorys ofertowy -
3. | Kosztorys inwestorski -
4. | Przedmiar robot -
5. | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych -
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Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 3119L

Majdan Krzywski - Gliniska — Olesin - Bobrowe w km 0+017
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

WYKAZ ZAt. ACZNIKOW
DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

Lp. Wyszczegolnienie Nr zal.
1 2 3
1. | Oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji projektanta i sprawdzajgcego 1
2. | Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta 2
3. | Uprawnienia budowlane projektanta 3
4. | Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa sprawdzajgcego 4
5. | Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego 5
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Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 3119L
Majdan Krzywski - Gliniska — Olesin - Bobrowe w km 0+017
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zalgcznik Nr 1

Krasnystaw, dnia 31.08.2015r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, o$wiadczam, ze projekt budowlany
branzy drogowej dla zadania pn.:

.Przebudowa przepustu drogowego
W Ciagu drogi powiatowej Nr 3119L Majdan Krzywski — Glin  iska — Olesin - Bobrowe
w km 0+017”

opracowany dla Inwestora:

Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzy¢.

Podpis z pieczatkg

Projektant — branza drogowa: mgr inz. Jerzy Goralski
Upr. LUB/0042/POOD/05

Sprawdzajgcy — branza drogowa: inz. Karol Barcal
Upr. LUB/0209/POOD/05

Biuro Projektowe ,PROFIL"Jerzy Gdralski, 23-400 Bitgoraj, ul. Polna 34i, tel. (084) 686-37-81 5



Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 3119L

Majdan Krzywski - Gliniska — Olesin - Bobrowe w km 0+017
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zalgcznik Nr 2

® POLSKA
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Zaswiadczenie
0 numerze weryTikacyjnym:

LUB-DF3-481-DIY *

Pan Jerzy Goralski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0102/01

adres zamieszkania ul. Polna 34 i, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiemn Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-01 roku przez:

Waoijciech Szewczyk, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicomym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami whasnorecznymi.]

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninisiszym mmswiadozeniu moina sprawdzsc za pomacy numery wenyfikacyineso zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby InZynierdow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Infynierdw
Budownictwa.
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Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 3119L
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Zatgcznik Nr 3/ Str. 1/2

LUBELSKA
© OKREGOWA

2l Z B A
= INZYNIEROW
# BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/26/05

Lublin, dnia 1 czerwca 2005r.

DECYZJA

Na podstawic art 24 ust 1 pkt2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynicrow
budownictwa oraz urbanistow /Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z pdén zm./,art 12 ust 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art 14 ust 1 pkt. 22
ustawy’ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc / fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péin. zm. /, § 9 ust 1
i MﬁWWinhﬁﬂMlWr.wwﬁWyﬁﬁﬂqim
w budownictwie / Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z péén. zm. /
Lubelska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Jerzemu Mirostawowi GORALSKIEMU
magistrowi inZynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 16 lutego 1960 r. w Czemiernikach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0042/POOD/0S

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogi
UZASADNIENIE

Wm:mwwwm.mm-v.|07§4K.p.1odsqq'esi¢odmmdecyz;l.
MMWMMmMML

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj zby InZynicrow Budownictwa w Warszawie, 7

j Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinic w terminic 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisii iCwalifikacyjnej

)
Przewodniczacy Cdm# & Czlonek

prof. dr héb. in2 Jan Kukiclka — @éﬁlmmm megrin2. Antoni Kasztelan
Otrzymuja
(15 Pan Jerzy Goralski

ul. Polna 34i A

23-400 Bilgoraj R
2. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. aa

Biuro Projektowe ,PROFIL"Jerzy Gdralski, 23-400 Bitgoraj, ul. Polna 34i, tel. (084) 686-37-81 7
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Zatgcznik Nr 3/ Str. 2/2

o T

Napodsuwican.lZusLlpkt.liatl3ust.4ustawy—hawobudowlmewzwiqzkuz.§4aust.li§4ust2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

. Pana Jerzego Mirosiawa GORALSKIEGO

uprawniaja do:

- projektowania: wszystkich drog kolowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkdw powietrznych, lacznie z typowymi
h:bpowurmlnyminmmiodlnméciedkcwimjdolo_mimL REray ) )
- mhmmy&wmm“mymwmmnmumm
- sprumwmukamohwehmmqmmaohchﬁmbudmﬂmych
bez ograniczeil.
Ninicjsze uprawnienia, na podstawic § 4M4Whmemﬁiszh3om1%F
wlmm;mnmmwwmmmmmmmwm&.
i terenu w w/wspecjalnoﬁci,jemlicabéépobhnﬂyﬁj&pm«kuwhnawwmekctemg)spwamwmmdnammbmu—wwzm
34 ust. 3b.
Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1 WMMMWJ:W:MMMlM
wmﬂwmﬁdny&ﬁmjimimy&whmmwnmnmmmmmwz
v mojehowmhh:dowlimhﬂynkéwohbmumig’nejniz 1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze,
:'memya.mummm’ tereny lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w odniesieniu do budynkéw
b/ ngiqbkmyehniewiwcjniz3mpuizquodmtuumlpudowmychmhm badz stopach fundamentowych bezposrednio na
¢/ zawierajacych dmmtykonsimkcyjncomzpi@nécido6m,wyswdolml}m wysokoécuﬂa_pednejkmdygnnqldo4,8m, )
&/ kak@mﬂmmeMWWymMmmmm
o nic zawicrajacych elementow konstrukcyjnych poddanych obciszenin zmiennemu technologicznemu wickszemu niz 5 KN/m? a takze
nic wymagajacych uwzglednienia obc'qzeﬂmiamydlmdmyeh,paﬁagnmmmumwwsyphdmlbommy,sﬂ sprezajacych
oraz

jacego OKK
1 L]

prof. dr habinz. Jan KUKIELKA
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Przebud_owa przepustu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 3119L
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Zatgcznik Nr 4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-UXZ-AHX-UH1 *

Pan Karol Barcal o numerze ewidencyjnym LUB/BD/1804/01

adres zamieszkania ul. Poprzeczna 16/19, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-03 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zatgcznik Nr 5/ Str. 1/2

——-LUBELSKA

Il 2 B A Lublin, duia 21 grodnia 20057,

. * BUDOWNICTWA
- LOIB.OKK.7131/56 / 05

DECYZJA

‘Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekiéw, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 200ir. Nr 5, poz.42, z pdin zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ,at 14 ust. 1 pkt 2a
ustawy z doia 7 lipca 199471 Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r. Nr 207, paz.ﬂ.?ﬁzpmmlm §12pkti
i § 18ust 1 pkt. 1i 2 rozporzadzenia Ministra Inﬁaslmknny Z dnia 18 maja 2005 . Wspzawle samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 96, poz. 817/

stwierdzamy, ze
Pan Karol BARCAL
inzynier budownictwa drogowego
wrodzony dnia 23 wizefnia 19461. w Garbatce Letnisko
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0209/POOD/05
do projektowania beg ogranmiczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Eodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zaktes nadanych uprawnien budowlanych wskazano pa odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy — Prawo budowlane —podstawe do wykonywania samodzielnych finkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru Giéwnego Inspektora Nadzorn Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw
wla.éqwc_] zby samorzadu zawodowego.

2. Od-ninisjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymﬂéw Budownictwa w Warszawie,
za pofrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej /K isji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Calonek | / Calonek -
S| jacego OKK 4

3

SN P V{W

mgrinz Antoni Kaszielan

ot Ji
prof. dr hab. in?. Jan Kukietka
Otrzymuja:
@ Pan Karol Barcal
ul. M. Skiodowskiej 3/9
23400 Bilgoraj

2. Gidéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a

Biuro Projektowe ,PROFIL"Jerzy Gdralski, 23-400 Bitgoraj, ul. Polna 34i, tel. (084) 686-37-81 10



Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 3119L
Majdan Krzywski - Gliniska — Olesin - Bobrowe w km 0+017
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zatgcznik Nr 5/ Str. 2/2

Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci drogowej

-

1. Namocy art. 12 usi.1 pk:t 11iart.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw w specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru auiorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej wirzymania obiektéw budowlanych.

IO Namocy §3ust. 1 1 § 18 ust. 1 pkt. 112 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja

2005 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie / Dz. U..Nr 96, poz. 817 /
niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialld lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiekin budowlanego, takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw.o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;

—

2. droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Przewodniczacy
prof.

. inz. Jan Kukietka

Biuro Projektowe ,PROFIL"Jerzy Goralski, 23-400 Bitgoraj, ul. Polna 34, tel. (084) 686-37-81 11



Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 3119L
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

a) mapa do celoéw projektowych w skali 1:1000,

b) uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,

c) uzgodnienia z Inwestorem,

d) obowigzujgce akty prawne,

e) warunki techniczne i literatura fachowa,

f) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

g) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

h) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Przedsiewziecie jest w calosci zlokalizowane na terenie Gminy topiennik Gorny.

Przebudowa przepustu swoim zakresem obejmie nastepujgce dziatki:

Lp. Nr dziatki Identyfikator dziatki Uwagi
1 2 3 4
1 115/4 060607_2.0005.115/4 -
2 1077 060607_2.0005.1077 -
3 425/1 060607_2.0011.425/1 -

Biuro Projektowe ,PROFIL"Jerzy Goralski, 23-400 Bitgoraj, ul. Polna 34, tel. (084) 686-37-81 12




Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 3119L
Majdan Krzywski - Gliniska — Olesin - Bobrowe w km 0+017
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

1.3. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi
powiatowej Nr 3119L Majdan Krzywski — Gliniska — Olesin — Bobrowe w km 0+017.
W ramach inwestycji wykonana zostanie rowniez odbudowa odcinka drogi powiatowej
potozonego w poblizu przepustu. Przepust ulegt znacznym uszkodzeniom podczas
gwaittownego sptywu wod opadowych.

Podstawowym celem inwestycji jest wykonanie przepustu o Swietle umozliwiajgcym
miarodajny przeptyw wod oraz poprawa bezpieczehstwa ruchu na przedmiotowym odcinku

drogi powiatowej.

Biuro Projektowe ,PROFIL"Jerzy Gdralski, 23-400 Bitgoraj, ul. Polna 34i, tel. (084) 686-37-81 13
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2. Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy:
a) trzyotworowy przepust betonowy pod jezdnig 3 x DN 1500 L = 14 m zakonczony
betonowymi $cianami czotowymi;
b) jezdnia bitumiczna o szerokosci okoto 5,00 m;
c) pobocza gruntowe o szerokosci okoto 1,00 m;
d) przekréj poprzeczny szlakowy;
e) liczne wady nawierzchni jezdni, bardzo zty stan nawierzchni jezdni;
f) odwodnienie powierzchniowe;

g) row melioracyjny stanowigcy doptyw rzeki Lopa.

Pod jezdnig drogi powiatowej w ciggu rowu melioracyjnego zlokalizowany jest
trzyotworowy przepust betonowy 3 x DN 1500 L = 14 m. Przepust jest zakonczony
betonowymi Sciankami czotowymi. Stan techniczny przepustu okre$la sie jako bardzo zlty
(klawiszowanie kregow, wykruszenia elementéw betonowych, widoczne oznaki agres;ji
chemicznej). Réw doprowadzajgcy wode do przepustu w znacznym stopniu jest zarosniety
krzewami, co zaktoca prawidtowy sptyw. Konieczna jest catkowita rozbidrka istniejgcego
przepustu.

W stanie istniejgcym na przedmiotowym odcinku jezdnia drogi powiatowej
charakteryzuje sie licznymi uszkodzeniami nawierzchni. Stan techniczny jezdni okresla sie

jako bardzo zly.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
a) linia elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia,
b) sie¢ wodociggowa.

Projektowana przebudowa nie stanowi zagrozenia dla powyzszego uzbrojenia zaréwno

na etapie budowy jak i uzytkowania.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe:
a) przepust stalowy tukowo - kotowy HCPA-28 (lub réwnowazny),
b) bariery stalowe ochronne SP-06/4,
c) droga dwupasowa dwukierunkowa,
d) kategoria drogi — powiatowa,
e) klasa techniczna drogi — L (lokalna),
f) szerokos¢ jezdni — 5,50 m,
g) szerokosc poboczy — 1,00 m,
h) konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu — KR2.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi
powiatowej Nr 3119L Majdan Krzywski — Gliniska — Olesin — Bobrowe w km 0+017.
W ramach inwestycji wykonana zostanie réwniez odbudowa odcinka drogi powiatowe]
potozonego w poblizu przepustu.

Na potrzeby niniejszego opracowania wprowadzono lokalny pikietaz robét. Poczgtek
robot zlokalizowano w km 0+000,00. Koniec robét zlokalizowano w km 0+031,20. Potozenie
przepustu oraz inne punkty charakterystyczne dla projektowanego asortymentu robot
opisano za pomocg wspotrzednych geodezyjnych.

Na catym odcinku objetym robotami zaplanowano catkowitg rozbidrke nawierzchni
(podyktowang jej bardzo zlym, stanem, koniecznoscia wykonania przepustu oraz
poszerzenia nasypu w celu umieszczenia barier stalowych ochronnych), a nastepnie jej
odbudowe.

Zaprojektowano przepust stalowy o przekroju ‘tukowo-kotowym HCPA-28
(lub réwnowazny) o diugosci 15,70 m (skarpy przy wlocie i wylocie przepustu umocnione
kamieniem tamanym na zaprawie cementowej). Rura stalowa jest usytuowana pod katem
78° do osi jezdni drogi powiatowe,;.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano bariery ochronne stalowe SP-06/4.
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3.2. Zestawienie powierzchni i parametrow zagospoda rowania terenu

Lp. Nazwa pozyciji J.m. llo §¢
1 2 3 4
1 | Dlugosé przepustu stalowego tukowo-kotowego HCPA - 28 m 15,70
2 | Dlugosc projektowanych barier stalowych ochronnych SP-06/4 m 72
3 | Powierzchnia skarp i dna umocniona kamieniem famanym m? 110
4 | Dlugos¢ odcinka drogi powiatowej objetego robotami m 31,2
5 | Szerokos¢ jezdni m 5,50
6 | Szeroko$¢ poboczy m 1,00
7 | Powierzchnia utwardzona betonem asfaltowym m? 240

Podstawowe informacje dotyczgce robot przedstawiono na Rys. Nr 2 bedgcym

formalnym Projektem Zagospodarowania Terenu przedstawionym w skali 1:1000 oraz

uszczegbétowionym Projekcie Zagospodarowania Terenu przedstawionym w skali 1:250 na

Rys. Nr 3.

4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

5. Wplyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie podlega

wptywom eksploatacji gorniczej.
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6. Wplyw obiektu na srodowisko naturalne

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz nie wpilywa na
higiene i zdrowie uzytkownikow.

Na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko stwierdza sie, ze

przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje znaczgco na srodowisko w zwigzku z czym brak jest

podstaw do oceny oddziatywania na srodowisko w trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika

2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

a) mapa do celoéw projektowych w skali 1:1000,

b) uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,

c) uzgodnienia z Inwestorem,

d) obowigzujgce akty prawne,

e) warunki techniczne i literatura fachowa,

f) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

g) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

h) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

1.2. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlaneqo

Przeznaczeniem obiektu budowlanego jest zapewnienie miarodajnego przeptywu wody
w ciggu istniejgcego rowu melioracyjnego, co pozwoli na bezpieczne uzytkowanie drogi
powiatowej nr 3119L Majdan Krzywski — Gliniska — Olesin — Bobrowe na odcinku objetym
robotami.

Program uzytkowy sktada sie z przebudowy istniejgcego przepustu betonowego na
przepust stalowy tukowo-kotowy HCPA-28 (lub réwnowazny) oraz odbudowa nawierzchni
drogi powiatowej w technologii betonu asfaltowego.

W Zzadnym stopniu nie nastgpi zmiana przeznaczenia i wykorzystania pasa drogowego.
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1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budow lanego

Projektowana inwestycja posiada parametry geometryczne i konstrukcje odpowiadajgce
funkcji, ktdrg ma spetniac¢. Elementy inwestycji zostaty wkomponowane w istniejgcy krajobraz

i nie bedg zaktécac tadu architektonicznego.

2. Elementy projektowane

2.1. Warunki gruntowo — wodne

Podtoze gruntowe stanowig grunty spoiste (pyty, ity) w stanie twardoplastycznym. Woda

gruntowa zwigzana jest z wilgotnymi i mokrymi gruntami spoistymi.

2.2. Podstawowy zakres rzeczowy elementéw robot

W zakres robot wchodzg nastepujgce elementy podstawowe:
a) wycinka zakrzaczen,
b) rozbiorka istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni,
c) rozbiorka istniejgcych scianek czotowych przepustu,
d) rozbiorka istniejgcego przepustu,
e) wykonanie przepustu pod jezdnig drogi powiatowe] (montaz przepustu wraz
z wykonaniem, fawy fundamentowej i zasypki przepustu),
f) umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem tamanym na zaprawie cementowej,
g) odbudowa nawierzchni jezdni,
h) umocnienie poboczy mieszankg kruszywa niezwigzanego,
i) montaz barier stalowych ochronnych,

j) roboty wykonczeniowe.

Powyzsze wyszczegodlnienie dotyczy jedynie robdt uznawanych za podstawowe. Petny
asortyment rob6t budowlanych do wykonania przedstawiono w pozycjach ,Przedmiaru
Robot”.
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2.3. Plan sytuacyjny jezdni

2.3.1. Zalozenia projektowe

Podstawowym celem inwestycji jest przebudowa przepustu. Roboty zwigzane
z odbudowg konstrukcji nawierzchni jezdni sg wynikiem koniecznosci prowadzenia prac

zwigzanych z montazem przepustu w wykopie otwartym.

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe:
a) droga dwupasowa dwukierunkowa,
b) kategoria drogi — powiatowa,
c) klasa techniczna drogi — L (lokalna),
d) szerokosc jezdni — 5,50 m,
e) szerokosc poboczy — 1,00 m,

f) konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu — KR2.

2.3.2. Uklad geometryczny trasy

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym ukiadzie geometrycznym trasy drogi
powiatowej. Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest w bezposrednim sgsiedztwie

skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 3120L.

2.4. Profil podiu zny jezdni

Profil podtuzny jezdni przedstawiono na Rys. Nr 5 — Przekroje przepustu.
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2.5. Przekroje normalne i szczeqoty konstrukcyjne n awierzchni jezdni

Przekroje normalne i szczegdly konstrukcyjne projektowanych nawierzchni
wykonano w skali 1:50 i przedstawiono w czesci rysunkowej Projektu
Architektoniczno — Budowlanego na Rys. Nr 4 — Przekroj poprzeczny drogi.

Podstawowa szerokosc¢ jezdni wynosi 5,50 m. Szerokos$¢ poboczy wynosi 1,00 m.
Przekréj normalny zaktada daszkowy spadek poprzeczny jezdni o wartosci 2%

oraz spadek poprzeczny poboczy o wartosci 8%.

2.6. Konstrukcja nawierzchni jezdni

2.6.1. Uklad warstw konstrukcyjnych

a) 5cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m?, asfalt pozostaty 0,24 kg/m?
c) 7 cm — w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 5 ZM
dozowanie emulsji 1,2 kg/m?, asfalt pozostaty 0,72 kg/m?
e) 20 cm — w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 fs KR 1-2 wg WT-4:2010,
f) 20 cm — kruszywo zwirowe 0/31,5 rodzaju B stabilizowane georusztem typu 3
wg STWIORB D-02.03.01e,
g) georuszt typu 3 wg STWIORB D-02.03.01e,
h) geotkanina separacyjna polipropylenowa wg STWIORB D-02.03.01e,

i) poditoze gruntowe lub zasypka przepustu.

2.6.2. Ztaczenia mi edzywarstwowe

Projekt przewiduje wykonanie potgczen miedzywarstwowych z emulsji asfaltowej. Dane

techniczne skropien przedstawiono na Rys. Nr 4 — Przekréj poprzeczny drogi.

2.6.3. Uszczelnienie kraw edzi warstw asfaltowych

Projekt zakiada wykonanie uszczelnienia bocznych krawedzi nowych warstw

asfaltowych poprzez pokrycie lepiszczem — asfaltem drogowym D50/70 w ilosci 4 kg/m?.
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2.7. Przepust

2.7.1. Stan istniej acy

Istniejgcy trzyotworowy przepust betonowy 3 x DN 1500 L = 14 m, zakonczony
betonowymi sciankami czotowymi ulegt znacznym uszkodzeniom w wyniku gwattownego
sptywu woéd opadowych. Stan przepustu nie pozwala na wykonanie naprawy metodg

reliningu, w zwigzku z czym podjeto decyzje o jego catkowitej rozbidrce.

2.7.2. Charakterystyka zlewni

Parametry zlewni:

- powierzchnia zlewni A = 7,63 km?
- powierzchnia zalesienia Ac= 1,25 km?
- dtugos¢ zlewni L = 36 m
- rzedna stanowiska gornego 204 mn.p.m
- rzedna stanowiska dolnego 274 mn.p.m
- uksztattowanie terenu zlewni u, = 19,44 %o

- wspotczynnik korygujgcy rowny wielkosci
srednich rocznych opaddw na terenie zlewni x = 0,60

2.7.3. Obliczenia miarodajneqgo przeptywu

A
Q.=Axq*c*x ,gdziec=1—0.4*(7€)

Wyniki:

- wspotczynnik zmniejszajgcy c = 094

- maksymalny splyw jednostkowy z powierzchni 1 km? q = 4,44 ms
- przeptyw miarodajny Qm= 19m°s
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2.7.4. Dobor przepustu, parametry przepustu

Zaprojektowano przepust stalowy o przekroju tukowo-kotowym. Przepusty
o tukowo - kotowym przekroju posiadajg znacznie wiekszg powierzchnie przeptywu przy tym

samym poziomie napetnienia niz rury okrggte o tej samej wysokosci.

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe przepustu:
a) rura stalowa spiralnie karbowana o przekroju tukowo - kotowym HCPA - 28 (lub
rownowazna),
b) dtugosc¢ przepustu — 15,70 m,
c) usytuowanie — pod katem 78° do osi jezdni,
d) rozpietos¢ przepustu — 2,58 m,
e) wysokosc¢ przepustu — 1,94 m,
f) zabezpieczenie antykorozyjne: powitoka cynkowa 42 um oraz dwustronnie powioka

polimerowa Trenchcoating gr. min. 250 pm.

2.7.5. tawa fundamentowa rury stalowej

Przed przystgpieniem do wykonania tawy fundamentowej przepustu nalezy wymieni¢
grunt na kruszywo 0/2 do gtebokosci 50 cm.

Rure stalowg posadowi¢ na fundamencie z kruszywa o tgcznej grubosci 35 cm. Dolng
warstwe grubosci 30 cm stanowi kruszywo zwirowe 0/31,5 rodzaju B stabilizowane
georusztem typu 3 wg STWIORB D-02.03.0le. Gorng warstwe grubosci 5 cm stanowi
podsypka z kruszywa 0/2 utozona na luzno. Przed wykonaniem dolnej warstwy z kruszywa
zwirowego na catej szerokosci fundamentu nalezy utozy¢ geotkanine separacyjng

polipropylenowsa.

2.7.6. Zasypka

Zasypke przepustu stanowi kruszywo 0/2 zageszczone do Is = 0,98 (w bezposrednim
sgsiedztwie rury dopuszcza sie Is = 0,95). Zageszczenie zasypki nalezy wykonywaé lekkim
sprzetem zageszczajgcym. Nalezy wykonywaé zasypke jednoczesnie po obu stronach
przepustu. Zaleca sie wykonywanie zasypki w niewielkich warstwach grubosci 15 cm
w stanie luznym. Przed przystgpieniem do wykonywania zasypki rure stalowg balastowac

np. workami z piaskiem.
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2.7.7. Umocnienie rowu przy wlocie i wylocie przepu stu oraz skarp

Zaprojektowano umocnienie skarp rowu przy wlocie i wylocie przepustu oraz skarp
kamieniem tamanym na zaprawie cementowej. Kamien tamany powinien byt utozony na
Zaprawie cementowej, a nie w zaprawie cementowej co pozwoli uzyska¢ odpowiedni efekt

estetyczny.

2.8. Bariery ochronne stalowe

Projekt przewiduje wykonanie barier ochronnych stalowych SP - 06/4. Projektowane
bariery stalowe majg diugos¢ po 36 m (12 m — odcinek poczatkowy bariery, 12 m — wkasciwa

bariera, 12 m — odcinek korncowy bariery).

2.9. Bilans mas ziemnych — wykopy darniny, humusu i innych gruntéw
organicznych

Roboty ziemne zwigzane z usunieciem gruntow organicznych obliczono metodg
przekrojbw poprzecznych i metodg analityczng. Wynik obliczen przedstawiono
w przedmiarze robot.

Oddarniong ziemie urodzajng nalezy wykorzysta¢ do humusowania skarp. Nadmiar

Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.
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2.10. Bilans mas ziemnych — wykopy w gruncie rodzim ym nieorganicznym
i nasypy z kruszywa dowiezioneqo 0/2

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow w gruncie rodzimym nieorganicznym
I nasypow z kruszywa dowiezionego 0/2 metodg przekrojow poprzecznych i metodg

analityczng. Wynik obliczen przedstawiono w przedmiarze robot.

2.11. Roboty wyko nczeniowe

Powierzchnie plantowania i obsiania skarp obliczono metodg przekrojéw poprzecznych

I metodg analityczng. Wynik obliczen przedstawiono w przedmiarze robat.

2.12. Uzbrojenie terenu

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
a) linia elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia,
b) sie¢ wodociggowa.

Projektowana przebudowa nie stanowi zagrozenia dla powyzszego uzbrojenia zaréwno

na etapie budowy jak i uzytkowania.

2.13. Stata organizacja ruchu

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie zmian w statej organizacji ruchu.
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2.14. Czasowa organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3119L oraz 3120L.

Oznakowanie (wielkosci znakdéw, wysokos¢ ich umieszczenia, odlegtos¢é od krawedzi
jezdni) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw
I sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

Znaki zastosowane do oznakowania rob6t muszg by¢ o jedng grupe wielkosci wyzszg
niz stosowane na danym odcinku drogi (drogi powiatowe — znaki srednie, zatem do
zabezpieczenia robot stosujemy znaki duze).

Stupki znakow zastosowanych do oznakowania na czas rob6t powinny mie¢ wyréznik
w postaci naklejonego paska z zéttej folii pryzmatycznej odblaskowo — fluoroscencyjnej
(zalecane wymiary: szeroko$¢ — 3 cm, dlugos¢ - 50 cm).

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢é ubrani w kamizelki odblaskowe koloru
z0ktego.

Pozostate zabezpieczenia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie i funkcjonowanie urzgdzen

ostrzegawczych.
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. Postanowienia ko Acowe

. Catos¢ robdt nalezy odebra¢ zgodnie z postanowieniami ,Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych” bedacej zatgcznikiem do niniejszej
dokumentacji projektowe;.

. Postanowienia Projektu Budowlano - Wykonawczego majg charakter nadrzedny
w stosunku do ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych”.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatow i robo6t z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikdéw wtasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Badania

beda przeprowadzane przez niezalezne laboratorium.

Opracowat:
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INWESTOR:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE
ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZADANIE:

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3119L
MAJDAN KRZYWSKI — GLINISKA — OLESIN - BOBROWE
W KM 0+017

LOKALIZACJA:
KRZYWE, MAJDAN KRZYWSKI

Opracowat:
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Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

ze wzgl edu na specyfik e projektowanego obiektu budowlanego

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
specyfika  wykonywanego obiektu budowlanego wymaga sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robo6t dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejno s¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi
powiatowej Nr 3119L Majdan Krzywski — Gliniska — Olesin — Bobrowe w km 0+017"

W zakres robét wchodzg nastepujgce elementy podstawowe:
a) wycinka zakrzaczen,
b) rozbidrka istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni,
c) rozbiorka istniejgcych scianek czotowych przepustu,
d) rozbiorka istniejgcego przepustu,
e) wykonanie przepustu pod jezdnig drogi powiatowe] (montaz przepustu wraz
z wykonaniem, tawy fundamentowej i zasypki przepustu),
f) umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem tamanym na zaprawie cementowej,
g) odbudowa nawierzchni jezdni,
h) umocnienie poboczy mieszankg kruszywa niezwigzanego,
i) montaz barier stalowych ochronnych,

j) roboty wykonczeniowe.
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2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

W obrebie placu budowy wystepujg nastepujgce obiekty budowlane i elementy
uzbrojenia terenu:
a) droga powiatowa,
b) przepust pod droga,
c) linia elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia,

d) sie¢ wodociggowa.

3. Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu moqg ace
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie wystepujg elementy zagospodarowania stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) prowadzenie robot pod ruchem,
b) wspdtpraca pracownikéw z ciezkim sprzetem drogowym (walce, rowniarki, koparki,
rozktadarki, frezarki),
c) natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami

i urzgdzeniami technicznymi).

4. \Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okre slajace skale i rodzaje
zaqro zen oraz miejsce i czas ich wyst apienia

Zagrozenia mogg wystepowac przy realizacji nastepujgcych robot:
a) roboty ziemne,
b) roboty budowlane elementow przepustow i nawierzchni drogowej,
c) roboty bitumiczne.

d) roztadunek materiatéw.

Podstawowymi zagrozeniami bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia roboét
drogowych sa:
a) prowadzony réwnolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne
zachowania kierowcow w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia rob6t drogowych,
b) roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkow transportu

niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.
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4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
c) odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji,
d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
f) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw
lub  maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym

15 KV,

¢) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym
30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym
110 KV,

e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Przed skrzyzowaniami drogi z napowietrznymi liniami energetycznymi nalezy ustawic
znaki z informacjg o dopuszczalnych gabarytach przejezdzajgcych pojazdow.
Wykonywanie robot w bezposrednim sgsiedztwie sieci uzbrojenia terenu powinno byc¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy sposobu ich zabezpieczenia.
Przejscia oraz strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone oraz oznakowane.
Sktadowiska materiatdw, wyroboéw oraz maszyn powinny by¢ wykonane w sposob

wykluczajgcy mozliwosc¢ ich przemieszczenia w sposéb zagrazajgcy bezpieczenstwu.
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Na terenie budowy powinny byé urzgdzone oraz wydzielone pomieszczenia sanitarne
oraz socjalne przeznaczone dla pracownikow.

Nalezy zapewni¢ pracownikom napoje podczas robdt na otwartym terenie przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C bgdz powyzej 25°C.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.

llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisOw przeciwpozarowych.

4.2. Roboty ziemne, korytowanie - zagro zenia wyst epujace przy wykonywaniu robot
ziemnych

a) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem rowniarki przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania robot:

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzeh podziemnych, mogacych znalez¢é sie w zasiegu
prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci energetycznych,
teletechnicznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢é one wykonywane od istniejgcej sieci
i sposobu wykonywania tych robot.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s3g
obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac¢ sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest

zabronione.
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Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob

klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

4.3. Roboty bitumiczne

Jezeli na drodze odbywa sie ruch publiczny to wszyscy pracownicy powinni byc¢
zaopatrzeni w ochronne, z daleka widoczne kamizelki odblaskowe. Kamizelki nie sg jedynym
srodkiem zabezpieczenia, lecz uzupetnieniem tymczasowego oznakowania robaot.

Jezeli w lepiszczu znajduje sie woda moze nastgpic kipienie. Lepiszcze wtedy burzy sie
i pieni, moze wyla¢ sie na zewnatrz oraz poparzy¢ robotnikow. Palgcego sie lepiszcza nie
nalezy gasi¢ wodg, lecz piaskiem, ziemig lub gasnicami. W celu unikniecia wylewania sie
Kipigcego lepiszcza nie nalezy catkowicie napetniaé¢ pojemnikow.

Kierunek prowadzenia robot natryskowych (skrapianie) jest zalezny od kierunku wiatru.
Opary oraz samo lepiszcze nie moze by¢ przez wiatr nanoszone na skrapiacza (przy
skrapianiu recznym) oraz zatrudnionych robotnikow.

Do mycia rgk z lepiszcza uzywa sie oleju Inianego. Innych $rodkow, jak np. ropy
naftowej, benzyny uzywac nie wolno.

Celem ograniczenia wielkosci emisji zanieczyszczeh do powietrza masy bitumiczne
powinny by¢ transportowane wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograniczajgce emisje
oparéw asfaltu. Roboty nawierzchniowe prowadzi¢ w dni ciepte, kiedy temperatura mas
bitumicznych moze by¢ nizsza, a przez to mniejsze bedzie odparowanie substancji

odorotwaorczych.

4.4. Maszyny i urz adzenia techniczne u zytkowane na placu budowy:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn
I urzgdzen technicznych:
a) pochwycenie konczyny goérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),
b) potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem réwniarki przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych

urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepnic organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

b) ostoniete w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu instrukta 2zu pracownikdéw przed przyst apieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy podjaé nastepujgce czynnosci oraz ustalié:
a) szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
d) zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy

I obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:
a) szkolenie wstepne,
b) szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegOlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogodlny”) przechodzg wszyscy nowo

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
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zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢
pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych
w_strefach szczeqgdlneqo zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk g
ewakuacj e ha wypadek po zaru, awarii i innych zagro _zen

Nalezy przedsiewzigc nastepujgce podstawowe srodki zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych:

- teren prowadzonych robo6t bedzie izolowany od otoczenia przy zastosowaniu
odpowiednich barier bezpieczenstwa,

- wszystkie napotkane przeszkody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje,

- wykopy zostang przykryte pomostami z bali dla przejscia pieszych lub przejazdu,

- wykop bedzie zabezpieczony barierkg o wys. 1,0 m a w nocy os$wietlony Swiattami

ostrzegawczymi,

Przed rozpoczeciem prac sprawdzone zostang maszyny pod katem dopuszczenia ich
do pracy. Szczegblng uwage nalezy zwrocic na roztadunek materiatbw za pomocag
samochodéw samowytadowczych, aby nie dopusci¢ do wypadku.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow

szkodliwych i ucigzliwych,
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- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwilocznego wstrzymania prac
I podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej, oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez Wykonawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi

zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania

sie tymi sSrodkami.

Opracowat:
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