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W-WA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
W-WA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
W-WA Z KRUSZYWA 0/32

W-WA Z KRUSZYWA 0/2
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5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
. Biuro Projektowe "PROFIL"
5 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego D PROFIL mgr inz. Jerzy Géralski
AC 11'S 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2:2010 23-400 Bitgoraj ul. Polna 3&i
: tel. kom. 607-436-336
skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM Regon 950333200  NIP 918-104-30-63
dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m” ZADANIE
L PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO
7 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3119L
AC 16 W 50770 dla KR 1-2 wg WT-2:2010 MAJDAN KRZYWSKI - GLINISKA - OLESIN - BOBROWE
W KM 0+017
skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 5 ZM
. I 7 7
dozowanie emulsji 1,2 kg/m* asfalt pozostaty 0,72 kg/m 30 cm - usuniccie w-wy ziemi urodzajne] LOKALIZACJA
10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa C . . wykaz dziatek wg opisu technicznego; . .
1 | 0/315 fo KR 1-2 WT-=4:2010 20 cm - w-wa pOdbUdOW)’ zasadnlczeJ z mieszanki kruszywa msc. Majdan Krzywski; gm. topiennik Gorny; powiat krasnostawski
niezwigzanego B/31L> g AR -2 WG Wi-%: niezwiazanego 0/315 fs KR 1-2 wg WT-4:2010
TYTUt RYSUNKU
20 cm - kruszywo zwirowe 0/31,5 rodzaju B 4
stabiliz. georusztem typu 3 wg STWIiORB D-02.03.01e PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI
. ZESPOt PROJEKTOWY
georuszt fypu 3 wg STWIORB D-02.03.0% FUNKCJA IME 1 NAZWISKO PODPIS
geotkanina separacyjna polipropylenowa wg STWiORB D-02.03.01e Projektant Tp?[ugzig/ﬁg&y Goralski
podtoze gruntowe Asyst. Projektanta |inz. Michat Géralski

Asyst. Projektanta |mgr inz. Andrzej Dulifski

inz. Karol Barcal
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