bariera ochronna stalowa SP-06/4

Przekroj podtuzny przez przepust HCPA-28
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L' A LR L LR ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE
ul. Borowa 6 22-300 KRASNYSTAW
5 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego rura stalowa spiralnie karbowana o przekroju tukowo - kotowym
AC 11°S 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2:2010 HCPA-28 zabezpieczenie antykorozyjne: powtoka cynkowa 42 pm 380 JEDNOSTKA PROJEKTOWA .
; ; ; ; ' Biuro Projektowe “PROFIL"
oraz dwustronnie powtoka polimerowa Trenchoating gr. min. 250 pm P s Coraleki
7 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltfowego lub rownowazna ROFIL rznsgrl.l(?()Z'Bif;chZaj Z[,aF?ollna 34
AC 16 W 50/70 dla KR 1-2 wg WT-2:2010 tel. kom. 607-436-336
5 cm - podsypka z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010 Regon 950333200  NIP 918-104-30-63
20 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa utozona na luzno
niezwiazanego 0/315 fs KR 1-2 wg WT-4:2010 ZADANIE
30 cm - kruszywo zwirowe 0/315 rodzaju B PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO
20 cm - kruszywo zwirowe 0/315 rodzaju B stabiliz. georusztem fypu 3 wg STWiORB D-02.03.01e W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3115L
stabiliz. georusztem typu 3 wg STWIORB D-02.03.0%e MAJDAN KRZYWSKI 'WGk'ﬁ'ﬁKéﬁ{ OLESIN - BOBROWE
georuszt typu 3 wg STWIiORB D-02.03.01e *
georuszt fypu 3 wg STWIORB D-02.03.01e
geofkanina separacyjna polipropylenowa wg STWiORB D-02.03.01e LOKAL!ZACJA , .
geotkanina separacyjna polipropylenowa wg STWIORB D-02.03.0%e nac. Hajtan Kroywskis am. Loprennik Géray; powist krasnostavski
$r. 80 cm - nasyp z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010
zasypka z kruszywa 0/2 f3 wg PN-EN 13242+A1:2010 zageszczony do Is = 1,00 TYTUtL RYSUNKU
zageszczona Is = 0,98 , bezposSrednio przy rurze dopuszcza sie 0,95
grunt rodzimy nieorganiczny PRZEKROJE PRZEPUSTU
rura stalowa spiralnie karbowana o przekroju tukowo - kotowym 7
HCPA-28 zabezpieczenie antykorozyjne: powtoka cynkowa 42 pm ZESPOt PROJEKTOWY
oraz dwustronnie powtoka polimerowa Trenchoating gr. min. 250 ym FUNKCJA IMIE 1| NAZWISKO PODPIS
lub réwnowazna Projektant mgr inz. Jerzy Goralski
upr. LUB/0042/P0O0D/05
Asyst. Projektanta |inz. Michat Géralski
NR ZLECENIA BRANZA STADIUM
- drogowa PBW
DATA SKALA NR RYS.




