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ZJAZD INDYWIDUALNY

Konstrukcja nawierzchni zjazd

kruszywo 0/31.5

Projektowana konstrukcja zjazdow

15cm | kruszywo 0/32 niezwigzane

10em | piasek stabili t

intniejace podioze gruntowe

Uwaga:

- dodatkowo nalezy wykonac zjazdy
indywidualne w ilosci 16 sztuk w miejscach
wskazanych przez Inwestora.

Proj. konstrukcja nawierzchni

w-wa $cieralna z AC11S 50/70

poszerzenie

1,0-2,0m

1,00 3,00 3,00 1,00
pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze
(twardzone utwardzon

poszerzenie

1,0-2,0m

w-wa wigzaca z ACL6W 50/70

Proj. konstrukcja poszerzenia nawierzchni O
Aem w-wa $cieralna z AC11S 50/70
Gcm w-wa wigiaca z ACL6W 50/70
min. 10 em kruszywo tamane 0/32 stabilizowane mechaniczne |  10cm
EE— kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa [ 15cm
i ili; iczni 10cm

Uwaga:
- nawierzchnie frezowane i warstwe profilujacg

skropi¢ emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m?,
- warstwe wigzgca skropi¢ emulsjg asfaltowa w
ilogci 0,3 kg/m>.

kruszywo 0/31.5
gr. 10cm

Zaktad Ustug Budowlano-Drogowych ,,Drogbud” tukasz Michalski,
Mokre 24D, 22-400 Zamos¢.

INWESTOR: Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

TEMAT:

,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112L Suszeri - Majdan Borowski
- Suche Lipie na odcinku od km 3+610 do km 4+608”

Przekréj normalny

SKALA

Funkcja Imig i Nazwisko Podpis Numer uprawnien 150

DATA
Projektant: tukasz Michalski LUB/0169/PO0OD/13 v
2017

Sprawdzajacy: | Grzegorz Waszczuk LUB/0152/PWOD/11 | RYS.




