Lublin,//fgrudnia 2018r.
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY $RODOWISKA
W LUBLINIE

WO00$.420.97.2018.LP

DECYZIA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 6, art, 84, art. 85 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r., o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2081); w zwigzku z art. 104 i 108 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r., Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2096),
po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drég Powiatowych w Krasnymstawie reprezentowanego
przez petnomocnika P. Pawila Sikore o wydanie decyzjt o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 3143L DK 17-Tarzymiechy-Wirkowice wraz z wylaczenlem mostu”

orzekam:
I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK 17-
Tarzymiechy-Wirkowice wraz z wylaczeniem mostu”.

II. Okreslam warunki | wymagania oraz nakiadam obowigzek dziatan

w nastepujacym zakresie:

1. Istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji | eksploatacji

przedsiewziecia:

1. Wycinke drzew i krzewdéw nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw
przypadajacym na okres od 1 marca do 15 pazdziernika. Dopuszcza sie wycinke
drzew w okresie legowym po uprzednim przeprowadzeniu oceny przyrodniczej
potwierdzajacej brak zasiedlenia drzewa przez chronione gatunki zwierzat.

. Nie sktadowaé materialow budowlanych w bezposrednim sasiedztwie drzew.,

. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i
krzewow nieprzeznaczonych do wycinki, nalezy wykonywaé w sposéb jak najmniej
szkodliwy. Nalezy wykonac¢ zabezpieczenia majace na celu ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem, itp.

4, Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ plac robot,
aby unikaé tworzenia putapek dla zwierzat, gtéwnie plazéw i matych ssakéw.
Nalezy zastosowac ogrodzenie placu budowy w celu uniemozliwienia gromadzenia
sie ptazéw na zimowiska. Na etapie realizacji przedsiewziecia wykopy nalezy
kontrolowaé co najmniej raz na dobe - przed rozpoczeciem prac w celu
sprawdzenia czy nie znajdujq sie tam uwiezione zwierzeta.

5. Place postojowe maszyn oraz zaplecza budowy nalezy usytuowaé poza obszarem
doliny rzeki Wieprz (obszarem najcenniejszym przyrodniczo) z zajeciem
minimalnej powierzchni terenu.

II1. Niniejszej decyzji nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci.

w N

Uzasadnienie

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lublinie w dniu 13.06.2018r.
wplynat wniosek Zarzadu Drég Powiatowych w Krasnymstawie reprezentowanego przez
petnomocnika P. Pawla Sikore o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
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planowanego przedsiewziecla pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK 17-
Tarzymiechy-Wirkowice wraz z wytaczeniem mostu”,

Przedmiotowe przedsiewziecie =zostalo zakwalifikowane do przedsiewzigé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 71-§3 ust. 1 pkt 60 ,drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni
twardej, z wytaczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody”, w powigzaniu z §3 ust. 2 pkt 2 - przedsiewziecia polegajace na
rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia
wymienionego w ust. 1, z wylaczeniem przypadkéw, w ktérych ulegajaca zmianie lub
powstajaca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu cze$é¢ realizowanego lub
zrealizowanego przedsiewziecia nie osigga progdw okreslonych w ust. 1, o ile progi te
zostaly okreslone).

Przedsiewziecie bedzie realizowane w czedci na terenie zamknietym,
ustanowionym decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w
sprawie ustalania terenow, przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terendw
zamknigtych - Dz. Urz, MIiR z 2014r. poz. 25 z pdzn. zm. (dz. ewid. nr 973 obreb
Tarzymiechy).

Zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. organem wilasciwym
do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Regionainy Dyrektor
Ochrony Srodowiska.

Zgodnie z art. 74 ww. ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r., w toku postepowania

przeanalizowano nastgpujace dokumenty: wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach; karte informacyjna przedsiewziecla z wyjasnieniem {pismo z dnia
15.10.2018r.); mapg w skali zapewniajacej czytelnod¢ przedstawionych danych z
zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie,
oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywad
przedsigwzigcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej; dostarczone przy pi$mie z
dnia 14,11.2018r. - poswiadczong przez whadciwy organ kopie mapy ewidencyjnej
obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz
obejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie; wypis z wykazu
dziatek i wykazu podmiotéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywad
przedsiewzigcie.
Z uwagi na fakt, ze przedmiotowe przedsiewziecie dotyczy przebudowy drogi publicznej
wypls | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest
wymagany, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy oraz stwierdzenie zgodnosci
lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami planu (art. 80 ust. 2 ww., ustawy).

Karta informacyjna przedsiewzigcia odpowiada wymogom okreslonym w art. 62a
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.

Zgodnie z art, 10 §1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego zapewniono
stronom udziat w postepowaniu. Zawiadomiono strony o WsZczgciu postepowania poprzez
obwieszczenie umieszczone na tablicy ogtoszed w siedzibie Regionainego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lublinie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
RDOS, a takze przekazano obwleszczenie do petnomocnika Inwestora i Urzedu Gminy
Izbica, celem zawiadomlenia stron postepowania (obwieszczenie o wszczeciu
postgpowania administracyjnego z dnia 16.07.2018r., znak: WO00S5.420.97.2018.LP).

W trybie art. 21 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r., zamieszczono w ,Publicznie
dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o érodowisku i jego
ochronie” dane o ww. wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach {nr
wpisu 677/2018).

Stosownie do wymogow art. 64 ust. 1, pkt 2 oraz pkt 4 ww. ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie zwrécit sie
pismem z dnia 23.07.2018r, znak: W00S.420.97.2018.LP do Parstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie oraz Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego




Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zamoéciu o wydanie opinii w sprawle potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko planowanego przedsigwzigcia,
zawiadamiajac strony postepowania.

PPIS w Krasnymstawie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 marca 1985r. o
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej pismem z dnia 31.07.2018r., znak: ONS-NZ.700/15/18
przestat ww. pismo wiasciwemu organowi (Paristwowy Wojewoddzki Inspektor Sanitarny w
Lublinie), celem rozpatrzenia,.

Lubelski Panfstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Lublinie w opinii z dnia
9.08.2018r. (wplyw 13.08.2018r.) nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla ww. przedsiewziecia.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zamosciu w opinii z dnia
17.08.2018r., {wptyw 21.08.2018R,) znak: LU. 275.3.436.134.2018.ML stwierdzit brak
potrzeby przeprowadzenla oceny oddziatywania na $rodowisko dla ww. przedsiewziecia ze
wzgledu na brak negatywnego wplywu na osiggniecie celéw srodowiskowych.

Po analizie zgromadzonego materialu | uwzglednieniu szczegdtowych
uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.,
Regionainy Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie w wydanym postanowieniu znak:
W00$.420.97.2018.LP z dnia 25.10.2018r., stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko, a tym samym sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na srodowisko dla omawianego przedsigwziecia.

W trybie art. 21 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r., dane o wydanym

postanowieniu zamieszczono w ,Publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach
zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie” (nr wpisu 1202/2018).
0O wydaniu powyzszego postanowienia oraz o mozliwosci zapoznania sie ze zgromadzong
dokumentacjg w trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego i sktadania uwag
i wnioskéw w trybie art. 10 kpa przed wydaniem decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach dia przedmiotowego przedsigwzigcia poinformowano strony poprzez
obwieszczenie RDOS Lublinie z dnia 25.10.2018r. oraz z dnia 16.11,2018r., znak:
W00S5.420.97.2018.LP. W trakcie prowadzonego postepowania strony nie wnios!y uwag i
wnioskow.

Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. w niniejszej decyzji,
tutejszy organ okreslit warunki i wymagania, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b,

Planowane przedsiewziecie polozone jest na terenie gminy Izbica, powiat

krasnostawski, wojewddztwo lubeiskie i polega na przebudowie drogl powiatowej nr
3143L od granicy pasa drogowego DK 17 km ok, 0+012 do km ok, 4+153 z wytgczeniem
mostu na rzece Wieprz tj. od km ok. 3+757 do km ok. 3+857.
Planowana powierzchnia zajmowana przez odcinek objety przebudowsq: catkowita
powierzchnia pasa drogowego ok. 6,3 ha; powierzchnia projektowanej jezdni ok. 2,3 ha;
powierzchnia utwardzonego pasa drogowego ok. 2,5 ha; powierzchnia poboczy ok. 0,85
ha. Zakres robdt przewidywanych do realizacji na odcinku drogi powiatowej 3143L
obeimuje m.in.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wzmocnienie istniejgcej
nawierzchni, przebudowe istniejacych skrzyzowan.

W karcie informacyjnej przedstawiono klasyfikacje akustyczng terendw
przylegtych do przedsiewziecia. Wskazano, ze przedmiotowa droga przebiega przez
obszary zabudowane - tereny zabudowy zagrodowej. Zgodnie z tabelg 1 zalgcznika
Rozporzqdzema Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 112) dia terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej obowigzujg dopuszczaine poziomy hatasu w porze dnia -
Laegp = 65 dB oraz w porze nocy Laegn = 56 dB,

W karcie wskazano, ze przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane w obrebie obszaréw
o przekroczonych standardach jakosci srodowiska,

Emisja hatasu na etapie realizacji bedzie spowodowana wykonaniem prac
przygotowawczych, robét ziemnych, wzmocnienia istniejacej nawierzchni, remontem lub
przebudowa przepustéw, wykonaniem drogi oraz elementéw peryferyjnych. Do etapu
budowy beda wykorzystywane maszyny budowlane i pojazdy transportowe. Jednoczesnie
wskazano, ze w czasie przebudowy bedzie to hatas krotkotrwaty, odwracalny i
ograniczony do etapu budowy.

W celu ograniczenia ucigzliwosci akustycznych etapu realizacji w karcie przedstawiono
nastepujace rozwigzania: prowadzenie prac budowlanych w porze dnia w godz. od 6.00



do 22.00; utrzymywanie i biezaca kontrola prawidiowego stanu technicznego urzadzen i
maszyn budowlanych, w celu wyeliminowania zwigkszonej emisji hatasu wywotanej
usterkami; ograniczanie do niezbednego minimum pracy wykorzystywanego sprzetu,
kontrolowanie aby wykorzystywane urzadzenia nie pracowaty jatowo (powinny byé
wylaczane na czas, gdy nie sg wykorzystywane); prace przy wykorzystaniu urzadzer oraz
maszyn powinny by¢ wykonywane w okredlonym harmonogramie, co umozliwi optymaine
wykorzystanie sprzetu na terenie budowy, eliminuje przestoje i ogranicza kumulacje
emisjl.

Zrédlem hatasu emitowanego z terenu inwestycji na etapie eksploatacjl bedzie
ruch pojazddéw. W Kkarcie przedstawiono dane dotyczace prognozowanego
Sredniodobowego natgzenia ruchu pojazdéw: w roku 2019r. - 425 pojazdéw ogétem, w
roku 2029r, - 633 pojazdy ogétem.

Przedmiotowa droga zapewnia dostep do posesji zlokalizowanych wzdiuz drogl oraz do
drég bocznych, znajdujacych sie w bezposdredniej okolicy. Realizacja przedsiewziecia
spowoduje poprawe warunkéw komunikacyjnych jak réwniez zapewni wymagany poziom
bezpieczenstwa ruchu,

Uwzgledniajac prognozowane natezenie ruchu pojazdéw przeprowadzono analize skali i
zasiegu oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na Srodowisko w zakresie emisji
hatasu. Prognozowanie przeprowadzono za posrednictwem programu komputerowego z
wykorzystaniem metody referencyjnej i przedstawiono szczegdlowe wyniki w
poszczegdinych punktach obliczeniowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy i wykonanych obliczel dla prognozy na lata 2019
2029 stwierdza sig, ze dopuszczalne poziomy hatasu dla terenéw zabudowy zagrodowej
sq dotrzymane zaréwno w porze dnia jak i w porze nocy.

W karcie informacyjnej wskazano, ze poprawa nawierzchni drogi wplynie znacznie na
obnizenie poziomu hatasu w srodowisku w stosunku do stanu istniejacego.

Zgodnie z powyzszym stwierdzono, ze przebudowa (szczegdinie wykonanie nowej,
réwnej warstwy scieralnej jezdni) analizowanej drogi powiatowej przyczyni sie do
poprawy klimatu akustycznego na ww. terenach chronionych akustycznie, w stosunku do
stanu isthlejacego.

Wobec powyiZszego przedsiewzigcie nie  powinno powodowaé przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
w tym zakresie.

Realizacja Inwestycji bedzie Zrédlem ucigzliwosci zwiazanych z emisjg
zanieczyszczen pylowych i gazowych do powietrza. Gléownymi czynnikami majacymi
wplyw na powietrze atmosferyczne beda: emisja spalin pochodzaca z silntkdw
pracujacych maszyn i urzadzer oraz $rodkéw transportu, emisja pytéw powstajgca
podczas przemieszczenia mas ziemnych, manipulacji sypkimi materiatami budowlanymi
oraz transportu materiatéw pylacych. W zwiazku z ukladaniem mas bitumicznych wystapi
emisja substancji odorotworczych, W celu ograniczenia emisji zanieczyszczenn do
powietrza zaplanowano zastosowanie rozwigzad majacych na celu ograniczenie
niezorganizowanej emisji pylow do powietrza, w tym: ograniczenie predkosci jazdy
pojazdéw W rejonie budowy, utrzymywanie placu budowy i drog
dojazdowych/technologicznych w stanie ograniczajacym niezorganizowang emisje pytdw,
transport materiatéw pylacych pod przykryciem. Masy bitumiczne nalezy przewozi¢ pod
przykryciem w celu ograniczenia emisji oparéw asfaltu. Wpltyw na ograniczenie
oddziatywania budowy drogl bedzie miata ponadto odpowiednia organizacja prac oraz
zastosowanie urzadzen | maszyn sprawnych technicznie, spetniajacych wymagania
techniczne dotyczace norm emisji spalin, a takze eliminowanie pracy maszyn i urzadzen
na biegu jatowym. Oddzialywanie Inwestycji w okresie realizacji bedzie miato charakter
Czasowy, przemieszczajacy sig wraz z postgpem prac, ograniczony do okresu realizacji
inwestycji.

Funkcjonowanie planowanego przedsiewzigcia bedzie sie wigzalo z emisja
zanieczyszezen komunikacyjnych,

W celu okreslenia wptywu inwestycji na jako$é powietrza przeprowadzono obliczenia
rozprzestrzeniania zanieczyszczen w powietrzu zgodnie z metodyka zawartg
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16 poz. 87). W
obliczeniach uwzgledniono tto zanieczyszczen zgodnie z informacjq WIOS. Analize




wykonano dla dwdch horyzontdw czasowych: roku 2019 i roku 2029. Przeprowadzona
analiza wykazata, ze przedsiewziecie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych
wartosci odniesienia w powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, poz. 87) oraz dopuszczalnych pozioméw substancji
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie
poziomdw niektérych substancii w powietrzu (Dz. U, z 2012r, poz, 1031).

Z wykonanej analizy wynika, ze funkcjonowanie przedmiotowej drogi nie bedzie
powodowac przekroczen standardéw jakosci powietrza na obszarze poza pasem
drogowym, w zwigzku z czym zostang dotrzymane wymagania w zakresie ochrony
powietrza okreslone w przepisach prawa.

Na terenie budowy w okresie realizacji beda miaty miejsce bezposdrednie
mechaniczne przeksztatcenia powierzchni ziemi. Na etapie realizacji inwestycji wystapi
rowniez wzmozony ruch ciezkiego sprzetu budowlanego.

Wystgpienie negatywnego oddzlalywania na wody powierzchniowe | gruntowe w
trakcie realizacji inwestycji moze wynikaé z niewlasciwego umiejscowienia i wyposazenia
zaplecza budowy oraz placu skladowania materialéw budowlanych. Ponadto wzrost
uciazliwosci moze by¢ skutkiem wykorzystania w trakcie prowadzenia robdét wadliwego
sprzetu budowlanego.

W celu ograniczenia do minimum mozliwosci wystgpienia negatywnego
oddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne w trakcie realizacji przedmiotowej
inwestycji Inwestor planuje zastosowanie rozwigzan techniczno-organizacyjnych. Roboty
budowlane prowadzone beda przy pomocy nowoczesnego i sprawnego sprzetu oraz z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby do istniejacego podioza gruntowego nie
przedostaly sie na skutek awarli substancje ropopochodne lub inne niebezpieczne
substancje, ktére moglyby doprowadzié¢ do skazenia $rodowiska naturalnego. Zaplecze
budowy, sklady i bazy sprzetowe zostang zlckalizowane na terenie utwardzonym, aby
chroni¢ glebe i wody przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Wszystkie usterki zwigzane
z wyciekiem ptynow technicznych oraz paliw zostang usuniete (zastosowanie sorbentu do
usuwania ewentualnych wyciekdw plynéw eksploatacyinych z maszyn i urzadzei
budowlanych oraz odseparowanie zanieczyszczonej warstwy podioza), Uzycie sprawnego
sprzetu mechanicznego powinno do minimum ograniczy¢ mozliwosé jego awarii a przez
to skazenie $rodowiska gruntowo-wodnego.

Gtownym  Zrédtem powstawania Sciekéw na etapie realizacji, bedzie
funkcjonowanie zaplecza budowy | powstajace w zwigzku z tym scieki socjalno-bytowe.
Scieki gromadzone beda w szczelnych, przenoénych kabinach sanitarnych, ustawionych
na terenie placu budowy. Wywozem $ciekéw bedzie sie zajmowata firma $wiadczaca
ustugi w tym zakresie. Przy realizacji inwestycji nie beda powstawaly Scieki
technologiczne. Po  zastosowaniu  ww. rozwigzan techniczno-organizacyjnych
oddziatywanie na $rodowisko gruntowo-wodne nie bedzie miato charakteru znaczacego.

Caly obszar inwestycji polozony jest w obrgbie mezoregionu - Dziaty
Grabowieckie, makroregionu -Wyzyny Lubelskie, podprowincji - WyZzyny Lubeisko -
Lwowskiej i regionu - wyzyny z przewaga pokryw lessowych. Jest to obszar o duzych
deniwelacjach terenu.

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w obszarze Jednolitych Czesci Wéd
Powierzchniowych oznaczonych symbolem PLRW 2000624314 - Doptyw spod
Bryczowki, PLRW 2000152435 - Wieprz od Zbiornika Nielisz do Zétkiewki.

Gléwne cele $rodowiskowe dia wdd powierzchniowych, okreslone zostaly w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly. Cele s$rodowiskowe dla JCWP
rzecznych na obszarze dorzecza Wisly zostaly przedstawione ponizej:

- kod JCWP: PLRW 2000624314 - Doplyw spod Bryczdéwki, cel Srodowiskowy to
dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny; )

- kod JCWP: PLRW 2000152435 - Wieprz od Zbiornika Nielisz do Zotkiewki, cel
$rodowiskowy to dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Ocenia sie, Zze realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie miata wplywu na
zmiany stanu  wod pod  wzgledem  fizyko-chemicznym,  biologicznym i
hydromorfologicznym,

Analizujac aspekt hydrobiologiczny oraz fizykochemiczny i chemiczny omawianej
Inwestycil nalezy stwierdzi¢, ze planowane przedsiewziecie nie generuje oddziatywan,



mogacych wplynal negatywnie na te elementy. Podstawowymi zanieczyszczeniami
generowanyml przez omawlang inwestycje jest zawiesina oraz substancje ropopochodne.
Stezenie tych substancji ksztaltuje sie znacznie ponizej dopuszczalnych parametréw.
Ponadto rowy trawiaste maja charakter naturalnych filtréw, ktére ograniczajg emisje
zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego.

Planowane przedsiewzigcie nie generuje substancji biogennych, zanieczyszczen
chemicznych, mogacych wplynaé na organizmy zZyjace w rzece, czy mogacych
powodowac eutrofizacje wéd. Odprowadzane wody opadowe nie wplyng takze na
temperature wéd rzeki.

Okresowo mozemy miec do c¢zynienia z odprowadzeniem z wodami opadowymi i
roztopowymi chlorkéw, pochodzacych z zimowego utrzymania drogi. Ziawisko to
bedzie mialo jednak charakter okresowy i ograniczony jedynie do okresu wczesno
wiosennego.

Przedmiotowe przedsiewziecie znajduje sie na terenie obszaru JCWPd

PLGW200090. W przyjetym w 2016r. przez Rade Ministréw Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly, okreSlono, ze stan ilosciowy jest dobry, stan
chemiczny tej czesct wod réwniez jest dobry. Ocena ryzyka nie osiagniecia ich
dobrego stanu jest niezagrozona.
RDW w art. 4, przewiduje dla woéd podziemnych nastepujace gtdéwne cele
Srodowiskowe: zapobieganie doplywowi lub ograniczenia doplywu zanieczyszczen do
wod podziemnych, zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci  wod
podziemnych (z zastrzezeniami wymienionymi w RDW), zapewnienie réwnowagi
pomigdzy poborem a zasilaniem woéd podziemnych, wdrozenie dziatas niezbednych dla
odwrdcenia znaczacego | utrzymujacego sie rosngcego trendu stezenia kazdego
zanieczyszczenla powstatego wskutek dzialalnogei cztowieka.

Biorgc pod uwage zakres przewidzianych prac w ramach przedmiotowej inwestycji,
a takze zasigg oddzialywania, jak réwniez fakt, ze jej realizacja nie bedzie wymuszala
poboru wéd podziemnych (poza ewentualnym krétkim poborem zwigzanym z fazg
budowy), ktére nie beda jednak mialy wplywu na ogéiny stan wéd podziemnych) nie
bedzie wystepowato ryzyko nieosiggniecie celéw srodowiskowych dla JCWPd zawartych w
planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

Omawiana inwestycja usytuowana jest w granicach GZWP 406 Niecka Lubelska i
GZWP 407 Niecka Lubelska (Chelm - Zamogé).

W bezposrednim sasiedztwie omawianego przedsigwzigcia nie wystgpuja strefy
ochronne uje¢ wod podziemnych oraz obszary ochronne zbiornikéw wéd $rédladowych, a
takze obszary plytkiego zalegania uzytkowych pozioméw wodonosnych,

Zrédtem emisji beda wody opadowe pochodzace ze szczelnej nawlerzchni
drogi, zjazdéw, chodnikéw. Splyw powierzchniowy z drogi moze mieé charakter
zanieczyszczonych wod opadowych, w szczegdlnosci po diuzszym okresie pogody
suchej, wskutek duzej akumulacji zanieczyszcze’n na powierzchni i w $niegu
gromadzonym na poboczach. Dodatkowo, w okresie zimowym na drogach stosowane
moga by¢ Srodki przeciwdziatajace zamarzaniu, ktére sptywaja z drogi wraz z roztopami.
Ilos¢ zgromadzonych substancji zanieczyszczajacych zalezy $cidle od natezenia ruchu
pojazddw na drodze.

W systemach odwodnienia wody opadowe z paséw ruchu czesto mieszaja sie z
innymi wodami (z poboczy, skarp, chodnikéw, okolicznych terendw zielonych itp.),
ktére sa mniej zanieczyszczone, jak réwniez podlegaja podczyszczeniu w
poszczegdlnych elementach odwodnienia (np. wpusty, rowy),

Podsumowujac mozna przyjaé, iz podwyzszone stezenia weglowodoréw
ropopochodnych w wodach opadowych z paséw ruchu moga by¢ jedynie nastepstwem
wypadkoéw drogowych.

Planowane przedsiewziecie przebiega na odcinku okoto 700 m wzdiuz granicy
obszaru Natura 2000 PLH 060030 ,Izbicki Przelom Wieprza” oraz na odcinku okoto 1200
m w granicach otuliny Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Poczatek drogi objetej
opracowaniem znajduje sig na granicy Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.

Realizacja przedmiotowej inwestycji spowoduje niewielkie trwate oraz czasowe
zmniejszenie powierzchni biclogicznie czynnej. Jednak utrata tej powierzchni ograniczona
bedzie giéwnie do pasa drogowego i nie obejmie cennych siedlisk przyrodniczych lub tez




rzadkich i chronionych gatunkéw roslin. Planowana wycinka przeprowadzona zostanie
w minimalnie mozliwym, niezbednym zakresie.

Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na stosunkowo niewielki zasieg jego

oddziatywania oraz lokalizacje w terenie zurbanizowanym i tylko czeéclowo porodnietym
rodlinnoscia antropogeniczng nie wptynie w istotny sposéb na przylegajace do niej
obszary chronione. Z tego powodu przedsiewzigcie nie spowoduje réwniez zadnych
istotnych i trwalych zmian w funkcjonowaniu kluczowych czynnikéw ekologicznych
warunkujacych trwatos¢ siedlisk przyrodniczych oraz nie wplynie negatywnie na
zachowanie spdjnosci i integralnodci sieci ekologicznej Natura 2000, W Karcie
informacyjnej ww. przedsigwziecia wykazano brak znaczacego negatywnego
oddziatywania na przyrode obszaru Natura 2000 ,Izbicki Przetom Wieprza” oraz otuliny
Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.
Teren w rejonie przedsigwzigcia mozna podzieli¢ na trzy typy krajobrazu: laki
uzytkowane ekstensywnie (dolina rzeki Wieprz) | obszaru Natura 2000 - ,Izbicki Przetom
Wieprza”; krajobraz pdl uprawnych z zadrzewieniami i zakrzywieniami $rédpolnymi
uksztattowany na wzniesieniach; tereny zabudowy zagrodowej.

W bezposrednim otoczeniu odcinka drogi objetej przebudowa wystepuja typowe
zbiorowiska roélinnosci ruderalnej, zadrzewienia oraz zaroéla. Miejscami obszary te na
skarpach zajmuja dos¢ szeroki pas | posiadaja duze zréznicowanie gatunkowe. Oprécz
drzew | krzewdw, ktore byly sadzone wzdtuz drogi lub wkroczyly tu samoistnie (wierzba
biata, kion jesionolistny, dab szypuitkowy, éliwa tarnina, lipa drobnolistna, lipa
szerokolistna), mozna tu spotkaé pospolite gatunki rodlin kwiatowych, Sa to m.in.:
wrotycz pospolity, bylica pospolita, marchew zwyczajna, dziewanna pospolita, koniczyna
takowa, powdj polny, glistnik jaskétcze ziele, krwawnik pospolity, mak polny, chaber
btawatek, starzec zwyczajny, rumian psi.

Wymienione powyZej typy siedlisk polozone sa bezposrednio w pasie drogowym i
jego sasiedztwie. Jednak najcenniejsze zbiorowiska zwiazane sq z doling Wieprza |
obejmujg ekstensywnie uzytkowane fgki o réznym stopniu uwilgotnienia. W tej sytuacji
caty obszar doliny Wieprza, a wiec tereny otaczajace droge od km 3+450 do km 4+162
uznano w catosci jako obszar o wysokich walorach przyrodniczych.

Ze wzgledu na dominacje krajobrazu otwartego fak i pdl uprawnych, w otoczeniu drogi
najliczniejszg grupe stanowig gatunki fauny zwiazane z tego typu $rodowiskami.
Najcenniejsze gatunki stwierdzone na obszarze tak to: gasiorek i pustutka. Obecnos¢ tych
ptakéw zwigzana jest przede wszystkim z wyzej wyniesionymi fragmentami lak z
sukcesjg krzewow lub z zadrzewleniami $rodigkowymi | nadwodnymi. Podobny typ
Srodowiska sprzyja réwniez wystepowaniu trznadla, ciernidwki i kapturki. Zarodla i
zadrzewienia sa takze miejscem wystepowania bazantéw i srok. Otwarte taki to siedlisko
skowronka i $wiergotka takowego. Pozostale ptaki to pospolite gatunki krajobrazu
rolniczego, wsrdéd nich: kawka, grzywacz, szpak. Najpowszechniej wystepujacymi
gatunkami motyli sg na tym obszarze: bielinek kapustnik, latolistek cytrynek, rusatka
pawik, rusatka osetnik, modraszek wieszczek i pyliniak atomaria. Wigkszoé¢ z tych motyli
wystepowata we wszystkich typach zbiorowisk otwartych. Wszystkie wymienione gatunki
nalezg do motyli pospolitych, wystepujacych powszechnie w tej czescl kraju. Na
omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw motyli. W
skladzie gatunkowym zaréwno roslin jak i zwierzat nie stwierdzono gatunkéw rzadkich i
zagrozonych, Wszystkie zaliczane sg do gatunkdw licznie |ub $rednio licznie
wystgpujacych w Polsce, Podobnie, jest w przypadku tzw. gatunkéw ,naturowych” -
wszystkie te zwierzeta nalezg do stosunkowo licznie wystepujacych w catym kraju. Mimo
iz nie wystepujq gatunki rzadkie | bardzo rzadkie w skali kraju, mamy do czynienia z
duzym zageszczeniem | zrdznicowaniem gatunkéw zardwno zwierzat jak 1 rodlin,
zwlaszcza w koficowym odcinku drogi - w rejonie doliny Wieprza jako obszaru o wysokich
walorach przyrodniczych.

W celu ograniczenla negatywnego wplywu na przyrode zaproponowano w karcie
szereg dzialan minimalizujacych na etapie realizacji inwestycji m.in. ograniczenie
powierzchni robot do niezbednego minimum, ograniczenie do niezbednego minimum
wycinki drzew i krzewbw, ochrong drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, rezygnacji
ze sktadowania materiatéw budowlanych w sasiedztwie drzew,

Prowadzone prace budowlane powodowa¢ beda takze ploszenie zwierzat., Oddziatywanie
to bedzie niewielkie biorac pod uwage, iz wiekszos¢ ssakéw przemieszcza sie gléwnie w



godzinach nocnych, gdy na terenie placu budowy nie beda prowadzone prace.
Oddziatywanie to bedzie miato charakter krétkotrwaly i ustapi po zakohczeniu prac
budowlanych. Ograniczenie oddziatywan przedmiotowej inwestycji na zwlerzeta na etapie
eksploatacji inwestycji to przede wszystkim ograniczenie efektu bariery.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycjl nie przewiduje sie budowy dodatkowych
rozwigzain majacych na celu ochrone srodowiska przyrodniczego (gidéwnie zwierzat i
ptazéw). Migracja zwierzat duzych bedzie mozliwa po terenie drogi, skutecznosé przejéé
po terenie zalezy znaczaco od natezenia ruchu pojazddw - dopuszczalne jest stosowanie
rozwigzania przy drogach o natezeniu ruchu < 10 000 pojazdéw/dobe dla duzych i
Srednich zwierzat. Prognozowane natezenie ruchu wynosi 425 poj/dobe w 2019 roku i
633 poj./dobge w 2029 r. W przypadku malych ssakéw, ptazéw, gadéw i bezkregowcdw
natezenie ruchu nie powinno przekraczac 500 pojazdéw/dobe.

Istniejacy obiekt mostowy (wytaczony z zakresu przedsigwziecia) na rzece Wieprz w
ciagu drogi powiatowej umozliwial bedzie migracje zwierzat.

Przeprowadzona analiza érodowiska przyrodniczego w rejonie przedmiotowej inwestycji
wykazata, ze jedynym siedliskiem przyrodniczym znajdujacym sie w jej otoczeniu jest
siedlisko oznaczone kodem 6510 nizowe | gbrskie swieze taki uzytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion elatioris). Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie wigzala sie z
trwatym zajeciem i zniszczeniem tego siedliska. Realizacja inwestycji i jej eksploatacja
nie narusza kluczowych czynnikow warunkujgcych zachowanie piatéw siedliska - nie
zmienia rezimu hydrologicznego Wieprza i spdjnosci przestrzennej i funkcjonalnej doliny,
nie narusza takze stosunkéw wodnych na omawianym terenie. W rejonie przedmiotowej
inwestycji nie odnotowano zwierzat objetych ochrong w ramach obszaru Natura 2000.
Biorac pod uwage zakres planowanych prac (realizacja inwestycji w granicach
istniejgcego pasa drogowego) nie przewiduje sle znaczgcego negatywnego oddzialywania
na sledliska i gatunki chronione z uwagi na brak ingerencji w te siedliska, dla ktérych
obszar ten zostat powotany. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie zagrozi réwniez
spojnosci i integralnosci obszaru chrenionego w ramach programu Natura 2000.

Majac na uwadze niewielkg skale, lokalizacje i charakter przedsiewziecia nie
przewiduje sig wystapienia znaczacych oddzialywan negatywnych na rosliny, zwierzeta,
grzyby i ich siedliska wynikajacych z realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewziecia
oraz nie przewiduje sie znaczacego zmniejszenia réoznorodnosci biologicznej.

Realizacja planowanego zamierzenla inwestycyjnego zwigzana jest z

powstawaniem odpaddw, zardwno na etapie budowy jak i eksploatacji drogi.
W fazie budowy przedmiotowej inwestycji powstawac beda odpady z budowy, remontow |
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Etap budowy bedzie
rowniez zwigzany z wytwarzaniem odpadéw typu komunalnego na zapleczu socjalnym
budowy,

Odpady powstajace na etapie realizacil inwestycji bedg magazynowane
selektywnie w odpowiednich oznakowanych pojemnikach/kontenerach w wyznaczonym
uszczelnionym i utwardzonym mieiscu na zapleczu budowy. Po zgromadzeniu
odpowiedniej iloscl odpady zostang przekazane podmiotom posiadajacym pozwolenia z
zakresu gospodarki odpadami, gwarantujacym zagospodarowanie odpadéw zgodnie z
przepisami obowigzujgcej ustawy o odpadach.

Masy ziemne powstajace podczas prowadzonych prac ziemnych zostang
zagospodarowane w miejscu ich wydobycia np. do rekultywacji terenu, budowy nasypow
pod warunkiem spetnienia wymaganych parametréw. W sytuacji gdy masy ziemne nie
spetnia wymagan technicznych umozliwiajacych wykorzystania ich w miejscu wydobycia,
nalezy je przekaza¢ odpowiednim podmiotom celem dalszego zagospodarowania zgodnie
Z prawem.

Na etapie eksploatacji inwestycji przewiduje sie postawnie odpaddw m. in. w
wyniku prowadzonych prac remontowych, porzadkowych, konserwacyjnych, odpadéw
powstajacych w wyniku wypadkéw oraz zdarzenr losowych., Odpady powstajace podczas
eksploatacji drogi nalezy okresowo usuwac z powierzchni za pomoca wyspecjalizowanego
sprzetu a nastgpnie nalezy je przekaza¢ odpowiednim jednostkom w celu ich dalszego
zagospodarowania. Za utrzymanie czystosci i porzadku drogi odpowiedzialny bedzie
zarzgdca drogi.



Z uwagi na rodzaje wytwarzanych odpaddw oraz ich ilos¢, a takze ze wzgledu na
witasciwy sposéb zagospodarowania wytworzonych odpadéw nie przewiduje sie
Znaczacego negatywnego wplywu na srodowisko zwigzanego z emisja odpadéw.

Przedsigwzigcia infrastrukturaine sa czesto podatne na coraz bardziej znaczace
zmiany klimatu, w tym rosnacg liczbe kigsk zywiotowych zwigzanych ze zjawiskami
pogodowymi. Transport drogowy jest bardzo wrazliwy, szczegélnie na incydentalne
zjawiska klimatyczne. Siine wiatry | huragany oraz ulewne deszcze, ktére powodujg
podtopienia i osuwiska moga uszkadzaé elementy infrastruktury oraz przyczyniaé sie do
zagrozenia bezpieczefistwa ruchu drogowego. Czgste wystepowanie temperatur bliskich
zeru w porze zimowej, przy braku pokrywy $nieinej powoduje szybka degradacje stanu
nawierzchni. :

Przedsigwzigcie w kontekscie wplywu na zmiany klimatu wigzaé sie bedzie z
emisja gazow cieplarnianych do atmosfery pochodzacych ze spalin przemieszczajacych
sig pojazdéw. Nie przewiduje sie wzrostu emisji gazéw cleplarnianych w wyniku
eksploatacji. Nowa nawierzchnia o wyzszych parametrach technicznych skutkowaé bedzie
krétszym czasem przejazdu po analizowanym odcinku i mniejsza emisje gazoéw
cieplarnianych, co mozna uzna¢ za tagodzenie zmian klimatu.

Realizowane przedsigwzigcie nie bedzie, oblektem dominujacym w krajobrazie, w
zwigzku z tym nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania planowanego przedsiewziecia
na krajobraz. Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie poza terenami osuwisk oraz
zagrozonymi podtopieniami i powodziami z uwagi na usytuowanie drogi na nasypie.
Charakter i zakres przedsigwziecia wykluczaja ryzyko wystapienia powaznej awarii lub
katastrofy naturalnej i budowlanej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedmiotowa
inwestycja nie bedzie przyczyniaé sie do poglebiania zmian klimatu a poprawa
nawierzchni drogi wplynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczenn do powletrza.
Rozwiazania projektowe zostaty tak dobrane, aby przedmiotowa inwestycja nie ulegata
zniszczeniu na wskutek postepujacych zmian klimatu (nawainych deszczy, burz, wysokich
i niskich temperatur). Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsiewzieciem zostang
wykonane z zastosowaniem technologii procesowych | technicznych stosowanych
W budownictwie, aby spowodowaé jak najmniejsze ucigzliwoéci dla okolicznych
mieszkancow i otaczajacego $rodowiska naturalnego.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w obszarze wiejskim, poza
obszarami gérskimi, lednymi, uzdrowiskiem | obszarem ochrony uzdrowiskowej,
obszarami wybrzezy, przylegajacymi do jezior, obszarami na ktérych zostaty
przekroczone standardy jakosci $rodowiska. W zasiegu oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia nie wystgpuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw oraz obszary o
znaczeniu  historycznym, kulturowym | archeologicznym. Podczas prowadzenia robdt
budowlanych nalezy przestrzegaé zapiséw ustawy o ochronie zabytkéw | oplece nad
zabytkami oraz zwréci¢ uwage, aby nie ulegly uszkodzeniu wystepujace w sasiedztwie
inwestycji obiekty kultu religijnego (kapliczki, krzyze przydrozne).

Surowce i materiaty wykorzystywane beda w ilosci niezbednej do realizacji inwestycji. Ze
wzgledu na rodzaj przedsiewziecia, usytuowanie i lokalny charakter nie przewiduje sie
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Prace prowadzone przy realizacji przedsiewziecia bedg mialy charakter czasowy,
krotkotrwaty, uzywany sprzet czy $rodki transportowe nie stwarzajq ryzyka wystapienia
powaznej awarii mogacej mieé negatywne oddziatywanie na $rodowisko.

Majac powyzsze na uwadze, nie przeprowadzono oceny oddzialywania na
Srodowisko przed wydaniem niniejszej decyzji.

Organ rozstrzygajacy przeprowadzit przedmiotowe postepowanie zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami prawa regulujacymi jego uprawnienia, jak i w oparciu o przepisy
Kodeksu postepowania administracyjnego.

W niniejszej decyzji uwzgledniono wymagania dotyczace zawartosci decyzji
okreslone w art. 107 Kodeksu postepowania administracyjnego oraz okreslone w art. 84 i art.
85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. W toku przeprowadzonego postepowania
administracyjnego zapewniono stronom czynny udziat. Strony byly informowane o
przystugujacych im prawach i mialy mozliwos¢ zapoznania sig z catoksztaltem zebranego w
sprawie materiatu dowodowego.



Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania innych decyzji i zezwolen
wymaganych przez przepisy prawa.

Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) decyzji, od ktorej stuzy odwotanie,
moze by¢ nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze wzgledu
na ochrone zdrowia Ilub 2zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa
narodowego przed ciezkimi stratami badz tez ze wzgledu na inny interes spoteczny lub
wyjatkowo wazny interes strony. Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej
wykonalnosci w trybie art. 108 Kpa (wniosek petnomocnika Inwestora z dnia
15.10.2018r., znak: PWS/2018/156) ze wzgledu na potrzebg zwigzang z celem
inwestycji, jakg jest poprawa bezpieczenstwa ruchu dla uzytkownikéw drogi oraz interes
spoleczny i wazny interes strony. Nienormatywne parametry techniczne, zly stan
nawierzchni oraz brak urzadzen bezpieczeristwa ruchu stanowia zagrozenie dla zycia i
zdrowia uzytkownikéw drogi. Szybkie uzyskanie niezbednych decyzji i pozwolert uprawni
inwestora do rozpoczecia robdt zwigzanych z poprawg parametréw technicznych drogi
oraz wykonaniem urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego przy jednoczesnym
podniesieniu komfortu podréznych.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono, jak w sentencji.

Pouczenie
) Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sle prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Zalacznik: e [
1. Charakterystyka planowanego przedsiqv‘\lrziqcifa?_ _'

Ve N
\| N

N

Otrzymuja:

1. Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie - petnomocnik Pawet Sikora Konopnica 251e, 21-030 Motycz
2. Pozostale strony zgodnie z art.49 kpa
3. Aa.

Do wiadomosci:
1. Lubelski Paristwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Lublinie
2. PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie
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Zatgcznik do decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lublinie

zdnia /4 grudnia 2018,

znak: W00$.420.97.2018.LP

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2081).

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej DP 3143L objety przebudowsq potozony
jest na terenie gminy Izbica, powiat krasnostawski, wojewddztwo lubelskie i obejmuje
przebudowe drogi powiatowej od granicy pasa drogowego DK 17 km ok. 0+012 do km
ok. 4+153 z wytgczeniem mostu na rzece Wieprz tj. od km ok. 3+757 do km ok. 3+857.
Parametry techniczne drogi

- dtugosé drogi objetej przebudowa - ok 4,041 km

- klasa drogi - ,Z "- zbiorcza

~ kategoria ruchu - KR2

- predkosc projektowa Vp = 50 km/h

- szerokosc nawierzchni - 5,5 m - 6,0 m

- szerokos¢ poboczy - 1,0 m.

Planowana powierzchnia zajmowana przez odcinek objety przebudowa: catkowita
powierzchnia pasa drogowego ok. 6,3 ha; powierzchnia projektowanej jezdni ok. 2,3 ha;
powierzchnia utwardzonego pasa drogowego ok. 2,5 ha; powierzchnia poboczy ok. 0,85
ha.

Zakres robdt przewidywanych do realizacji na odcinku drogi powiatowej 3143L
objetej przebudowa obejmuje:

- roboty przygotowawcze, w tym wycinke drzew i zakrzewien wystepujacych w
pasie drogi, zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), roboty
rozbiorkowe w zakresie rozbiérki nawierzchni, podbuddéw, przepustéw,
elementow wyposazenia drogi (kraweznikéw, chodnikéw, barier, znakéw itp),

- roboty ziemne, poszerzenie korony drogi do obowigzujacych norm
I wymagan, wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni drogi,

- Wzmocnienie  istniejacej  nawierzchni poprzez  zastosowanie nakladki
wzmacniajacej z warstw bitumicznych i kruszywa,

- wykonanie poszerzen istniejacej nawierzchni do obowigzujacych norm,

- remont lub przebudowe istniejacych przepustéw usytuowanych pod korong, drogi
powiatowej,

- odtworzenie istniejacego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu
drogowego poprzez oczyszczenie i odmulenie rowdéw, lokalne odtworzenie
umocnienia skarp rowéw,

- Pprzebudowe istniejacych skrzyzowan z drogami bocznymi,

- wykonanie chodnikéw oraz przystankéw autobusowych,

- przebudowe lub wykonanie zjazdéw na dziatki przylegte,

= umocnienie poboczy materiatem kamiennym,

- wymiang urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego.

- roboty wykonczeniowe.
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Zamos¢ , dnia 20 grudnia 2018 .

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Ziewni
w Zamosciu

LU.ZUZ.3.421.398.2018.3¢C
DECYZJA NR 254 /D/ZUZ/2018

Na podstawie art. 17 ust. 1, pkt.4, art. 35 ust. 3, pkt. 7, art. 388 ust.1, pkt. 1, art. 389 pkt. 6, art. 390
ust. 1 pkt. 1h, art. 397 ust. 1iust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6, 7, 8, art, 403 i art. 407 ust. 1§ 2 ustawy z dnia 20
fipca 2017 r. - Prawo wodne {tekst jedn. Dz.U. z 2018 r.,poz. 2268)oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pdin. zm.} po rozpatrzeniu
wniosku Zarzadu Drég Powiatowych w Krasnymstawie, ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw, w imieniu i na
rzecz ktorego dziata Pan Pawel Sikora na podstawie peinomocnictwa z dnia 04 czerwca 2018 1., 0 wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzern wodnych stuigcych do odprowadzenia wod
opadowych, ustugi wodnej polegajacej na odprowadzaniu do wod lub urzadzert wodnych wad opadowych
lub roztopowych pochodzacych z przebudowywanej drogi powiatowej nr 3143L na odcinku DK17-
Tarzymiechy-Wirkowice z wylgczeniem mostu oraz lokalizowanie na obszarach szczegblnego zagrozenia
powodzig nowych obiektéw budowlanych

orzekam:

I. Udzielam Zarzadowi Drog Powiatowych w Krasnymstawie , ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzen wodnych :

a) przebudowy przepustow pod korong drogi w8 ponlzszego zestawienia;

----- S Bt e o E.okahzaca rze Lokahzaca rze ustu
Przepust i S J p : ) : l p P Spov o Rodza) i
dDW- .K_'l°m_§.t.r.az | - - | przepustu
p° i R rzqdna wspéirze,___:_ne :'_:'__rzgc_ln_a__;_ wspéirzedne j‘_'.P?'z_e:_P.Uf?__?,-.-._-“
RRE ‘wlotu |- geodezyjne | -wylotu ‘| geodezyine - ST
- Zrur
. X'—*5637425 51 . | X=5637435,90
0+880,70 210,27 ! 21017 5. ! zelhetowych
PRZ-1 , ' - g - 1
| " | v=8439369,13 ¥=8439366,31| 000 om
zrur
X=5637196,92 X=5637208,41 zelbetowych
PRZ-2 1452217 | 19893 |\ or3g77044| 0007 |v-gazsr65,35|  ¢0,80m,
L=10,50m
2rur
X=5636927,40 X=5636938,68 zelbetowych
PRZ-3 2+282,76 200,46 Y=8438058,90 200,31 Y=8438054,90 #0,80m,
L=10,0m
zrur
X=5636881,93 X=5636892,50 7ethetowych
PRZ-4 2+742,75 203,53 Y=8437610,03 203,27 Y=8437611,35 @0,80m,
L=10,0m

Panstwowe Gospodarstwe Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni v Zamadcia, ut Miyiska ?7 22-400 Zamosé
t@l +48 (84) 677 58 70 | faks: +48 (84} 6385597 | e ma|| zz-zamosc @wody.gov.pl



PRZ-5

3+488,27

187,65

X=5637020,41
¥Y=8436887,53

187,42

X=5637010,40
Y=8436880,97

zrur
zelbetowych 2x
#0,80m,
1=11,5m

PRZ-6

4+009,60

188,36

X=5637244,34
Y¥=8436454,08

187,13

X=5637246,87
¥=8436464,98

z rur
zelbetowych
@0,80m,

£=12,50m

zrur
zetbetowych
$0,80m, L=14m

X=5637353,43
Y=8436428,09

X=5637358,77

PRZ-7
¥=8436442,94

4+123,07 187,81 187,71

z rury stalowej
spiralnie
karbowanej o
wym. 2,14/1,64,
L=17,50m

Skrzyzowanie
z DP31421

X=5637380,78
¥=8436409,48

X=5637378,57

PRZ-8
Y=8436429,04

187,51 187,16

b) przebudowy przydroznych ziemnych rowow trawiastych wraz z niezbednymi przepustami pod zjazdami,
Wg ponizszego zestawienia:

| ohst | Pocratek

Parametrv '
wspéirzedne |

‘rzgdna; G
geodezyjne’ |

. dna

fkm] | dna | geodezyine

réw
frapezowy
ziemny,
szer.dna
0,4m, nach.
skarp od 1:1
do 1:1,5,
sredni
spadek dna
1,8%

row X=5637332,00
1 0+016,70
prawy

X=5637745,44

1+161,66
¥=8440175,24

228,77 207,51

¥=8439098,32

row
trapezowy
ziemny, szer.
dna 0,4m,
nach. skarp
od 1:1 do
1:1,5, $redni
spadek dna
1,8%

X=5637731,57 X=5637316,28

¥Y=8440174,81

réw
2 0+016,70

207,37
lewy

1+180,13 | 228,69

¥=8439088,58

row
trapezowy
ziemny,
szer.dna
0,4m, nach.

3 row 1+211,85 | 3+4812,95 | 207,25 | X=5637317,09 | 186,38 | X=5637127,89

prawy

¥=8439056,87 ¥=8436576,66

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Ziewni w Zamosciu, ul Miyiiska 27, 22-400 Zamosé
tel.: +48 {84) 677 59 70 | faks: +48 (84) 638 55 97 | e-mail: zz-zamosc@wady.gov pl




skarpod 1:1
do 1:1,5,
sredni
spadek dna
0,8%

row
trapezowy
ziemny, szer.
dna 0,4m,
nach. skarp
od 1:1do
1:1,5, éredni
spadek dna
0,8%

row X=5637307,71 X=5637063,13
4 1+211,85 | 3+638,08 | 207,07 187,11

lewy Y=8439058,68 Y=8436757,79

row
trapezowy

ziemny, szer.
o X=5637145,46 X=5637374,23 dna 0,4m,

5 3+884,50 | 4+140,00 | 190,64 187,20

prawy Y=8436515,38 Y=8436435,63 nach. skarp

od 1:1do
1:1,5, sredni
spadek dna
0,4%

row
trapezowy

ziemny, szer.
oW Koniec X=5637171,52 X=5637359,13 dna 0,4m,

6 3+935,00 189,38 188,92

nach. skar
lewy oprac, Y=8436468,97 ¥=8436392,68 P

od 1:1do
1:1,5, sredni
spadek dna
0,4%

2. Umarzam postepowanie w zakresie wnioskowane] ustugi wodnej polegajacej na odprowadzaniu do
wad {ub urzadzen wodnych wéd opadowych lub roztopowych pochodzacych 2 przebudowywanej  drogi
powiatowe]j nr 3143L na odcinku DX17-Tarzymiechy-Wirkowice z wylaczeniem mostu oraz lokalizowanie na
obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych

jako bezprzedmiotowe.

Il. Nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

. Zobowiazuie osobe uprawniong , opisana w pkt. | niniejszej decyziji do

1. Wykonania przebudowy urzagdzet wodnych zgodnie ze ztozong dokumentacja - operatem
wodnoprawnym na przebudowe drogi powiatowej nr 3143L DK17- Tarzymiechy- Wirkowice z wylaczeniem
mostu sporzadzonym przez PWS PROJEKT Pawet Sikora Konopnica 251e, 21-030 Motycz oraz warunkami
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

2. Utrzymania wykonanych urzadzen wodnych w dobrym stanie technicznym

IV. Pozwolenie wodhoprawne nie rodzi praw do hieruchomosci’i urzadzen koniecznych do jego realizacji
oraz nie narusza prawa wiasnoséci i uprawnien 0s6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i
urzgdzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zamoscio, ul Miyiiska 27, 22-400 Zamosd
tel.: +48 (84) 677 58 70 | faks: +48 (84} 638 55 97 | e-mail: zz-zamosc@wody.gov.pl



Uzasadnienie

Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie, ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw, w imieniu i na rzecz ktérego
dziata Pan Pawel Sikora , wystapit do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu
Zlewni w Zamosciu z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy
urzgdzen wodnych stuzacych do odprowadzenia wod opadowych, ustugi wodnej polegajgcej na
odprowadzaniu do wadd lub urzadzen wodnych  wdd opadowych lub roztopowych pochodzacych z
przebudowywanej drogi powiatowej nr 31431 na odcinku DK17-Tarzymiechy-Wirkowice z wylgczeniem
mostu oraz lokalizowanie na obszarach szczegoinego zagrozenia powedzig nowych obiektdow budowlanych.
Na podstawie art. 389 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.
2096) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na uslugi wodne oraz wykonanie urzadzen wodnych, przy
czym zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt. 7 uslugi wodne obejmujg odprowadzenie do wod lub do urzadzen
wodnych wéd opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji
deszczowej stuzace do odprowadzania opaddw atmosferycznych., Natomiast art. 17 ust. 1 pkt. 4 przepisy
ustawy dotyczace wykonania urzgdzen wodnych stosuje sie odpowiednio m. in. do ich przebudowy. Na
podstawie art. 390 ust. 1 pkt.ib. pozwolenie wodnoprawne wymagane jest réwniez na lokalizowanie na
obszarach szczeg6lnego zagrozenia powodzia nowych obiektow budowlanych.

Zgodnie z regulacjg art.397 ust.3 pkt.2 ustawy organem wlasciwym w przedmiotowej sprawie jest
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zamosciu.

Po zapoznaniu sie z wnioskiem oraz z zalagczonym do niego operatem wodnoprawnym i opisem
prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacym okreslen specjalistycznych, Dyrektor Zarzadu Zlewni
pismem z dnia 28.11.2018r. wszczat postepowanie, informujac réwnoczesnie strony (w trybie art. 10§ 1
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego) o zebraniu kompletnego materiatu dowodowego,
mozliwoéci zapoznania sie z dokumentami oraz wypowiedzenia sie co do zebranych w sprawie dowodow i
materiatow oraz zgtoszonych zadan.

W wyznaczonym terminie do organu nie wplynely zadne nowe dokumenty.

Po szczegblowej analizie zapiséw operatu wodnoprawnego organ stwierdzit co nastgpuje:

a) odprowadzenie wéd opadowych z przebudowywanego odcinka drogi powiatowej odbywa sig
powierzchniowo do trawiastych rowéw przydroinych bez zastosowania systemu kanalizacji deszczowej
stuzgcej do ich odprowadzania. Projektowany system odprowadzania wéd nie jest zaliczany do ustug
wodnych wyszczegdlnionych w art. 34 ust. 3 ustawy. Wobec powyiszego postgpowanie wodnoprawne
rakresie wnioskowanej uslugi wodnej polegajacej na odprowadzaniu do wod lub urzadzen wodnych wéd
opadowych lub roztopowych pochodzacych z  przebudowywanego odcinka  drogi powiatowej nr 3143L
nalezato umorzyc,

b} Planowane zamierzenie obejmuje przebudowe istniejacej drogi powiatowej obejmujacej korektg
niwelety drogi , wzmocnienie nawierzchni bitumicznej, przebudowe istniejacych przepustow oraz rowow
przydroznych, nie sg projektowane zadne nowe obiekty budowlane.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt. 1b pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na lokalizowanie na obszarach
szczegbinego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych.

Wobec powyiszego wnioskowane udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w tym zakresie rownie nalezato
umorzyd.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci ani urzadzen wodnych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob
trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
przebudowy urzadzen wodnych, w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drég publicznych wygasa
jezeli inwestor nie rozpocznie wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sig ostateczne,

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.2096 z péin. zm.) decyzji, od ktérej stuzy odwolanie, moze byc
nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne m.in. ze wzgledu na wazny interes
spoteczny i gospodarczy. W/w droga jest w ztym stanie technicznym oraz brak jest urzadzen
bezpieczenistwa ruchu co stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia uzytkownikéw drogi. Szybkie uzyskanie
niezbednych decyzji uprawni inwestora pozwoli na rozpoczgcie rob(')j:.._

.

panstiwowe Gospodarstwo Wodne Widy Polskie
Zarzad Zlewni w Zamodciu, ul Miyiiska 27 , 22-400 Zamosé
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W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w  Lublinie, za poérednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zamosciu , w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy kodeks postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moie zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu

administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji oswiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

DYREKTOR

Eugeniusz Daciuk

Otrzymujqg (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Pan Pawel Sikora — petnomocnik

2. Pozostale strony postepowania zgodnie z art. 49 kpa
3. a/a

Do wiadomosci:
1. RZI

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zamosciu, ul Miyriska 27, 22-400 Zamoséc
tel.: +48 (84) 677 59 70 | faks: +48 (84) 638 55 97 | e-mail: zz-zamosc@wody.gov.pl







QOrange Polska PWS Projekt

Hurt Pawet Sikora
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT Konopnica 251 e
Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury 21-030 Motycz

i Obsfugi Klienta w Krakowie
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 81742 12 77 fax.: 81 718 14 69

Lublin, 9 stycznia 2019r.

Numer pisma: TTISIKU-1325 /19/1B
Temat: uzgodnienie

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 30.12.2018 w zwigzku z prosba o uzgodnienie mapek sytuacyjnych do
projekiu;

JPrzebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK 17 Tarzymiechy- Wirkowice z wytgczeniem mosty ”

informujemy, Ze uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejace] sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
Orange Polska S.A .

Uwaga: Prace w poblizu infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzié recznie z zachowaniem szczegdlne}
ostroznosci- w poblizu zamierzenia inwestycyjnego wystepuja kable $wiatlowodowe.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujgcych warunkéw, ktdre sg integralng
czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzdr wiascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicietskiego jest naruszeniem wilasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zglaszane organom
scigania.  Zgloszenie/Wniosek o  nadzér  wiascicielski mozina  przestaé ze  strony
www.crange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Kiienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
20-093 Lublin, ul. Chodzki 10

fel. +48 81 718 11 32, fax. +48 81 740 24 49
e-mail: DISU.BEWUUILublin@orange.com

Powiadomienie powinno zawierad nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy,

Oranga Po'sta Spiiea Akgyjna z s'silcka | adresem w Warszaats (02-328) przy AL Jecoralimshich 160, wivsana do Rej2shru Przede'sbioroba proaadzonago priez Sa3 Ralonowy d'a most Warszany
X Wydtla! Geeprdarezy Kraoaego Rajzatru Sadaaego pod nenirsm 000G 0851, REGOM 012100784, NP 523-02-50-935; 2 potrylymn w caodei haptalem zakiadoa)m wyncszgcym 3.937.072 437 zebch



2. Roboty budowlano - montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznodci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usfug Obstugi Technicznej Klienta
w Lublinie;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzer nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Lublinie; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych robét sie¢ teletechniczng doziemng zabezpieczyé zgodnie z przedstawionym
rozwigzaniem technicznym. Korice rur nalezy uszczelnié . W obrebie prowadzonych prac zachowaé
normatywne wysokosci przykrycia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej. Zabezpieczenie
wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. Dodatkowe szczegdly
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem - Pan Andrzej Drozd tel. 81 71 81 132.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy

5. W przypadku braku mozliwosci wykonania zabezpieczenia istniejacej sieci teletechniczne] wystapié do
Orange Polska S.A z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na przelozenie sieci.

6. Miejsca zblizen i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma ~ wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokolu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
tgczna wysokosc roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze slegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika . Naleznoéé nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dzial Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta otrzymal do celéw
sfuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

Gté Specjalista
ds. Zasobdw Infrastruktury

Zalgcznik: materialy do uzgodnienia 1 szt.




Gminne Przedsigbiorstwo Gospodarki

Komunalnej Sp.z0.0. Izbica, dnia 09.01.2019 .
22-375 Izbica, ul. Fabryczna 29

NIP-564-16-56-895

PWS PROJEKT
Pawet Sikora
Konopnica 251 e
21-030 Motycz

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnien branZzowych dla sieci
wodociggowej w zwigzku z planowang do przebudowg drogi powiatowej nr 3143L w
miejscowos$ciach Tarzymiechy — Wirkowice, Gminne Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Izbicy uzgadnia ww. przedsigwzigcie zwigzane z
przebudowg drogi w zakresie kolizji z siecig wodociggowsg przy uwzglednieniu;

1. W miejscach gdzie przebudowa bedzie polegata na poszerzeniu jezdni,
wykonaniu zjazdéw lub innych urzgdzeri majgcych zwigzek z przebudowg drogi na
skrzyZowaniach z siecig wodociggows nalezy przediuzy¢ istniejgce odcinki rur
ostonowych przy zastosowaniu dostepnych obecnie na rynku rozwigzai np. rurami
ostonowymi dwudzielnymi.

2. Jezeli w trakcle prowadzonych prac budowlanych ujawniony zostanie
odcinek sieci lub przytgcza nieujete w dokumentacji lub biegngce niezgodnie z
dokumentacig nalezy przekazaé informacje do GPGK Sp. z 0.0. lub do Urzedu
Gminy Izbica a nastepnie nanie$¢ w Inwentaryzacji powykonawcze;j.

ARZADU
PREZ% R
Marcin Gajak






PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PR
Zaktad Linii Kolejowych .\@—’

w Lublinie PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Dziat Nawierzchni, Obiektéw Inzynieryjnych,
Budynkéw i Budowli oraz Ochrony Srodowiska
ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin

T:+48 8147217 07

F: +48 81472 34 90

Iz.lublin@plk-sa.pl

voww.plk-sa.pl

IZDKd — 505 -135.1/2018 Lublin, ... Q.j..11.2018r.

PSW Projekt Pawel Sikora
Konopnica 251e
21-030 Motycz

W nawigzaniu do pisma nr PSW/2018/157 z dnia 15.10.2018r. dot. wydania warunkéw dla
przebudowy drogi w pasie linii kolejowej nr 69 w ramach opracowania dokumentacji projektowe;
pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK 17 Tarzymiechy — Wirkowice”, przejazd kolejowo

— drogowy w km 34,618, dz. nr 973 obr. 0018 — Tarzymiechy, gm. |zbica, PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Lublinie informuje, ze odstepuje od warunku zawartego

w pismie nr 1ZDKd — 505 —-135/2018 z dnia 31.10.2018r. zawartego w pkt. 1 tj.: ,Na przejeZdzie

nalezy wymieni¢ nawierzchnie drogowg na nowa z plyt malogabarytowych wraz z wymiang

nawierzchni torowej na diugosci przesta oraz wykona¢ odwodnienie”. W zwigzku z powyzszym
dojazdy do przejazdu nalezy zaasfaltowa¢ do zewnetrznych krawedzi ptyt przejazdowych.

Pozostate warunki techniczne pozostajg bez zmian tj.:

1. W obrebie przejazdu znajduja sie kable do ssp. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika Sekcji Eksploatacji w Chetmie. Wszelkie kolizje powinny by¢ usuniete staraniem
i na koszt Inwestora.

2. W rejonie projektowanej nawierzchni znajdujg sie kable energetyczne zasilajgce o$wietlenie
przejazdu kolejowo — drogowego w km 34,618. Prace wykonywaé ze szczegdlnym
zachowaniem ostroznosci majgc na uwadze istniejace oswietlenie zewnetrzne przejazdu oraz
pod nadzorem pracownika Sekcji Eksploatacji w Chetmie.

3. Nalezy opracowa¢ Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu pociggéw. Zgodnie
z obowigzujgca procedurg wniosek na jego opracowanie nalezy ztozy¢ do tut. Zaktadu
w terminie wskazanym w zatgczniku 5.2 regulaminu sieci 2017/2018 pkt. 1 tj. ,Terminarz
zgtaszania zamknieé¢ i zarzadzania zmian organizacji ruchu pociggéw w rozktadzie jazdy
2017/2018” — kolumna nr 3.

Ponadto:

1. Przed przystgpieniem do rob6t na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wystgpi¢ do
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie z wnioskiem o zezwolenie
na wejscie w teren kolejowy do ktérego nalezy dotaczy¢ kopie pozwolenia na realizacje
inwestyciji.

2. Po uzyskaniu zezwolenia na wejécie w teren kolejowy nalezy zwréci¢ sig do tut. Zaktadu celem
podpisania umowy na zajecie terenu w czasie prowadzenia robot.

4. \Wejscie na roboty nalezy zglosi¢ i uzgodni¢ z Sekcjg Eksploatacji w Chefmie, ul. Okszowska

12b, 22-100 Chelm, t. 82 590-83-01.

Spélka wpisana do rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonovy dla m. st. Warszavy w Warszawie
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027 Wysokos¢ kapitatu zakladowego w calosci wplaconego: 17 458 436 000,00 zlotych, 1



3. Wszelkie roboty na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych
w Lublinie zwigzane z w/w inwestycjg odbywaé sie beda wyltgcznie staraniem i na koszt
Inwestora.

4. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie zastrzega, iz nie bierze
odpowiedzialno$ci za uszkodzenia urzgdzen wiw inwestycji powstate w trakcie jej budowy oraz
eksploatacji spowodowane drganiami wywotanymi przez ruch pociggow.

5. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie zastrzega sie,
iz w przypadku budowy lub przebudowy toréw i urzadzen kolejowych lub zmiang sytuacji dla
potrzeb kolei, wzglednie potrzeb Inwestora, Uzytkownik uzgadnianej w/w inwestycji
lub jej Inwestor zobowigzany bedzie do przetozenia lub przebudowy w/w inwestycji
na wiasny koszt i we wlasnym zakresie.

6. Wszelkie prace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po spetnieniu wszystkich wymogow
formalnych nalezy wykonywaé ze szczegdlnym zachowaniem ostroznosci zgodnie ze
wszystkimi obowigzujgcymi przepisami, normami i pod nadzorem pracownikéw Sekcji
Eksploatacji, przy czym urzadzenia kolejowe nie mogg by¢ naruszone, teren po zakonczeniu
prac doprowadzony (przez  Wykonawce robot) do stanu pierwotnego,
a przebieg przez grunty kolejowe urzadzen (np. kable, rurociggi, itp.) trwale oznaczone
staraniem i na koszt Inwestora.

Opracowata:
Monika Plis
tel. +48 81 472 11 93




UCHWALA NR VII/76/2018
ZARZADU WOJEWODZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrazenia opinii do projektu inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi
powiatowej nr 3143L DK 17 — Tarzymiechy — Wirkowice z wylgczeniem mostu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z poézn. zm.) oraz art. 11b ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1. Zarzad Wojewodztwa Lubelskiego opiniuje pozytywnie projekt inwestycji
drogowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK 17 — Tarzymiechy — Wirkowice
z wytgczeniem mostu. Inwestycja realizowana jest na terenie powiatu krasnostawskiego.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Lubelskiego.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Wicemarszalek Marszatek Wojewddztwa
e
( ,
%\\\\_\w\ J\ YANANAAN L/\_/Q’\r 2
(
Dariusz Stefaniuk Jarostaw Stawiarski






UCHWALA NR V/17/2018
Zarzadu Powiatu w Krasnymstawie

z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie wyrazenia opinii w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej pod nazw3.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK 17-
Tarzymiechy - Wirkowice z wylgczeniem mostu”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie powiatowym
(. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ) oraz art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szezegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) Zarzad Powiatu w Krasnymstawie uchwala,
co naste¢puje:

§1

Zarzad  Powiatu  opiniuje  pozytywnie ~ wniosek  Zarzadu  Drog Powiatowych
w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw, reprezentowancgo przez pelnomocnika
Pana Pawla Sikore zam. Konopnica 251e, 21-030 Motycz dotyczacy inwestycji drogowej pod
nazwa: “Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK 17- Tarzymiechy - Wirkowice
z wylgczeniem mostu”.

§2
Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjgcia.
§3

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Przewodniczacemu Zarzadu Powiatu.

Czlonkowie Zarzadu ) Przewodniczacy Zarzadu
Marek Nowosadzki /p{ UN) S u/é { ' Andrzej Lenczuk

e
Piotr Suchorab @‘Z/

Jan Mroz : "
Marek Niescior 717//1£7)







WOIJT GM]

l 84 6 Izbica, dnia 11 grudnia 2018roku
GIP.7226. 23 2018

PWS PROJEKT
Pawel Sikora
21-300 Motycz
Konopnica 251e

Dotyezy: wniosku z dnia 03.12.2018 roku w sprawie wydania opinii zgodnie z art. 11d ust. 1

ustawy z 10 kwietnia 20031 o szezegdélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.12.2018r. (data wplywu do tut. Urzgdu Gminy
006.12.2018r.) zlozony przez PWS PROJEKT Pawel Sikora, 21-30 Motycz, Konopnica 251e¢,
dzialajacego z upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Krasnymstawie, w sprawie
wydania opinii dla planowanego przedsigwzigeia w zakresie drog publicznych pod nazwg:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3143 DK 17 — Tarzymiechy — Wirkowice z wylgczeniem mostu”
uprzejmie informujg, Ze opiniuj¢ pozytywnie projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3143L DK

17 — Tarzymiechy — Wirkowice z wylgczeniem mostu”

WOt

P ol { ;
" _mgr 'J(%(_'zy él}c"/.jzuk
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Otrzymuja:
1. Adresat

2. Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie
3. Ala






Lukiin, Z[HB ‘11“ 28

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodne]
w Lublinie

LU.RPP.430.76.2018.TM

Zarzgd Drég Powiatowych
w Krasnymstawie

ul. Borowa 6

22-300 Krasnystaw

Dotyczy: wniosku z dnia 15.11.2018 r. w sprawie wydania opinii zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt. 8 Jit. d
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych.

Pan Pawet Sikora, dziatajgc na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Zarzadu
Drég Powiatowych w Krasnymstawie, wnioskiem z dnia 15.11.2018 r. znak: PWS/2018/179 zwrécit sieo
wydanie opinii dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK 17 - Tarzymiechy -
Wirkowice z wytgczeniem mostu”,

Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt. 8 fit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegbinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 t..)
dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
opiniuje inwestycje drogowe w odniesieniu do inwestycji obejmujgcych wykonanie urzgdzen wodnych
oraz w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub robét na obszarach szczegéinego
zagroZenia powodzia.

Analizujgc tres¢ wniosku i zatacznikow ustalono, ze planowana inwestycja realizowana bedzie w
niewielkim stopniu na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia rzeki Wieprz. Obszary zagrozone
powodzig dla analizowanego terenu okreslone zostaly na mapach zagrozenia powodziowego {MZP),
arkusz nr N-34-47-A-c-4, ktére to sq ogdino dostepne na stronie internetowej pod adresem
mapy.isok.gov.pl.

Nalezy zwrdcié uwage na fakt, Ze korpus drogi nie jest zagroiony zalaniem wodami
powodziowymi, natomiast na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia w niewielkim stopniu
znajduje sig czgé¢ rowdw odwadniajagcych. W celu zapewnienia ochrony przed uszkodzeniem
planowanej inwestycji roboty budowlane naleizy prowadzi¢é przy korzystnych warunkach

hydrologicznych.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul, Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
tel.: +48 (81) 531 03 00 | faks: +48 (81) 531 03 01 | e-mail: lublin@wody.gov.pl 1




W ramach inwestycji zaplanowano odtworzenie istniejgcego systemu powierzchniowego
odwodnienia korpusu drogowego poprzez oczyszczenie i odmulenie rowow, lokalne odtworzenie
umocnienia skarb rowdw wraz z projektowanymi przepustami pod zjazdami.

Z przestanych materiatéw jednoznacznie nie wynika czy rowy odwadniajace beda rowami
szczelnymi czy nie, w Swietle prawa rowy odwadniajace nieuszczelnione traktowane sg jako urzadzenie
wodne stuzgce wprowadzaniu wéd lub $ciekéw do ziemi zgodnie z art. 16 pkt 65 i art. 17 ust 1 pkt 3
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 z p6Z. zm.) na ktérego wykonanie
wymagane jest uzyskanie wtasciwej formy zgody wodnoprawnej.

Z uwzglednieniem powyzszego opiniuje pozytywnie przedmiotowa inwestycje.

fifisz Szynifaruk

Rozdzielnik:

@ PWS PROJEKT Pawet Sikora, Konopnica 251e, 21-030 Motycz- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
2. Adresat
3. a/a-Zarzqd Zlewni w Zamosciu
4. a/a

Parfistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
tel.: +48 (81) 531 03 00 | faks: +48 (81) 531 03 01 | e-mail: lublin@wody.gov.pl 2



WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZARYTKOW
- w Lublinie
DELEGATURA W CHEEMIE ' fidiia 2 :
PI. Niepodlegtosci 1 22-100 Chetm i
tel./fax 082 565-59-72

INILS152. {b4 12018

PWS PROJEKT
mgr inz. Pawel Sikora
Konopnica 251e, 21-030 Motycz

Odpowiadajgc na wniosek z 15 listopada 2018 r., znak: PWS/2018/178, data wplywu
5 grudnia 2018 r., dotyczgcy wydania opinii niezbednej do uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK 17
Tarzymiechy — Wirkowice z wylaczeniem mostu”, w zakresie, okreslonym w materiatach do
opinii ZRiD opracowanych w listopadzie 2018 r. przez PWS Projekt Pawel Sikora, autorstwa
mgr. inz. Pawla Sikory, Lubelski Wojewddzki Konserwator Zabytkow informuje, ze
w obszarze objetym inwestycjg nie wystgpuja obiekty architektury i budownictwa,
parki/ogrody, cmentarze i zabytki archeologiczne, wpisane do rejestru zabytkow
wojewddztwa lubelskiego, jak roéwniez wigczone do wojewddzkiej ewidencii zabytkow
i wskazane do ochrony w gminnej ewidencji zabytkéw Gminy Izbica, w przypadku ktorych
realizacja rob6t stanowi¢ moze zagrozenie zniszczeniem badz naruszeniem w sposdb istotny
chronionych wartosci zabytkow.

W zwigzku z mozliwoscig natrafienia podczas realizacji inwestycji na zabytki
archeologiczne, przypominam, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t,j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067) osoba,
ktéra w trakcie prowadzenia prac budowlanych lub ziemnych odkryla przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszezenie, iz jest on zabytkiem, ma obowiazek wstrzymania wszelkich
robét, mogacych uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryty przedmiot, zabezpieczenia przy uzyciu
dostgpnych srodkéw tego przedmiotu imiejsca jego znalezienia oraz niezwlocznego
powiadomienia o tym Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest
to mozliwe, wlasciwego wajta/burmistrza.

Majgc na uwadze powyzsze opiniuj¢ pozytywnie ze stanowiska konserwatorskiego
rozwigzania w materiatach do opinii ZRiD opracowanych w listopadzie 2018 r. przez PWS
Projekt Pawel Sikora, autorstwa mgr. inz. Pawla Sikory, dla inwestycji drogowe;j
pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK 17 Tarzymiechy — Wirkowice
z wylaczeniem mostu”, z zastrzezeniem uwzglednienia powyzszych warunkéw przy
realizacji inwestycji.

'
mgr Pawet Wira
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PSW Projekt Pawel Sikora
Konopnica 251e
21-030 Motycz

W nawigzaniu do pisma nr PSW/2018/180 z dnia 15.11.2018r. dot. wydania opinii wymaganej do
zlozenia wniosku o zezwolenie na realizacjg inwestycji drogowej pn. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3143L DK 17 Tarzymiechy — Wirkowice z wylgczeniem mostu”, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie informuje, ze opiniuje pozytywnie materialy do
opinii ZDID. Jednoczes$nie informujemy, ze wniosek w swojej zawarto$ci zawiera w okresleniu
zmian w dotychczasowej infrastrukturze o mozliwosci poszerzenia drogi. moze to wigzaé sie z
przebudowg urzgdzen ssp w km 34,618 linii kolejowej nr 69 a takze przebudowg o$wietlenia
zewnetrznego na przejezdzie (przeniesienie kabli i stupow). Wszelkie zmiany w projekcie nalezy

uzgodni¢ z tut. Zaktadem.
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