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CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

polegajgcego na przebudowie mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi
powiatowej nr 3143L na dziatkach ewidencyjnych nr 797,798, obreb geod. Tarzymiechy, nr 1130/1,
850, 1129/1, 1129/2 obreb geod. Wirkowice Pierwsze, gmina Izbica, powiat krasnostawski,
wojewddztwo lubelskie

Planowana inwestycja polegac bedzie na przebudowie mostu drogowego zlokalizowanego
w km 3+779 w ciggu drogi powiatowej nr 3143L DK17-Wirkowice-Tarzymiechy na rzece Wieprz.

Inwestycja swoim zakresem obejmie dziatki nr: 797, 798, 382/2, 383/2, 384, 1 obreb 0018
Tarzymiechy oraz dz nr 850, 428/1, 1130/1, 1133/1, 1133/2, 1129/1 i 1129/2 obreb 0021 Wirkowice
Pierwsze na terenie gminy lzbica.

Powierzchnia planowanej inwestycji wyniesie: most okoto 645 m?, drogi dojazdowe okoto 300
m? oraz skarpy i ciek okoto 890 m?.

Jezdnia na moscie zostanie ograniczona kraweinikami oraz wygospodarowane zostanie
miejsce na obustronne chodniki. W celu zabezpieczenia ruchu pojazdéw i pieszych planuje sie
montaz obustronnych barier ochronnych na obiekcie oraz na dojazdach do obiektu. Nawierzchnie
jezdni planuje sig wykonac¢ jako bitumiczng za$ nawierzchnie chodnikéw jako betonowa lub z
zastosowaniem mas zywiczno-mineralnych. Odprowadzanie wody opadowe;j i roztopowej z obiektu
mostowego realizowane bedzie za pomocg spadkdw podtuznych i poprzecznych do wpustdw, a
nastgpnie za pomocg kolektorow odwodnieniowych na teren przylegty pod obiektem.

W ramach planowanej inwestycji, w porozumieniu z zarzadca cieku, odtworzone zostanie
umocnienie brzegéw rzeki narzutem kamiennym grubosci 20-25 cm na dtugosci od strony gérnej
okoto 30 m, zaé od strony dolnej okefo 10 m. Dodatkowo przewiduje sie umocnienie stozkéw
nasypowych np. trylinkg betonowa. Prace zwigzane z odtworzeniem umocnienia cieku beda
prowadzone przy cigglym utrzymaniu przeptywu wod w cieku.

Projektowany obiekt mostowy bedzie posiadat nastepujace parametry:

* klasa obcigzenia B,

*  klasa drogi Z,

*  szeroko$c jezdni 7,0 m (2 x 3,5 m),
*  kat skrzyzowania z przeszkodg 90°.

W wyniku prac remontowych $wiatto poziome i pionowe obiektu nie ulegnie zmniejszeniu i
powinno zapewni¢ swobodg przeptywu miarodajnego bez spowodowania nadmiernego spietrzenia
wody w cieku i rozmycia koryta.

Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji poprawi funkcjonalnosci oraz bezpieczeristwo
uzytkowania obiektu, w szczegdlnosci ze wzgledu na wzmocnienie ustroju noénego.




