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UWAGI: 1. Wymiary podano w mm. Wymiary podano w mm. 2. Wymiary pr黎  podano w osiach, w milimetrach. Wymiary pr黎  podano w osiach, w milimetrach.   podano w osiach, w milimetrach. podano w osiach, w milimetrach. 3. Otulina pr黎  wynosi min. 30mm. Otulina pr黎  wynosi min. 30mm.   wynosi min. 30mm. wynosi min. 30mm. 4. Promienie zgi  po kraw鹽zi wewn黎rznej zgodnie z PN-91/S-10042. Promienie zgi  po kraw鹽zi wewn黎rznej zgodnie z PN-91/S-10042.   po kraw鹽zi wewn黎rznej zgodnie z PN-91/S-10042. po kraw鹽zi wewn黎rznej zgodnie z PN-91/S-10042. zi wewn黎rznej zgodnie z PN-91/S-10042. rznej zgodnie z PN-91/S-10042. Promienie zgięć po osi prętów #12 - 36mm, #16 - 48mm, #20 - 60mm.   zgięć po osi prętów #12 - 36mm, #16 - 48mm, #20 - 60mm.  zgięć po osi prętów #12 - 36mm, #16 - 48mm, #20 - 60mm.  5. W niniejszym opracowaniu nie ujęto prętów dystansujących poszczególne W niniejszym opracowaniu nie ujęto prętów dystansujących poszczególne płaszczyzny zbrojenia - wg rozwiązania Wykonawcy.  wg rozwiązania Wykonawcy. wg rozwiązania Wykonawcy.  rozwiązania Wykonawcy. rozwiązania Wykonawcy. 6. Przekrój A-A wg rysunku "Gabaryty ustroju no從ego". Przekrój A-A wg rysunku "Gabaryty ustroju no從ego". -A wg rysunku "Gabaryty ustroju no從ego". ego". 7. W przekroju łączyć na zakład nie więcej niż 50% prętów głównych - dotyczy W przekroju łączyć na zakład nie więcej niż 50% prętów głównych - dotyczy Nr7a+Nr7b i Nr8a+Nr8b - co drugi rząd obrócić. 8. Do wykonania przęsła z dźwigarów obetonowanych należy przygotować 13szt. belek Do wykonania przęsła z dźwigarów obetonowanych należy przygotować 13szt. belek HE320B ze stali S355, 7szt. L=12,6m, 6szt. L=12,7m. 9. Przed betonowaniem ustroju nośnego należy oszdzić kotwy talerzowe (52szt.) oraz Przed betonowaniem ustroju nośnego należy oszdzić kotwy talerzowe (52szt.) oraz wpusty mostowe krawężnikowe (2szt.).  10. W miescu wpustów zbrojenie należy dociąć zachowując otulinę 50mm. W miescu wpustów zbrojenie należy dociąć zachowując otulinę 50mm. 11. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisemi pozostałymi rysunkami przedmiotowego Rysunek rozpatrywać łącznie z opisemi pozostałymi rysunkami przedmiotowego opracowania.
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