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drogi powiatowej nr 3143L”

Nr dokument.: M103 -D.1
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Branza: INZYNIERIA RUCHU
ZESPOL PROJEKTOWY
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Projektant mgr inz. do projektowania bez
branza mostowa Szymon Gruba ograniczer w specjalnosci
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1. KARTY UZGODNIEN

KPP Krasnystaw
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ZDP Krasnystaw
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Gmina lzbica
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawag niniejszego opracowania jest:

e Umowa nr 9/PN/18 z dnia 28.03.2018r. zawarta pomiedzy Wykonawcy: FASYS
MOSTY Sp. z 0. 0, ul. Powstaricéw SI. 139A/3, 53-517 Wroctaw i Zamawiajgcym:
Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw reprezentowanym
przez Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie, ul. Borowa 6, 22-300
Krasnystaw. Umowa zawarta na wykonanie zamodwienia pn.: Opracowanie
Dokumentacji Projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu drogowego na
rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L".

e Mapa zasadnicza w skali 1:500.

o Wizja w terenie — inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

2.2 PODSTAWY PRAWNE DO PROJEKTOWANIA

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.— Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98. poz.
602 z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.2017 poz. 784.).

e Rozporzadzenie  Ministréw Infrastruktury oraz Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z 12 pazdziernika 2002 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003 r.).
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2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stata organizacja ruchu, jakg nalezy
wprowadzi¢ po wykonaniu przebudowy mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi
powiatowej nr 3143. Lokalizacje obiektu zaprezentowano na rys. 1.1., natomiast na rys. 1.2.

przedstawiono widok ogélny obiektu.
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2.4 STAN ISTNIEJACY I ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU

e Obiekt mostowy oraz teren w obrebie obiektu

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej nr 3143L nad rzeka
Wieprz w miejscowosci Tarzymiechy. Obiekt jest drogowym mostem 3-przestowym
o konstrukcji belkowej ze sprezanych belek o wysokosci 1 m, wybudowanym w 1981 r.

Ustréj nosny skfada sie z 8 belek w dwéch przestach o dtugosci 17,5 m oraz z 9 belek
w przesle o dtugosci 20,5 m. Belki sg stezone poprzecznicami na koricach przeset i zespolone
z zelbetowq ptyta pomostowa. Przyczétki i podpory posrednie posadowione sg na palach
zelbetowych.

Szerokos¢ jezdni na obiekcie wynosi 7,00 m. Dodatkowo po obu stronach jezdni
zlokalizowane sg chodniki o szerokosci 2x1,70 m. Obiekt wyposazony jest w dwuwarstwowg
nawierzchnie bitumiczng jezdni, cienkowarstwowg nawierzchnie asfaltowg na chodnikach
oraz stalowe balustrady szczeblinkowe na krancach obiektu. Obiekt usytuowany jest pod
katem ok. 90° do przeszkody.

Rys. 2.3 Widok na jezdnie na obiekcie
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e Charakterystyka drogi

Droga powiatowa nr 3143L na przedmiotowym odcinku posiada nastepujgcy przekroj:
jezdnia bitumiczna o szerokosci 7,00 m; pobocze nieutwardzone po obu stronach. Odcinek
przedmiotowej drogi zlokalizowany jest w terenie zabudowanym. Projektowany most
znajduje sie poza terenem zabudowanym. Dopuszczalna predkosé ruchu na tym odcinku to:
30 km/h w terenie zabudowanym oraz 60 km/h poza terenem zabudowanym. Obiekt

zlokalizowany jest na odcinku prostym. Inwestycja swoim zasiegiem obejmuje odcinki
dojazdowe do mostu.

e Istniejace oznakowanie

Na odcinku bedgcym przedmiotem projektu tymczasowej organizacji ruchu
zinwentaryzowano nastepujgce znaki pionowe:
e znaki ostrzegawcze:

A-32 ,Oszronienie jezdni” (1 szt.),

A-32 ,Niebezpieczne zakrety, pierwszy w lewo” (1 szt.),

e znaki zakazu:

B-33 ,,ograniczenie predkosci okreslonej na znaku”
(1 szt.);
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B-34 ,koniec ograniczenia predkosci ograniczonej na znaku
(1 szt.);

e znaki kierunku i miejscowosci:

n”n

E—17a ,wjazd do miejscowosci” (1 szt.)

Wirl uwice

E — 18a ,,wyjazd z miejscowosci” (1 szt.)

Doktadne usytuowanie istniejgcego oznakowania
na rysunkach przedmiotowego opracowania.

e Prognozowany ruch na drodze

pionowego przedstawiono

Warunki ruchu na drodze zostaty okreslone na podstawie prognozowanego ruchu,
okreslajgc sredni dobowy ruch (poj./dobe) w 2019 r. i 2029 r.

Tabela 1. Prognoza ruchu budowanej drogi w 2019 i 2029 roku z podziatem na poszczegdlne

kategorie pojazddéw

Kategorie pojazdow SDRw 2019r. SDRw 2029 .
Nazwa poj. /dobe poj. /dobe
Samochody osobowe 387 561
Samochody dostawcze 14 21
Samochody ciezarowe bez przyczep 9 14
Samochody ciezarowe z przyczepami 6 9

10
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Autobusy 0 4

Motocykle 2 15
Ciggniki 7 10
Pojazdy samochodowe ogétem 425 633

predkos¢ projektowa Vp=60km/h

2.5 STAN PROJEKTOWANY — OBIEKT MOSTOWY WRAZ Z DOJAZDAMI

W celu przekroczenia cieku, zaprojektowano wykonanie ustroju nosnego z belek
stalowych, zespolonych z zelbetowg ptytg, wykonywany potéwkowo, monolitycznie na
budowie;

Podstawowe dane techniczne:

e klasa drogi Z

e klasa obcigzenia B wg PN-85/S 10030

e rozpietosc teoretyczna 17,75+18,00+20,75 m,

e szerokos$¢ jezdni 2x3,00m=6,00 m,

e szerokos¢ chodnika 1x1,40 m

e szerokos¢ catkowita 11,20 m,

e wysokos$¢ konstrukcyjna 140,60 cm,

e sSwiatto pionowe i poziome nie ulegnie zmniejszeniu,
e kat skrzyzowania z przeszkoda ok. 90¢.

Szerokos$¢ drogi na dowigzaniu do istniejgcego odcinka: 6,0 m (2x3,0 m), a na obiekcie
mostowym: 7,0 m (2x3,0 m + opaski 2x0,5 m). Po obu stronach jezdni na obiekcie
zaprojektowano chodniki dla pieszych o szerokosci 1,50 m o pochyleniu porzecznym 3%.

2.6 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Projektuje sie wykonac¢ przebudowe mostu w ciggu drogi powiatowej nr 3143L
potdwkowo, przy utrzymaniu ruchu w ciggu przedmiotowej drogi. Po zakonczeniu
zasadniczych robdt, nalezy wykonaé¢ i wdrozy¢ statg organizacje ruchu zgodng z
opracowaniem wg branzy drogowej i branzy mostowe;j.

Projektuje sie w stosunku do stanu istniejgcego montaz dwdch znakéw F-4 oraz jednego
znaku A — 32. Réwniez montaz znaku D-42 i D-43 przed wjazdem na most od strony
miejscowosci Tarzymiechy. Projektuje sie usuniecie istniejgcych w odlegtosci 20 metréw od
projektowanego obiektu od strony Wirkowic usuniecie znakéw B-33. Natomiast znak B-33
bedzie przeniesiony blizej skrzyzowania od strony Wirkowic, co dokfadnie jest uwzglednione
w projektowanej statej organizacji ruchu branzy drogowej.

W zakresie oznakowania poziomego, zaktada sie wykonanie oznakowania (P-4 ,Linia
podwadjna ciggta” oraz P-1e ,Linia pojedyncza przerywana prowadzgca szeroka”) na odcinku
gdzie zostanie wymieniona nawierzchnia na obiekcie i dojazdach.

11
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W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie montaz barier ochronnych na
chodnikach na moscie.

W  czesci rysunkowej przedstawiono geometrie drogi, zakres remontu
oraz rozmieszczenie istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego.

2.7 UWAGI

e Doktadny termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu uzgodni Wykonawca
Robdt z zarzadcg drogi powiatowej, tj. Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie.

e Na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia statej organizacji
ruchu Wykonawca Robét powiadomi:

— Zarzadce drogi powiatowej tj. Zarzad Drég Powiatowych w
Krasnymstawie,
— Komende Powiatowa Policji w Krasnymstawie.

e Jednostka prowadzaca prace zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich srodkéw technicznych zastosowanych do oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robét.

e Przygotowane oznakowanie pionowe i poziome musi by¢ komisyjnie odebrane przez
wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem drogowym na drogach powiatowych.

Schemat oznakowania statej organizacji ruchu dla branzy mostowe] zostat
przedstawiony w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Opracowanie statej organizacji ruchu nalezy rozpatrywaé zgodnie z opracowaniem wg
branzy mostowej i branzy drogowe;.

2.8 WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki ustawiane w ramach statej organizacji ruchu muszg spetniaé nastepujace
warunki:

e Grupa wielko$ci znakéw — SREDNIE.

e Lica znakow z folii odblaskowych typu 2 lub pryzmatycznych.

e Stupki do znakdw nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych ¢ 60,3 mm.

e Dla tablic o duzej powierzchni nalezy stosowac stupki & 76 mm lub
konstrukcje kratowe.

o  Wysoko$¢é mocowania znakow:
- 2,0 m (poza obszarem zabudowanym oraz w obszarze zabudowanym, przy
braku ruchu pieszego),
- 2,2 m (w obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym,
na chodnikach lub poboczach przy wystepujgcym ruchu pieszym),
mierzgc od powierzchni jezdni (chodnika) do dolnej krawedzi nizszego znaku.

e Odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni (kraweznika):
- 0,5 m — na drodze z poboczami gruntowymi,
-0,5+ 2,0 m—na ulicy z chodnikiem.

12
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2.9 PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzenie statej organizacji ruchu drogowego zwigzane z przebudowg mostu w ciggu
drogi powiatowej nr  3143L planowane jest po zakoriczeniu inwestycji,
tj. /IV kwartat 2019 r.

Ostateczny termin wprowadzenia organizacji ruchu bedzie okreslony przez Wykonawce
robot z zachowaniem warunkéw zawartych w pkt. 2.7 niniejszego opracowania.

2.10 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Zestawienie projektowanych znakow

Lp. Symbol znaku llos¢

Znaki pionowe projektowane

1. F-4 2 szt.
2. D-42 1 szt.
3. D-43 1 szt.

Znaki pionowe do usuniecia

1. A-32 1 szt.

Znaki poziome projektowane

1. P-4 92,50 mb

2. P-le 7,70 mb

13
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3. PLANY ORIENTACYINE
Skala 1:100 000
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Skala 1:10 000

Lokalizacja inwestycji
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CZESC RYSUNKOWA
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