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1. KARTY UZGODNIEN

KPP Krasnystaw
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Gmina lzbica
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawag niniejszego opracowania jest:

e Umowa nr 9/PN/18 z dnia 28.03.2018r. zawarta pomiedzy Wykonawcy: FASYS
MOSTY Sp. z 0. 0, ul. Powstaricéw SI. 139A/3, 53-517 Wroctaw i Zamawiajgcym:
Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw reprezentowanym
przez Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie, ul. Borowa 6, 22-300
Krasnystaw. Umowa zawarta na wykonanie zamodwienia pn.: Opracowanie
Dokumentacji Projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa mostu drogowego na
rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L".

e Mapa zasadnicza w skali 1:500.

o Wizja w terenie — inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

2.2 PODSTAWY PRAWNE DO PROJEKTOWANIA

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.— Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98. poz.
602 z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.2017 poz. 784.).

e Rozporzadzenie  Ministréw Infrastruktury oraz Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z 12 pazdziernika 2002 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003 r.).



FASYS Mosty Sp. z 0. o.

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACII RUCHU

dla zadania pn. ,Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu
drogi powiatowej nr 3143L”

2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stata organizacja ruchu, jakg nalezy
wprowadzi¢ po wykonaniu przebudowy mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi
powiatowej nr 3143. Lokalizacje obiektu zaprezentowano na rys. 1.1., natomiast na rys. 1.2.

przedstawiono widok ogélny obiektu.
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2.4 STAN ISTNIEJACY | ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU

e Obiekt mostowy oraz teren w obrebie obiektu

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej nr 3143L nad rzeka
Wieprz w miejscowosci Tarzymiechy. Obiekt jest drogowym mostem 3-przestowym o
konstrukcji belkowej ze sprezanych belek o wysokosci 1 m, wybudowanym w 1981 r.

Ustrdj nosny sktada sie z 8 belek w dwéch przestach o dtugosci 17,5 m oraz z 9 belek w
przesle o dtugosci 20,5 m. Belki sg stezone poprzecznicami na koricach przeset i zespolone z
zelbetowg ptytg pomostowa. Przyczotki i podpory posrednie posadowione sg na palach
zelbetowych.

Szerokos$¢ jezdni na obiekcie wynosi 7,00 m. Dodatkowo po obu stronach jezdni
zlokalizowane sg chodniki o szerokosci 2x1,70 m. Obiekt wyposazony jest w dwuwarstwowg
nawierzchnie bitumiczng jezdni, cienkowarstwowa nawierzchnie asfaltowg na chodnikach
oraz stalowe balustrady szczeblinkowe na krancach obiektu. Obiekt usytuowany jest pod
katem ok. 90° do przeszkody.

Rys. 2.3 Widok na jezdnie na obiekcie
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e Charakterystyka drogi

Droga powiatowa nr 3143L na przedmiotowym odcinku posiada nastepujgcy przekroj:
jezdnia bitumiczna o szerokosci 7,00 m; pobocze nieutwardzone po obu stronach. Odcinek
przedmiotowej drogi zlokalizowany jest w terenie zabudowanym. Projektowany most
znajduje sie poza terenem zabudowanym. Dopuszczalna predkosé ruchu na tym odcinku to:
30 km/h w terenie zabudowanym oraz 60 km/h poza terenem zabudowanym. Obiekt
zlokalizowany jest na odcinku prostym. Inwestycja swoim zasiegiem obejmuje odcinki
dojazdowe do mostu.

e Istniejace oznakowanie
Na odcinku bedgcym przedmiotem projektu tymczasowej organizacji ruchu
zinwentaryzowano nastepujgce znaki pionowe:
e znaki ostrzegawcze:

A-32 ,Oszronienie jezdni” (1 szt.),

A-32 ,Niebezpieczne zakrety, pierwszy w lewo” (1 szt.),

e znaki zakazu:

B-33 ,,ograniczenie predkosci okre$lonej na znaku”
(1 szt.);
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B-34 ,koniec ograniczenia predkosci ograniczonej na znaku
(1 szt.);

e znaki kierunku i miejscowosci:

n”n

E—17a ,wjazd do miejscowosci” (1 szt.)

Wirl uwice

E — 18a ,,wyjazd z miejscowosci” (1 szt.)

Doktadne usytuowanie istniejgcego oznakowania
na rysunkach przedmiotowego opracowania.

e Prognozowany ruch na drodze

pionowego przedstawiono

Warunki ruchu na drodze zostaty okreslone na podstawie prognozowanego ruchu,
okreslajgc sredni dobowy ruch (poj./dobe) w 2019 r. i 2029 r.

Tabela 1. Prognoza ruchu budowanej drogi w 2019 i 2029 roku z podziatem na poszczegdlne

kategorie pojazddéw

Kategorie pojazdow SDRw 2019r. SDRw 2029 .
Nazwa poj. /dobe poj. /dobe
Samochody osobowe 387 561
Samochody dostawcze 14 21
Samochody ciezarowe bez przyczep 9 14
Samochody ciezarowe z przyczepami 6 9
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Autobusy 0 4

Motocykle 2 15
Ciggniki 7 10
Pojazdy samochodowe ogétem 425 633

predkos¢ projektowa Vp=60km/h

2.5 STAN PROJEKTOWANY — OBIEKT MOSTOWY WRAZ Z DOJAZDAMI

W celu przekroczenia cieku, zaprojektowano wykonanie ustroju nos$nego z belek
stalowych, zespolonych z Zelbetowa ptyta, wykonywany potéwkowo, monolitycznie na

budowie;
Podstawowe dane techniczne:
e klasa drogi yA
e klasa obcigzenia B wg PN-85/S 10030
e rozpieto$é teoretyczna 17,75+18,00+20,75 m,
e szerokos$¢ jezdni 2x3,00m=6,00 m,
e szerokos¢ chodnika 1x1,40 m
e szerokosc¢ catkowita 11,20 m,
e wysokos$¢é konstrukcyjna 140,60 cm,
e Swiatto pionowe i poziome nie ulegnie zmniejszeniu,
e kat skrzyzowania z przeszkoda ok. 909.

Szerokos¢ drogi na dowigzaniu do istniejgcego odcinka: 6,0 m (2x3,0 m), a na obiekcie
mostowym: 7,0 m (2x3,0 m + opaski 2x0,5 m). Po obu stronach jezdni na obiekcie
zaprojektowano chodniki dla pieszych o szerokosci 1,50 m o pochyleniu porzecznym 3%.

2.6 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Organizacja ruchu tymczasowego w niniejszym projekcie podzielona jest na dwa etapy:
e Etap | obejmuje potéwkowy remont mostu i odcinka drogi istniejgcej tj. pasa
ruchu w kierunku Tarzymiechy;
e Etap Il obejmuje potéwkowy remont mostu i odcinka drogi istniejgcej tj. pasa
ruchu w kierunku Wirkowice.

W trakcie prowadzenia robdt, piesi bedg mogli porusza¢ sie istniejgcymi chodnikami
na moscie (po stronie, ktéra nie bedzie w tym momencie remontowana). Z uwagi na
wystepujgce roboty po jednej stronie jezdni, zostanie wprowadzone ograniczenie predkosci
do 30km/h, co zwiekszy bezpieczenstwo pieszych na drodze.

11
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2.6.1 ETAP1

W Etapie 1 roboty prowadzone bedg na odcinku od ok. km 3 + 757,00 do
ok. km 3 + 857,00 po prawej stronie jezdni. Roboty prowadzone bedg przy utrzymaniu ruchu
wahadtowego pojazddw, sterowanego sygnalizacjg swietlng.

Za zakonczeniem robdét przy projektowanym ruchu wahadtowym regulowanym
sygnalizacjg swietlng nalezy ustawi¢ zapory drogowe U-3d ze swiattami ostrzegawczymi U-35
w kolorze z6ttym oraz znakiem C-10, a za frontem robét znak U20-b oraz U-35. Obszar robot
nalezy wygrodzi¢ za pomocg zapér U-20a. W odlegtosci 10 metréw od poczatku robét nalezy
ustawi¢ znak B-41 wraz z T-402. Sygnalizatory swietlne nalezy zlokalizowac¢: jeden w
odlegtosci 20 metréw do poczatku robét, drugi w odlegtosci 20 metrow od konca robét.

Na poczatku frontu robdt, na drodze powiatowej nr 3143L w odlegtosci 10 metréow od
zakonczenia robdt nalezy ustawié¢ znak B-41 wraz z T-402, w odlegtosci 35 metréw od
sygnalizatoréw znak b-33, w odlegtosci 50 metréw od sygnalizatoréw, nalezy umiesci¢ znak
B-25, w odlegtosci 70 metréw od sygnalizatoréw — znaki A-29, A-30,T-3, a w odlegtosci 90 m
od sygnalizatora znaki A-14, A-12c, U-35. W celu lepszej widocznosci sygnalizacji swietlnej
nalezy zdemontowac istniejgce w odlegtosci 10 metréw od zakoniczenia robot znaki B-34 i B-
33, a w odlegtosci 20 metréw od zakornczenia robdt znak A-32. Na jezdni nalezy wymalowacd
oznakowanie poziome w postaci linii warunkowego zatrzymania — ztozong z prostokgtéw
P-14 (w odlegtosci 2 metréow od sygnalizatoréow), za ktéra bedg ustawione sygnalizatory.

Za zakoniczeniem robdt, na drodze powiatowej nr 3143L w odlegtosci 50 metréw
od sygnalizatorédw, nalezy umiesci¢ znak B-33 i znak B-25, w odlegtosci 70 metréw
od sygnalizatorow — znaki A-29, A-30, T-3, w odlegtosci 90 m od sygnalizatora znaki A-14,
A-12b, U-35, w odlegtosci 120 metréow od sygnalizatoréw znak B-33, a takze w odlegtosci 190
metréw znak B-33. Na jezdni nalezy wymalowa¢ oznakowanie poziome w postaci linii
warunkowego zatrzymania — ztozong z prostokgtéw P-14 (w odlegtosci 2 metréw
od sygnalizatorow), za ktdra bedg ustawione sygnalizatory.

Szczegbétowe rozmieszczenie znakéw pionowych i poziomych zostato przedstawione
na rysunku TOR1.

2.6.2 ETAP2

W Etapie 2 roboty prowadzone bedg na odcinku od ok. km 3 + 757,00 do
ok. km 3 + 857,00 po lewej stronie jezdni. Roboty prowadzone bedg przy utrzymaniu ruchu
wahadtowego pojazddw, sterowanego sygnalizacjg swietlna.

Za zakonczeniem robdt przy projektowanym ruchu wahadlowym regulowanym
sygnalizacjg swietlng nalezy ustawié¢ zapory drogowe U-20b ze Swiattami ostrzegawczymi
U-35 w kolorze z6ttym, a za frontem robdét znak U20-b,U-35 oraz znakiem C-10. Obszar
robét nalezy wygrodzi¢ za pomocg zapér U-20a. W odlegtosci 10 metrow od poczgtku robét
nalezy ustawic¢ znak B-41 wraz z T-402. Sygnalizatory $wietlne nalezy zlokalizowaé: jeden w
odlegtosci 20 metréw do poczatku robét, drugi w odlegtosci 20 metréw od konca robét.

Na poczagtku frontu robdt, na drodze powiatowej nr 3143L w odlegtosci 10 metrow od
zakoniczenia robdt nalezy ustawi¢ znak B-41 wraz z T-402, w odlegtosci 35 metréw od
sygnalizatoréw znak B-33, w odlegtosci 50 metrow od sygnalizatoréw, nalezy umiesci¢ znak
B-25, w odlegtosci 70 metréw od sygnalizatorow — znaki A-29, A-30, T-3, w odlegtosci 90 m
od sygnalizatora znaki A-14, A-12b, U-35. W celu lepszej widocznosci sygnalizacji swietlnej
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nalezy zdemontowac istniejgce w odlegtosci 10 metréw od zakoriczenia robot znaki B-34 i B-
33, a w odlegtosci 20 metréw od zakonczenia robdt znak A-32. Na jezdni nalezy wymalowac
oznakowanie poziome w postaci linii warunkowego zatrzymania — ztozong z prostokatéw P-
14 (w odlegtosci 2 metréow od sygnalizatorow), za ktdra bedg ustawione sygnalizatory.

Za zakoniczeniem robét, na drodze powiatowej nr 3143L w odlegtosci 10 metréw od
zakoniczenia robot nalezy ustawi¢ znak B-41 wraz z T-402, w odlegtosci 50 metréw
od sygnalizatoréw, nalezy umiesci¢ znak B-25, B-33, w odlegtosci 70 metréw
od sygnalizatoréw — znaki A-29, A-30,T-3, a w odlegtosci 90 m od sygnalizatora znaki A-14, A-
12c, U-35,w odlegtosci 120 metréw od sygnalizatoréow znak B-33, a takze w odlegtosci 190
metréw znak B-33. Na jezdni nalezy wymalowac¢ oznakowanie poziome w postaci linii
warunkowego zatrzymania — ztozong zprostokatéw P-14 (w odlegtosci 2 metréw
od sygnalizatorow), za ktdra bedg ustawione sygnalizatory.

Szczegétowe rozmieszczenie znakdw pionowych i poziomych zostato przedstawione
na rysunku TOR2.

Po zakonczeniu zasadniczych robdt, nalezy wykonac i wdrozy¢ stata organizacje ruchu
zgodng zaréwno z opracowaniem branzy drogowej i mostowej.

W czesci rysunkowej przedstawiono geometrie drogi, zakres przebudowy, lokalizacje
zjazdéw oraz rozmieszczenie istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego.

2.7 UWAGI:

e Doktadny termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu uzgodni Wykonawca
Robdt z zarzadcg drogi powiatowej, tj. Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie.

¢ Na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia statej organizacji
ruchu Wykonawca Robét powiadomi:

— Zarzadce drogi powiatowej tj. Zarzad Drdég Powiatowych w
Krasnymstawie,
— Komende Powiatowa Policji w Krasnymstawie.

e Jednostka prowadzaca prace zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich srodkéw technicznych zastosowanych do oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robét.

e Przygotowane oznakowanie pionowe i poziome musi by¢ komisyjnie odebrane przez
wiasciwy organ zarzadzajgcy ruchem drogowym na drogach powiatowych.

Schemat oznakowania statej organizacji ruchu w branzy mostowe] zostat
przedstawiony w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

2.8 PROGRAM SYGNALIZACJI DLA RUCHU WAHADtOWEGO | OBLICZENIA
PRZEPUSTOWOSCI DROGI

Za dane wyjsciowe dla programu sygnalizacji postuzyta prognoza ruchu budowanej drogi
w 2019 i 2029 roku z podziatem na poszczegdlne kategorie pojazdow.

Program startowy i koncowy sygnalizacji etapu 1i 2

Rozpoczecie i zakoriczenie kierowania ruchem wahadtowym na poszczegdlnych
odcinkach robét przy pomocy sygnalizacji Swietlnej poprzedzone bedzie nadawaniem przez
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sygnalizatory sygnatu ostrzegawczego zdftego. W zwigzku z powyzszym przewidziano
zastosowanie programu startowego i koncowego.

Przejscie sygnalizacji z nadawania sygnatu ostrzegawczego na program tréjbarwny musi
przebiegad z tzw. Programem startowym wedtug nastepujgcej sekwencji:

e Sygnat 26tty migajacy dla pojazdéw przez co najmniej 180 s,

Sygnat 26tty ciggly przez 5 s dla obu grup sygnalizacyjnych,
Sygnat czerwony dla obu grup sygn. trwajacy przez czas miedzyzielony tj. 17 s,
e Program tréjbarwny zatozony dla danego odcinka.

Program poczatkowy

0 10 20 30

Wytaczenie sygnalizacji poprzedzone bedzie przejsciem z trybu pracy normalnej do
trybu pracy ostrzegawczej poprzez program kofncowy wedtug nastepujgcej sekwencji:

e Dokonczenie biezgcego cyklu,
e Sygnat zielony dla grupy 1 o dtugosci 13 s, a dla drugiej grupy sygnat czerwony,
e Sygnat z6tty przez 5 s dla grupy, ktéra miata zielony a dla drugiej grupy sygnat
czerwony.
e Sygnat czerwony dla obu grup przez 30 s lub do momentu zdemontowania
sygnalizatoréw.
W przypadku wytgczenia awaryjnego nadawany jest niezwtocznie sygnat z6tty migajacy.

Program koricowy grupa 1

R ——

0 10 20 30 40 50 60

Program korncowy grupa 2

e —

0 10 20 30 40 50 60
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Obliczenia programu sygnalizacji dla ruchu wahadiowego dla sygnalizatorow 1 i 2
wykorzystywany dla obu etapéw
Dane:

L — odlegtos¢ miedzy liniami zatrzyman

dL - $rednia dtugosc pojazdu

Ve — predkos¢ ewakuacji

te — czas ewakuacji

tm — czas miedzyzielony

ttrac - czas tracony w cyklu

y — stopien nasycenia pasa ruchu

Y - suma stopni nasycenia

G - dtugosc¢ sygnatu zielonego

Ge - dtugosc sygnatu zielonego efektywnego

Tmin - minimalna dtugos¢ cyklu

Topt - optymalna dtugosé cyklu

T - dtugosc¢ cyklu

Q - natezenie ruchu w godzinie szczytowej na drodze

Qi - natezenie ruchu w godzinie szczytowej na pasie ruchu
S - natezenie nasycenia pasa ruchu

w - szeroko$¢ pasa ruchu pozostawionego dla ruchu —3 m
6i — wskaznik kierunku pochylenia wlotu,

i — $rednie pochylenie wlotu na odcinku ustawiania sie kolejki pojazdéw,
Uc — udziat pojazdéw ciezkich,

So — wyjsciowe natezenie nasycenia,
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Zatozenia:

1. Natezenie w godzinie szczytu na odcinku drogi wynosi 10% wartosci $redniego dobowego
natezenia.

Q=0,1 ¢ SDR [E/h]

Q=0,1+425=42,50 [E/h]

2. Jednakowe natezenie ruchu na obu pasach ruchu.
Q=Q1+Q2[E/h]
Q=22+22[E/h]

3. Stata predkos¢ ewakuacji pojazddéw.
Ve = const tj. 11,1 [m/s]

4. Czas dojazdu wynoszacy O s.
5. Srednia dtugo$¢ pojazdu dL = 10 [m]

6. Czasy trwania sygnatu:

- zielonego - 8 s (minimalny),
- 76ttego - 3 s,

- czerwonego z z6ttym - 1 s.

Wzory i obliczenia:

1. Natezenie nasycenia pasa ruchu:

S=[So+200 e (w—3,5)—30e& *i]/(1+uc)[E/h]

S1=[1900 + 200 * (2,75—3,5) —30 ¢ 1 1,44 ]/(1 + 0,085) = 1574 [E/h]
S, =[1900 + 200 * (2,75—-3,5)—30 ¢ 1 » 2,38]/(1 + 0,085) = 1548 [E/h]

2. Czas ewakuacji pojazdéw:
te=(L+dL) / vels]
te=(140+10)/11,1 = 14 [s]

3. Czas miedzyzielony:
tm=t: +te—tq [s]
m=3+14-0=17[s]

4. Stopnie nasycenia paséw ruchu:
yi=Qi/S

y1=22/1574 =0,01

y2 = 22/1574 = 0,01

5. Suma stopni nasycenia:

Y=vyi+V2
Y=0,01+0,01=0,03
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6. Czas tracony w cyklu:
tirac=2 ® (tm - 1) [s]
ttrac = 2 L (17 - 1) = 32 [S]

7. Minimalna dtugos¢ cyklu:
Tmin = ttrac/ 1-Y [S]
Tmin=32/1-0,03 =33 [s]

8. Optymalna dtugos¢ cyklu:
Topt = 1,5 b ttrac+ 5 / 1-Y
Topt=1,5¢32+5/1-0,03=55

9. Dtugos¢ sygnatu zielonego jednej fazy:

Nalezy przyja¢ warto$é pomiedzy cyklem minimalnym, a optymalnym:
Tmin S T< 1.5 @ Topt

Przyjeto dtugosc cyklu tj 60 [s]:

G1=G2=Yy1/Y ® (T - tirac) — 1 [s]

G1=G2=0,01/0,03 ¢ (60-32)—1=13s]

10. Obliczenie przepustowosci:
C=SeG/T

C1=1574 «13/60 =340 [P/h]
C2 =1574 « 13/60 = 340 [P/h]
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Program sygnalizacji Etap 1i 2

Sygnalizacja 2-fazowa

Dane:

L- 140 [m] - odlegto$¢ miedzy sygnalizatorami

Vewakuacji 11,1 [m/s] - predkos$é ewakuacji pojazdow

SDR 425 [poj/dobe] - $redni dobowy ruch na odcinku drogi

w 2,75 [m] - szeroko$¢ jezdni pozostawionej dla ruchu

Lp 10 [m] - $rednia dtugosé pojazdu

Obliczenia

S 1574 [E/h] - natezenie nasycenia pasa ruchu (max)

Q1 22 [E/N] - natezenie na 1 pasie ruchu (w jednym kierunku)

- natezenie na 1 pasie ruchu (w przeciwnym kierunku niz

Q2 22 [E/N] Q1)

te 14 [s] - czas ewakuaciji pojazdow

tm 17 [s] - czas miedzyzielony

yl 0,01 [1] - stopien nasycenia pasa ruchu 1

y2 0,01 [] - stopien nasycenia pasa ruchu 2

Y 0,03 - suma stopni nasycenia

ttrac 32 [g] - czas tracony w cyklu

Tmin 33 [s] - minimalna dtugos$¢ cyklu

Topt 55 [s] - optymalna dtugos¢ cyklu

T 60 - przyjeta dtugosé¢ cyklu (Tmin < T < 1,5Topt)
Gl 13 - czas trwania sygnatu zielonego 1 fazy

G2 13 - czas trwania sygnatu zielonego 2 fazy

C1 340 [E/n] - przepustowos¢ pasa ruchu 1

Cc2 335 [E/h] - przepustowos$¢ pasa ruchu 2
Program sygnalizacji

Fazal | zétte | Faza 2 cz+z

13 3 43 1
Fazal | cz+z | Faza?2 zéblte przejscie miedzyfazowe (2,1)
29 1 13 3 14
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Grupa 1
| #
| | | | |
0 10 20 30 40 50 60 70
Grupa 2
T T T ! T T
0 10 20 30 40 50 60 70

Przepustowosé¢ na odcinku
z sygnalizacja swietlng

Dane:
L- 140 [m] - odlegto$¢ miedzy sygnalizatorami

SDR 425 [poj/dobe] - $redni dobowy ruch na odcinku drogi
Uc 0,085 - udziat pojazddw ciezkich
61 1 - wskaznik pochylenia wlotu w strone Kgtéw Wroctawskich
52 1 - wskaznik pochylenia wlotu w strone Gniechowic
w 2,75 [m] - szeroko$c jezdni pozostawionej dla ruchu

Obliczenia

S1 1574 [E/h] - natezenie nasycenia pasa ruchu (max)
S2 1548 [E/h] - hatezenie nasycenia pasa ruchu (max)
Q1 22 [E/h] - natezenie na 1 pasie ruchu (w jednym kierunku)
Q2 22 [E/N] - hatezenie na 1 pasie ruchu (w przeciwnym kierunku niz Q1)

2.9 ZAGROZENIA | UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM

Projektowane rozwigzanie ma na celu poprawienie bezpieczenstwa ruchu pieszych na
przedmiotowym odcinku drogi. Zagrozenia i utrudnienia wystepujgce to: utrudnienia
W poruszaniu sie pieszych na przedmiotowym odcinku, mozliwo$¢ potrgcenia pieszego lub
pracownika obstugi budowy przez pojazd.
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2.10 WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki ustawiane w ramach statej organizacji ruchu muszg spetnia¢ nastepujace
warunki:

e Grupa wielkosci znakéw — DUZE.

e Lica znakéw z folii odblaskowych typu 2 lub pryzmatycznych.

e Stupki do znakéw nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych ¢ 60,3 mm.

e Dla tablic o duzej powierzchni nalezy stosowac stupki ¢ 76 mm lub
konstrukcje kratowe.

e Wysokos¢ mocowania znakow:

- 2,0 m (poza obszarem zabudowanym oraz w obszarze zabudowanym, przy

braku ruchu pieszego),

- 2,2 m (w obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym,

na chodnikach lub poboczach przy wystepujgcym ruchu pieszym),

mierzgc od powierzchni jezdni (chodnika) do dolnej krawedzi nizszego znaku.
e Odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni (kraweznika):

- 0,5 m — na drodze z poboczami gruntowymi,

-0,5+ 2,0 m—na ulicy z chodnikiem.

e Znaki ustawiane na jezdni nalezy montowaé na podstawach z tworzyw
sztucznych lub innych, obcigzonych stojakach, bez uszkadzania nawierzchni
jezdni.

e Na zaporach U-20b nalezy stosowac Swiatta ostrzegawcze U-35 — min. 4 szt.
Na dtugosci wygrodzenia. Lampy U-35 muszg by¢ wyposazone w ksenonowe
lub diodowe Zrédta swiatta.

e Tymczasowe oznakowanie poziome na czas robdt (barwy z6ttej) powinno byé
odblaskowe (min. 200 mcd/Ix m2). Oznakowanie poziome ostatniej warstwy
musi by¢ wykonane przy uzyciu tasm przyklejanych, ktére umozliwiajg ich
catkowite usuniecie po zakoriczeniu robét.

e Znaki muszg byé czytelne (zawsze czyste), stabilne i umieszczone na
wymaganej wysokosci, znaki zniszczone nalezy wymieniac.

e Przy ruchu wahadtowym, w przypadku kierowania ruchem przez ,sygnalistow"
muszg to by¢ osoby przeszkolone i posiada¢ aktualne uprawnienia (do
kierowania ruchem).

e Dopuszcza sie reczne sterowanie ruchem w porze dziennej. Sygnalizacja
Swietlna powinna dziata¢ w porze nocnej.

2.11 PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACIJI RUCHU

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego zwigzane z przebudowg mostu
W ciggu drogi powiatowej nr 3143L, planowana jest na lll kwartat 2019 r.

Ostateczny termin wprowadzenia organizacji ruchu bedzie okreslony przez Wykonawce
robét z zachowaniem warunkéw zawartych w pkt. 2.7 niniejszego opracowania.
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2.12
Etap 1:

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Zestawienie projektowanych znakéw

Lp. Symbol znaku llos¢
Znaki pionowe

1. A-14 2 szt.
2. A-12b 1 szt.
3. A-12c 1 szt.
4. B-25 2 szt.
5. B-33 4 szt.
6. A-29 2 szt.
7. A-30 2 szt.
8. B-41 2 szt.
9. U-35 8 szt.
10. c-10 1 szt.
11. U-20b 1 szt.
12. U-3d 1 szt.
13. U-20a 102 mb
14. T-3 2 szt.
15. T-402 2 szt.

Znaki poziome zgodnie z cz. rysunkowg
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Etap 2:

Zestawienie projektowanych znakéw
Lp. Symbol znaku llos¢
Znaki pionowe
1. A-14 2 szt.
2. A-12b 1 szt.
3. A-12c 1 szt.
4. B-25 2 szt.
5. B-33 4 szt.
6. A-29 2 szt.
7. A-30 2 szt.
8. B-41 2 szt.
9. U-35 8 szt.
10. c-10 1 szt.
11. U-20b 1 szt.
12. U-3d 1 szt.
13. U-20a 102 mb
14. T-3 2 szt.
15. T-402 2 szt.
Znaki poziome zgodnie z cz. rysunkowg

Dodatkowo nalezy zamontowaé dwa sygnalizatory swietlne. W zestawieniu nie ujeto
oznakowania pionowego, ktére nalezy odtworzyé w ramach projektu statej organizacji
ruchu.
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3. PLANY ORIENTACYJNE
Skala 1:100 000
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Skala 1:10 000

Lokalizacja inwestycji
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CZESC RYSUNKOWA
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