EGZnr............. Data opracowania 2018-12-14

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W KRASNYMSTAWIE

UL. BOROWA 6

22-300 KRASNYSTAW

KRASNYSTAW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PWS PROJEKT Pawet Sikora,

/ l’pws _ 21-030 Motycz,

Konopnica 251e

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 3143L
DK 17 - TARZYMIECHY - WIRKOWICE Z
WYLACZENIEM MOSTU

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC:

TOM |I. BRANZA DROGOWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drdg szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy,
przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

BRANZA FUNKCIJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPISY
_ mgr inz. m / “\—\_
Projektant Pawet Sikora LUB/0020/POOD/08 ffvlhf/‘@f'u’”Lfﬁvj N
Drogowa mgr inz.
Sprawdzajacy | jerpy Kaliszuk | LUB/0026/POOD/04 /L




SKLAD PROJEKTU

TOM | - PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA

TOM Il = PROJEKT WYKONAWCZY — INWENTARYZACJA ZIELENI

TOM Il = PROJEKT WYKONAWCZY — STAtA ORGANIZACJA RUCHU
TOM IV — PROJEKT WYKONAWCZY — CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

NUMERY DZIALEK OBJETE OPRACOWANIEM

DZIALKI W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH TEREN INWESTYCIJI
Powiat krasnostawski, jedn. ewid. Izbica

Obreb 2.018 Tarzymiechy, 1122; 797, 587(587/1),382/2(382/3),

808(808/1), 807(807/1), 806(806/1), 805(805/1), 804(804/1),
803(803/1), 802(802,/1), 801(801/1), 800(800/1),

Obreb 2.021 Wirkowice, 1130/1; 1130/2, 1607/2, 824, 1129/1, 1128/1,
1127(1127/1), 1126/4(1126/11), 1126/3(1126/9), 1126/2(1126/7),
1126/1(1126/5), 1125(1125/1), 1124(1124/1), 1123(1123/1),
1122(1122/1),1120, 1133/1,1132/1, 1131/1, 1146(1146/1)

TEREN NIEZBEDNY DO REALIZACJI INWESTYCJI — CZASOWE ZAJECIA
Powiat krasnostawski, jedn. ewid. Izbica

Obreb 2.018 Tarzymiechy, 888/1, 1144/3, 1143, 1134/1, 382/2(382/4),
Obreb 2.021 Wirkowice, 1119, 606,

() W nawiasach podano numery ewidencyjne dziatek powstajgce w wyniku podziatu
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

. LUBE LSKA
'__DKREGGWH
51z B A — ;
Lublin, dnia 27 maja 2008 r.
~ INZYNIEROW lin, ja

BUDOWNICTWA,

LOMNB.OKK. T132/18/08

DECYZJA

Na podstawie art 24 wtl pkt 2 wstawy z dnia 15 gredmia 2000 r o saorsdach zawoedowych architekidw, inymiertow
Budownictiva oraz arbanetdw / Dz, 1. 2 2001 ¢ Nr Spoe 42, reem, art. 12ust. 3, arf. 13 ust. 1 plt 1, st 14 met. 1, plat 22 ustawy
= dmin 7 lipoa 1954 r. Prawo budowlane / kst jednolity Dw. T x 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2 pédn. zm/, §12 phi. i 18wt 1 pht 102
roeporzadrenin Ministm Transports i Budownictwa 2 dmia 38 kwietnin 2006 r. w sprawie samodrichych finkcji teckmicemych w

budownaictwie / Dz 1, z 2006 r, Nr £3, poz. 578/, oraz ert. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administmcyjnege / De UL z 2000 1. Nr 98,
poz. 1071 2 pédn. . |

stwierdzamy, Ze:

Pan Pawel Wiladyslaw SIKORA
wrodzony dnia 8 patdeiemnika 19791 w Janowie Lubelskim
olrzymugje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/A0020/POOD/03
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici drogowej
UZASADNIENIE

W zwinzkn z warglednieniem w caboscl badania strony, na pedstawie an. 107 § 4 K.pa odsiepuje siy od uzamdnienia deoyzji.
Zakres madanyeh uprawnics budowlanych wekarsno na odwrocie deayzp.

Powcosnie :
1. Zgodmie z art 13 wsl 7 wiw ustawy Prawo badowlane - podstawe do wiykoaywanis samodziclnych fankg

technlczmych w
budewnictude stamowi wpis, w drodze dacyzjl, do centralnepo rejestm (Hownego Inspekiora Nadrors Budowiancgo araz wpis ma Hatg
cdut&w‘hdnmquhyw“m potwiendzeny radwisdozeniom wydinym preer ¢ izbg, z okoredlonym w nim

1. 0d Mnmmmﬁnm”mhﬂquwmmwwm
mmtmﬂmﬂmm Komisji Ewabifikacyjme) Lishelskisj Ohrggowe] rby Iniymierdw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cternashy dni od dnia ey dorgezenia

Sldad orrekajacy Okregowe ] Komisji Keealifilacyjne]:




Szczeghlowy zakres uprawniei
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Pawel Wladyslaw SIKORA

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektiw architektoniczno-budowlanych
w specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczei

IL Namocy § 151§ 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drega, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiekiéw inzynierskich opricz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sperzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami.




LUBELSKA

OKREGOWA

IZBA 2 : :
INZYNIEROW Lublin, dnia 28 maja 2004 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/16/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o  samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z poin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péin. zm./, § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w-sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie / Dz. U.z 1995 r. Nr8, poz. 38, z péin. zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /.

stwierdzamy, ze

Pan Jerzy KALISZUK

magister inZynier :
urodzony dnia 23 kwietnia 1968 . w Wohyniu

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0026/POOD/04

i do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogi
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie na podstawie protokotéw
z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 5/2004 z dnia 28 maja 2004 r. stwierdzila, ze
Pan Jerzy KALISZUK posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy OKK Przewodniczacy Czlonel Czionek
Sktadu Orzekajacego OKK

prof-dr hab. inz Jan Kukielka % Wiestaw Nurek mgrinz. E ilczopolski  mgr inz. Antoni Kasztelan

Otrzymuja

@ Pan Jerzy Kaliszuk
Jakubowice Konifiskie 20A
21-003 Ciecierzyn

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 1 i § 4 ust 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
uprawnienia budowlane

Pana Jerzego Kaliszuka

uprawniajg do:

- projektowania: wszystkich drog kolowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, tacznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o dtugosci catkowitej do 10 m i przepustami,
- spmwdzamu pmjektbw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
utrz ia obicktow budowlanych

ba ograniczefi.

leejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 roq)nmdzema Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji tech ych w b ictwie, stanowia podstawg do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
iterenu w w/w specjalnosci, jezeli calosé problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art.
34 ust. 3b.

Zgodnie z § Sust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez
do: :

1/ projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m® takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze,
inwentarskie, handlowe lub ustugowe:
a/ nie wyzszych niz lZmnadpoz;onwmtamylubowysokoscl do 3 kondygnacji nadziemnych w odniesieniu do budynkéw
mieszkalnych, N
b/ zaglebionych nie wigeej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na h badz stopach fundamentowych bezpoérednio na
stabilnym gruncie nosnym,

¢/ zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtoéci do 6 m, wysi¢gu do 2 m lub wysokosci dla jednej kondygnacji do 4,8 m,
&/ majacych konstrukcjg dla ktorej jest wlasciwy schemat oblmiuwy statycznie wyznaczalny lub zawierajacych prostoliniowe belki
i plyty c1qgle obhczane jednoklemnkuwo

e/ nie jacych oW ke kcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu wnekszemu niz 5 kKN/m? a takze
nie wymagajacych uwzglednienia obciazef zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materialow sypkich albo cieczy, sit sprezajacych
oraz wplywow dynmucmych,

7 nie wy jacych uwzglednienia wptywu eksploatacii gomiczej,
Przewodniczacy OKK Z-~ca Przewodniczacego OKK

T g
prof. dr hab. inz. Jan KUKIELKA inz. Wicstaw K



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac projektowych

Mapa dc. projektowych

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. zDz. U. z 2018 r.
poz. 1202, 1276, 1496, 1669)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 )
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462 z dnia 2012.04.27 z pdin.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (j.t. Dz.U.z 2017 r. poz. 1566, oraz z 2018
poz. 650, 710, 1479, 1669, 1722).

Ustawa z dnia 9 lutego 2016r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2081).

Pomiary geodezyjne

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L

DK 17 — Tarzymiechy — Wirkowice z wytgczeniem mostu”

1.3. Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie

Ul. Borowa 6
22-300 Krasnystaw

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe drogi powiatowej nr 3143L na odcinku od

granicy pasa z drogg krajowag nr 17 do skrzyzowania z droga powiatowg nr 3142L w m.

Wirkowice.

W ramach niniejszego przedsiewziecia zostang wykonane nastepujgce roboty:

roboty przygotowawcze, w tym wycinke drzew i zakrzewien, zdjecie wierzchniej
warstwy ziemi urodzajnej, roboty rozbidorkowe w zakresie rozbiorki nawierzchni,
podbudow, przepustow, elementow wyposazenia drogi (kraweznikdw, chodnikdéw,
barier, znakéw itp),



e roboty ziemne w zakresie wykopdw, nasypow

e wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez zastosowanie naktadki wzmacniajacej z
warstw bitumicznych i kruszywa

e wykonanie poszerzen istniejgcej nawierzchni do 6,0m,

e przebudowa istniejgcych przepustow usytuowanych pod korong drogi,

e odtworzenie istniejgcego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu
drogowego poprzez oczyszczenie i odmulenie rowow

e przebudowa istniejgcych skrzyzowan z drogami bocznymi,

e wykonanie peronéw przystankdw autobusowych

e przebudowa oraz budowa zjazdéw na dziatki przylegte wraz z wykonaniem przepustéw
pod zjazdami,

e umocnienie poboczy materiatem kamiennym,

e wykonanie elementdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga objeta opracowaniem potozna jest na terenie gminy lIzbica, powiat
krasnostawski wojewddztwo lubelskie. W stanie istniejgcym droga posiada jedng
nawierzchnie o dwdch pasach ruchu o tacznej szerokosci okoto 5,50m. Od km 0+000 do km
14500 nawierzchnie drogi stanowi klinkier drogowy natomiast od km od km 1+500 do km
4+153 droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Pobocza drogi wystepujg obustronnie jako
gruntowe nieumocnione o szerokosci wynoszacej od 1,0 do 1,7m. Od km 1+180,13 do km
1+212,84 droge przecina pas kolejowy linii nr 69 Rejowiec — Hrebenne. Z niniejszego
opracowania wytgczono roboty drogowe zwigzane z przebudowg mostu na odcinku od km
3+757,00 do km 3+857,00.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo za pomocg spadkéw podtuznych i
poprzecznych do istniejgcych rowdw przydroznych. Pod korpusem drogi zlokalizowano
przepusty:

- przepust @80 w km 0+880,70

- przepust @80 w km 1+522,17

- przepust @80 w km 2+282,76

- przepust @80 w km 2+742,75

- przepust 2x@80 w km 3+488,27

- przepust @80 w km 4+009,60

- przepust @80 w km 4+123,12

- przepust 2x @150 pod drogg powiatowg nr 3142L

Stan projektowany

4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi
e Klasadrogi—Z

e Kategoria ruchu—KR 2

e Predkos¢ projektowa — Vp=50 km/h

e Szerokos¢ jezdni—6,0m



e Szerokos¢ pasow ruchu —2x3,0m,
e Szerokos¢ pobocza—1,0m
e Szerokos¢ uzytkowa peronu -2,0m

4.2. Forma architektoniczna obiektu

Obiekt po rozbudowie bedzie drogg powiatowg o parametrach drogi klasy Z. Przekroj
drogi wystepowat bedzie jako szlakowy z obustronnymi poboczami gruntowymi. Pod wzgledem
komunikacyjnym droga obstugiwata bedzie lokalny ruch mieszkaricéw. Z uwagi na pofacznie do
drogi krajowej nr 17 oraz wystepujgcg przeprawe mostowa przez rzeke Wieprz, droga stanowita
bedzie istotny tgcznik komunikacyjny sieci drogowej gminy lzbica.

4.3 Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi powiatowej nr 3143L od granicy pasa
drogowego drogi krajowej nr 17 Warszawa — Lublin — Hrebenne (km 0+016,70) do skrzyzowania
z droga powiatowa nr 3142 Wirkowice — Staw Ujazdowski (km 4+145,30).

Projektowang o$ drogi dostosowano do istniejgcego przebiegu drogi w planie z
dostosowaniem parametréw technicznych na tukach poziomych do obowigzujgcych przepisow
technicznych. Przekrdj drogi zaprojektowano jako szlakowy, daszkowy z poszerzeniem
nawierzchni do szerokosci 6,0m. Pobocza zaprojektowano jako gruntowe szerokos$ci 1,0m
umocnione kruszywem. OS$ drogi w planie posiada 20 zataman z czego 7 wyokraglono fukami o
promieniu Rmin=25,0m, Rmax = 2500,0 m, pozostate zatamania z uwagi na maty kat zwrotu
trasy pozostawiono bez wyokraglenia. Przejscie z przekroju daszkowego na odcinku prostym na
pochylenie jednostronne na fuku rozwigzano na krzywych przejsciowych o dtugosci
Lmin=20,0m, Lmax=40,0m.

4.4. Skrzyzowania, zjazdy,

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowe 5 skrzyzowan w lokalizacji:

— km 0+787,26 skrzyzowanie zwykte trojwlotowe z drogg gminng nr 109899L

— km 2+132,29 skrzyzowanie zwykte tréjwlotowe z drogg gminng 109933L

— km 2+501,63 skrzyzowanie zwykte tréjwlotowe z drogg gminng 109934L

— km2+902,31 skrzyzowanie zwykte czterowlotowe z drogg powiatowa 3145L
oraz drogg gminng nr 109897L w km 2+903,29

— km 4+145,30 skrzyzowanie zwykte tréjwlotowe z drogg powiatowg nr 3142L (koniec
opracowania)

W celu zapewnienia obstugi komunikacyjnej dziatek przylegtych do projektowanej drogi,
zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci 4,0m jako pojedyncze, oraz o szerokosci
6,0m jako zjazdy podwdjne umiejscowione w granicy dziatek. W miejscach rowéw pod zjazdami
zaprojektowano przepusty z rur PEHD o srednicy 0,50m z prefabrykowanymi zakonczeniami
zelbetowymi typu , kotnierzowego”. Zjazdy zaprojektowano z wyokragleniem krawedzi tukami
0 promieniu minimalny R=3m.
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4.5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi zaprojektowano w sposéb powierzchniowy za pomocy spadkéw

poprzecznych do rowdéw przydroznych. Rowy zaprojektowano typu ziemnego o przekroju

trapezowym o szerokosci dna 0,40m i nachyleniu skarp od 1:1 do 1:1,5. Umocnienie rowow

zaprojektowano humusem wraz z obsiewem mieszaning traw.

Zaprojektowano przebudowe istniejgcych przepustow pod korong drogi polegajgca na

wymianie czesci przelotowej oraz wykonaniu scianek czotowych:

Przepust PRZ-1, zelbetowy @800 km 0+880,70;
przepust PRZ-2, zelbetowy @800 km 1+522,17;
przepust PRZ-3, zelbetowy @800 km 2+282,76;
przepust PRZ-4, zelbetowy @ 800 km 2+742,75;
przepust PRZ-5, zelbetowy 2x@800 km 3+488,27;
przepust PRZ-6 , zelbetowy @800 km 4+009,60;
przepust PRZ-7, zelbetowy @800 km 4+123,07;
przepust PRZ8 sferoidalny z blachy stalowej o wymiarach 2,14/1,64m na skrzyzowaniu z
drogg DP 3142L.
W km 1+160 zaprojektowano studnie z kregéw betonowych @100 oraz przykanalik @40

przeprowadzajgcy wode opadowa na drugg strone jezdni do rowu.

4.6. Konstrukcja nawierzchni

W ramach opracowania zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

e Wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni nr 1

warstwa S$cieralna z AC11S gr. 4cm

warstwa wigzgca z AC11W gr. 6cm

warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3 0 uziarnieniu 0/31,5
istniejgca podbudowa

e Wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni nr 2

warstwa scieralna z AC11S gr. 4cm
warstwa wyréwnawcza z AC11W
istniejgca podbudowa

e Konstrukcja nawierzchni nr 1 na poszerzeniu

warstwa $cieralna z AC11S gr. 4cm
warstwa wigzgca z AC11W gr. 6cm
warstwa wyréwnawcza/technologiczna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso/3
o uziarnieniu 0/31,5
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3 0 uziarnieniu 0/31,5
grubosci 20cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3 0 uziarnieniu 0/63
grubosci 15cm
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¢ Konstrukcja nawierzchni nr 2 na poszerzeniu
— warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm
— warstwa wyrownawcza/technologiczna z AC11W
— warstwa wigzgca z AC11W gr. bcm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5
grubosci 20cm

— podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0 Uziarnieniu 0/63
grubosci 15cm

e Nowa konstrukcja nawierzchni
— warstwa $cieralna z AC11S gr. 4cm
— warstwa wigzgca z AC16W gr. 6cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5
grubosci 20cm

— podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cog/3 0 uziarnieniu 0/63
grubosci 15cm

e Konstrukcja peronu/chodnika
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
— warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 10cm
— warstwa odsgczajgca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

e Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych
— warstwa $cieralna z AC11S gr. 4cm
— warstwa wigzgca z AC16W gr. 6cm
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 O
uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
— warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/z O
uziarnieniu 0/63 grubosci 15cm

— warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr.
15cm

e Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej
— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
— podsypka cemetnowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm

— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 O
uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
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— warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/z O
uziarnieniu 0/63 grubosci 15cm

— warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr.
15cm

e Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kruszywa
— warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csgo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm
— warstwa odsgczajgca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

e Konstrukcja ulepszonego pobocza
— warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 10cm

4.7. Profil podtuzny

Niwelete nawierzchni zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacej niwelety drogi. W
celu poprawy ptynnosci jej przebiegu oraz utatwienia odprowadzania wéd opadowych z
powierzchni jezdni konieczne byto lokalne podniesienie i wyréwnanie niwelety drogi.
Minimalny oraz maksymalny spadek podtuzny niwelety wynosi odpowiednio 0,1% i 6,7%,
natomiast minimalny oraz maksymalny promien tuku pionowego wynosi odpowiednio 400m i
15000m.
Na profilu podtuznym przedstawiono:

- lokalizacje oraz rzedne wysokoS$ciowe rowow

- lokalizacje zjazdow i skrzyzowan

- lokalizacje przekroi poprzecznych

- lokalizacje przepustow.

4.8. Roboty ziemne

Grunt pozyskany z wykopow powinien by¢ w maksymalnym stopniu wbudowany w
poszczegblne warstwy nasypu pod warunkiem spetnienia wymagan STWIORB. Grunty
nieprzydatne do budowy nasypdéw nalezy odwiesc¢ z terenu budowy oraz zutylizowac.

4.9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego w tym: oznakowanie
pionowe oraz poziome drogi. W miejscach niebezpiecznych zaprojektowano bariery
energochtonne oraz balustrady chodnikowe. Przejscia dla pieszych dodatkowo zostaty
oznakowane znakami aktywnymi.

4.10. Kolejnos¢ wykonywania robét.
Wykonywanie robot w zakresie branzy drogowej nalezy wykonywaé¢ w nastepujgcej
kolejnosci, wynikajacej z przyjetej technologii robot:
e roboty przygotowawcze
- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
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- usuniecie drzew i krzakow

- zdjecie warstwy humusu

- rozbiorka elementéw drég, ogrodzen

- usuniecie kolizji z urzgdzeniami infrastruktury technicznej,
roboty ziemne,

odwodnienie korpusu drogowego,

wykonanie podbuddw,

wykonanie elementéw ulic,

wykonanie nawierzchni drég, chodnikéw

roboty wykonczeniowe, umocnienia skarp, obsiew trawy
elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego i oznakowanie drog
roboty porzgdkowe

4.11. Ochrona srodowiska
Zgodnie z wydana decyzja znak W00S$.420.97.2018.LP z dn. 14.12.2018r. stwierdzono brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz zostaty okreslone

warunki i wymagania w nastepujacym zakresie:

1)

2)

3)

4)

5)

Wycinke drzew i krzewdéw nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw
przypadajgcym od 1 marca do 15 pazdziernika. Dopuszcza sie wycinke drzew w okresie
legowym po uprzednim przeprowadzeniu oceny przyrodniczej potwierdzajgcej brak
zasiedlenia drzewa przez gatunki chronione,

Nie sktadowaé materiatéw budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie drzew,

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdéw nie
przeznaczonych do wycinki nalezy wykonywac¢ w sposéb jak najmniej szkodliwy. Nalezy
wykonaé ich zabezpieczenia majgce na celu ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Podczas prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio plac robdt aby unikac
tworzenia putapek dla zwierzat glownie ptazéw i matych ssakéw. Nalezy zastosowac
ogrodzenia placu budowy w celu uniemozliwienia gromadzenia sie ptazéow na
zimowiska. Na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy kontrolowaé wykopy
przynajmniej 1 raz na dobe —w celu sprawdzenia czy nie znajduje sie tam zwierze.
Place postojowe maszyn oraz zaplecza budowy nalezy usytutowana poza obszarem
doliny rzeki Wieprz.

4.12. Ochrona wéd
Zgodnie z wydana decyzjg znak LU.3.1.434.30.2018.A.Cz z dn. 19.12.2018r. w miejscach
wylotow projektowanych rowdw do starorzecza rz. Wieprz jak réwniez bezposrednio do rz.

Wieprz projektuje sie umocnienie skarp rzeki koszami kamienno-siatkowymi na dtugosci 5

metrow, zgodnie z zatgcznikami rysunkowymi.
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4.13. Wykupy dziatek i tymczasowe zajecia terenu

Z uwagi na rozbudowe istniejgcego ciggu komunikacyjnego zachodzi koniecznos$¢

pozyskania dziatek z przeznaczeniem pod przyszty pas drogowy. Zakres w liniach

rozgraniczajgcych inwestycje przedstawiono na planie sytuacyjnym kolorem czerwonym,

natomiast linig koloru bezowego zaznaczono teren niezbedny do realizacji inwestycji.

Il. CZESC RYSUNKOWA

Zatacznik nr 1 — Plan orientacyjny skala 1:25000

Zatgcznik nr 2 — Plan sytuacyjno - wysokosciowy skala 1:1000
Zatgcznik nr 3 — Przekroje normalne skala 1:50

Zatgcznik nr 4 — Profil podtuzny skala 1:100/1000

Zatacznik nr 5 — Przekroje poprzecze skala 1:100

Zatacznik nr 6 — Szczegdty konstrukcyjne

Zatgcznik nr 7 — Szczegdty przepustéw
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