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Tytut rysunku Stan Skala

Niweleta projektowany 1:50/500
Inwentaryzacja istn. 1:500
Plan sytuacyjny istn. + proj. 1:50/100/200
Rysunek zestawczy - stan projektowany projektowany 1:500
Rysunek gabarytowy - podpory projektowany 1:50
Rysunek gabarytowy — ptyta pomostowa cz. | projektowany 1:50
Rysunek gabarytowy — ptyta pomostowa cz. Il projektowany 1:25/50/100
Rysunek zbrojeniowy - przyczétek nra projektowany 1:20
Rysunek zbrojeniowy - przyczétek nrl projektowany 1:20
Rysunek zbrojeniowy filary nr2 i nr3 projektowany 1:20
Rysunek zbrojeniowy - ptyta ustroju nosnego projektowany 1:20/50
Rysunek zbrojeniowy - kapy chodnikowe projektowany 1:20
Rysunek konstrukcyjny - dzwigary ustroju nosnego projektowany 1:25/50
Rysunek zbrojeniowy - ptyty przejSciowe projektowany 1:20/50
Etapowanie robdét projektowany 1:50

........... 3
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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest most drogowy na rzece Wieprz w ciggu drogi
powiatowej nr 3143L. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w miejscowosci Tarzymiechy na

terenie gminy lIzbica, powiat krasnostawski, woj. lubelskie. Lokalizacje obiektu na mapie pokazano
narys. 1.1i1.2.
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Rys.1.1 Lokalizacja obiektu na mapie
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Rys.1.2 Lokalizacja obiektu na mapie
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zatozen przebudowy mostu drogowego na
rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

l. Umowa nr 9/PN/18, z dnia 28.03.2018 r. zawarta pomiedzy Wykonawcg: FASYS MOSTY
Spotka z o. o. i Zamawiajgcym: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw.
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Umowa zawarta na wykonanie zamodwienia pn.: Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla
zadania pn.: ,,Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L".

PODSTAWY TECHNICZNE

Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane
w kwietniu 2018 roku.

Dokumentacja archiwalna dotyczgca przedmiotowego obiektu.

Obowigzujgce normatywy i warunki techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa
obiektow inzynierskich.

Obowigzujace normy i przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét
rozbidrkowych i budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.)
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30z 1977 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24.03.1994 r. w sprawie
warunkéw wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm
branzowych. Dz. U. Nr 44, poz. 175 'z 1994 r.,, z poéin. zm.
z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 33, poz. 144 7 1996 r., z pdzn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 43, poz. 4302z 1999r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735z 2000 .

Ustawa z dnia 31-01-1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska (jednolity tekst Dz. U.
Nr 49 z 15-04-1994 r.).

Zbidr przepisow budowlanych, Tom I, Rozporzadzenie Ministrow Budownictwa oraz Pracy i
Opieki Spotecznej z dnia 21 marca 1947 r. O warunkach bezpieczenstwa przy robotach
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 30).

,Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Zasady projektowania.”
W. Wotowicki, J. Karlikowski, A. Madaj; Instytut Inzynierii Lagdowej Politechniki Poznanskiej,
Poznan 2000

»Mosty Zespolone” K. Furtak, PWN Krakéw 1999

Normy podstawowe

e PN-EN 1990:2004/A1:2008. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010. Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-2:2007/AC:2010/Ap1:2010. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czes$¢ 2: Obcigzenia ruchome mostéw.

PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010/NA:2010/AC:2011.Eurokod 2: Projektowanie
konstrukcji z betonu — Cze$é 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢
2: Mosty z betonu - Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN  1993-1-1:2006/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010. Eurokod 3: Projektowanie
konstrukcji stalowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
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e PN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010. Eurokod 4: Projektowanie
zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkdw.

e PN-EN 1994-2:2010/Ap1:2010. Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych
stalowo-betonowych — Cze$é 2: Reguty ogdlne i reguty dla mostéw.

e PN-EN  1997-1:2008/AC:2009/Ap1:2010/Ap2:2010. Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

V. Normy uzupetniajgce, wytyczne i literatura

PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-03040:1983. Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-B-02482:1983. Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentdéw palowych.

PN-S-10052:1982. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-S-10042:1991. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-S-10050:1989. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-S-10040:1999. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej nr 3143L nad rzeka
Wieprz w miejscowosci Tarzymiechy. Obiekt jest drogowym mostem 3-przestowym o konstrukgji
belkowej ze sprezanych belek o wysokos$ci 1 m, wybudowanym w 1981 r.

Ustréj nosny skfada sie z 8 belek w dwdch przestach o diugosci 17,5 m oraz z 9 belek
w przesle o dtugosci 20,5 m. Belki sg stezone poprzecznicami na konicach przeset i zespolone
z zelbetowg plytg pomostowa. Przyczétki i podpory posrednie posadowione sg na palach
zelbetowych.

Szerokos$¢ jezdni na obiekcie wynosi 7,00 m. Dodatkowo po obu stronach jezdni
zlokalizowane sg chodniki o szerokosci 2x1,70 m. Obiekt wyposazony jest w dwuwarstwowg
nawierzchnie bitumiczng jezdni, cienkowarstwowa nawierzchnie asfaltowa na chodnikach oraz
stalowe balustrady szczeblinkowe na kranicach obiektu. Obiekt usytuowany jest pod kagtem ok. 90°
do przeszkody.

3.2. PARAMETRY GEOMETRYCZNE ISTNIEJACEGO OBIEKTU

¢ klasa obcigzenia | wg. PN-66/B-02015,
e klasa drogi Z,

e Swiatto poziome ok. 20,3+17,3x2=54,9m,
e Swiatto pionowe (na terenie przy przyczotkach) min. 2,7 m,

e szerokos¢ uzytkowa jezdni 7,0m,

e szeroko$¢ chodnikéow 2x1,70 m,

o kat skrzyzowania z przeszkodg ok. 90°.
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3.3. SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTEPUJACE W REJONIE REMONTOWANYCH OBIEKTOW

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celdw projektowych oraz
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, ze w rejonie przedmiotowej inwestycji nie
wystepujg sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego,
zostang one zostang one zabezpieczone lub przetozone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami
i po uzgodnieniu z zarzagdcami poszczegdlnych sieci.

3.4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowe zidentyfikowano na podstawie wynikébw odwiertéw zawartych
w dokumentacji archiwalnej z 1981r. Wykonano wtedy dwa odwierty (nr 1 i nr 2) w poblizu
przyczotkdw na gtebokosé 9,0 i 9,1 m p.p.t. W podfozu rozpoznano zaleganie nastepujacych
warstw:

Odwiert nr 1 Odwiert nr 2
Grubos¢ Poziom Rodzaj gruntu Grubos¢ Poziom Rodzaj gruntu
[m [m
[m] n.p.m.] ] [m] n.p.m.] ]
0,00 187,93 - 0,00 187,90 -
1,50 186,43 Namut 1,70 186,20 Namut
2,70 183,73 Glina 0,60 185,60 Glina
0,80 182,93 Glina 2,30 183,30 Glina
1,00 181,93 Piasek $rednioziarnisty 1,80 181,50 Pyt
3,00 178,93 Pyt 2,70 178,80 Pyt

Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmiany posadowienia podpdr obiektu. W ramach prac
zostang przebudowane tylko gérne czesci podpdr posrednich i przyczétkédw — odbudowa gérnej
czesci skrzydet oraz scianki zwirowe;j.

3.5. ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Prace rozbidrkowe bedg prowadzone przy zamknietym odcinku drogi dla samochodow, ruch
wahadtowy wprowadzony na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu. Po wprowadzenie
organizacji ruchu nastgpi demontaz balustrad, usuniecie nawierzchni asfaltowej na obiekcie.
Nastepnie odkucie ptyty zelbetowej i demontaz belek w przesle. Wszystkie odpady rozbiérkowe
bedg wywozone sukcesywnie do wyznaczonych dla konkretnych odpadéw miejsc utylizacyjnych
lub do recyklingu. Prace rozbidrkowe nie bedg oddziatywaé znaczaco na srodowisko.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1. OGOLNY OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zakres przewidziane] inwestycji nie powoduje docelowo zmiany sposobu zagospodarowania
terenu iuzytkowania obiektu. Przewiduje sie wydzielenie jezdni na obiekcie ograniczonej
kraweznikiem oraz wykonanie obustronnych chodnikéw, a takze wykonanie niezbednego
wyposazenia obiektu, tj.: barieroporeczy ochronnych, systemu odwodnienia, urzadzen
dylatacyjnych.
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W zwigzku zinwestycjg zostanie rowniez rozebrana istniejgca i wybudowana nowa
konstrukcja przeset mostu rzekg Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L. Obszar ten znajduje
sie na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:

Obreb: 0018 — Tarzymiechy, dziatki ewidencyjne: 797, Obreb: 0021 — Wirkowice I, dziatki
ewidencyjne: 1130/1, 1133/1, 1129/1

Nie zmienia sie funkcji przedmiotowego obszaru, teren po ukoniczeniu inwestycji bedzie
stanowit przeprawe przez rzeke Wieprz.

4.2. PRZEBUDOWA UKtADU DROGOWEGO

4.2.1. Opis rozwigzania drogowego

Zaplanowano przebudowe drogi wraz z przebudowg mostu na odcinku o dfugosci
okoto 100 m. Projektowane szerokosci jezdni:
- na dowigzaniu do istniejgcego odcinka drogi: 6,0 m (2x3,0 m),
- na obiekcie mostowym: 7,0 m (2x3,0 m + opaski 2x0,5 m).

Po obu stronach jezdni na obiekcie zaprojektowano chodniki dla pieszych o szerokosci
1,50 m o pochyleniu poprzecznym 3%.

Projektowana o$ jezdni na obiekcie pokrywa sie z osig istniejgcej jezdni. Jezdnia projektowana
jest w dwustronnym spadku poprzecznym 2%.

Na odcinku dowigzania przewidziano profilacje poboczy gruntowych o szerokosciach
dostosowanych do warunkéw terenowych, ale nie mniejszych niz 1,5m.

Zaprojektowane elementy drogi na moscie wg ,,Opracowania dokumentacji projektowej dla
zadania pod nazwg ,Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej
3143L” sg dowigzane do elementéw przebudowy drogi zgodnych z ,Opracowaniem dokumentacji
projektowe] dla zadania pod nazwg ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK 17 — Tarzymiechy
— Wirkowice z wytgczeniem mostu”.

4.2.2. Parametry projektowanej drogi
Projektowana droga posiadac bedzie nastepujace parametry:

e klasa drogi: Z,

e szerokos¢ pasa ruchu: 3,0-3,5m,

e predkosé projektowa: 60 km/h,

e szerokos¢ pobocza gruntowego: min. 1,00 m.

Uktad zastosowanych goérnych i dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie
z projektem wykonawczym branzy drogowej.

4.3. PRZEBUDOWA MOSTU

4.3.1. Dane ogdlne

Projekt zaktada rozbidrke istniejgcego mostu w zakresie konstrukcji przeset, gdrnej czesci
przyczotkéw, plyt przejsciowych oraz gérnej czesci filaréw, a nastepnie naprawe pozostawionych
elementdow nosnych metodg torkretowania, wykonanie Zzelbetowych oczepédw na filarach,
odtworzenie gornych czesci przyczétkdow, wykonanie ptyt przejsciowych oraz montaz przeset o
konstrukcji zespolonej o podobnej rozpietosci. Ustrdj nosny beda stanowity 4 belki stalowe,
zespolone z zelbetowg ptytg. Obiekt bedzie wyposazony w jezdnie o wymaganej szerokosci,
obustronne chodniki oraz barieroporecze.
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4.3.2. Giéwne parametry geometryczne
Projektowany most posiadaé bedzie nastepujgce parametry:

e klasa obcigzenia B wg PN-85/S 10030,

o klasa drogi Z,

e szerokos¢ jezdni 7,0 m (2x3,50 m),

e Swiatto pionowe i poziome nie ulegnie zmniejszeniu,
o kat skrzyzowania z przeszkoda ok. 90¢.

4.3.3. Nosnosé obiektu

Nowy obiekt zostat zaprojektowany na obcigzenia klasy B wg. PN-85/5-10030.

4.3.4. Kolorystyka
Przewiduje sie nastepujacg kolorystyke:
nawierzchnia jezdni: naturalny kolor jezdni asfaltowej,
nawierzchnia chodnika: szara,
bariero-porecze: szary,
deski gzymsowe i konstrukcja stalowa: do ustalenia z Inwestorem przed wbudowaniem,
elementy betonowe ptyty i podpdr: kolor odpowiadajgcy kolorystyce naturalnego betonu.

4.3.5. Konstrukcja mostu

° Ustréj nosny

W miejscu istniejgcych przeset mostu nalezy wykonaé¢ nowy ustréj nosny z diwigaréw
stalowych walcowanych HL1000A S355J2G3 (18G2A), potgczonej tgcznikami zespalajgcymi
z zelbetowg ptytg z betonu C35/45 W8 F150 zbrojonej stalg B500SP. Ustrdj nosny mostu stanowi
konstrukcja belkowa, trzyprzestowa, swobodnie podparta. Rozpietosc teoretyczne nowych przeset,
mierzona w osiach podpdr wynoszg: 17,75+18,00420,75 m. Piyta pomostowa w przekroju
poprzecznym posiada zmienng grubo$é w zakresie 24,0 — 32,0 cm oraz statg szeroko$¢ wynoszaca
11,20 m. Wysokos$¢ konstrukcyjna obiektu wynosi 140,60 cm. Gdorng powierzchnie ptyty nalezy
wykonaé¢ w spadkach poprzecznych wg czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji projektowe;.
Wszystkie powierzchnie zelbetowe narazone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych powinny
zosta¢ pokryte malarska powtokg antykarbonatyzacyjng i przeciwwilgociowg elastyczng.
Dopuszcza sie spawanie na budowie elementéw wysytkowych. Do pasa gornego dzwigardéw nalezy
przyspawac (poprzez automatyczne spawanie) sworznie ¢22/L190mm — wszystkie z gtéwkami —
w rozstawie 100mm / 150mm / 200mm w zaleznosci od lokalizacji.

. Podpory
Projektowane przesto zostanie oparte na istniejgcych podporach. Istniejgce podpory

zostang w wyremontowane i czesciowo przebudowane. Przy przyczétkach projektuje sie rozbiorke
gornych czesci skrzydet i korpusu przyczotkdw oraz ich odbudowe, a na filarach zostang rozebrane
istniejgce oczepy, a wich miejscu wykonane nowe dostosowane do ksztattu projektowanych
przesta.

Zasypke (pod ptyta przejsciowq w strefie jezdni i pod nawierzchnig pobocza) nalezy wykonac¢
z gruntéw niespoistych o zréznicowanym uziarnieniu, przepuszczalnych. Nie nalezy stosowaé
gruntéw wysadzinowych, zanieczyszczonych, peczniejgcych izamarznietych. Poszczegdlne
warstwy uktada¢ poziomo, w stanie wilgotnosci zblizonej do optymalnej. Zasypke przyczétkdw
zageszczaé do 1,=1,00.
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Dodatkowo za przyczétkami projektuje sie wykonanie ptyt przejsciowych opartych
na przyczoétku o dtugosci 4,0m, o pochyleniu podtuznym 10% i grubosci 0,30 m. Ptyty przejSciowe
nalezy wykonaé¢ pod jezdnig i poboczem, na podbudowie z betonu. Na ptycie przejsciowej
projektuje sie hydroizolacje z papy termozgrzewalnej mostowej. Jako warstwe ochronng nalezy
wykonaé warstwe betonu zbrojonego siatka.

° Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji nalezy pokryé antykorozyjnym systemem malarskim.
System malarski powinien by¢ specjalnie zaprojektowany i dobrany do specyfiki obiektu (biorgc
pod uwage typ konstrukcji oraz warunki aplikacji) sktadajagcym sie z co najmniej 3 powtok
o grubosci sumarycznej minimum 200um zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-2:2007, dla
Srodowiska C3 (tj. Srednia agresywnos¢ korozyjna srodowiska) trwatos¢ dtuga (H) powyzej 15 lat
oraz powinien pochodzi¢ od renomowanego producenta, ktéory posiada odpowiednig liczbe
referencji krajowych i zagranicznych, oraz aktualng Aprobate Techniczng / Rekomendacje IBDiM.

W sktad systemu malarskiego powinny wchodzié¢ trzy warstwy powtok o tacznej grubosci
min. 200 pm:

e powfoka gruntujgca — podktad wysokocynkowy,

e powtoka miedzywarstwa — powtoka epoksydowa,

e powtoka nawierzchniowa — powtoka poliuretanowa odporna na promieniowanie UV.

e Wykonczenie btyszczace. Kolor warstwy nawierzchniowej wg punku Kolorystyka ponizej.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni elementéw stalowych na styku z betonem
(m.in. pasy gérne poprzecznic i podtuznic), nalezy wykona¢ zestawem farb epoksydowych jak dla
powierzchni odkrytych, ale bez poliuretanowej powtoki nawierzchniowej.

[eezzsssoprrrrzedi| —_— — @ Podkfad wysokocynkowy
| @ Powfoki malarskie — zestaw epoksydowo—poliuretanowy

| - — = @ Powfoki malarskie — zestaw epoksydowy

|/_@ (bez warstwy nawierzchniowej—poliuretanowej)

Rys. 4.1 Schemat zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw konstrukcji stalowej na przyktadzie
diwigara gtéwnego

Zastosowane farby opréocz witasciwosci antykorozyjnych powinny charakteryzowaé sie
specyficznymi witasciwosciami (zwiekszona zwilzalnos¢, elastycznosc), ktére pozwolg na lepsze
zabezpieczenie i tatwiejszg aplikacje, w szczegdlnosci w trudno dostepnych miejscach.

Przygotowanie powierzchni oraz nakfadanie farb powinno by¢ wykonane zgodnie
z zalecanymi metodami aplikacji podanymi w Karcie Technicznej wyrobu malarskiego. Farby nalezy
aplikowa¢ natryskiem hydrodynamicznym, ao ile karta dopuszcza — w miejscach
trudnodostepnych nalezy uzyé pedzla lub watka. Dla umozliwienia wizualnej kontroli jakosci
malowania poszczegdlne warstwy farb muszg réznié sie kolorem od warstwy lezgcej bezposrednio
pod warstwg nakfadana.
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Wszystkie prace zwigzane 1z oczyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym
elementéw stalowych konstrukcji, nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zachowanie uwarunkowan
odnosnie ochrony srodowiska.

. Naprawa i zabezpieczenie powierzchni betonowych

Istniejgce konstrukcje przyczotkéw i filarow sg w stanie wstepnej degradacji. Wystepuja
spekania, zacieki i ubytki materiatu. Majgc powyzsze na uwadze, przyjeto nastepujgcag kolejnosé
wykonywania czynnosci naprawczych:

e skucie oczepdw na filarach oraz scianki zaplecznej i czesci skrzydet przyczétkach do
odpowiedniej wysokosci, nalezy zachowac istniejgce zbrojenie;

e oczyszczenie powierzchni betonu metoda strumieniowo-$cierng,

e wykonanie iniekcji sklejajgcej (sitowej) istniejagcych rys/szczelin materiatami na bazie
zywic epoksydowych;

e montaz pretow kotwigcych 912 za pomocy zaprawy cementowej oraz wykonanie
opasek zelbetowych na przyczotkach;

e wykonanie oczepdéw zelbetowych i nowych nisz podtozyskowych oraz czesci skrzydet
przyczoétka, dostosowanych do nowej konstrukcji przeset;

e wykonanie warstwy betonowej na powierzchni filaréw;

Przed natozeniem warstw reprofilacyjnych i uzupetnieniowych beton nalezy dokfadnie
oczysci¢ z osaddw i usungc skruszone brzegi ubytkéw.

Prace przygotowawcze polegajgce na oczyszczeniu betonu nalezy dokonywaé¢ metodami,
ktore nie naruszajg materiatu konstrukcyjnego. Zaleca sie ostateczne oczyszczenie betonu
metodami strumieniowo — Sciernymi (hydropiaskowanie), a nastepnie odpylenie sprezonym
powietrzem.

W zakres przygotowania podtoza betonowego wchodzg nastepujace prace:

® usuniecie pozostatosci powtok ochronnych i powierzchniowych zanieczyszczen,

e usuniecie mleczka cementowego oraz stabo zwigzanych warstw betonu,

e usuniecie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wptyw na potgczenie naktadanych
materiatéw z betonem lub na korozje betonu oraz stali zbrojeniowej,

e oczyszczenie podtoza betonowego z wody, pytéw i czesci luznych.

Przygotowanie podtoza betonowego nalezy dostosowa¢ do zalecen producenta
i specyfikacji wybranych do uzycia srodkdw ochronnych ale tylko w przypadku wystepujgcych
rozbieznosci do zalecen Projektanta.

W zakres odnowy i zabezpieczenia konstrukcji zelbetowych wchodzg nastepujace etapy:

e zabezpieczenie antykorozyjne odstonietego zbrojenia (o ile po oczyszczeniu konstrukcji
wystepuje),

e wypetnienie ubytkéw betonu zaprawami sczepnymi cementowo — polimerowymi

(z dodatkiem mikrokrzemionki) typu PCC/SPCC,

e reprofilacja i uszczelnienie powierzchni szpachléwkami wyréwnawczymi typu PCC,

e zabezpieczenie powierzchni malarskimi powtokami ochronnymi.

Dopuszcza sie stosowanie innych systeméw naprawy betonu dopuszczonych do odndw
w mostownictwie po konsultacji z Projektantem.

. Odstoniete elementy zbrojenia

Powierzchnie betonowe zostang oczyszczone, a luzny iskarbonatyzowany beton odkuty
na gtebokos$¢ do osi pierwszej warstwy zbrojenia. Odkucie nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie
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(przez mtotkowanie). W przypadku zaawansowanej korozji pretéw zbrojeniowych lub znacznej
gtebokosci skarbonatyzowanego betonu nalezy wzdtuz pretéw wykonaé bruzdy trapezowe,
odkuwanie nalezy przeprowadzi¢ ponad prety, do poziomu gdzie beton nie wykazuje oznak
karbonatyzacji. Przewiduje sie odkuwanie betonu odcinkami dtugosci nie wiekszej niz 50 cm.
Odstoniete prety nalezy klinowa¢ wktadkami zapewniajgcymi zachowanie potozenia pretow.
Powierzchnie betonowe i stalowe (prety zbrojeniowe) nalezy oczysci¢ z czesci luznych, zaolejen
i innych obnizajgcych przyczepnosé, metodg strumieniowo-Scierng (hydropiaskowaniem lub przez
piaskowanie na sucho - ze wzgledu na zbrojenie).

Schemat uzupefnienia ubytkdow betonu

Istniejgca konstrukcja

Wkfadka klinujgea

Uzupefnienie ubytkow betonu

Istniejgce pret
zbrojeniowe

Ochrona zbrojenia
przed korozjq

Po wykonaniu prac rozbiérkowych i odkryciu istniejgcych pretdw zbrojeniowych nalezy
przeprowadzié¢ szczegétowqa inwentaryzacje grubosci betonu i pretéw zbrojeniowych, a wyniki
przekazac Projektantowi celem sprawdzenia zatozen projektowych.

. Wyposazenie obiektu

Nawierzchnia jezdni na obiekcie i dojazdach

Nawierzchnie jezdni na moscie stanowi mieszanka z betonu asfaltowego AC11S — warstwa
Scieralna grubosci 4 cm, a warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W grubosci 6 cm.
Na chodnikach projektuje sie nawierzchnioizolacje odporng na promieniowanie UV.

Hydroizolacja i odwodnienie

Izolacje pomostu zaprojektowano z jednej warstwy papy termozgrzewalnej z asfaltu
modyfikowanego SBS o grubosci min. 1 cm. W pierwszej kolejnosci pape nalezy utozy¢ pod kapami
chodnikowymi. lzolacje na pozostatej czesci ptyty nalezy uktadaé dopiero po wykonaniu kap
chodnikowych, bezposrednio przed ufozeniem warstwy ochronnej nawierzchni. Taka kolejnos$é
uktadania izolacji zapobiegnie jej zniszczeniu przy wykonywaniu robdt betonowych i zbrojarskich,
zwigzanych z wykonaniem kap chodnikowych. Przed utozeniem izolacji nalezy powierzchnie ptyty
odpowiednio przygotowac i pokryé primerem systemowym. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na
doktadnos¢ utozenia izolacji przy wpustach mostowych, sgczkach odwadniajgcych, strefach
kraweznikowych oraz w obszarze dylatacji.

Jako hydroizolacje czesci odziemnych nalezy zastosowa¢ materiat dwusktadnikowy na bazie
zywicy epoksydowej wysyconej olejem antracytowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
o niskiej zawartosci rozpuszczalnikow organicznych. Przewidywana grubos¢ powtok —500pum w 2-3
warstwach. Pierwszg warstwe rozcienczy¢ rozcienczalnikiem w ilosci 5%. Zalecana metoda
naktadania: natrysk hydrodynamiczny, dopuszczalna: pedzel (wtarcie materiatu). Drugg warstwe
nakfadaé bez rozciericzenia (w warunkach letnich przy temperaturze t > 20°C max. odstep czasowy
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— 8 godzin). Dodatkowo w czesci odziemnej na warstwie stabilizacji Rm=5,0MPa przewiduje sie
zastosowanie geomembrany w postaci folii tloczonej z polietylenu wysokiej gestosci PEHD
z systemem mechanicznego taczenia brzegdéw, uszczelkami elastomerobitumicznymi i podklejong
od strony zewnetrznej (odziemnej) geotkaning poliestrowg drenujaca.

Odwodnienie nawierzchni na moscie zrealizowano poprzez uktad spadkéw podtuznych oraz
poprzecznych i odprowadzenie przez zeliwne wpusty deszczowe i sgczki do kolektorédw o srednicy
250 mm wykonaych z PEHD.

tozyska

Przewidziano fozyska garnkowe. tozyska nalezy kotwié do potki dolnej dZzwigara gtéwnego.
W celu dostosowania sie do spadku podtuznego konstrukcji zastosowano frezowane blachy
nadtozyskowe. Pomiedzy blachg dolng tozyska a ciosem nalezy wykona¢ polewke wyréwnawczy.
Uktad tozysk pokazano na rys. zestawczym. Wyprzedzenie ptyty dolnej wzgledem gdérnej nalezy
dostosowac do temperatury montazu tozysk.

Ostateczne wymiary cioséw podtozyskowych nalezy ustali¢ na budowie dostosowujac je do
wymiarow geometrycznych przyjetych tozysk. W ponizszej tabeli zostaty przedstawione reakcje
i przemieszczenia dla poszczegdlnych tozysk.

Tabela z reakcjami i przemieszczeniami dla poszczegélnych tozysk

= [kozysko Reakcje charakterystyczne

= FZ[kN] [FX[kN] [UX[m] [UY[m]

< |nr1 941 - - 0.007

2 [hr2 826 - - 0.003

S |nr3 826 540 i -
nr4 941 - - 0.003

o [kozysko Reakcje charakterystyczne

> FZ[kN] [FXTkN] [UX[m] [UY[m]

< |nr5 1644 - 0.021 0.007

g nré 1454 - 0.021]  0.003

8 nr7 1454 - 0.021 -
nrs 1644 - 0.021 0.003

o [kozysko Reakcje charakterystyczne

= FZ[kN] [FX[kN] [UX[m] [UY[m]

S |nr9 1754 - 0.043 0.007

8 nrl0 1474 - 0.043 0.003

S |nri1 1474 - 0.043 -
nrl2 1754 - 0.043 0.003

< [rozysko Reakcje charakterystyczne

= FZ[kN] [FX[kN] [UX[m] [UY[m]

é nrl3 983 - 0.067 0.007

g nri4 903 - 0.067]  0.003

2 nrl5 903 - 0.067 -
nrl6 983 - 0.067 0.003
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Elementy wyposazenia obiektu

Kapy chodnikowe zaprojektowano jako zespolone z ptyta pomostowg z betonu C30/37 W8
F150, wykonywane na miejscu. Na krawedziach kap zostang zamocowane polimerobetonowe
deski gzymsowe gr. 4 cm. Potgczenie kap chodnikowych z ptytg pomostowg zrealizowane jest za
pomocg kotew talerzowych (kotwy talerzowe nalezy osadzi¢ w konstrukcji przed betonowaniem
ptyty pomostowej). Na obiekcie zaprojektowano krawezniki granitowe 20/20.

Otoczenie obiektu

W ramach inwestycji wyprofilowane zostang skarpy, a stozki skarpowe zostang umocnione.

Na szerokosci mostu oraz na odcinku 10m od strony wody dolnej i 30 m od strony wody
gornej wykonane zostanie odtworzenie umocnienia brzegu koryta narzutem kamiennym.

Caty teren objety inwestycjg po wykonaniu przebudowy mostu zostanie uporzadkowany.

Urzadzenia obce

W obrebie planowanej inwestycji nie zidentyfikowano wystepowania sieci uzbrojenia
podziemnego.

State punkty wysokosciowe

Dla obiektu i Scian oporowych przewiduje sie umieszczenie znakéw wysokosciowych
w nastepujgcych miejscach:
e na kazdej podporze:
— po 4 szt. (razem 4x4=16 szt.),
e na ustroju noSnym po obu stronach przeset:
— nad kazdg podporg (razem 4x2=8 szt.),
— w srodku rozpietosci przeseta srodkowego (razem 1x2=2 szt.).
Dodatkowo w rejonie obiektu nalezy wykona¢ jeden staty znak wysokosciowe dowigzany
do niwelacji panstwowej. Pozostate znaki wysokosciowe nalezy powigzaé ze znakiem statym.
Zaktada sie kontrole przemieszczen pionowych przeset obiektu (niweleta pomostu) oraz
kontrole osiadania podpdr obiektu i Scian oporowych przy nastepujgcej czestotliwos$ci pomiardow:

a) po wykonaniu obiektu, przed probnym obcigzeniem,

b) po préobnym obcigzeniu, przed przekazaniem obiektu do eksploatacji,

c) co najmniej 2 razy w roku (co 6 miesiecy) w okresach wiosennych i jesiennych, do
momentu ustabilizowania sie osiadania (tj. gdy przyrost osiadan pomiedzy dwoma
kolejnymi pomiarami bedzie mniejszy niz 1 mm), nie mniej jednak niz 4 pomiary po
oddaniu obiektu do uzytkowania.

d) tuz przed uptywem okresu gwarancyjnego,

e) co 5 lat oraz po ewentualnych kleskach zywiotowych (np. powodzie, huragany, itp.)
lub kolizjach na moscie lub pod mostem mogacych znaczgaco wptyngé na stan obiektu,

f) kazdorazowo po przeprowadzanych przegladach obiektu jesli wykonawca przegladu
zadecyduje o potrzebie wykonania pomiaréw wysokosciowych.

. Probne obciazenie
Po wykonaniu konstrukcji obiektu, a przed oddaniem do uzytkowania, wymagane jest
przeprowadzenia probnego obcigzenia statycznego w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania
i oceny zgodnosci pracy przedmiotowego obiektu z zatozeniami przyjetymi w projekcie.
Probne konstrukcji obiektu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na
podstawie zatwierdzonego projektu prébnego obcigzenia.
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4.3.6. Wyciag z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

Obliczenia mostu przeprowadzono w programie ROBOT Millenium. Program ROBOT
Millenium wykorzystuje metode elementdéw skonczonych.

Analizy elementéw konstrukcji mostu wykonano na podstawie norm PN-91/5-10042,
PN-82/5-10052. Konstrukcje mostu sprawdzano na obcigzenie state (ciezar wiasny oraz
wyposazenie), obcigzenie zmienne taborem samochodowym i ttumem, temperature, wiatr,
osiadanie podpdr oraz skurcz i pefzanie betonu. Obcigzenia przyktadane do konstrukcji sg jako
charakterystyczne, tworzgc kombinacje obcigzen przemnazane sg one przez odpowiednie
wspotczynniki obliczeniowe. Miejsca przytozenia obcigzen zmiennych wynikajg z powierzchni
wptywu szukanych wielkosci statycznych dla danych elementow.

Obiekt zaprojektowano na klase obcigzenia ,,B” wg PN-85/5S-10030.

Model obliczeniowy
- aksonometria

- przekrdj poprzeczny
11.20

- widok z boku

20.75 18.00 17.75
- T T C e T T

-3 |

Przeprowadzone obliczenia potwierdzity prawidtowos¢ przyjetych gabarytow konstrukcji.
W stanie granicznym uzytkowania obliczone przemieszczenia przesta s3 mniejsze od wartosci
granicznych.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

5.1. TECHNOLOGIA

Przedstawiong technologie nalezy traktowa¢ jako przyktadowg; wykonawca moze
zastosowac inng technologie wykonania obiektu, po akceptacji projektanta.

Konstrukcje stalowg nalezy wykona¢ w mozliwie duzej czesci na wytwdrni i przywiezé
podzielong na elementy montazowe na plac budowy. Konstrukcje stalowg nalezy podeprze¢ na
czas montazu, w miejscach podpar¢ zastosowaé zebra tymczasowe (np. rozpory stalowe
z przektadkami drewnianymi) pomiedzy pasem dolnym a gérnym zapobiegajgce wyboczeniu
Srodnika pod sitg skupiong. Po ustawieniu konstrukcji stalowej na tozyskach i wykonaniu
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deskowania nalezy wykona¢ na mokro ptyte zelbetowa. Nastepnie po stwardnieniu betonu nalezy
wykonaé hydroizolacje, zamontowa¢ prefabrykowane deski gzymsowe, wykonaé kapy chodnikowe
a nastepnie nawierzchnie na jezdni i chodnikach wraz z dylatacjami. Nalezy zamontowac bariery
ochronne. Podpore tymczasowg zdemontowac nie wczesniej niz 28 dni po wybetonowaniu ptyty
pomostowe;j.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w niniejszym
projekcie, o podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2
ustawy ,,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami), pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

Ze wzgledu na elementy technologiczne proponuje sie aby kolejnos¢ zasadniczych robét byta
nastepujaca:

a) rozbiodrka istniejgcej konstrukcji oraz czeSciowa rozbiorka ist. podpor,

b) wykonanie nowej tawy podtozyskowej /przyczétkii filary/gérnej czesci skrzydet,
c) wykonanie zasypek za przyczétkami oraz wykonanie ptyt przejsciowych,

d) wstepny montaz tozysk,

e) transport z wytworni na plac budowy stalowych elementéw konstrukcji przesta,
f) scalenie konstrukcji stalowej na stanowisku do nasuwania,

g) montaz konstrukcji w miejsce docelowe,

h) wykonanie podpory tymczasowej,

i) ustawienie dZzwigami przesta na tozyskach,

j) montaz deskowania ptyty miedzy dzwigarami,

k) utozenie zbrojenia ptyty,

I) wykonanie ptyty pomostowej na mokro,

m) utozenie zbrojenia kap chodnikowych i przyspawanych do niego balustrad,

n) montaz prefabrykowanych ptyt gzymsowych i wylanie kap chodnikowych,

o) montaz kraweznikéw i dylatacji,

p) wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw,

gq) montaz barier ochronnych,

r) formowanie nasypoéw,

s) porzadkowanie terenu budowy.

5.2. NADZORBUDOWLANY

W czasie trwania realizacji inwestycji Inwestor zapewni petnienie funkcji Inspektora Nadzoru
przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

5.3. UWAGI

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét ma obowigzek zapoznaé sie z przedmiotowa
dokumentacjg projektowg w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robét.

Wykonawca robdt przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany
do wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym.

Teren robdét powinien by¢ odpowiednio odwodniony.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z przebudowg obiektu nalezy przestrzega¢ norm
krajowych, wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca
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musi zapewnié¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn.
Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktéry musi
spetni¢ wymagania Prawa budowlanego.

Wykonanie prac budowlanych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie budowlanej majacej
doswiadczenie w wykonawstwie przebudowy konstrukcji zelbetowych i budowy zespolonych
przeset konstrukcji mostowych.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem osdb postronnych,
a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna by¢ ustawiona
w miejscu widocznym. Do obowigzkéw Wykonawcy Robot nalezy zabezpieczenie terenu wokot
prowadzonej inwestycji oraz odpowiednie odgrodzenie zapewniajgce mozliwosci bezpiecznego
korzystania z istniejgcego zjazdu w sgsiedztwie obiektu mostowego.

Po wykonaniu robét rozbidérkowych i oczyszczeniu odkrytych powierzchni Wykonawca przy
udziale Inspektora nadzoru dokona oceny stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia
znaczacych rozbieznosci w stosunku do zatozend przyjetych w dokumentacji projektowej
Wykonawca ma obowiazek dostosowa¢ rozwigzania projektowe do stwierdzonego stanu
konstrukcji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie terenu inwestycji przez caty okres
budowy z zachowaniem szczelnosci ogrodzen w szczegdlnosci przy robotach budowlanych
zwigzanych z naprawg podpdr konstrukcji i wykonaniem opasek betonowych dla podpér
zlokalizowanych w nurcie rzeki.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia drzew znajdujgcych sie w poblizu
planowanych robdt na czas realizacji inwestycji w celu zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie projektu technologicznego rozbidrki
istniejacych przeset konstrukcji

Po zakonczeniu prac, teren inwestycji nalezy uporzagdkowaé i pozostawié wszystkie elementy
w stanie niepogorszonym.

Kolorystyke elementdéw konstrukcji nalezy uzgadniaé z Zamawiajgcym na etapie realizacji.
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CZESC RYSUNKOWA
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