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W imieniu:

Zarzadu Drég Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6

22 - 300 Krasnystaw

Na wniosek, udostepnia si¢ wypis 1 wyrys « micjscowego planu zagospodarowania
preestrzennego Gminy Krasnystaw uchwalonego uchwalg Rady Gminy nr XII1/91/2003
s dnia 30 grudnia 2003 r., ogloszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Lubelskiego
nr 2. poz. 868 z dnia 12 marca 2004 r. obowigzujgcego od 27 marca 2004 r., zmienionego

uchwatg Nr XV/107/2007 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 17 pazdziernika 2007 r. (Dz. Urz.
Woj. Lubelskiego z 2007 r. Nr 182, poz. 3215). uchwalg Nr XXIII/168/08 Rady Gminy

Krasnystaw z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2008 r. Nr 111, poz. 2706)
oras tichwatg Nr XX1V/173/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 10 pazdziernika 2008 r.
(1Jz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2008 r. Nr 126. pos. 2?981). uchwalg Nr XXIil/163/12 Rady
Gminy Krasnystaw z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz.

589) oraz uchwalg Nr XXX/237/2013 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz.
Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 382), w formie wypisu I uwierzytelnionej kserokopii
s vzgsei rysunkowej planu dotyczacy dziatki Nr 281/1 polozonej w obrgbie geodezyjnym

Stezyea 1eczynska,

Zpodnic 2 w/w planem dzialka polozona jest w jednostee strukturalnej ,,A”, teren stanowi
droge powiatowg nr 06-217 relacji Krasnystaw - Stezyca - Lopiennik — Olesniki — zbiorcza,
o/naczong na rysunku planu symbolem 09 Z.

Uistalenia dla drog zbiorczych [Z]:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych min. 20 m
szeroko$é jezdni min. 6 m,
- na terenach zabudowanych chodniki szer. min. 2 m
b) linia zabudowy na terenach zabudowanych min. 10 m od krawedzi jezdni, poza

terenem zabudowanym min. 20 m od kraw ¢dz jezdni.
c) obowigzujg ustalenia ogdlne § 7.

Whpis 7 rozdzialu 2, § 7 ustalen ogélnych; Komunikacja

I Zachowuje si¢ istniejgcy ukiad komunikacyjny. kiory po modernizacp 1 rozbudowie
szapewnl  polaczenie  komunikacyjne w regionic  oraz  poszczegéinych jednostek

osadniczych z gming.
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2. Przebudowa drogi krajowej Nr 17 (1:-372) relacji Warszawa (Zakret) - Lublin - Piaski -

2

Krasnystaw - Zamo$é - Tomassow Lubelski - Hrebenne - granica panstwa (hicrunek
Lwoéw) do parametréw drogi ckspresowej wraz z niezbedng infrastrukturg oraz budowa
obejscia miasta Krasnystaw.

Wyznacza sie obszary tras komunikacyjnych z podstawowym przeznaczeniem gruntu

pod:
1) droge o znaczeniu krajowym -ckspresowa o symbolu ,,S”,
-gléwna ruchu przyspieszonego o symbolu .GP”

2) drogi o znaczeniu wojewodzkim -glowne ruchu przyspieszonego o symbolu .GP”
-gtowne o symbolu ,,G”

3) drogi 0 znaczeniu powiatowym -zbiorcze o symbolu ,.Z”
-lokalne o symbolu ,,L”

4) drogi o znaczeniu gminnym -lokalne o symbolu ,,L.”
-dojazdowe o symbolu ,,D”
Dla poszczegélnych kategorii drog obowiazujg nastgpujgce warunki zabudowy

i zagospodarowania terenu:
1) przy projektowaniu i wykonywaniu drég nalezy uwzglednic uwarunkowania

przyrodnicze oraz ograniczenic negatywnego wplywu drog na przyrode. krajohras.
grunty rolne i lesne w jej otoczeniu,

2) wzdluz nowobudowanych drog wprowadza si¢ koniecznos$¢ nasadzenia zicleni
izolacyjnej, jezeli warunki miejscowe na to pozwalaja (co najmniej 10 % powierzchni
powinno by¢ przeznaczone pod zielen):

3) linie zabudowy uzaleznione sg od kategorii drog;

4) dopuszcza sie mozliwos¢ zmnicjszenia linii zabudowy za zgoda zarzadey drogi
w enklawach zwartej zabudowy. w celu utrzymania jednolitej linii zabudowy. pod
warunkiem zastosowania przez inwestora budynku $rodkow  technicznych
zmniejszajacych ucigzliwoscei wynikajace z ruchu drogowego do poziomu okreslonego
w obowigzujgcych przepisach;

5) w przypadku lokalizacji nowych obiektéw na dziatkach niezabudowanych.
obowiazuje nawigzanie do linii zabudowy budynkéw w dobrym stanie technicznym
zlokalizowanych na sasicdnich dzialkach, przyjmujac linig zabudowy budynku
bardziej oddalonego od krawedzi jezdni;

6) dopuszcza si¢ zmienne szerokosci pasow drogowych oraz mozliwos¢ ich poszcrzenia
niesymetrycznie do osi; dobor parametréw drogi nalezy okreslic w  oparciu
o szczegdlowg analize kszlallowania elementéw przekroju poprzecznego drogi
z uwzglednieniem obstugi terenéw zabudowy, rzezby terenu, potrzeb dotyczacych
lokalizacji w pasie drogowym sieci uzbrojenia technicznego;

7) przy podzialach geodezyjnych drogi dojazdowe do pol oraz terenow budowlanych
nalezy wyznaczaé o szerokosci w liniach rozgraniczajacych co najmniej 10 m:

8) w zabudowie jednorodzinncj dopuszeza si¢ ciagi pieszo - jezdne o szerokoscl
w liniach rozgraniczajacych min. 5.0 m;

9) rozmiary terenu na skrzyzowanie drég GP, G, Z z innymi drogami (narozne Sciccia)
nie mniejsze niz 10 x 10 m. a ostateczne okreslenie niezbgdnej powierzchni terenu na
etapie projektu budowlanego:
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5.

Uy na skrzyzowaniach drég klasy ,Z" z drogumi klasy L7 lub D nalezy stosowac

narozne §ciecia linii rozgraniczajgcych nie mniej niz 10 x 10 m, a przy istniejace]
zabudowie dopuszcza sie $ciecia nie mniejsze niz 5 x 5 m, na skrzyzowaniach drogi
klasy ,,.L” lub ,)D” z drogg klasy ,,L” lub .D” powinny by¢ stosowane narozne scigcia

nie mniejsze niz 5 x 5 m;

11)droga w zaleznosci od potrzeb moze by¢ wyposazona w obiekty i urzgdzenia obshug;

uczestnikow ruchu, do ktoryceh zalicza sie: zaloki postojowe, zatoki autobusowe, petle
autobusowe, place do zawracania, mijanki. prsejscia dla pieszych;

| 2) tereny przeznaczone pod drogi powinny by¢ wykorzystane w sposéb dotychczasowy

do czasu ich zagospodarowania zgodnie 7 planem zagospodarowania,

13) szerokosé $ciezki rowerowej wg obowiazujgeych standardow.

Tereny kolejowe (KK)

Js

-~

s

utrzymanie terendw kolejowych w istniejgcych liniach rozgraniczajacych,

linia zabudowy min. 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym ze odleglo$é ta od
osi skrajnego toru nie moze by¢ mniejsza niz 20 m (nie stosuje si¢ do budynkow
i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii
kolejowej),

drzewa i krzewy mogg by¢ sytuowane w odleglosci nie mniejszej niz 15 m od osi
skrajnego toru kolejowego.

Wiypis z rozdzialu 2, § 8 ustale ogdlnych; Infrastruktura {echniczna

/aopatizenie w wode
/aopatrzenie w wode mieszkancéw, jednostek ustugowych, drobnego przemystu odbywac

sie powinno z uje¢ istniejacych wod podziemnych. poprzez sieci wodociggowe.

Isinicjace ujecia wody do zachowania i dalszej eksploatacji:

Malochwiej Duzy,
Latyczow,

Kol. Widniowka,
Niemienice,

Kol. Niemienice,
Lany.
Stezyead.eczynska,
Krupiec,

Krynica,

Ostrow Krupski,
oraz. ujecie wody Cukrowni w Siennicy Nadolnej.

W yinagana jest dalsza rozbudowa sieci wodociggowej dla obszaréw zabudowy
micszkaniowej i ustugowej w nawiazaniu do istniejacvch sieci wodociggowych, tworzace

jeden uklad.
Realizacja nowych odeinkow sieci wodociagowych puwinna zapewni¢ zapotrzebowanie
wady dla potrzeb mieszkancow na cele bytowo - pospodarcze, hodowlane oraz potrzeby

przeciwpozarowe.
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Dopuszcza sie lokalne ujecia wody dla;

mieszkancdw w zabudowie rozproszonej,

ustug réznego rodzaju,

drobnego przemyshu.

przemyslu.

Dla ustanowionych strel ochronnvch uje¢ wody nalezy zachowad obowiasujuce

uwarunkowania:
Uwarunkowania w ustanowionej strefic ochronnej posredniej wiejskiego ujgcia wody

Krupiec:

—  zakaz wprowadzania §ciekow do gruntu i wod powierzchniowych,

~ rtolniczego wykorzystania scickow. w tym gnojowicy,

stosowania srodkow ochrony ro$lin o wysokiej toksycznosci, ktére nie sg dopusscsone

do stosowania w strefach ochronnych ujeé (corocznie oglaszanych w Dz U7

Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej),

- lokalizowania magazynow produktow ropopochodnych
chemicznych oraz rurociagow do ich transportu,

— utylizacji $ciekéw przez doly chionne.

- budowy zakladéw przemyslowych zagrazajacych jakosci wody,

— lokalizowania duzych ferm hodowlanych,

skladowania i przechowvwania $rodkéw chemicznych 1 toksycznych bes ich

zabezpieczenia przed mozliwosceig mliltracyi do gruntu,

—  budowy nowych uje¢ wody.

— lokalizowania sktadowisk odpadow.

- eksploatacji kopalin.

Ostréw Krupski:

a) strefa ochrony bezposredniej

nakaz odprowadzania wod opadowych w taki sposéb, aby nie mogty przedostawac si¢
do urzadzen do poboru wody.

- zagospodarowanie zielenia.

szczelnego odprowadzenia poza granice strefy ochronne; Sciekow 7 urzadzen

1 innych substancp

sanitarnych,
— ogrodzenia,
— zakaz wstepu osobom nieupowaznionyin,
b) strefa ochrony posrednie]
zakaz wprowadzania $ciekow do ziemi i wod powierzechniowych,
lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadéw komunalnych,
— rolniczego wykorzystania Scichow 1 gnojowicy,
~ lokalizowania duzych ferm hodowlanych,
— grzebania zwierzat, lokalizowania cimentarzy,
- wydobywania kopalin,
przeprowadzania zabiegéw agrotechnicznych $rodkami nie dopuszczonvmi  do
stosowania w strefach ochronnych ujg¢ wody.
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Kol. Widniéwka:

d)

strefa ochrony bezposredniej

nakaz odprowadzania wéd opadowych w taki sposob, aby nie mogly przedostawa¢ sig
do urzgdzen do poboru wody.

sapgospodarowanie zielenia,

seezelnege odprowadzenia poza granice strely ochronnej $ciekéw z urzadzen
sanilarnych,

oprodzenia,

zakaz wstepu osobom nieupowaznionym.

strefa ochrony zewngtrznej

sukaz wprowadzania $ciekow do ziemi.

lohalizowania  skiadowisk  odpadow komunalnych,  przemystowych i
promieniotworczych,

lokalizowania ferm hodowlanych,
lokalizowania magazynéw produktéw ropopochodnych 1 innych  substancji

chemicznych oraz rurociagéw do ich transportu.

lokalizowania cmentarzy,
skladowania chemicznych $rodkéw do zimowego utrzymania drég na

nieprzepuszczalnym podiozu.

Dla pozostalych uje¢ wody nalezy uzyska¢ decyzje na ustanowienie stref ochronnych
posrednich przez odpowiednie organy.

Usuwanie 1 utylizacja éciekdw sanitarnych.

Scieki sanitarne nalezy odprowadza¢ do istniejgcych oczyszezalni Sciekow;

Bialka (Gospodarstwo Mieszkaniowe Zasobu Wiasno$ei Skarbu Panstwa),

Siennica Nadolna (Cukrownia),
luligltowy (Zaklad Leczniczo - Wychowawczy )

oraz programowanych oczyszczalni sciekow:

Stezyca,

Bzite,

Ostrow Krupski,
Siennica Nadolna,
Krupe.
Malochwiej Duzy,
Nicmienice,
Latyczow

Dopuszeza sig indywidualne urzadzenia do gromadzenia $ciekéw, z zapewnieniem ich
oczyszezania 1 usuwania stosownie do odrgbnych przepisow - dotyczy to obszaréw
o rozproszone] zabudowie, skomplikowanej konfiguracji terenu, roéznego rodzaju
cakladow ustugowych 1 przemystowych {(z uwagi na bardzo wysokie koszty budowy
kolektoréw sanitarnych i innych urzadzen).

lako alternatywg proponuje sig z czesci gminy

preylegle] do m. Krasnegostawu

odprowadzenie sciekow sanitarnych do miejskiej oczyszczalni sciekow w Krasnymstawie
sleciy kanalow podcidnieniowych badz grawitacyjnymi, w zaleznosci od konfiguracji
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terenu. W tym przypadku wymagana jest zgoda uzytkownika oczyszczalni scichow
w Krasnymstawie o warunkach i mozliwosci przyjecia Sciekow.

Odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowo do rzek, ciekdw wodnych i rowow.
poprzez odpowiednic uksztaltowanic spadkow drog i ulic.

Usuwanie nieczystosci statych

Na terenie gminy nalezy realizowac selektywna zbiorke odpadéw stalych.

W tym celu odpady bedg gromadrzone w pojemnikach i kontenerach, a nast¢pnic
wywozone do Wincentowa na skladowisko odpadow stalych.

Zaopatrzenie w cieplo

Potrzeby cieplne pokrywanc beda # lokalnych zrodel ciepta uzyskanego 7¢ spalania
paliwa stalego, gazowego. plynnego. badz przy wykorzystaniu energii elekiryerznei.
a takze alternatywnych zrodel encreii - ekologicznie czystych, niekonwencjonalnych lub
odnawialnych: energia ziemi, geotermiczna, biomasy 1 wiatru.

Zaopatrzenie W gaz sieciowy

Zaopatrzenie obszaru gminy w pas sicciowy poprzez dalszg realizacje sieci gaszong]
éredniego cisnienia, w oparciu o juz islniejgce sieci.

Sie¢ gazowa wysokiego ci$nienia przebicgajaca przez teren gminy:

Krasnystaw - Chelm - Dn 250mm, Dn 200mm

Krasnystaw - Swidnik - Dn S00mm
- do zachowania.

Do zachowania réwniez istniejace stacje gazowe pierwszego stopnia, jak rowniez
istniejace sieci redniego cidnienia,

W stosunku do sieci gazowych nalezy zachowa¢ strefy bezpieczefistwa sieci wysokicgo
ci$nienia:

—  od obiektéw uzytecznosci publiczne] -
- od budynkéw mieszkalnych -
~  od budynkéw gospodarczych -
—  od obiektéw zakladow przemyslowych -
Szczegdlowe warunki realizacji inwestycji zwigzanych z dalsza pazyfikacjg okresli
dostawca gazu w oparciu o program gazyfikacji gminy.

17,5 mb liczgc od granicy terenu
15 mb

15 mb

15 mb liczac od granicy terenu

Elektroenergetyka
1) eWN - linie elektroenergetycznc wysokiego napigcia

Generatory pracujace do sieci - oddajgce energig elektryczng do krajowego syslemu
elektroenergetycznego zlokalizowane w Cukrowni Krasnystaw (2 x 6 MVA) oraz
w Tuliglowach (45 kVA) pracujgcy w tzw. Matej Elektrowni Wodnej - przeznacza si¢ do

zachowania i adaptacji.

Linie elektroenergetyczne 110 kV: Krasnystaw - Rejowiec 1 Krasnystaw - Mokre
przebiegajace przez teren Gminy Krasnystaw - do zachowania i adaptacji.
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Na terenie punktu odiacznikowego przewiduje si¢ budows stacji elektroenergetycznej
110/15 kV Krasnystaw - Ronsko, oraz budowe linii 2-torowej 110 kV zasilajgce] wiw
stacje od istniejacej linii 110 kV Krasnystaw - Mokre (stanowigce] wpigcie w istniejgcy
linie 110 kV Krasnystaw - Mokre), przebicgajacej czesciowo po terenie Gminy
krasnystaw 1 Miasta Krasnystaw.

Dla projektowanej linii 2-torowej 110 kV wyklucza si¢ z zabudowy pas terenu
o szerokodei min. 40 m, dla pozostalych linii 110 kV pas o szerokosci min. 20 m,

2) ¢SN - linie elektroenergetyczne SN i nn
Sie¢ napowietrznych linii 15 kV zasilana jest podstawowo ze stacji 110/15 kV
Krasnystaw. za$ rezerwowo z GPZ Rejowiec. Zamo$¢ - Janowice, Zamos¢ - Majdan,
Mokre. Zotkiewka z wykorzystaniem Punktu Odlacznikowego Krasnystaw. Istniejacy
ukdad sieci SN umozliwia zapewnienie pelncj recerwacji 1 odpowiedniej pewnosci
zasilania wszystkich odbiorcow.
l.inie magistralne, to linie: Lopiennik, Zdzanne. Zamo$¢., Zotkiewka, Wojstawice, Krupe
i Rejowiec,
Istniejace sieci SN i nn do zachowania i dalszej cksploatacji, lokalizacje obiektow
w poblizu czynnych linii elekiroenergetycznych zgodnie z warunkami okreslonymi
w PN/E-05100 i PN-76/E-05125, zakres i technologic w uzgodnieniu z Rejonowym
7akladem Energetycznym w Krasnymstawie:
w zakresie poprawy stanu technicznego sieci i urzgdzen przewiduje sig¢ inwestycje
tzw. odtworzeniowe, dotyczy to réowniez przystosowania mocy transformatoréw
w istniejgcych stacjach transformatorowych 15/04 kV do obcigzenia;

w caleznosci od rozwoju gospodarczego gminy a takze zapotrzebowania na energie
clekiryczng wystgpi keniecznos$é rozbudowy | modernizacji siect SN 1 nn.
3) stacje transformatorowe 15/04 kV

Stacje transformatorowo - rozdzielcze 15/04 kV przytgczone do magistralnych linii e SN -
do zachowania. W zaleznosci od rozwoju gminy. a w zwigzku z tym zapotrzebowaniem
na  energic  elekiryczng  wystapi  koniceznos¢  rozbudowy  infrastruktury
clektroenergetycznej (linii SN i nn oraz stacji transformatorowych SN/nn) na nowych
abszarach oraz modernizac)i istniejgcych urzgdzen.

Mozliwosé realizacji urzadzen elektroenergetycznych i infrastruktury technicznej (stacje
ranstormatorowe, sieci elektroenergetyczne) niczbednych do zasilania nowych
odbiorcow - w pasach drogowych, w granicach obszaréw zainwestowania oraz na
terenach rolnych lub lesnych.

Sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej kolidujgce z  projektowanym
sapospodarowaniem terenéw - do przebudowy na koszt inwestora, w uzgodnieniu z ich
wiasciwymi dysponentami.

Na obszarach przewidzianych pod zalesienie, zgodnic 2 PN-E-05100-1, nalezy pozostawic
pod liniami elektroenergetycznymi WN (110 kV) bez zalesienia pas o szerokosci min.
20 m. a pod liniami SN i nn - min. 9,30 m.

Dopuszeza sie w pozostawionym pasie prowadzenie gospodarki lesne] pod warunkiem
utrzymania pod linig drzew nie przekraczajacach 2 m wysokosci oraz pozostawienie
wokol kazdego slupa powierzchni nie zalesionej w odleglosei co najmniej 4,0 m od stupa.
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8 Alternatywne zrédia energii

Réwnolegle z pazyfikacja i energiy clekiryczna wskazane jest stosowanie | korzystanic
z innych alternatywnych zrédel energii - ckologicznie czystych, niekonwencjonalnych Iub

odnawialnych:

1

2)

na obszarach poludniowvch gminy w miejscowosciach: Niemienice.  Bialka

i Matochwiej:

a) energia ziemi: cieplo morc byé pobierane z wody lub gruntu przy zastosowaniu
pompy ciepla.

b) energia geolermiczna: wykorzyslani¢ zasobdw cieplnych z wod geotermalnych:

na obszarach pohocnych gminy w rejonie Cukrowni Krasnystaw i Elewalora

Zbozowego w miejscowosciach: Sicnnica, Kasjan, Krynica i Krupiec:

a) energia biomasy: biopaliwa (spalamnie, pazyfikacja) state, plynne - w postac
drewna i odpadéw drzewnvch. sfomy (ziarna), odpadow $ciekowych. makulatury
oraz biogaz,

b) energia wiatru: wiatraki do pozyskania energii elektryczne;.

9. Telekomunikacja

1)

Do zachowania:

a) doziemne dalekosiczne dwukablowe linie telekomunikacyjne wrdluz 1o

komunikacyjnych:
Krasnystaw - Piaski,
Krasnystaw - Zamos¢.
Krasnystaw - Rejowiec:
b) doziemne dalekosiczne linic $wiattowodowe wzdhuz tras komunikacyjnych:

Krasnystaw - Siennica Rozana - Pokrowka - Chelm,
Krasnystaw - Zamosc,
¢) stacje bazowe - maszty telefonii komorkowe;:

w Kolonii Stezyca,

w Kolonii Zakrecie.
Przewiduje sie rozwdj uslug telckomunikacyjnych poprzez sukcesywng poprawe stanu
technicznego sieci przez zastepowanie linii napowietrznych sieciami kablowymi orar
budowe nowoczesnych wrzadzen w miejsce wyeksploatowanych.
Réwnolegle z rozwojem uslug telefonii tradycyjnej przewiduje sig rozbudowe
w szerokim zakresie tclctonii komarkowey.
Dopuszceza sie lokalizacj¢ stacji  bazowych telefonii  komorkowej (mas/ly
telekomunikacyjne) na obszarze gminy zgodnie z potrzebami okreslonymi prses
operatora, z zachowaniem warunkow technicznych.
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Ustala sie stawke stuzgca naliczeniu jednorazowe) opfaty w stosunku do wzrostu
warlosci nieruchomosci, w wysokosei 5% dla terenow przemystu (P), skladow (S),
hudownictwa (B) 1 ushug (U).

Zwalna wie od oplaty skarbowe;j

na podstawae art. 7 pkt 3

ustaney o oplacae sharbowej

/ duna 16 histapada 2000 r.

(e U2 20060 poz 1827 ze. zm.}
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