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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

A. CZESC INFORMACYJNO — OGOLNA

Podstawa opracowania
Umowa nr 14/PN/17 zawarta w dniu 11.04.2017 r. pomi¢dzy Zarzadem Drog Powiatowych
w Krasnymstawie, ul Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym przez Dyrektora
Piotra Banacha oraz Glownag Ksiggowa Zofie Podgérska, a Robertem Wolosz,
zamieszkalym w Siemieniu, ul. Polna 1, 21-220 Siemien.
Mapa zasadnicza w skali 1:500 dotyczaca dziatek:

— 420 obreb Lopiennik Podlesny (gmina Lopiennik Gorny),

— 281 obrgb Stezyca Leczynska (gmina Krasnystaw).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z2016r. poz. 124 tekst jedn.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z2017r. poz. 1073).
Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych 2014r.
Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KWRNPP - 2012.
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.
Wizja w terenie.

Inne zwigzane przepisy i normatywy.
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2. Rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji
2.1 Inwestor

Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie
ul Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
2.2 Wykonawca.

Robert Wolosz
21-220 Siemien ul. Polna 1

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2120 L od km
15+868,00 do km 17+717,00. Dlugos¢ przebudowywanej drogi na terenie administracyjnym gminy
Lopiennik Gorny wynosi 1107m, natomiast dlugo$¢ przebudowywanej drogi na terenie
administracyjnym gminy Krasnystaw wynosi 742m. W ramach projektu nie przewiduje si¢ podziatu
dziatek.

Zakres inwestycji obejmowat bedzie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo
w zakresie inwestycji wykonana zostanie na cze¢sci odcinkéw podbudowa z kruszywa tamanego oraz
pobocza ziemne, zjazdy o nawierzchni z kruszywa lamanego 0/31,5 oraz oznakowanie pionowe

1 poziome.

2.4 Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi

Lokalizacja inwestvcji

Przebudowywana droga przebiega przez tereny administracyjne gmin: Lopiennik Gorny oraz
Krasnystaw, powiat krasnostawski, wojewodztwo lubelskie i obejmuje swoim zakresem pas drogowy

drogi powiatowej nr 2120L w miejscowosciach Lopiennik Podle$ny oraz Stezyca L.gczynska.

Charakter obszarow objetych inwestycja

Trasa drogi przebiega przez tereny zamieszkate o luznej zabudowie, tereny p6l uprawnych
oraz obszar ze zwarta zabudowa w m. St¢zyca kteczynska. Droga przebiega po terenie
pagorkowatym. Przedmiotowy odcinek DP posiada zjazdy indywidualne i publiczne oraz
skrzyzowanie w km 14+455.

Teren, na ktorym projektowana jest droga powiatowa objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Wypis 1 wyrys z MPZT gminy Lopiennik Gorny oraz gminy

Krasnystaw obejmujacy zakres inwestycji dotaczono do opracowania.

2.5 Zakres projektowanych robot
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2120 L od km 15+868,00
do km 17+717,00 obejmujaca ponizszy zakres robot:
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a) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na odcinkach:
- od km 16+295,00 do km 16+475,00
- od km 16+820,00 do km 17+450,00

b) wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11W na istniejace]
nawierzchni $r. gr. 4cm.

¢) wykonanie poboczy ziemnych,

d) wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5,

e) wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3cm,

f) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stalej organizacji

ruchu.

2.6 Bilans terenu

Planowana inwestycja o powierzchni 1,49 ha mie$ci si¢ w granicach pasa drogowego i nie

wymaga zajecia dodatkowego terenu.

Ponizej zestawiono powierzchnie projektowanych elementéw infrastruktury drogowej

omawianej drogi powiatowej nr 2120 L:

powierzchnia jezdni bitumicznej — 10 380 m2
powierzchnia zjazdow z kruszywa — 590 m2
powierzchnia poboczy z ziemnych — 3 570,50 m2
powierzchnia istniejagcego pasa drogowego:

= dot. dzialki nr ewid: 420 — 14 168 m2

= dot. dziatki nr ewid: 281 -9 618 m2

Powierzchnia biologicznie czynna po wykonaniu inwestycji nie ulegnie zmianie gdyz laczna

szeroko$¢ drogi nie zmieni si¢. Powierzchnia terenéw zielonych wyniesic 8 856 m’ tj. 37,23%

powierzchni pasa drogowego.

2.7 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zostal okre§lony w oparciu o przepisy nastgpujacych aktow

prawnych:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440 tekst jedn),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016r. poz. 124 tekst jedn),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
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ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 nr 220 poz. 2181
ze zm.)
Powyzsze akty prawne reguluja m.in. kwestie:
e parametréw drogi,
e usytuowania elementow drogi w pasie drogowym,
e bezpieczenstwa uzytkownikow,
e oznakowania.
Planowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa 1 komfortu wszystkich
uzytkownikow.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 13a Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 462 z pdzn. zm.)
miesci si¢ w catosci na dziatkach Inwestora (dziatki nr: 420, obreb Lopiennik Podlesny oraz 281
obreb Stezyca Leczynska).

Projektowana inwestycja nie wprowadzi ograniczen w zagospodarowaniu terenu

znajdujacego si¢ poza dziatkami pasa drogowego.

2.8 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2.8.1 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Do istniejacych elementdw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
e Urzadzenia infrastruktury zewnegtrznej, a w szczegdlnosci przewody elektroenergetyczne

(zagrozenie porazenia pradem w przypadku przerwania, zerwania lub dotknigcia),

e Wykonywanie prac przy istniejacej drodze i zwigzany z tym ruch samochodowy, przy braku

dostatecznej uwagi i zabezpieczenia prac;

2.8.2 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonywanie robot, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
napowietrznych — wszystkie prace wykonywane w rejonie skrzyzowan z istniejagcymi
liniami;

2) roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci — rozbidrka i montaz tablic
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drogowskazowych.

Podczas realizacji robot moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia robot:
e potracenie przez pojazdy transportowe pracownikow pracujacych bezposrednio na jezdni,
e urazy zwigzane z r¢cznym zaladunkiem i wytadunkiem materiatdéw budowlanych,
e porazenie pradem przy pracy w obrebie sieci energetycznych pod napigciem,
e poparzenia goraca masg mineralno-asfaltowa,
e inne trudne do przewidzenia zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robdt budowlanych
(np. spowodowane spozyciem alkoholu nawet w niewielkich ilo$ciach, przez pracujacych

na budowie).

2.8.3 Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz wszystkich pracownikéw przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju
prac nalezy przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczg¢ciem robot szczegélnie niebezpiecznych
przedstawiajac niebezpieczenstwa, na ktore pracownicy be¢da narazeni oraz S$rodki techniczne

1 organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom.

2.8.4 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, nalezy zastosowac¢ nastgpujace
srodki techniczne lub organizacyjne:

1) Dla rob6t wykonywanych pod lub w poblizu przewodéw napowietrznych linii
elektroenergetycznych zwracaé szczegdlng uwage na wysokos$¢ zawieszenia przewodow
podczas przemieszczania si¢ sprzetu budowlanego;

2) Roboty przy poruszajacych si¢ pojazdach budowy — rozktadanie masy bitumiczne;j
zachowac odstep i1 posiada¢ odpowiednie ubranie odblaskowe widoczne z daleka;

3) Pracownikéw przewidzianych do wykonywania prac budowanych nalezy przeszkoli¢ pod

katem bezpieczenstwa ich wykonywania.

2.8.5 Organizacja pomocy w razie wypadku.

e kazda budowa winna posiada¢ wywieszony wykaz telefonow alarmowych dotyczacych
wypadkow przy pracy oraz potaczenie telefoniczne;

e na kazdej budowie w siedzibie jej kierownictwa winna znajdowaé si¢ apteczka
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zaopatrzona w niezbedny sprze¢t medyczny i leki do udzielania pierwszej pomocy w razie
zaistnialego na budowie wypadku;

wsrdd personelu winny znajdowac si¢ osoby przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej
pomocy;

kierownictwo budowy winno zabezpieczy¢ dojazd dla personelu medycznego (np. karetka
pogotowia) na miejsce ewentualnego wypadku;

prowadzenie akcji ratunkowej przy wypadkach winny wykonywaé osoby do tego

odpowiednio przeszkolone.
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B. CZESC TECHNICZNA
1. Cel opracowania
Projekt ma na celu poprawe bezpieczefistwa ruchu drogowego jak rowniez komfortu jazdy na
drodze powiatowej nr 2120 L na odcinku od km 15+868,00 do km 17+717,00. W ramach
przebudowy zostanie wykonane wzmocnienie istniejacej nawierzchni jedni warstwami bitumicznymi

oraz kruszywem famanym, wraz z robotami towarzyszacymi.

2. Parametry techniczno - uzytkowe
2.1 Podstawowe projektowane parametry techniczno - uzytkowe przebudowywanej drogi:
- kategoria istniejacej drogi — droga powiatowa klasy L, 1x1/1x2 pasy ruchu;
- predkosc¢ projektowa - V =50 km/h;
- przyjeta kategoria ruchu — KR1;
- spadki poprzeczne: na odcinkach prostych przekréj daszkowy 2% na tukach 5% / 7%;
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,5 m;
- poszerzenia na tukach poziomych do szerokosci 6,5 m;
- pobocza ziemne o szerokosci 1,0 m;
- odwodnienie powierzchniowe;
- zjazdy indywidualne o szerokos$ciach jezdni min. 3,5 m — w granicach pasa drogowego,
wykonane z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Z uwagi na zakres planowanych robot przedsiewzigcie nie spowoduje pogorszenia istniejgcych

warunkow zwiqgzanych z ucigiliwosciq i szkodliwosciq dla Srodowiska.

2.2 Stan istniejacej nawierzchni drogi

Istniejaca droga powiatowa nr 2120L na omawianym odcinku posiada nawierzchni¢ asfaltowa
o przekroju szlakowym szerokos$ci ok. 5,5 m. Droga obstuguje przylegajace gospodarstwa, posesje
oraz stanowi dojazd do po6l uprawnych. Zabudowa mieszkaniowa oraz gospodarcza na odcinku
objetym projektem wystgpuje glownie w m. Stezyca Leczynska.

Stan nawierzchni drogi jest zly. Wystgpuja liczne uszkodzenia, ubytki, i spgkania siatkowe. Na
znacznym odcinku wprowadzono ograniczenie pr¢dkosci do 30 km/h z tabliczka UBYTKI, ze
wzgledu na stan drogi. Odwodnienie pasa drogowego realizowane jest powierzchniowo na pobocza
1 przylegty teren w pasie drogowym. Rowy wystepuja sporadycznie szczegolnie na poczatku zakresu
przebudowy. Na obszarze opracowania wystepuje uzbrojenie terenu podziemne i naziemne w sklad
ktérego wchodza: sie¢ wodociggowa, gazowa, energetyczna oraz sie¢ telefoniczna. Na omawianym

odcinku w km 17+462,45 wystgpuje przepust betonowy pod korong drogi @ 2x100 cm wymagajacy

odmulenia.
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3. Konstrukcja nawierzchni

3.1 Konstrukcja nawierzchni: 15+868,00 — 16+295,00, 16+475,00 — 16+820,00

oraz 17+450,00 — 17+717,00

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos$¢ warstwy
Warstwa Scieralna AC 8S 3 cm
Warstwa wyro6wnawcza AC 11W sr. 4 cm
Istniejaca konstrukcja drogi ok 25 cm
2. grubos$ci warstw konstrukcyjnych 0k 32 cm

3.2 Konstrukcja nawierzchni 16+295,00 — 16+475,00 oraz 16+820,00 — 17+450,00

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos$¢ warstwy
Warstwa $cieralna AC 8S 3cm
Warstwa wigzaca AC 11W 4 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego $r. 10 cm
mechanicznie
Istniejaca konstrukcja drogi ok 20 cm
2. grubos$ci warstw konstrukcyjnych ok 37 cm

3.3 Konstrukcja zjazdow.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej
Warstwa z kruszywa tfamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
2. grubosci warstw Konstrukcyjnych

Grubos$¢ warstwy
10 cm
10 cm

3.4 Konstrukcja poboczy.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej
Pobocza ziemne
2. grubosci warstw Konstrukcyjnych

Grubos$¢ warstwy
15 cm
15 cm

4. Projektowany przebieg drogi w planie
Poczatek opracowywanego odcinka drogi powiatowej nr 2120 L znajduje si¢ w km 15+868,
w miejscu gdzie konczy si¢ zakres o wyremontowanej nawierzchni drogi. Koniec rob6t przewidziano
w km 17+717 w miejscowosci Stezyca Leczynska na wysokosci dziatki nr 314. Koniec opracowania
wyznacza polaczenie ztej nawierzchni z wyremontowang drogg. Trase drogi w planie przedstawiono

w projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 — rysunek 2.1 —2.3.

Projektowana droga spetnia wytyczne dotyczqce statecznosci budowli ziemnej i konstrukcji
nawierzchni drogi powolane w §141 ust.l Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124).
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S. Droga w przekroju podluznym

Profil podluzny drogi uzalezniony zostal od dotychczasowego poziomu drogi w terenie
zuwzglednieniem rzednych istniejacej nawierzchni. Ze wzgledu na charakter przebudowy
polegajacej na wykonaniu dodatkowych warstw konstrukcyjnych (,,remont w gorg”), projekt nie
zawiera szczegdlowej niwelety drogi.

Przy zmianie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni nalezy wykonaé¢ odcinek
przejsciowy dhugosci 10m, na ktdrym zostanie zniwelowana réznica wysokosci pomigdzy przyjetymi
konstrukcjami i czgsciowo wystapi koniecznos¢ rozbidrki istniejacej nawierzchni w celu ulozenia

podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie $redniej grubosci 10cm.

6. Droga w przekroju poprzecznym
Na odcinkach prostych zaprojektowano przekr6j daszkowy ze spadkiem 2%. Na tukach
poziomych przewidziano spadki jednostronne réwne 7% i 5%. Szeroko$¢ jezdni wynosi 5,50m,

natomiast na tukach zostata poszerzona do 6,50m.

7. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej drogi nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejacego. Na
projektowanym odcinku drogi, sptyw wod opadowych odbywat si¢ bedzie powierzchniowo, na

pobocza i tereny zielone. Na omawianym odcinku w km 17+462,45 wystepuje przepust betonowy

pod korong drogi @ 2x100 cm wymagajacy oczyszczenia.

8. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z §3 wust. 3 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych warunki gruntowe zaliczono do grupy warunkdéw prostych.

Podloze zaliczono do kategorii gruntu G2-G3, poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej

dolnych, projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

9. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na obszarze opracowania wystgpuje uzbrojenie terenu podziemne i naziemne w sklad ktorego
wchodzi: sie¢ wodociggowa, gazowa, energetyczna oraz sie¢ telefoniczna. Z uwagi na zakres robot w

przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

10.Roboty ziemne.
Z uwagi na technologi¢ przebudowy drogi powiatowej zwigzanej ze wzmocnieniem istniejace;j

nawierzchni drogi poprzez podwyzszenie obecnego poziomu, dokumentacja techniczna przewiduje

35



,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2120 L Petczyn — Krasnystaw od km 15+868 do km 17+717".

niewielkie wykopy zwigzane z wykonaniem poszerzen i1 odmuleniem istniejacych rowow.

Nasypy dotyczy¢ beda wykonania poboczy po podniesieniu niwelety drogi.
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C. CZESC RYSUNKOWA

Lp. Tytul rysunku Skala Numer
1. | Plan orientacyjny 1:25 000 1.0
2. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2.1
3. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2.2
4. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2.3
5. | Przekroje normalne 1:50 3.0
6. | Szczegoty konstrukcyjne 1:20 4.0

37




