Wykonawca

Robert Wotosz
21-220 Siemien
_ ul. Polna 1
tel.: 511 063 763
Inwestor

Przedmiot opracowania:

Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw, ul. Borowa 6

Przebudowa droqgi powiatowej nr 2120 L Petczyn — mgstaw

od km 15+868 do km 17+717

Nr ewid. dziatek: 420, (obr. Lopiennik Paoftig - gmina Lopiennik Gorny),

281, (obr. &lca teczyiska - gmina Krasnystaw).
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.25
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Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120 L Petczyn - Krasnystaw od km 15+868 do km 16+976.
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/D.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, obstuga geodezyjna inwesty- |km
d.1|01a cji wraz z wykonaniem i zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w Osrodku
Geodezyjnym
,108 km 1,11
RAZEM 1,11
2|D.01.02.02 [Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10cm wraz z  |m2
d.1 wywozem
1108*2*1,0 m2 2 216,00
RAZEM 2 216,00
3|D.01.02.04 |Rozebranie istniejgcej konstrukcji jezdni w miejscu potgczenia z istniejgca nawierzch- |m2
d.1 nig, przy zmianach konstrukcji wzmocnienia /wykonanie tzw. wcinkek/.
375,5%5,0 m?2 82,50
RAZEM 82,50
2 Roboty ziemne
4|D.02.03.01 |Wykonanie mechanicznie nasypow z gruntu kat. - Ill pozyskanego z dokopu wraz z |m3
d.2 transportem, formowaniem i zageszczaniem /uzupetnienie gruntu na poboczach, for-
mowanie skarp/
166,2 m3 166,20
RAZEM 166,20
5/D.02.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp nasypu i wykopoéw w gruntach kat.I-ll m2
d.2
554 m?2 554,00
RAZEM 554,00
3 Podbudowy
6/D.04.01.01 |Wykonanie koryta pod opornik szerokosci 30cm i gtebokosci 25cm w gruncie kat. II-  |m2
d.3 V.
270,3"(427+345) m?2 463,20
RAZEM 463,20
7/D.04.01.01 |Wykonanie koryta pod opornik szerokosci 30cm i gtgbokosci 20cm w gruncie kat. II-  |m2
d.3 V.
2*0,3*(180+156) m?2 201,60
RAZEM 201,60
8|D.04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.3 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (opornik, pobocza, zjazdy, rozbiorka jezdni)
463,20+201,6+2172,8+247,2+82,5 m?2 3 167,30
RAZEM 3167,30
9|D.04.04.02 |Wykonanie opornika z kruszyw tamanych 0/31,5mm gr. 25cm. m2
d.3
463,2 m?2 463,20
RAZEM 463,20
10/D.04.04.02 |Wykonanie opornika z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20cm. m2
d.3
201,6 m2 201,60
RAZEM 201,60
11|D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitu- |m2
d.3 micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4331,2+4254 m?2 8 585,20
RAZEM 8 585,20
12|D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy m2
d.3 ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2096,0 m2 2 096,00
RAZEM 2 096,00
13/D.04.04.02 |Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego m2
d.3 mechanicznie, $redniej grubosci 10cm.
2096 m2 2 096,00
RAZEM 2 096,00
4 Nawierzchnia
14|D.05.03. |Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 jak dla KR1, gru- |m?2
d.4|05a bos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
6242,5 m?2 6 242,50
RAZEM 6 242,50
15/D.05.03. |Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, $redniej t
d.4|05b grubosci 4cm po zageszczeniu.
4331,2*0,04*2,5 t 433,12
RAZEM 433,12
16|D.04.04.02 |Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 10 cm m2
d.4
247,2 m?2 247,20
RAZEM 247,20
5 Roboty wykonczeniowe
17/D.02.03.01 |Wykonanie poboczy gruntowych w ciggu drogi powiatowej, szer. 1,0m i gt. 15cm. m2
d.5
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2172,8 m?2 2172,80
RAZEM 2172,80
18/D.06.01.01 |[Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.5
554 m2 554,00
RAZEM 554,00
6 Oznakowanie
19|D.07.02.01 |Usuniecie znakéw wg PSOR. szt
d.6
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
20|D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stalowych do znakow o $r. 60 mm szt.
d.6
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
21|D.07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw z grupy A, D zgodnie z PSOR. szt.
d.6
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
22|D.07.02.02 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi - |m2
d.6 linie ciggte malowane mechanicznie - P-17
4,56"2 m2 9,12
RAZEM 9,12
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