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~Przebudowa drogi powiatowej nr 2120 L Pefczyn — Krasnystaw
od km 15+868 do km 17+717".

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

I CZESC OPISOWA
1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU w zwigzku z planowang
przebudowg drég powiatowej nr 2120 L polegajgcg na wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni i budowie

nowej konstrukcji jezdni.

1.2 Lokalizacja obiektu

Przebudowywana droga przebiega przez tereny administracyjne gmin: topiennik Gorny i Krasnystaw,
powiat krasnostawski, wojewddztwo lubelskie i obejmuje swoim zakresem pas drogowy drogi powiatowej
nr 2120 L. Inwestycja znajduje sie na dziatce nr ewid. 420 obreb topiennik Podlesny (gmina topiennik
Gorny) oraz na dziatce nr ewid. 281 obreb Stezyca teczynska (gmina Krasnystaw). Na terenie obu

wymienionych wyzej gmin obowigzuja miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

1.3 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu jest umowa 14/PN/17 zawarta w dniu 11.04.2017 r. pomiedzy Zarzgdem
Drog Powiatowych w Krasnymstawie, ul Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym przez
Dyrektora Piotra Banacha oraz Gtéwng Ksiegowg Zofie Podgorskg a Robertem Wotosz, zamieszkatym ul.
Polna 1, 21-220 Siemien.

1.4 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projekiu statej organizacji ruchu drogi powiatowej nr 2120 L
uwzgledniajgcego istniejgcg nawierzchnie jezdni, skrzyzowania i zjazdy. Zakres opracowania okresla

zatgczony plan sytuacyjny.

1.5 Materialy wyjsciowe
- Przebudowa drogi powiatowej w miejscowosci Lopiennik Gorny i Stezyca teczynska.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290
z poézn. zm ).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Z 2016 r. poz.
124).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.).

2 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO OBSZARU
Trasa drogi przebiega przez tereny zamieszkate o luznej zabudowie, tereny pdl uprawnych oraz ze
zwartg zabudowg w m. Stezyca teczynska. Droga przebiega po terenie pagérkowatym i posiada dwa tuki

poziome. Przedmiotowy odcinek DP posiada zjazdy indywidualne i publiczne oraz skrzyzowanie w km
14+455.

3 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

3.1 Podstawowe projektowane parametry techniczno - uzytkowe przebudowywanej drogi

e kategoria drogi — droga powiatowa klasy L, 1x2/1x1 pasy ruchu;

o predkos¢ projektowa - V = 50 km/h;

e przyjeta kategoria ruchu — KR1;

e spadki poprzeczne: na odcinkach prostych daszkowy 2% na tukach 5% / 7%;

e nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,5 m;

e poszerzenia na tukach poziomych do szeroko$ci 6,5 m;

e pobocza ziemne o szerokosci 1,0 m;

e odwodnienie powierzchniowe;

e Zjazdy indywidualne o szerokosci 4,0m — w granicach pasa drogowego, wykonane

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

3.2 Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie przede wszystkim przeprowadzenie
nastepujacych robaot:

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

¢ wykonanie warstwy wigzgco — wyrownawczej z AC 8 W gr. min. 4 cm,

e wykonanie poboczy ziemnych,

e wykonanie zjazdow z kruszywa tamanego,

e wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 S gr. 3 cm,

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem statej organizacji

ruchu.

3.3 Stan istniejacy
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Istniejgca droga powiatowa nr 2120L na omawianym odcinku posiada nawierzchnie asfaltowg

o przekroju szlakowym szerokos$ci ok. 5,5 m. Droga obstuguje przylegajgce gospodarstwa i posesje
oraz pola uprawne. Zabudowa mieszkaniowa oraz gospodarcza na odcinku objetym projektem
wystepuje gtownie w m. Stezyca teczyhnska. Stan nawierzchni drogi jest zty. Wystepuja liczne
uszkodzenia, ubytki i spekania. Na znacznym odcinku wprowadzono ograniczenie predkosci do 30
km/h ze wzgledu na stan drogi, z napisem UBYTKI. Odwodnienie pasa drogowego realizowane jest
powierzchniowo na pobocza i przylegly teren w pasie drogowym. Rowy wystepujg sporadycznie
szczegolnie na poczatku zakresu przebudowy. W granicach opracowania wystepuje uzbrojenie terenu
podziemne i naziemne. Sie¢ wodociggowa, gazowa, przewody i kable elektryczne oraz sie¢
telefoniczna. Na omawianym odcinku w km 17+462,45 wystepuje przepust betonowy pod korong
drogi @ 2x100 cm wymagajgcy odmulenia.

3.4 Projektowany przebieg drogi w planie

Poczatek opracowywanego odcinka drogi powiatowej nr 2120 L znajduje sie w km 15+868,
w miejscu gdzie konczy sie zakres o wyremontowanej nawierzchni drogi. Koniec robét przewidziano w km
17+717 w miejscowosci Stezyca teczynska na wysokosci dziatki nr 314. Koniec wyznacza styk ziej
nawierzchni z wyremontowang drogg. Trase drogi w planie przedstawiono w projekcie statej organizacji
ruchu w skali 1:500 — rysunek 2.1 — 2.3.

Przebieg drogi geometrycznie zostat opisany za pomocg odcinkéw prostych, tuku kotowego i
prostych przejéciowych przy zastosowaniu parametrow geometrycznych drogi, przyjetych wedtug stanu
istniejgcego i szerokosci pasa drogowego.

4 ORGANIZACJA RUCHU
4.1 Stata organizacja ruchu

Projekt oznakowania i organizacji ruchu, jest projektem docelowym projektowanego odcinka drogi
powiatowej nr 2120 L obejmujgcy zatozenia projektowe zwigzane z planowang przebudows.

Projektowane znaki nalezy ustawi¢ w grupie wielkosci ,Srednie”.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw i umieszczenia na drogach znaki powinny zosta¢ wykonane z folii odblaskowej

typu 2.

Elementy oznakowania muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:
a. stupki z rur stalowych ocynkowanych srednicy 70 mm, malowane farba poliwinylowg, modyfikowang
w kolorze jasnoszarym,

b. stupki pod znaki nalezy wykona¢ w sposob trwaty,
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c. tarcze znakéw z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie rekg, mocowane do
stupkéw w sposéb wykluczajgcy obrét tarczy wokat stupka,

d. elementy mocujgce z materiatbw ocynkowanych.

Oznakowanie poziome linie P-17 - nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe.
Szczegodtowe rozwigzania organizacji ruchu pokazano na rysunku nr 2.1-2.3.

Wprowadzenie zmian organizacji ruchu nastgpi po wykonaniu inwestycji, w 2017 roku.
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1. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny rys. nr1.0 skala 1:25 000
Projekt statej organizacji ruchu rys. nr 2.1 skala 1:500
Projekt statej organizaciji ruchu rys. nr2.2 skala 1:500
Projekt statej organizacji ruchu rys. nr 2.3 skala 1:500




