
U-26c 

odległość między 
pachołkami - 12m
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Zakres robót 
dla V<60 [km/h] - max 500 m

dla 60<V<90 [km/h] - max 2000 m
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B-33
prj

   120 m dla 60<V<90 [km/h]

100 m dla V<60 [km/h] 
   270 m dla 60<V<90 [km/h] 

20 m

B-34
prj

T-19
prj

malowarka
pojazd rozstawiający pachołki
wyposażony
w lampy ostrzegawcze

U-23c U-23c

pojazd zamykający
zbierający pachołki
wyposażony 
w lampy ostrzegawcze

max. 50 m 

pojazd pilotażowy
wyposażony 
w lampy ostrzegawcze
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   120 m dla 60<V<90 [km/h]

20 m

100 m dla V<60 [km/h] 
270 m dla 60<V<90 [km/h] 

B-
33
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j

A
-1

4
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UWAGA:
1. Znaki B-33 i znaki B-34 należy ustawiać dla odcinków znajdujących sie w obszarze 
niezabudowanym. 

2. Podane odległości znaków należy odnosić do początku i końca planowanego odcinka roboczego.
3. Za skrzyżowaniem i znakami D-42 / D-43 należy powtarzać znaki B-33.
4. Znaki istniejące o znaczeniu kolidującym ze znakami projektowanymi na czas robót 
  należy zasłaniać (za wyjątkiem znaków D-42 / D-43).
5. Odwoływanie znaków zakazu B-34 należy stosować odpowiednio do 
  obowiązującej na drodze stałej organizacji ruchu oraz warunków widoczności.
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