I. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1.1 WSTEP

Zleceniodawca, cel opracowania.

Dokumentacj¢ niniejszg opracowano na zlecenie Projektanta drogi.

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju gruntéw budujacych podioze i ich stanoéw,
rozpoznanie warunkow wodnych oraz ocena przydatnosci podtoza pod projektowang inwestycje.

Dane zawarte w opracowaniu zostang wykorzystane do opracowania projektu przebudowy
drogi powiatowej nr 2126L Cze¢stoborowice - Orchowiec - Gorzkéw na odcinku od km 5+750 do
km 6+900.

Sposéb wykonania przebudowy dostosowany bedzie do stwierdzonych warunkow gruntowo-
wodnych i konstrukcji nawierzchni.

Zakres prac 1 badan okreslit Zleceniodawca.

Przy sporzadzaniu dokumentacji wykorzystano:
1. Mape¢ Geologiczng Polski w skali 1:200 000 arkusz Lublin
2. Mape Hydrogeologiczng Polski w skali 1:200 000 arkusz Lublin
3. Wyniki obecnych prac i badan

Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r), poz. 463.

Przy opracowaniu dokumentacji uwzgledniono rowniez uwagi zawarte w poradniku
,Projektowanie geotechniczne wedlug Eurokodu 7 (ITB Warszawa 2011).

1.2 PRZEBIEG BADAN

1. Prace geodezyine.

Miejsca badan wytyczono w terenie metoda domiardéw prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktéw statych. Wyznaczone w ten sposdb wyrobiska pokazano na
mapach dokumentacyjnych w skali 1:500 powstatych drogg fotomechanicznego powigkszenia
mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Brak informacji o wykonawcy i terminie wykonania mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.
Uktadem odniesienia dla w/w mapy jest prawdopodobnie uktad Kronsztadt.

Lokalizacj¢ punktow badan pokazano takze na orientacji w skali 1:10 000.

Rzedne wyrobisk okreslono metodg niwelacji technicznej w dowigzaniu do reperéw roboczych,
za ktore przyjeto pikiety geodezyjne w osi drogi. Lokalizacje¢ reperow roboczych pokazano na
mapach dokumentacyjnych.

2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:
- 4 odwierty do glebokosci 2,5-3,5m ppt
- 4 sondy dynamiczne (DPL)
- szczegblowy opis makroskopowy przewiercanych gruntow
- wizje lokalng terenu

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w lutym 2019r pod statym dozorem geologicznym.



3. Prace kameralne.

W ramach tych prac wykonano:
- tekst wraz z podsumowaniem
- zatgczniki graficzne dotgczone do opracowania

Dokumentacj¢ niniejszg sporzadzono w 5 egzemplarzach, z ktorych 4 egz. otrzymuje
Zleceniodawca, a 1 egz. pozostaje w archiwum ,,Geoproblemu”.

1.3 POLOZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I MORFOLOGIA TERENU

Badaniami objeto cze$¢ drogi powiatowej nr 21261 Czgstoborowice - Orchowiec - Gorzkow
na odcinku od km 5+750 do km 6+900. Rzedne wysokosciowe niwelety drogi wynosza od ok.
267,0m npm do ponad 274,0m npm.

Stan nawierzchni drogi bardzo r6zny - od odcinkow bez wigkszych uszkodzen do stanu ztego.

Rowy przydrozne sg w przewadze stabo utrzymane i zaro$nigte trawa.

Istniejace w sagsiedztwie punktéw badan nr 1 i1 3 betonowe przepust sag w cz¢$ci zamulone.

W bezposrednim sgsiedztwie drogi nie ma obiektow kubaturowych.

Uzbrojenie nadziemne i uzbrojenie podziemne obrazuje mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Pod wzgledem geomorfologicznym rozpatrywany teren potozony jest na wyniesieniu z
lokalnymi obnizeniami terenu, wedhug fizycznogeograficznego podziatu Polski J. Kondracki
(1990) wchodzi w sktad Wyniostosci Gielczewskiej, geologicznie za$ przypada na Niecke
Lubelska.

1.4 BUDOWA GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane wiercenia stwierdza si¢, ze w podtozu badanego terenu wystepuja
utwory plejstocenskie i utwory holocenskie.

Utwory plejstocenskie to grunty deluwialne oraz lessy.
Grunty deluwialne reprezentowane sa przez gliny piaszczyste, gliny pylaste, gliny pylaste z
okruchami opoki oraz rumosze gliniaste (gliny 1 gliny pylaste z okruchami opoki).
Wystepuja we wszystkich odwiertach w dolnych partiach profili od glgbokosci 1,2-2,0m ppt do
glebokosci badania.
Lessy wyksztatcone jako pyly i pyty z pogranicza glin pylastych stwierdzono we wszystkich
odwiertach pod glebg lub nasypami do stropu gruntow deluwialnych.

Utwory holocenskie to gleba i nasypy.
Glebe (pyty z pogranicza glin pylastych) nawiercono tylko w odwiercie nr 1 na giebokosci 0,8-
1,1m ppt.
Nasypy to pyty i pyty z domieszkami cz¢s$ci organicznych. Zalegaja we wszystkich odwiertach
od powierzchni terenu do gtebokosci 0,2-0,8m ppt.

Lokalnie sktad 1 migzszo$¢ nasypow mogg by¢ odmienne od opisanych.

Pyty, gliny piaszczyste 1 gliny pylaste to grunty mato i §rednio spoiste wrazliwe na dziatanie
wody. Pod wptywem wod plynacych ulegaja rozmyciu, za$ zawilgocone uplastyczniajg sig.
Zawilgocone grunty tego typu pod wplywem drgan wykazuja ceche ,,pseudotiksotropii” tj.
uptynniajg si¢, tracgc swoje pierwotne wlasnosci fizyczno-mechaniczne.

1.5 WARUNKI WODNE

W okresie wykonywania prac do glebokosci badania wody gruntowej nie stwierdzono, jedynie
w odwiertach nr 1 i 4 obserwowano w obrebie gruntéw spoistych silne strefy saczen.

W okresach duzego doptywu wod do gruntu mogg w tych strefach pojawi¢ si¢ poziomy wody
zawieszonej, a strefy sagczen moga wystapi¢ takze w innych rejonach.



1.6 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W oparciu o wykonane badania stwierdza si¢, ze w podtozu badanego terenu wystepuja:
- grunty kamieniste
- grunty mineralne spoiste
- gleba z gruntéw spoistych
- nasypy z gruntow spoistych

Na podstawie analizy makroskopowej uzupetnionej badaniami sonda dynamiczng dla
przewiercanych gruntéw oceniono ich stany i podano je na przekrojach geotechnicznych oraz
kartach sondowan.

W rodzimych i nasypowych gruntach spoistych, w gruntach kamienistych oraz w glebie
stwierdzono partie w stanach od migkkoplastycznego do twardoplastycznego.

1.7 PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sa srednio korzystne.

2. Podloze jest niejednorodne litologicznie i uwarstwione geotechnicznie.

3. W rodzimych i nasypowych gruntach spoistych, w gruntach kamienistych oraz w glebie
stwierdzono partie w stanach od migkkoplastycznego do twardoplastycznego.

4. Pyty, gliny piaszczyste i gliny pylaste to grunty mato i $rednio spoiste wrazliwe na dziatanie
wody. Pod wptywem wod plynacych ulegaja rozmyciu, za$ zawilgocone uplastyczniajg sig.
Zawilgocone grunty tego typu pod wplywem drgan wykazujg ceche ,,pseudotiksotropii” tj.
uptynniajg si¢, tracac swoje pierwotne wlasnosci fizyczno-mechaniczne.

5. W okresie wykonywania prac do glgbokosci badania wody gruntowej nie stwierdzono, jedynie
w odwiertach nr 1 1 4 obserwowano w obrebie gruntéw spoistych silne strefy saczen.

W okresach duzego doptywu wod do gruntu mogg w tych strefach pojawic si¢ poziomy wody
zawieszonej, a strefy sagczen moga wystapi¢ takze w innych rejonach.

6. Wysadzinowo$¢, warunki wodne oraz grupe nosnosci podtoza nalezy okresli¢ w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

7. Badania geotechniczne s3 badaniami punktowymi.

8. Przy projektowaniu przebudowy drogi nalezy uwzgledni¢ rodzaj i stan wystepujacych w
podtozu gruntdéw i nasypow, warunki wodne, sposdb zagospodarowania terenu, konstrukcje
nawierzchni oraz wzgledy techniczno-ekonomiczne.

9. Glgboko$¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujacych
si¢ dtugo niskich temperaturach giebokos¢ przemarznigcia podtoza moze by¢ wigksza.

10. Powyzsze informacje nalezy rozpatrywac tacznie z postanowieniami odpowiednich norm i
instrukcji branzowych.

I1I. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe w podtozu w zaleznos$ci od
przyjetych rozwigzan bedzie mozna zaliczy¢ do prostych lub zlozonych.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem kategori¢ geotechniczng obiektu okresli Projektant.
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