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0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

L cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego
AC 1S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R

1A

dozowanie emulsji 0,7 kg/m2 asfalt pozostaty 0,42 kg/m2

15 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 fy
spetniajacego kryterium zageszczalnosci U = dgp/dyg = 5

podtoze gruntowe lub nasyp wg PN-5-02205:1998

Sciana wykopu wykonanego w gruncie rodzimym

zasypka z piasku 0/2 f5

(zageszczona do wskaznika 0,98 wg Procfor’a,
bezposrednio przy rurze dopuszcza sig 0,95)

15 cm - podsypka z piasku 0/2 f5

(gérne 5 cm na luzno dla swobodnego zagtebienia karbow)

20 cm - fundament z pospotki 0/32 f:

projektowany przepust z tworzywa PEHD DN 400/500/600 SN 8

rura dwuscienna karbowana

Przekroj poprzeczny B-B

D ECE SN
N

3 X 5 N
XAX Q\\Q\\Q\\iéy
$+0,50 ,
#

15 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f3

spetniajacego kryterium zageszczalnosdci U = dgy/dyy =2 5

podtoze gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998
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15 cm - podsypka z piasku 0/2 fy
(gérne 5 cm na luzno dla swobodnego zagtebienia karbéw)
20 cm - fundament z pospdtki 0/32 f:
™
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12

ZESPOt PROJEKTOWY

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

PODPIS

Projektant

branza: drogowa

mgr inz. Jerzy Goralski
LUB/0042/P00D/05

Asyst. Projektanta

branza: drogowa

mgr inz. Pawet Goralski

Sprawdzajacy

branza: drogowa

inz. Karol Barcal
LUB/0209/P00D/05
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