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L cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego
AC 11'S 50770 KR 1-2 wg WT-2:2010 L cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego 10 cm - nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010
skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m* asfalt pozostaty 0,24 kg/m skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m* asfalt pozostaty 0,24 kg/m
5 cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010 5 cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010
skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m" asfalt pozostaty 0,42 kg/m skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m* asfalt pozostaty 0,42 kg/m
modut odksztatcenia wtornego E, = 130 MPa
modut odksztatcenia wtornego E, = 130 MPa
min. 15 ¢m - podbudowa zasadnicza i wyrownanie z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-4:2010 min. 15 c¢m - podbudowa zasadnicza i wyrownanie z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010
istniejaca konstrukcja nawierzchni
10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
Zr An ) niezwigzanego 0/315 KR 1-2 wg WT-£4:2010 2 R ) -
Szczegot "A skala 1:10 Szczegot "B skala 1:10 | ESPOL PROJEKTOWY
30 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa ‘ krveie k dzi leoi falt ‘ FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
pokrycie krawedzi lepiszczem asfaltowym zwigzanego cementem (., CBGM 0/8 wg WT-5:2010 ‘ POXTYCIE kraw&az] 1epISZCzem asz STowym Projektant mgr inz. Jerzy Goralski
' lepiszcze: D50/70 w ilosci &kg/m ‘ Doz g
ranza: drogowa LUB/0042/P00D/05
podtoze gruntowe G4 (modut odksztatcenia wtornego E, = 25 MPa) Asyst. Projektanta

mgr inz. Pawet Goralski
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") Sprawdzajacy inz. Karol Barcal
o branza: drogowa LUB/0209/P00D/05
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‘ obreb ewid. 0017 Orchowiec
o ‘ jedn. ewid. 060603_2 Gorzkdw
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