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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania

o O T o

)
)
)
)
)

= 0

k)

)

mapa do celdw projektowych w skali 1:1000,

projekt budowlany dla przedmiotowego zadania,

uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,

uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujgce akty prawne,

warunki techniczne i literatura fachowa,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w Sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw | sSygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w Sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem,

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu w zwigzku z realizacjg

zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2126L Czestoborowice - Orchowiec - Gorzkéw
od km 5+750 do km 6+900”.

Celem nadrzednym wprowadzenia czasowej organizacji ruchu jest zapewnienie

maksymalnej ptynnoéci ruchu (efektywnosci organizacji ruchu) i bezpieczenstwa ruchu

drogowego.




2. Charakterystyka drogqi i ruchu na drodze

2.1. Charakterystyka drogi w istniejacym

Granice zewnetrzne opracowania wyznaczajg dziatki rolne (gtéwnie pola uprawne).

Planowana do realizacji droga przebiega w obszarze pasa drogowego. Jego szerokos$¢
wynosi okofo 25 m i jest wystarczajgca do przeprowadzenia przebudowy. Nie ma koniecznosci
dokonywania wykupéw dziatek. Droga przebiega przez tereny o przeznaczeniu rolniczym.
W bezposrednim sgsiedztwie drogi nie znajdujg sie zadne zabudowania. Przedmiotowa droga
stanowi dojazd do pél uprawnych.

Istniejgcy obiekt budowlany stanowi droga o nawierzchni asfaltowej. Droga posiada
przekroj dwupasowy, dwukierunkowy. Podstawowa szerokos¢ istniejgcej jezdni wynosi okoto
50 + 55 m. Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej Nr 2126L wystepujg liczne
uszkodzenia nawierzchni: nierébwnosci poprzeczne i podtuzne, wyboje, spekania siatkowe,
spekania poprzeczne oraz ubytki lepiszcza. W okresach wiosennym i jesiennym w wybojach
gromadzi sie woda. Natomiast w okresie letnim wystepuje pylenie nawierzchni. Nalezy liczy¢
sie z mozliwoscig wypadkéw drogowych spowodowanych stale pogarszajgcym sie stanem
nawierzchni. Nalezy liczy¢ sie réwniez z ewentualnoscig wyptaty odszkodowan w przypadku
uszkodzenia pojazdow. Pogarszajgcy sie stan techniczny nawierzchni przektada sie na wzrost
zanieczyszczenia powietrza wskutek pylenia oraz wzrost poziomu hatasu.

Na terenie planowanego przedsiewziecia ani w bliskim jego sgsiedztwie nie wystepuja:
obszary wodno — btotne, obszary o ptytkim zaleganiu woéd podziemnych, obszary wybrzezy,
obszary gorskie lub lesne, obszary objete ochrong, obszary ochronne zbiornikdw waod
Srodlgdowych, obszary, ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone, obszary
0 krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, obszary
przylegajgce do jezior, obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Droga powiatowa Nr 2126L na odcinku objetym opracowaniem nie posiada skrzyzowan
z innymi drogami publicznymi.

Przepusty betonowe zlokalizowane pod drogg w km 5+862 (DN 1000) oraz 6+426

(DN 1000) znajdujg sie w ztym stanie technicznym i wymagajg przebudowy.




2.2. Charakterystyka drogi w stanie projektowanym

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi powiatowej po przebudowie:

)

droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,

O

kategoria drogi — powiatowa,

o O

)

)

) klasa techniczna drogi — Z (zbiorcza),
) predkosc¢ projektowa - Vp = 50 km/h,
)

D

szerokos¢ jezdni — 6,00 m,

—h

) szerokos¢ poboczy — 1,00 m,
g) kategoria ruchu — KR1.

Droga powiatowa Nr 2126L zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Gorzkow jest drogg publiczng klasy G (gtéwna). Dla celdéw niniejszej
przebudowy drogi zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie przyjmuje sie klase drogi powiatowej Z (zbiorcza).

Poczatek trasy rozbudowywanego odcinka zlokalizowano w km 5+750 na granicy
powiatéw swidnickiego oraz krasnostawskiego. Koniec trasy zlokalizowano w km 6+900 na
granicy odcinka przebudowanego w 2017 roku.

Projektowana podstawowa szeroko$¢ jezdni drogi powiatowej wynosi 6,00 m (2 pasy
ruchu po 3,00 m kazdy). Projektowana szerokos¢ poboczy gruntowych o nawierzchni
ulepszonej wynosi 1,00 m.

Projekt przewiduje wykonanie zjazdow do pdl. Z uwagi na przewazajgcy rolniczy
charakter ruchu prowadzonego na  przedmiotowym  obszarze zdecydowano
o wykonaniu nawierzchni zjazdow o podstawowej szerokosci 4,00 m. Przyjeto szerokosc¢
pobocza gruntowego 0,75 m. Wtaczenia zjazdow do drogi powiatowej wyokraglono tukami
o promieniu R =3 m.

Zaprojektowany system odwodnienia drogi skiada sie z rowdw przydroznych,

przepustédw pod zjazdami, ktére tgczg kolejne odcinki rowdw oraz przepustow pod jezdnia.

2.3. Charakterystyka ruchu na drodze

Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze okresla sie jako srednie. W porze zimowej
dominujgcym rodzajem pojazddw sg samochody osobowe. W porze letniej obserwuje sie

wzrost ruchu o charakterze gospodarczym, rolniczym.



3. Technologia prowadzonych robot

W zwigzku z nawierzchniowym charakterem robo6t czasowo mogg wystepowac niewielkie
uskoki podtuzne na jezdni. W celu minimalizacji tej ucigzliwosci Wykonawca powinien
wykonywac roboty na danym odcinku po obu stronach jezdni podczas jednego dnia roboczego.

Wszelkie utrudnienia zwigzane z prowadzeniem komunikacji na przedmiotowej drodze
beda miaty charakter krotkotrwaty.

Nalezy zachowa¢ minimalny odstep pomiedzy oznakowaniem istniejgcym
a projektowanym wynoszgcy 10 m dla obszaru zabudowanego oraz 20 m dla pozostatego

obszaru.

4. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Do przewidzianych zagrozen nalezy prowadzenie robét przy odbywajgcym sie ruchu
drogowym, dlatego tez nalezy zachowaC szczegdlne $rodki ostroznosci podczas prac

wykonywanych na jezdni oraz blisko jezdni.




5. Czasowa organizacja ruchu

5.1. Oznakowanie robo6t na odcinkach szlakowych poza obszarem

zabudowanym
Lp. | Symbol Nazwa znaku llosé Uwagi
1 2 3 4 5
OZNAKOWANIE PIONOWE
1 A-12b | zwezenie jezdni - prawostronne 1 szt. -
2 A-12c | zwezenie jezdni - lewostronne 1 szt. -
3 A-14 | roboty na drodze 2 szt. -
4 A-30 inne niebezpieczenstwo + ,reczne sterowanie 9 st ]
ruchem”
5 B-25 | zakaz wyprzedzania 2 szt. -
6 B-27 | koniec zakazu wyprzedzania 2 szt. -
7 B-33 | ograniczenie predkosci .30 km/h” 2 szt. -
8 B-33 | ograniczenie predkosci ,,60 km/h” 2 szt. -
9 B-34 | koniec ograniczenia predkosci ,30 km/h” 2 szt. -
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1 U-20b | zapora drogowa pojedyncza szeroka 1x(2.75 m) -
2 | U-21a/b | tablica kierujgca wg potrzeb -
3 U-26¢ | tablica zamykajgca zespolona ze znakiem C-10 1 szt. -
4 U-35 | Swiatto ostrzegawcze 2 szt. -




5.2. Oznakowanie robot poza obszarem zabudowanym w przypadku

wystepowania uskoku podiuznego

Lp. | Symbol Nazwa znaku llosé Uwagi
1 2 3 4 5
OZNAKOWANIE PIONOWE
1 A-11 nierébwna droga 2 szt. -
2 A-14 | roboty na drodze 2 szt. -
3 A-30 | inne niebezpieczenstwo 2 szt. -
4 B-25 | zakaz wyprzedzania 2 szt. -
5 B-27 | koniec zakazu wyprzedzania 2 szt. -
6 B-33 | ograniczenie predkosci .30 km/h” 2 szt. -
7 B-33 | ograniczenie predkosci ,,60 km/h” 2 szt. -
8 B-34 | koniec ograniczenia predkosci ,30 km/h” 2 szt. -
9 T-12 | tabliczka wskazujgca podtuzny uskok 2 szt.
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1 | U-21a/b | tablica kierujgca wg potrzeb -
2 U-35 | Swiatto ostrzegawcze wg potrzeb -
5.3. Oznakowanie robét zwigzanych z wykonaniem oznakowania
poziomego osiowego poza obszarem zabudowanym
Lp. | Symbol Nazwa znaku llosé Uwagi
1 2 3 4 5
OZNAKOWANIE PIONOWE
1 A-14 | roboty na drodze 3 szt. -
2 B-33 | ograniczenie predkosci ,,60 km/h” 2 szt. -
3 B-34 | koniec ograniczenia predkosci ,60 km/h” 2 szt. -
4 C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku 1 szt. -
5 T19 tabliczka wskazujgca na malowanie znakow 9 st ]
poziomych
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

1 U-23c | pachotek drogowy wg potrzeb -
2 U-26¢ | tablica zamykajgca zespolona ze znakiem C-9 1 szt. -




6. Postanowienia koncowe

1.

Oznakowanie (wielkosci znakdéw, wysoko$¢ ich umieszczenia, odlegtos¢ od krawedzi
jezdni) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r., poz. 2181).

Znaki zastosowane do oznakowania robot muszg by¢ o jedng grupe wielko$ci wyzszg
niz stosowane na danym odcinku drogi.

W zastosowanym oznakowaniu i urzgdzeniach BRD na czas robét lica znakéw (tablic)
powinny by¢ wykonane 2z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2 Ilub folii
pryzmatycznej.

Stupki znakow zastosowanych do oznakowania na czas rob6t powinny mie¢ wyroznik
w postaci naklejonego paska z zottej folii pryzmatycznej odblaskowo — fluoroscencyjne;j
(zalecane wymiary: szerokos¢ — 3 cm, dtugos¢ - 50 cm).

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe koloru
zé6ttego.

6. Pozostate zabezpieczenia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe utrzymanie i funkcjonowanie

urzgdzen ostrzegawczych.

Kierowanie ruchem nalezy powierzy¢ przeszkolonym osobom.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Géralski




