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Przedmiar robét

Nazwa kosztorysu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2126L Czestoborowice - Orchowiec - Gorzkéw od
km 5+750 do km 6+900
Nazwa obiektu lub robdt:  droga powiatowa klasy Z (zbiorcza)
Lokalizacja: obreb ewidencyjny 0017 Orchowiec; jednostka ewidencyjna 060603_2 Gorzkow
Nazwy i kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Zamawiajgcy: Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie, ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw
Jednostka opracowujgca: Droga Development Sp. z o0.0., ul. Sapiehy 2/6d, 20-095 Lublin

Data opracowania: Autor opracowania:
2019-03-29 Michat Goralski, kosztorysant =~ ...
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Ogdlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2126L Czestoborowice - Orchowiec - Gorzkéw od km
5+750 do km 6+900”.

Poczatek trasy rozbudowywanego odcinka zlokalizowano w km 5+750 na granicy powiatéw swidnickiego oraz
krasnostawskiego. Koniec trasy zlokalizowano w km 6+900 na granicy odcinka przebudowanego w 2017 roku.

W wyniku przeprowadzonej przebudowy drogi powstanie nowoczesny i wygodny szlak komunikacyjny taczacy
miejscowosci Gminy Gorzkéw z Gming Rybczewice oraz powiat krasnostawski z powiatem swidnickim.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy jakosci sSrodowiska naturalnego. Zmniejszy sie iloS¢ unoszacego sie w
powietrzu pytu i kurzu. Zmniejszy sie rowniez ilos¢ uszkodzen mechanicznych pojazdéw powstajacych obecnie wskutek
istniejacych wybojow i wybijania lub wyrzucania kotami luznych elementéw nawierzchni. Nastapi zdecydowana poprawa
warunkoéw trakcyjnych drogi.

Realizacja przedsiewziecia nie przyczyni si¢ do zmiany struktury zagospodarowania i wzrostu gestosci zaludnienia.
Inwestycja w zadnym stopniu nie stanowi zagrozenia dla zdrowia ludzi. Przebudowa nawierzchni pozytywnie wptyng na
bezpieczenstwo ruchu, a to w sposob posredni na ochrone zdrowia mieszkancow. Przedsiewziecie pozytywnie oddziatuje
na rozwoj Gminy Gorzkow.

Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej w zakresie nosnosci nawierzchni jezdni,
poprawa odwodnienia oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2126L Cze¢stoborowice -
Orchowiec - Gorzkéw od km 5+750 do km 6+900
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |Kalkulacja STWIiOR: D-M-00.00.00
indywidualna |Wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas przebudowy drogi
Wyliczenie iloscirobot:
i 1.000000
RAZEM:! 1.000000 |kpl 1
1.2 |Kalkulacja STWIOR: D-01.01.01b
indywidualna Wyniesienie oraz stabilizacja granic pasa drogowego poprzez ustawienie znakéw
granicznych oraz $wiadkéw znakéw granicznych. Nalezy uwzgledni¢ czynnosci
formalno - prawne oraz dostarczenie i wbudowanie materiatéw.
7777777777777777777777777777777777777777777 2 20.000000
RAZEM:: 20.000000|szt 20
1.3 |KNR 201/119/3 |STWIOR: D-01.01.01a
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym
:1.150 1.150000
RAZEM:! 1.150000  km 1.150
1.4 |KNNR 1/102/6 |STWIiOR: D-01.02.01
Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 10-30 % powierzchni)
oczyszczenie pasa :1150*2*3/10000
drogowego z zakrzaczen
na szerokosci 3 m po obu :
stronach jezdni | S 0.690000
RAZEM:! 0.690000|ha 0.690
2 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 |SEK601/106/6 |STWiOR: D-01.02.04
Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie
o......_|Qtgbokosci8cm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 22 22.000000
RAZEM:! 22.000000|m 22
2.2 |KNR 231/803/3 |STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
o...___|Qrubos¢nawierzchnid-cm
Wyliczenie iloscirobot:
nawierzchnia nad ?6*5.5*2
przepustamipoddroga __ 66000000
RAZEM:! 66.000000|m2 66
2.3 |KNR 231/803/4 |STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm - zwiekszenie o 5 cm do fgcznie 8 cm grubosci
rozoiorki
66.000000
66.000000|m2 66
24 |KNR 231/804/3 |STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z tlucznia mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 15-cm
7777777777777777777777777777777777777777777 e 66.000000
RAZEM:! 66.000000|m2 66
2.5 |KNR 231/804/4 |STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
......_|grubosci-zwigkszenie o 10 cm do tacznie Srednio 25 cm grubosci rozbiorki
' | 66.000000
RAZEM:! 66.000000|m2 66
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Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
jednostkowej
2.6 |KNR 231/816/4 |STWiOR: D-01.02.04
__________|Rozebranie przepustow rurowych, scianki czolowe ifawy betonowe
Wyliczenieiloscirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777 0 10.000000
RAZEM 10.000000|m3 10
2.7 |KNR 231/816/3 |STWiOR: D-01.02.04
___________|Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi-100-.cm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 S 18.000000
RAZEM:: 18.000000|m 18
3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 |KNR 201/206/5 |STWiOR: D-02.01.01
(2) Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z wywozem urobku samochodami
samowytadowczymi, koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV, samochéd 5-10-t
Wylczenie loscirobet.
 tabeli wykopow 2427 2 427.000000
RAZEM:: 2427.000000/m3 2427
3.2 |KNR 201/235/2 |STWIiOR: D-02.03.01
(1) _|Formowanieizageszczanie nasypow wg PN-S-02205:1998
Wyliczenieiloscirobst:
ztabelinasypow | 58t 551.000000
RAZEM:! 551.000000/m3 551
4 Element PRZEPUSTY POD DROGA
4.1 |KNR 201/206/5 |STWIiOR: D-02.01.01
(2) Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z wywozem urobku samochodami
samowytadowczymi, koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV, samochéd 5-10-t
] 175.200000
RAZEM:! 175.200000/m3 175
4.2 STWIOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod tawy przepustu, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
i12*2.6*2 ] 62.400000
RAZEM:! 62.400000|m2 62
4.3 |KNNR 6/605/1 |STWIOR: D-03.01.03a
Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z pospotki - fawa z pospotki 0/32 5, grubosé
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, warstwy 30em
Wyliczenie ilosci robot:
08T 20.880000
RAZEM:! 20.880000|m3 20.9
4.4 |KNNR 6/605/1 |STWIOR: D-03.01.03a
Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z piasku - tawa z piasku 0/2 f3, grubos¢
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, warstwy 15em
Wyliczenie iloscirobot:
112*0.48*2 | 11.520000
RAZEM:! 11.520000/m3 1.5
4.5 |Kalkulacja STWIOR: D-03.01.03a
indywidualna Zakup i montaz przepustu z tworzywa PEHD DN 600 i sztywnosci obwodowej
minimum SN 8 (8 kPa), rura dwuscienna karbowana
7777777777777777777777777777777777777777777 124 48.000000
RAZEM:! 48.000000|m 48
4.6 |KNR 201/504/4 |STWIOR: D-03.01.03a
Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach drogowych, z
zageszczeniem do 1s=0,98 ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-11l - piasek
0/2 f3
i12*3.9*2 ) 93.600000
RAZEM:: 93.600000|m3 94
4.7 |KNR 231/114/7 |STWIOR: D-04.04.02b
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63 KR 1-2 wg
WT-4:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 876.89%2 82.680000
RAZEM:: 82.680000|m2 83
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Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
jednostkowej
4.8 |KNR 231/114/8 |STWIOR: D-04.04.02b
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63 KR 1-2 wg
WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - zwigkszenie 0 12 cm do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, facznie 20 cm grubosciw-wy
Wyliczenie iloscirobot:
183 83.000000
RAZEM:! 83.000000|m2 83
49 |KNR 201/516/5 |STWIOR: D-03.01.03a
Umocnienie kamieniem famanym (kamien 16-20 cm) na zaprawie cementowej M7
e On 20 em
Wyliczenie ilosci robot:
B0 ] ____60.000000
RAZEM:! 60.000000|m2 60
5 Element PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
5.1 |KNR 231/103/4 |STWIiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod tawy przepustu, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
7777777777777777777777777777777777777777777 (11009 99.000000
RAZEM:! 99.000000|m2 99
5.2 |KNNR 6/605/1 |STWIiOR: D-03.01.03a
Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z pospotki - fawa z pospétki 0/32 5, grubosé
warstwy 20 cm
:110*0.22 24.200000
RAZEM:! 24.200000|m3 24
5.3 |KNNR 6/605/1 |STWIiOR: D-03.01.03a
Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z piasku - tawa z piasku 0/2 f3, grubos¢
warstwy 15 cm
ro
:110*0.22 | 24.200000
RAZEM:! 24.200000|m3 24
5.4 |Kalkulacja STWIOR: D-03.01.03a
indywidualna Zakup i montaz przepustu z tworzywa PEHD DN 400 i sztywnosci obwodowej
minimum SN 8 (8 kPa), rura dwuscienna karbowana
7777777777777777777777777777777777777777777 M0 110.000000
RAZEM:! 110.000000|m 110
5.5 |Kalkulacja STWIOR: D-03.01.03a
indywidualna Zakup i montaz prefabrykowanych, zelbetowych, sko$nych $cianek czotowych
przepustéw DN 400
122 22.000000
RAZEM:! 22.000000|szt. 22
5.6 |KNR 201/504/4 |STWIiOR: D-03.01.03a
Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach drogowych, z
zageszczeniem do 1s=0,98 ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-11l - piasek
O
) 121.000000
RAZEM:! 121.000000/m3 121
6 Element POSZERZENIA
6.1 |KNR 231/103/4 |STWIiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii -1V
2118 | 2118.000000
RAZEM:: 2 118.000000/m2 2118
6.2 |KNR 231/109/3 |STWIOR: D-04.05.01a
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwoérni), bez dylatacji, grubosé
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, warstwy po zageszezeniu 12-em
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 2118 " 2118.000000
RAZEM:: 2 118.000000|m2 2118
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Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
jednostkowej
6.3 |KNR 231/109/4 |STWIOR: D-04.05.01a
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwérni), bez dylatacji, dodatek
za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 18 cm do facznie 30 cm
grubosci warstwy
2118 ©2118.000000
RAZEM:| 2 118.000000|m2 2118
6.4 |KNR 231/114/7 |STWIOR: D-04.04.02b
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg
WT-4:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu8-cm
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 118.000000
RAZEM:: 2 118.000000/m2 2118
6.5 |KNR 231/114/8 |STWIOR: D-04.04.02b
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg
WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - zwiekszenie o 2 cm do facznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10cmgrubosciw-wy
Wyliczenie ilosci robet.
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 2118.000000
©2118.000000{m2 2118
7 Element NAWIERZCHNIA
7.1 |KNR 231/107/2 |STWIiOR: D-04.04.02b
Podbudowa zasadnicza i wyréwnanie z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
o |KR1-2wg WT-4:2010, zaggszczenie mechaniczne
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 1459 " 1450.000000
RAZEM:: 1459.000000|m3 1459
7.2 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.05b
indywidualna Skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10 ZM/R wg PN-EN
13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostaty 0,42 kg/m2
| 7003.500000
RAZEM:: 7 003.500000{m2 7 004
7.3 |KNR 231/310/1 |STWIiOR: D-05.03.05b
Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2014, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 4-cm
:6900*6.04/6.00 | 6946.000000
RAZEM:: 6 946.000000|m2 6 946
7.4 |KNR 231/310/2 |STWIOR: D-05.03.05b
Warstwa wigzgca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2014, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 1 cm do tgcznie 5 cm grubosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, WY
Wyliczenie iloscirobot:
16946 | 6946.000000
RAZEM:: 6 946.000000|m2 6 946
7.5 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.05a
indywidualna Skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM wg PN-EN
13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostaty 0,24 kg/m2
6 946.000000
' 6946.000000|m2 6 946
7.6 |KNR 231/310/5 |STWIiOR: D-05.03.05a
Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubosé
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, warstwy po zageszczeniu 3-cm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 60 " $900.000000
RAZEM:: 6 900.000000|m2 6 900
7.7 |KNR 231/310/6 |STWIiOR: D-05.03.05a
Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 1 cm do tgcznie 4 cm grubosci
7777777777777777777777777777777777777777777 60 . 6900.000000
RAZEM:: 6 900.000000|m2 6 900
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Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
jednostkowej
8 Element POBOCZA GRUNTOWE O NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ
8.1 |KNR 231/204/5 |STWIOR: D-05.01.04a
Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
grubos¢ warstwy po uwatowaniu7-cm
| 2300.000000
RAZEM:: 2 300.000000/m2 2 300
8.2 |KNR 231/204/6 |STWIOR: D-05.01.04a
Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy - zwigkszenie o 3 cm do tacznie 10
. |emgrubosciw-wy
Wyliczenie iloscirobot:
12300 | 2.300.000000
RAZEM:: 2 300.000000/m2 2 300
9 Element ZJAZDY
9.1 |KNR 231/103/4 |STWIiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
. |mechanicznie, grunt kategorii -V
Wyliczenie iloscirobot:
1950 | 950.000000
RAZEM:: 950.000000|m2 950
9.2 |KNR 231/104/5 |STWIiOR: D-02.03.01
Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f3 spetniajacego kryterium zageszczalnosci
U =d60/d10 > 5, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu-10-cm
Wyliczenieloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 90 " 950.000000
RAZEM:: 950.000000|m2 950
9.3 |KNR 231/104/6 |STWIOR: D-02.03.01
Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 3 spetniajgcego kryterium zageszczalnosci
U = d60/d10 > 5, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia
- zwiekszenie o 5 cm do fgcznie 15 cm grubosci w-wy
7777777777777777777777777777777777777777777 0 950.000000
RAZEM:: 950.000000|m2 950
9.4 |KNR 231/204/5 |STWIOR: D-05.01.04a
Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm
1950 950.000000
RAZEM:: 950.000000|m2 950
9.5 |KNR 231/204/6 |STWIOR: D-05.01.04a
Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubos$ci warstwy - zwiekszenie o 8 cm do tgcznie 15
. emgrubosciw-wy
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 90 " 950.000000
RAZEM:: 950.000000|m2 950
9.6 |Kalkulacja STWIOR: D-05.03.05a
indywidualna Skropienie nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego emulsjg asfaltowg
szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4
kg/m2, asfalt pozostaty 0,24 kg/m2
ro
110 | 110.000000
RAZEM:: 110.000000{m2 110
9.7 |KNR 231/310/5 |STWIiOR: D-05.03.05a
Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubos¢
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, warstwy po zageszczeniu3-cm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 10 " 110.000000
RAZEM:: 110.000000{m2 110
9.8 |KNR 231/310/6 |STWIiOR: D-05.03.05a
Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy - zwiekszenie o 1 cm do tgcznie 4 cm grubosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 70 " 110.000000
RAZEM:: 110.000000{m2 110
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10 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
10.1 |KNR 201/506/7 |STWiOR: D-02.03.01
... |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu Il
Wyliczenieiloscirobst:
z tabeli plantowania 4784 | 4784.000000
RAZEM:: 4 784.000000|m2 4784
10.2 |Kalkulacja STWIOR: D-09.01.01
indywidualna Wykonanie nasadzen sadzonek drzew z gatunku grab pospolity (carpinus betulus) o
wysokosci co najmniej 250 m. Obwdd pnia wynoszacy 8 cm mierzony na wysokosci
100 cm. Kazda sadzonka drzewka powinna by¢ zabezpieczona 3 palikami
... |drewnianymi obwigzanymi tasma zabezpieczajaca.
Wyliczenieiloscirobst:
200 | 200.000000
RAZEM:! 200.000000 szt 200
11 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
11.1 |KNR 231/703/3 |STWIOR: D-01.02.04
Demontaz tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
.. informacyine
Wyliczenieloscirobst:
4 4.000000
RAZEM:! 4.000000|szt 4
11.2 |KNR 231/818/8 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie stupkéw do znakow
7777777777777777777777777777777777777777777 2 2.000000
RAZEM:: 2.000000 szt 2
11.3 |KNR 231/702/1 |STWIiOR: D-07.02.01
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, wyposazone w kotwe
do zabetonowania, o $rednicy wewnetrznej minimum fi-50-mm, fundament z betonu
C16/20 ( zuzycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu 20 cm ponizej powierzchni
terenu - stupki proste
i1 1.000000
RAZEM:! 1.000000 szt 1
11.4 |KNR 231/703/2 |STWIiOR: D-07.02.01
... |Przymocowanie tablic znakow drogowych (tablice nowe)
Wyliczenie ilosci robet.
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1.000000
‘ 1.000000 |szt 1
12 |Element OZNAKOWANIE POZIOME
12.1 |KNR 231/706/3 |STWIiOR: D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni, grubowarstwowe gtadkie 3 mm z masy
chemoutwardzalnej, kolor bialy, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
- ._____|malowane mechanicznie
Wyliczenie flosci robot:
P-1a (0.04 m2/mb) ' | 8.400000
P-te (012 m2imb)
P-3a (0.20 m2/mb)
: 30.100000
153.500000/m2 154
13 |Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
13.1 |Kalkulacja STWIOR: D-07.02.02
indywidualna Zakup i montaz stupkéw prowadzacych U-1a + U-8
20 : 20.000000
RAZEM 20.000000|szt. 20
13.2 |Kalkulacja STWIOR: D-07.02.02
indywidualna _|Zakup i montaz stupkow prowadzacych U-1a+U-7+U-8
Wyliczenieloscirobst:
2 2.000000
RAZEM 2.000000 |szt. 2
14 |Element OBSLUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
14.1 |Kalkulacja STWIOR: D-01.01.01a
indywidualna Geodezyjna obstuga inwestycji (m. in. geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego
w terenie potwierdzone wpisem do dziennika budowy, trwate zastabilizowanie
reperow wysokosciowych, wznowienie granic pasa drogowego, inwentaryzacja
o ......_..|geodezyjnapowykonawcza)
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777 “ 1.000000
RAZEM:! 1.000000 |kpl 1




strona nr:

Spis tresci

A Strona tytuloOWa. . . . ..o e e e e e a e ety
B. Ogélna charakterystyka obiektow Ilub robOt . . ... ... i i e e e
C. Przedmiar robot. . . . ... i e e e e e a et
.ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE . . . . o ottt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
ROBOTY ROZBIORKOWE. . . . oot ittt ettt e e e e e e e e
CROBOTY ZIEMNE. . . oo e e e e e e e
PRZEPUSTY POD DROGA - .« - o ettt et ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI . . . o oottt e e e e e e e e e e e e e
PO S ZERZENI A .« . o
CNAWIERZCHN I A, o
. POBOCZA GRUNTOWE O NAWIERZCHNIULEPSZONEJ . . . . ..ot e e
CZJAZDY .

O©COoONOOODAWN-

11. OZNAKOWANIE PIONOWE . . . . . o e e e e e e e e e
12. OZNAKOWANIE POZIOME . . . ..o e e e e e e e e e e e e e e e
13. URZADZENIABEZPIECZENSTWARUCHU . . . ..\ttt ettt ettt e e e e e e
14. OBSLUGA GEODEZYJNA INWESTY CJl. . oo e e e
[ TR oL 30 1 =] o

9



