4, Opis techniczny

4.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawna opracowania projektowego branzy elekiryczne stanowig  nastgpujgee

dokumenty:

- zlecenie inwestora: Zarzad Drag Powiatowych w Krasnymstawie

- Akmalna mapa sytuacyjno — wysokosciowa

- Warunki techniczne Rejonowego Zakladu Energetycznego w Krasnymstawie z dn. 4 wrzesnia
2008r.

- Opimia ZUD, Nr 531/2008

- Projekt drogowy

4.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektowego jest:

- kablowa sie¢ elektroenergetyczna nn

- kablowa linia oswietlenia ulic Szkolnej i Kilinskiego

4.3. Opis rozwigzan projektowych

4.3.1. Projektowana linia kablowa nn

Po demontaiu istnicjacej linii napowietrznej nn projekiowane lime kablowe wykonaé kablem
YAKY 4x120 zgodnie 7 planem trasy linii oraz WP i uzgodnieniami. Trasa linii kablowych
przebiega od stupa nr 315/K12 w ulicy Koscinszki wzdhuz ulicy Szkolnej i Kilinskiego do slupa
nr 255110,

Kable ukiadaé na glebokosci 0.9m wspolnie z kablem odwietleniowym. Skrzyzowanie z jezdniz
ul. Koéciuszki wykonaé przewicrtem bez naruszania powierzchm drogi w turze ochronnej na
alebokogei 1,2m liczae od obwiedni rury ochronnej SRS75 do powierzchni drogi.

Skrzyzowania z podjazdami do posesji, istnigjacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym
wykona¢ w rurach ochronnych. W przypadku skrzyzowania z kablem telefonicznym, kabel ten
mbezpieczyé rura dwudzielna A110PS. Kofce rur ochronnych uszczelnié za pomoca usrerelck
EK 186 lub w inny sposdb zapewniajacy ich szczelnosé.

Na trasie kabel wprowadzaé do projektowanych ztacz kablowych, Budynki migszkalne zasihé
poprzez zlacza licznikowe ZK1TL. Projektowane zlacza kablowe ustawié w miejscach jak na
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planie trasy (rvs. nr 2.4). Naleky zastosowaé zlacza w obudowie termoutwardzalne) malowane
lakierem odporym na UV.

Zhacza przystosowad do zainstalowania zamka typu MASTER KEY.

Fundamenty wypehié piaskiem. Zlacza kablowe stosowaé z daszkiem ukosnym.

4.3.2. Projektowane przylycza kablowe

Istniejace przylacza napowietrzne wykonane przewodem AL16 1 YADYn 2/4x10 zdemontowac.
Projcktuje sic wykonaé przylacza kablami typu YAKY 2x25/4x25 oraz YAKY 4x35mm® od
#lacz kablowych SK, SKL do ZKITL If lub ZKI1TL3f nadciennych. W razie potrzeby WI.7
istnigjacy przedhuzyé z zastosowaniem puszki POH.

Kable uklada¢ w rowie na glgbokosci 0.8m stosujge posypke piaskowa 2x10cm, miebiesky folig
oraz oznaceniki kablowe. W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym przewidziano
e AS0  AROT™

Rozdzial przewodu PEN na PE i N wykonaé w tablicy TM.

Punkt PE uziemi¢ bednarka Ra<3002.

4.3.3. Oswietlenie uliczne

Projektowane odwietlenie uliczne nalezy wykonaé przy wiyciu opraw sodowych typu
QUSb-150 firmy ELGO z redukcja mocy na stupach stalowych ocynkowanych typu S-100P z
wysiegnikiem |-ramiennym 5-100/6, W=1_5m  [ELMONT"” Rzeszdw.

Stupy ustawiac na tvpowych fundamentach typu F150/200 dostarczonych wraz ze shipem przez
producenta.

Stupy ustawié¢ wnekami z dostepem od strony przeciwnej do jezdni.

Oprawy zasilié kablem YKSY Sﬂ,ﬁm{ 1kV weiagnigtym w otwory shupow. We wngkach
slupowych stosowaé tabliczki stupowe ELMONT z wylgcznikiem instalacyjnym 530186,

Kable oswietleniowe ukladaé¢ na glebokosci 0,6m liczac od poziomu niwelacj terenu w warstwie
piasku 2x10cm w pasie drogowym. Przy skrzyzowaniach z drogami i zjazdami na posesje kable
uktadaé w rurach DFK 50 ”Arot”. Jako oslone ostrzegawcza przed uszkodzeniani
mechanicznymi kable przykryé folig kalandrowang koloru niebieskiego.

Konce kabli zakanczaé na ,.sucho”, Na calej trasie co 10m oraz przy przepustach nalozyé trwale

prnacenild kablowe.
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Roboty wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-76/E-05123.

4.3.4. Przestawienie istniejgeych shupéw oswietleniowych na miejsca bezkolizyjne
W zwigzku z projekiowanym profilem chodnikdw na skreyzowaniach ulic
Poniatowskiego (od strony przedszkola) oraz PCK — Mickiewicza, slup nr 4/0Z

nalciy przestawic w migjsce wskazane na planie nr 2.2,

4,3.5. Zabezpieczenia rurami ochronnymi kabli w ul. PCK
Zaprojektowano rury ochronne dzielone typu AS8PS dla istniejgcych kabli w zatoce
parkingowej oraz pod zjazdami z ul. PCK

4.3.6. Ochrona od porazen

Zgodnie z WP ukladem sieci jest TN. Jako ochrong przed dotykiem posrednim w
instalacjach nowych nalezy zastosowaé samoczynne wylaczenie zasilania w vkladzie TN-3
realizowane przy pomocy wylaczmkdow roznicowo pradowych.

4.4, Oddzialywanie inwestycji na $rodowisko i otoczenie
Projektowane linie kablowe nie oddzialy wuja na srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.

4.5, Uwagi konicowe

1. Roboty kablowe wykonaé zgodnie z dokumentacia techniczng, normami i przepisami
obowigrujgeymi na dzien sporzadzenia projektu.

2. Na etapie realiracji robdt przestrzegad nalezy nwag ZE Krasnystaw 1 ZDP Krasnystaw
podanych w protokotach uzgodmen projekiu,

3. Linie kablowe podlegajg d\;.rukrﬂtnenm odbiorowi przed zasypaniem i po zakofczemiu robot.

4. Trasy kabli i lokalizacj¢ urzadzen towarzyszacych podlegaja wytyczeniu, a po ich wykonaniu
zinwentaryzowaniu przez uprawnione stuzby geodezyjne.

5. Materialy z demontazu przekaza¢ do Rejonowego Zakladu Energetycznego w Krasnymstawie

6. Po zakonezeniu prac dokonaé ostatecznego odbioru technicznego przez RZE Bilgora).
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5.1. Dobér wytrzymalosci shupdw

Korzystajac ze wzordw :

PN=N+Pp+P,

gdzie

Pu — sifa uzytkowa shupa

PN — dopuszczalne obciazenie stupa

Pp — 50% wartosei sily naciagu przewodow od przylaczy dziatajacej rownolegle do osi PN
Py — obcigzenie wiatrem od lampy odwietlenia ulicznego

Pws — obcigzenie wiatrem shipa i uzbrojenia shipa

N — maksymalny naciag przewoddw obliczony dla danej lini

5.2, Dobér wytrzymalodci dla shupa K-12/
Maksymalny naciag przewodéw 4xAL 50mm*+2x25mm’ (40m)

N =942 daN

Obciazenie wiatrem od lampy oswietlenia ulicznego znajdujacego sie nad linia
Pp= 14 daN

Obliczenia:
N + Pr=942daM + 14 daN — 956daN

PPN =956 daN
Powyzsze warunki spetnia¢ bedzie shup K-12/12 o dopuszezalnym obeigzeniu stupa

PN = 1198 daN.

Obliczenia wytrzymalo$ei zostaly przeprowadzone na podstawie danych zawartych w albumie
Lnn Tom 2 ELPROJEKT Poznar.
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Projekt 1

Profil uficy

Chodnilk 1
Jezdnia 1
Chodnik 2

Wsodiczymik konsemwacg: 0.80

Rozmicszczenia opraw

(Szerokos&é: 2.000 m)
(Szerckese: 7.000 m, Liczba pasdw jezdn: 2, Mawierzchnia: R3, gb: 0.070)

{Szerckosé: 2.000 m)

LA LUA

13,10 2008

o,

Edytor
Talafan
faka
&-Mail

SZKOLNA / Dane planowania

[y

o
()

ELGO EU-WOO0011-06 LUNA / OLISh-150, w3Y

[
050 m

T 3000m

Oprawa:

Strumien Swistiny cpraw; 17500 Im

Mcoc opraw; 168.0 W

Rozmieszerenia; jednostronnie na dole

Odstep slupa: 30.000 m

Wysokodd montazu (1) 10 030 m

Wysokodcd punkty Swistlnego: 10000 m

Mawis (2) -0.203 m

MNachylenio wysigonika [3): 0.0

DHugoss wysiegnica {(4): 1.500 m

Wartosci maksymalng mocy oswietleniows)

przy 70° 101 cdlklm
przy 8O®: 14 cdikim
pray 90 2.00 cdikim

W kcazdyme kmarunku tworzacym podany kat z dolng lireg monows prey
wainstaawanym | gotowym dn iyt ossekiamn
Rozmigszczanie spetnia wymagania klasy mocy
oSwietleniowe] G3.

Rozmisszozenie spetnia wymagana klasy indeksu
oilepiania D6
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Projekt 1 e A L/ il

1R 10200

Eclytor
Telefon
faks
e-Mail

SZKOLNA / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw

TQ.DGm

17.00

1|El an 13-I:I.ll]IEI m
Wapdezynnik konserwacii- 0.80 Skala 1:258

Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalerne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietieniowa: CES {Vszystkia wymagania fotometryczne zostaly spainione. )

E, [ix] uo

Wartodci rreczywiste wediug obliczenia 87 0.7
Wartosci zadane wediug klasy: =75 =04
v v

Spelnione/nie spetnione:
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TABELA DEMONTAZOWA LINIl nn | OSW. —rrab. nr 6.3
inkt Przebudowa ulic: Szkolna, Mickiewicza, PGK w Krasnymstawie
LINIA NN OSWIETLENIE
Zerd# bat. [ | lzolator 1
cerds bat, - lzotatos |
) | A
E ' | 2| | E § |
: 2 2|&
- Sy E © (o e | Zl=im o 2
z| 8 (3 5 812l, 8E[E R §2 53383
= i £ shy g3 -g.-hi' E e ] e o e Ly ) = :-J'-! =4
E|n g ¥leie|E ”ﬁ|.5aEﬁ§|”ww°5aa.1ﬂ—'|—'ﬁ,g
= = o o -ﬂmmrE“Elmfn.nn—r—:'ﬂ:zfz:;ur'.-n.m%n-ﬁﬁn-:: L
T ] T | [ |
263 |RK12 12| | 1 5 § 5 1 1 1411
e % | K 18] ] 3 I 1
262 |BP1Z | | ] 7 3|4l By 1
Ll = !
281 |BPiz 2 4(al1 1 2 1
..... i 47 i el (B3 — | R - i } =k
2611 Jok1o | 1 1 4 4 4
50 il T U [ |
261 |RP1z = [ - |
e, Pl -3& 3 | (- =l et lle =
260 |aP1z | . (5 218]1| |1 11
3? I.. - S— | - Bl
258 |BPi2 z | |= & 1 A L e 3
= % | _{e) —
258 (BP12 2 5 4,111 1] 4/1
— a9 S o . 5z i
57 |Bpiz 2 a4 & 4 1 1 | 1
B - 53 I I O i .5 1
256 [RN1Z I 2 8 8| 1| |1 2 1
= 1 1
235 |BN1G 1@ 2 10 10 1 1 1
Lilk. R | 12 - 4 -t S - b
257 (BP1z2 | g i = =
» S = 7 _ —
25711 [P0 *% 1 - AT E E
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AsXEnDx16 - 36m AL70- m =1
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TABELA DEMONTAZOWA PRZYLACZY Tab.or 6.4
|obiekt: Ulica Szkolna w Krasnymstawie
Adresy L - Przytacze
@
= —
- % E 5
g = oo 8.1z
= o = - - | = | ® | O b 3| a8
= | = F | m
3 22 |E|e|e|S|2(5|F 5|82
] Bl al|la|® & § i | o
st |Z|3(3|3(8(s|52\8§ 2
Lp oS s |& |1 al=|al
m szt |srt [szt |szt [szt [szl =7t |s# |szi [szt |
demontaz jednosironny 1
1 |2683/RK12 bud. nrv1 1 | 1
: . S L
2 |262/BP12 | bud.nr26 | 14| 1 wek i 1
3 |261/BP12 bud. nr 25 | 19 | 1
4 |261M/0K10 | bud.nr24 | 14 | 1 i o
§ |261M1/OK10 | bud.nr24 | 10 b 1 sz
6 |260/8P12 | bud.nr18 | 1 | N 2
T |260/BP12 bud. nr22 | &8 | 1 1
8 |260/8P12 bud. nr22a| 11| 1 ‘ 1
9 |[260i8P12 | bud.n20 |18 1 1 1 1L
| damonta2 jednostronmny \
10 |258/BP12 bud. nr 18 | 1
_ | 2
11 |258/BP12 bud. nr12a | 27 1
12 [258/BP12 bud. e 12 | B 1] L]
13 |258/BP12 bud. nr10 | 10 1 1 A
14 |258/BP12 bud.nri1 3 25| 1 | 1 1
15 [257/U8P12 | bud. nr 10a | 58 1| 1 l _
’ dermontaz jednostronny f
16 |255/BN12 bud. nr63 | 9 | 1] | N T U A
[ demontaz jadnostronny
17 |255/BN12 | bud.nré1 | 8 | | 1 o
| -
Rarem | 6 | 2 4 (13 |i

Uzpodnlono w RZE w Krasnymstaw
W Zakresie wydanych warunkow proptaczen



dotyczy ul. Szkolnegj

7.Zestawienie materialow

Lp |Producent Wyszczegolnienie Jedn, Nosd Uwagi
ZESTAWIENIE MATERIALOW DO MONTAZU
7.1. Kablowa siec¢ rozdzielcza nn ul. Szkolna
1 kabel YAKY 4x120 m 453
2 Kabel YAKY 4x25 m 624
Osprzet, zlacza, rury
1 Zigcze kablowe 1/SKL wg rys. 2.5 gzt 1
Wyposazenie:
Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego o
G | wym, 530x1080x245 i !
1.2 IMULLER |Fundament wym. 530xB820x245 szt. 1
1.3 IMULLER |Listwowy rozlacznik bezp, typu SLO0-3x3/100 szt 3
1.4 Listwowy rozlgcznik bezp. typu SLO0-3x3/F szt 2
1.5 Zwora WTZ-1 szt 9
1.6 Whkiadke bezp, mooy WTN-1gG40A szt 3
1.7 Whkiadka bezp. mocy WTN-1gG504 szt. 2
2 Zlacze kablowe 2/SKL wg rys. 2.6 szt, 1
Wyposazenie:
/Obudowa z tworzywa temmoutwardzalnego o
2.1 |[ELKRAS wym. 530x1080x245 szt. 1
2.2 IMULLER |Fundament wym. 530x820x245 szt. 1
2.3 Listwowy rozlacznik bezp-, typu SLO0-3x3/F szt 2
2.4 Zwora WTZ-1 szt 2
2.5 Wiiadka bezp. mocy WTN-1gG4048 szt 4
2.8 Whiladka bezp. mocy WTN-1gG50A szt 1
3 |ELKRAS |Zlacze SK2x63 z fundamentem kpl. 2
4 Widadka bezp. mocy WTN-1gG40A szt 4
5 |ELKRAS |Zigcze SK4xE3 z fundamentem kpl. 1
6 |ELKRAS |(Wkiadka bezp. mocy WTN-1g9G50A, szt. 5
7 |ELKRAS |Ztgcze licznikowe ZK1TL, 1F szt 10 nascienne
8 |ELKRAS |Zgcze licznikowe ZKATL, 3F sil. 1 nascienne
9 Whylgcznik nadpradowy 5303 B25 g2t
10 Whytacznik nadpradowy 3301 B25 szt 13
11 Koncowka kablowa K25 szt 68
12 Koncowka kablowa K120 szl 32
13 Rura SRS 75 m 54
14 Fura SRS 50 m 41
15 Opaski kablowe szt. as
16 Folia niebieska m 848
17 Bedrnarka FeZn 25x4 m 660
18 Prat  Gamrat", 1=6m szt 14
19 Mufa przelotowa SMOEB1512 g2t 2
20 Mufa przelofows SMOER1548 szt 1
21 Piasek budowlany m* 30
22 Zlaceka srubowa 10+35 57t g
23 Zlgczka Srubowa 70+120 5ZL. 4

Uzgodnione w RZE w FErasnymstaw
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Lp | Producent Wyszozegdlnienie Jedn, llasd Uwagi
7.2. Oswietlenie uliczne ul. Szkolna

1 Kabel YAKY 4x25 m 516
2 Kabel YKSY 3x2.5 m 110
3 Stup wysieq. szesciokatny S-100/6 szt 9
4 Wysiegnik 1-ram. 5-100/6, W=15m szt, g
5 Fundament F-150/200 szt g
B Elementy srubowe kpl. 2]
7 Oprawa sodowa OUSb-150 - i 10
B Tabliczka stupowa ELMONT, 1-bezp. szt. 8
9 Wylacznik inst. 5301 B6 szl g
10 Wyslegnik do lampy Wo-2 szt 1
11 Obejma do slupa osw, Cou 3 szt 2
12 Bezp. napowietrzny nr kat. 3050/25 szt 1
13 Przewod LgYd-2,5 mm’ m 6
14 Widadka topikowa Bi-WisBA, szt 1
15 Kaoncowka koblowa KAZS szl 20
16 Opaska TKUV 20/5 szt 10
17 Beadnarka FeZn 4x20 m 10
18 Sruba ocynk. M10x25+N+PO+PS a7, 10
19 Pret 12, I=6m .. GAMRAT" szt. 3
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7.3. Materialty z demontaZu linii nn i oswietlenia

Lp |Producent Wyszczegdlnienie Jedn, llosd Liwagi
1. Linia napowietrzna nn
1 Zerd# betonowa, 10m szt, 1
2 Zerd? betonowa, 12m szt, 18
3 Zerdz drewniana, 9m s7t, 1
4 Odciag szt 1
5 Klin K& szl 1
6 Trzon THS szt 30
7 Trzon TKS szt, a7
8 Odgromnik zaworowy Gza0,5/2 5 szt 5
g lzolator MN-80 szt 17
10 |zolator N-95 szt B
11 Izplator szpulowy S-80 szl 26
12 lzolatar szpulowy S-115 szt 25
13 Przewdd ALSO m 1444
14 Przewdd izolowany AsxSn 2x25 m 38
2. Oswietlenie uliczne
1 Oprawa sodowa szt 9
2 Wysiegnik lampowy szt. g
3 Trzon hakowy THS szl. 2
4 lzolator N-80 gzt 6
5 lzolator szpulowy 5-80 szl 1
6 Trzan THS szl 5
7 Bezpiecznik Bnu 6A szt 10
B Przewad AlLZ5 m 722
3. Przylacza napowietrzne
1 Przylacze 2xAL16 szl B
2 Przylacze 4xAL16 szt 2
3 Stojak szt a
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9, Spis rysunkdw

2.1. Plansze zbiorcze uzbrojenia ul. Szkolnej, ul. Kilinskiego, ul. Mickiewicza, ul. PCK
2.2, Plansze zbioreze urhrojenia ul. Mickiewicza, ul. PCK

2.3. Schemat zasilania sieci napowietrzng nn i oéwietlenia ulicznego — stan istniejgcy
2.4. Schemat zasilania sieci kablowej nn i oéwietlenia ulicznego — stan projektowany
2.5. Zlgeze kablowe 1/SKL (3x3L00-3x3/100/F+2xSL/A0-3%/F)

2.6. Zkaeze kablowe 2/SKL (2xSL00-3x3/100/F+3xSLA00-3x/)

2.7. Profil skrzyzowan kabli enN z drogg

2.8. Profil skrzyzowan kabli enN z droga
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