4. Opls techniczny

4.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawg prawng opracowania projektowego branzy elekiryeznej stanowia nastgpujace
dokumenty:

- Zlecenie inwestora: Zarzgd Drog Powiatowych w Krasnymstawie

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa

- Warunk: techniczne Rejonowego Zakladu Energetycznego w Krasnymstawie z dn. 4 wrzednia
2008r.

- Opinia ZUD, Nr 531/2008

- Projekt drogowy.

4.1, Preedmiot opracowania
Przedmiotem opracowama projektowego jest budowa kablowe] sieci energetyczne) nn

1 oswietlenia drogowego ronda na skrzyzowaniu ulic Kodeiuszki i Szkolnej.

4.3, Opis rozwiagzan projektowych
4.3.1. Zakres budowy

1. Demontaz dwoch przgsel linii napowietrznej 4xALS0H2xAL25 micdey stupami nr —i%
316 , 317
P12 P12

2. Demontaz slupdw zelbetowych ZN jw.,

3. Demontaz |-nostronny przylaezy napowictrznyeh do budynkdw nr 68, 69, 72,

4. Demonta? przylgczy napowietrznyeh do bud. nr 73 i bud. sklepu.

i ) . 315 . 317
3. Ustawienie dwoch stupow wirowanych E nr i —.
i v K12 ' K2
. . _ " N - -
6. Ulozenie dwdeh odeinkdw linii kablowych nn. miedzy stupami nr S i T

7. Oswietlenie drogowe ronda.



4.3.2. ODéwietlenie drogowe ronda

Oswietlenie drogowe ronda projektuje sie wykona¢ przy wiyciu opraw typu ELGO EU-W00006
84 LUNA/OUSa-250 z ukladem redukcji mocy. Oprawy zainstalowaé na stupach stalowych
ocynkowanych szeseiokatnych typu S-110 z wysiggnikiem 1-no ramiennym W-1,5m _ Elmont”
Rzeszdw. W érodku ustawié slup z wysiegnikiem 4-ramiennym. Stupy ustawi¢ na typowych
fundamentach betonowveh typu F 150/200dostarczonych przez producenta. Stlupy ustawic
wngkami z dostgpem od strony przeciwnej do Jezdni,
Oprawy zasili¢ kablem YKSY 3x2 5mm’ .

We wngkach slupow zamontowaé tabliczki stupowe ELMONT z wylacznikiem instalacyjnym
S301B6.

Kable odwietleniowe ukiadaé na plebokodei 0,6m liczae od poziomu niwelacji terenu w warstwie
piasku 2x10cm w pasia drogowym.

Przy skrzyzowaniach z drogg i zjazdami na posesje, kable uktadaé w rurach SRS 50 HArol”,

Jako oslong ostrzepaweza przed  uszkodzeniami mechanicznymi  kable praykryé folia
kalandrowang koloru niebieskiego. Korice kabli zakoficzyé na _sucho”,

Na calej trasie co 10m oraz przy przepustach natozyé na kable trwale oznacsniki kablowe.

4.3.3. Linia kablowa nn w rejonie ronda

Tras¢ projektowane] linii kablowej nn 0.4kV miedzy stupami nr 315 1 317 przedstawiono na
mapie ronda w ulicy Kosciuszki. Typ kabla oraz diugosé linii kablowe) podano na schemacie.
Przy skrzyzowaniu z urzadzeniami podziemnymi oraz jezdniq ronda wykonaé przewiertem w
rurzz ochronnej SRS110 utozonej na glebokosei 1m od najnizszego punkiu na trasic przejscia.
Przy skrzyzowaniu projektowanego kabla z kablami telefonicznymi, lime telefoniczne ochronic
rurg osfonows A110 PS.

Poza jezdnig kabel ukiadaé w wykopie o gleb. 0.8m na podsypce z piasku o prubodci 10cm.
Zatoiyc opaski informacyjne co 10cm oraz przy wejiciu na stupy. Po wykonaniu inwentaryzacii
geodezyjne] kabel przysypad 10ecm warstwa piasku i 15em warstwy gruntu rodzimego, po
wyréwnaniu i ubiciu wlozyé folig ostrzegaweza PCV szer. 30c¢m koloru niebieskiego. Przepusty
kabla uszczelni¢ pianka poliuretanows. Kable po wlozeniu w wykopie przed jego zasypaniem
winny byc zgloszone do odbioréw etapowych w RZE Krasnystaw. Calodé robot zwigzanych z
uktadaniem kabli wykonaé zgodnie z PN-70/E-05125,



4.3.4, Ochrona przepigciowa
Qchrong od przepie¢ atmosferycznych projektuje si¢ w miejscach polaczenia Hnii kablowej nn z
linia napowietrzng o przewodach golych.

Na shupach nr %]i% i ﬂ zastosowano odgromniki typu GXO 0,66/5, LOVOS.

K12

4.3.5, Ochrona od porazen
W siecl nn wystepuje uklad TN. Ochrong przed dotykiem posrednim w instalacjach nalezy
stosowa samoczynne wylgczenie zasilania TN-S realizowane przy pomocy wylacznikow

roznicowopradowych,

8. Uwagi koncowe

1. Roboty napowietrzno kablowe wykonaé zgodnie z niniejszym projekiem oraz
obowigzujacymi przepisami i normami

2. Zachowac szczegdlng ostroznosé podezas wykonywania prac w poblizu urzadzen
energetycznych bedacych pod napigciem i odbywajacego sie ruchu kolowego.

3. Wykonawca robdt opracuje harmonogram niezbednych wylaczen

4. Materialy zdemontowane przekaza¢ do Rejonowego Zakladu Energetycznego w
Krasnymstawie

5. Po zakoficzeniu prac dokonaé ostatecznego odbioru technicznego przez Rejonowy Zakiad

Energetyczny w Krasnymstawie,




5. Uwagi kontcowe

1. Roboty napowietrzno kablowe wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowiazujacymi przepisami i normami

2. Zachowaé szczegolng ostroznosé podezas wykonywania prac w poblizu urzadzen
energetycznych bedacych pod napigeiem i odbywajacego sie ruchn kolowego.

3. Wykonawca robét opracuje harmonogram niezbednych wylaczen

4. Materiaty zdemontowane przekazaé do Rejonowego Zaktadu Energetycznego w
Krasnymstawie

3. Po zakoniczeniu prac dokona¢ ostatecznego odbioru technicznego przez Rejonowy Zaklad

Energetyczny w Krasnymstawie.

6. Obliczenia

6.1. Obliczenia fotometryczne

Obliczenia wykonano z uzyciem programu komputerowego DIALUX. Wydruki zalaczono do
projektu.

6.2. Moc obliczeniowa projektowanego obwodu eswietleniowego od szafki SOU »Szkolna”
do ul. Kosciuszki
11 opraw typu Ousb-150, moc oprawy 168W
8 opraw typu Ousb-250, moc oprawy 275W.
Moc obwodu: P=8x275+11x168=4048W
P 4048
J= =
VxUxcosgp  1,73x400x0.9

Przyjeto linie kablowa YAK Y4x25mm2, Jdd=110A>6_5A.

=654




6.3. Obliczenia spadka napigcia

[ Szatki | Linia | Nr |Moc opraw Diugos¢ |y pepcic| AU i
oswietl | kabl | shipa | odwiet]. L
- . . kW | m - | kWm % N
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2,54 37 [1,25] 11748
2 2,71 35 [1,25] 11856
fg o 3..[.. 288 47 [1,23 msrzf
§ g 4 3.05 40 (125 1525 A 12495
. “ 5 322 40 [1,25] 1610 Taaa - L88%
o s 6 3,38 41 1,25 17323
7 3,55 51 (1,25] 22631
8 4,05 31 |1,25] 156,94 |
¥ | 127495 |
LUWAGA:

W zwigzku ze wzrostem mocy obliczeniowej P=4 05kW oswietlenia wl. Szkolnej i ronda
Koscinszki dostosowaé istniejgcy uklad pomiarowo-zasilajacy szafki oswietleniowej SOU

woZkolna”,

Inwestor zobowigzany jest do wystapienia o zwigkszenie mocy przylaczeniowej do
Zakladu Energetycznego Krasnystaw.

Rejonowego



6.5. Dobdr stapéw i elementow linii
Dobor  projektowanych shipéw  wirowanyeh dokonano na podstawie obliczef naciagow
wypadkowych i poréwnaniu z dopuszczalnymi sitami uzytkowymi typdw zerda L E” podanych
w tabelach albuméw linii napowietrznych nn ELPROJEKT Poznan.
Wyniki zalaczono do projektu.

Uprac(,crwaﬁ

L- 1)
i CA M) Witeh
upr, . ar owids 25158
upr. bud, 2512/LRI74



Doboér wytrzymatoséci stupdw

Korzystajgc ze wzorow ;

gdzie :

Pu — sita uzytkowa slupa

PN — dopuszczalne obcigzenie stupa

Pp — 50% wartosci sity naciagu przewodow od przylaczy dziatajacej rownolegle do osi PN
P1. — obciazenie wiatrem od lampy oswietlenia ulicznego

Pws - obcigzenie wiatrem stupa i uzbrojenia stupa

N — maksymalny naciag przewodéw obliczony dla danej linii

PN=N+ P[.l +PL

o alosci a K- 31

Maksymalny naciag przewodow 4xAL 50mm™+2x25mm’ (39m)
N =942 daN

Obcigzenie wialrem od lampy o$wietlenia ulicznege znajdujacego si¢ nad linia
PL=14 daN

Obliczenia
N +Pp=942daN + 14 daN = 05adalN
PN =956 daN

Powyiésze warunki spelnia¢ bedzie stup K-12/12 o dopuszezalnym obcigzeniu stupa
PN = 1198 daN.

hor i dla stupa K-12/ or 315
Maksymalny nacigg przewodoéw 4xAL 50mm*+2x25mm’ (39m)
: N; =942 daN

Wartosci sily naciagéw przylaczy napowietrznych
P1 = P2 =399daN

Sia wypadkowa od przylaczy:
P = 1,41*399daN = 562 daN
Wypadkowa sita naciagu przewodow:
N = /N} + P? =1097daN
s
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Obcigzenie wiatrem od lampy oéwietlenia ulicznego znajdujacego sie pod linia
Pi= 14 daN

N +Pp 1097daN + 14 daN = 1101daN
PN = 1101 daN

Powyzsze warunki spetnia¢ bedzie shup K-12/12 o dopuszezalnym obciazeniu stupa
PN = 1198 daN

Obliczenia wytrzymalodci zostaly przeprowadzone na podstawie danych zawartych w
albumie Lnn Tom 2 ELprojekt Poznan



KRASNYSTAW

Data: 21-08-2008

1. Opis projektu

1.1 Widok z géry
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KRASNYSTAW

roxe = . Data: 21-06-2008
2. Podsumowanie
2.1 Informacje ogdine
Mowa wartoss ogblnegao wspolczynnika pogorszenia stosowana w projekcie 1.41
2.2 Oprawy
Kod llos& Oprawa Zrédio wistla Mac (W) 5“'”“;']‘:1’;'
E 8 QUSa-250_SYp 1* SON-TP-250 PHILIPS 2750  1*32000

Moc rainstalowana: 2 20 (kiWat)

floge rozmieszezonych opraw

Kod

Rozmieszczenie oprawy Moc (kWat)
E

Mwietlania na zewngtrz 4 1.10
oéwietlenia na srodku 4 1.10
2.3 Wyniki obliczen
Obliczenia natezeniafluminancii:
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/$r Min/Max
rando MNate2enie aswictienia  lux 257 0.40 0.23

--------

Fhiips Ugh‘tlr"@ B.V - GaleuLuX Tareny zewnetrzne 6.7 2 S  Sirona



KRASNYSTAW

3. Informacje instalacyjne

Deta: 21-08-2008

3.1 Legenda
Oprawy,
Kod HosE Oprawa Zrodio swiatla 5“”;;;’;*
E 8 OUSa-250_5Yp 1 * SOMN-TP-250 PHILIFS 1* 32000
3.2 Drientacja | rOZMieszczenie apraw
okt | kod Pozycja Katy nacelowania zgaf_gffnie

X ¥ {m) £ m} Rot. Fatad Roth
1"E 2121 2121 1200 -135.0 -15.0 -0.0 100
1*E -21.21 21.21 12.00 1360 -16.0 0.0 100
e -1.60 -0.00 12.00 180.0 15.0 0.0 100
1k -0.00 -1.50 12.00 800 15.0 0.0 100
1*E 0,00 1.50 12.00 90.0 15.0 0.0 100
1*E 1.50 -0.00 12.00 0.0 150 0.0 100
1%E 2121 2121 12.00 -45.0 -15.0 0.0 100
1*E 2121 2121 12.00 450 150 0.0 100

atrona; 3:"3
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