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Informacja
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas budowy kanalizacji deszczowej, pr zebudowy
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe] w zwiazku z przebudowa ukladu
komunikacyjnego miasta K rasnegostawu w ciggu ulic: Kosciuszki, Szkolnej, Mickiewicza -
PCK, Oleszczynskiego, Sikorskiego, Rzecznej opracowana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 )

1. Zakresrobot:
Zakres robdt obejmuje wykonanie:
Przykanalikéw do kolektora deszczowego K1
. Kanatu deszczowego K2

a
b
c. Przykanaikéw do kolektora deszczowego K2
d. Kanalu deszczowego K3

e. Przykanaikdéw do kolektora deszczowego K3

f. Przebudowy odcinkasieci kanalizacji sanitarne)

g. Przebudowy odcinkéw sieci wodociagowe)

w zwiazku z przebudowsa ulic Kosciuszki, Szkolngj, Mickiewicza, PCK,

Oleszczynskiego, Sikorskiego, Rzecznej w Krasnymstawie.

2. Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych.
Natrasie projektowanych przewodow wystepuja:
- dojazdy do dziatek i budynkow,
- kanalizacja sanitarna,
- kable energetyczne niskiego i wysokiego napiecia,
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ gazowa

- sie¢ teletechniczna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwar zaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- kable energetyczne pod napi¢ciem;
- napowietrznaliniaenergetyczna;
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- wykopy pod kanalizacje deszczowa prowadzone beda na gigbokosci do 6,0 m.
- wykopy pod sie¢ wodociagowa prowadzone beda na giebokosci do 2,0 m.
- wykopy pod kanalizacje sanitarna prowadzone beda na gigbokosci do 5,0 m.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich

wystepowania.

A. Zagrozeniamogace wystepowac przy robotach ziemnych :

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykryciaw miejscach prze$¢)

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczen
scian wykopu przed obsunigciem si¢ naturalnego odtamu gruntu i urobku
pochodzacego z wykopu)

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki (brak wygrodzenia
strefy niebezpieczng))

- wykonanie robét w poblizu sieci energetycznych poprzedzi¢ odkrywkami
wykonanymi sposobem recznym,

- dlawykopdw o gtebokosci wiekszgj niz 1,0 m stosowat zejscia ( drabinki )

- zapewni¢ wykonanie rob6t co najmniej przez 2 osoby ( asekuracja)

B. Maszyny budowlane — zagrozenia

- pochwycenie konczyn przez naped maszyny (brak ostony napedu)

- porazenie pradem elektrycznym (niesprawny sprzgt)
Na podktadzie geodezyjnym, uzgodnionym przez ZUDP Starostwa Powiatowego
w Krasnymstawie i odnosnymi instytucjami zaznaczona jest lokalizacja catego
uzbrojenia podziemnego.
Przy recznym wykonywaniu wykopdéw w rejonie skrzyzowania z istnigjacym
uzbrojeniem podziemnym i przestrzeganiu warunkéw wykonywania tych robot nie
wystepuje zagrozenie zardbwno dla osdb wykonujacych te prace jak i dla osob

postronnych pozostajacych poza strefa terenu rob6t. Podczas prac budowlanych nalezy:
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- wygrodzi¢ teren budowy i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi;

- roboty ziemne, wykopy pod kanalizacje wykonywat z zastosowaniem
szalowaniascian;

- wywiesi¢ tablice informacyj no-ostrzegawczych;

- prowadzi¢ dziennik budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

- procedury okreslgace zasady bezpieczng) pracy zawarte sa w przepisach
eksploatacyjnych,

- sprzetu i maszyn budowlanych, ktére pracownicy maja obowiazek znat
I stosowac,

- pracownicy winni zostac przeszkoleni a fakt udzielonego instruktazu
potwierdzony pisemnym podpisem,

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow przed przystapieniem do redizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych,

- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne, instruktaz ogolny i stanowiskowy,

- przeprowadzi¢ szkolenie okresowe,

- prowadzenie budowy powierzy¢ osobiscie osobie posiadajace] uprawnieniado
petnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy;

- wyposazy¢ pracownikoéw w odziez ochronng i sprzet do wykonywaniarobot;

- prace nalezy prowadzi¢ w okresie wiosenno — letnim.

6. Wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem higiena pracy na stanowiskach pracy

sprawuje kierownik budowy, kierownik robot oraz mistrz budowlany stosownie do

zakresu obowiazkow.

Eliminowanie przyczyn powstawaniawypadkow:

prawidtowy podziat pracy,
wiasciwe wydawanie polecen,
prawidtowy nadzor,
przeszkolenie pracownikéw,
wiasciwa organizacjapracy,

dopuszczenie do pracy pracownikow z pozytywnymi badaniami lekarskimi.

W terenie wykonywania prac zwiazanych z realizacja kanalizacji deszczowey,

kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej zagrozenia wymienione w tresci pkt. 6 nie

wystepuja.
Nie wystepuja ograniczenia w przeprowadzeniu sprawnegl komunikacji czy tez

ewentualne ewakuacji.
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