Poz. Wyszczegodlnienie Wymiar | Materiat Nr normy, katalogu D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35 D36 D41 D40 Ul
1. |Kanat gtéwny doptywowy 800 PE Weholite SN8 KWH Pipe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1? 1?
2. | Kanat gtéwny odptywowy 800 PE Weholite SN8 KWH Pipe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
3. | Kanal boczny z lewej strony 400 PE Weholite SN8 KWH Pipe 1Y | — — — — — — 1 — — — — — — — — — — — 1?
: 4. |Kanal boczny z lewe strony 400 PE Weholite SN8 KWH Pipe 1 — — — — — — 1 — — — — — — — — — — — —
o . __|“.|I PRI e 5. | Kanal boczny z prawej strony 400 PE Weholite SN8 KWH Pipe — — — — — — 1 — — — — — — — — — — — — —
_ /;f 6. |Kanal boczny z lewej strony 200 PP Wehoduo ID SN8 KWH Pipe| — — — 1 — — — — — — — — — — — — — — — —
7. | Przykandlik z lewg strony 200 PP Wehoduo ID SN8 KWH Pipe| — — 1 1 1 — — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — —
8. | Przykandik z prawej strony 200 PP Wehoduo ID SN8 KWH Pipe| — — 1 1 1 — — 1 — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 — —
9. | Dwukidich ® 800 PE Weholite SN8 KWH Pipe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
10. | Dwukidich ? 400 PE Weholite SN8 KWH Pipe 2 — — — — — 1 1 — — — — — — — — — — — —
11. | Nasuwka® 200 PP Wehoduo ID SN8 KWH Pipe| — — 2 3 2 — — 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 — —
12. | Studzienka potaczeniowaistnigjaca —_— —_— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 1
13. | Studzienka potaczeniowa projektowana 1800 prefabr. | wg proj. konstrukcyjnego 1 — — 1 — — — — — — — — — — — — — — — istn.
14. | Studzienka potaczeniowa projektowana 1600 prefabr. | wg proj. konstrukcyjnego — 1 1 — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 —
15. | Stopien kanatowy —_— zeliwo | PN-64/H-74086 27 26 26 25 24 24 25 24 24 26 25 21 12 12 11 13 14 18 — —
h 16. |Wtaz kanatowy z przykrecana pokrywa kl.400 kN 600 zeliwo | Koneckie Zaktady Odlewnicze 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 —
17. | Rzgdne wysokosciowe
Rzedna terenu projektowanego Nt 190,40 | 190,20 | 190,13 | 189,81 | 189,62 | 189,55 | 189,57 | 189,40 | 188,92 | — — — — — — — — — — —
Rzedna terenu istnigjacego Nti — —_— — — — — — — — 188,68 | 188,28 | 187,26 | 185,71 | 185,08 | 184,77 | 184,64 | 184,68 | 190,42 | 190,47 | 184,82
Rzedna kanalu gtéwnego doptyw N1 185,60 | 185,52 | 185,47 | 185,32 | 185,16 | 185,07 | 185,01 | 184,98 | 184,58 | 183,92 | 183,65 | 183,28 | 182,79 | 182,49 | 182,31 | 181,91 | 181,73 | 186,92 |186,92 2 180,73
Rzedna kanalu gtéwnego odptyw N2 185,60 | 185,52 | 185,47 | 185,32 | 185,16 | 185,07 | 185,01 | 184,98 | 184,58 | 183,92 | 183,65 183,28 | 182,79 | 182,49 | 182,31 | 181,91 | 181,73 | 186,72 | 186,92 | 180,63
Rzg¢dna kanatu bocznego z lewej strony N3 [186,00" — — 187,48 | — — e 185,38 | — e — — e — — e — — —  |181,43”
Rzedna kanatu bocznego z lewej strony N4 186,00 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Rzedna kanatu bocznego z prawe strony N5 e — — e — — 187,47 | — — e — — e — — e — — e —
Rzedna przykanalika z lewe strony N6 — — 188,50 | 188,17 | 187,87 | — — 187,47 | 187,33 | 187,12 | 186,83 | 185,47 | 184,12 | 183,53 | 183,29 | 183,17 | 183,15 | 188,75 — —
Rzedna przykanalika z prawej strony N7 — —_— 188,50 | 188,17 | 187,87 | — — 187,47 | 187,33 | 187,12 | 186,83 | 185,47 | 184,12 | 183,53 | 183,29 | 183,17 | 183,15 188,75 — —
18. | Katy zmian kier. i wiaczen kanatéw w stosunku do osi doptywu Om_no_um—A USLUG TECHNICZNO - EKONOM. SITK RP
Kat zmiany kierunku kanalu gtéwnego w lewo a1 — — — — — — 28 | — — — — — — — — — — — 15°7 | 90°? Oddziat w Lublinie
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego w pravo az 58° 22° — — 30° 3° — 24° 5° 12° 4° 18° 7° 5° 20° e — INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie
Kat wiaczenia kanalu bocznego z lewg strony b1 70° — — 32° 94° TEMAT:
K at wiaczenia kanatu bocznego z lewgj strony b2 180° — — Projekt budowlano - wykonawczy kana fu deszczowego w obrebie
Kat whaczenia kenalu bocznego 2 prawd Srony e | — | — | — | — | — | = | x| — | = [ = [ = = = = = T =T =TT =T =71 przebudowywanego uk fadu komunikacyjnego miasta Krasnegostawu
w ciggu ulic: Kosciuszki, Szkolha, Mickiewicza - PCK, Oleszczy nskiego
. Kat wiaczenia przykandikaz lewe strony o8 — — 90° 104° 110° — — 158° 85° 37° 94° 93° 100° 90° 90° 95° 90° 85° — — Sikorskiego, Rzeczna
T Kat wiaczenia przykandikaz prawg strony ® — — 90° 148° 112° — — 153° 20° 85° 88° 87° 77° 90° 90° 90° 90° 76° — —
Studzienki potgczeniowe na kanale K3 -
cz.ll
UWAGA: .
1. DN400 jako gtéwny w ul. PCK Funkcja Imig | Nazwisko Podpis Numer uprawnieft | "5 5¢)
2. DN60O kanat _m.ﬁs_&m.no< W ul. Okrzel. Projektant  |mgr inz. Franciszek Kowal upr. 1395/L0/81 | poag
3. DN1500 kanat istnigjacy. 1:20
4. DN1400 kanat istnigjacy. Sprawdzajacy | mar inz. Dorota Czopek upr. DATA
5. DN800 kanal projektowany tu jako boczny z lewej strony. LUB/0046/PWOS/08 | 11,2008
6.Spec. zamowienie: do zabetonowania jako przejscie szczelne. RYS.
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