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1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

a. Umowa Nr 26/08 zawarta pomiedzy Osrodkiem Ustug Techniczno —
Ekonomicznych Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Komunikacji
Rzeczpospolitej Polskiej Oddziat w Lublinie a Zarzadem Drég Powiatowych
w Krasnymstawie.

b. Warunki techniczne na wykonanie dokumentacji na przebudowe uktadu
komunikacyjnego miasta Krasnegostawu w ciagu ulic: Kosciuszki, Szkolna,
Mickiewicza, PCK, Oleszczynskiego, Rzeczna wraz z kanalizacja deszczowsa,
taczna dtugos¢ ok. 2,2 km sporzadzone w Zarzadzie Drog Powiatowych w
Krasnymstawie.

c. Projekt budowlano- wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej w ulicach
Polewana — Kosciuszki w Krasnymstawie wykonany w 2006 r. przez
Przedsigbiorstwo Projektowo-Badawcze PROLAB w Lublinie.

d. Program rozbudowy kanalizacji deszczowej miasta Krasnystaw wraz z ocena
stanu technicznego istniejacej sieci wykonany w 2006 r. w Przedsicbiorstwie
Urzadzea Ochrony Srodowiska BIOTOP w Zamosciu.

e. Wizje lokalne oraz wywiady przeprowadzone w Urzedzie Miasta Krasnystaw i w
Przedsi¢biorstwie Gospodarki Komunalngj Sp. z 0.0. w Krasnymstawie.

f. Aneksdo umowy Nr 26/08.

g. Projekt budowlano- wykonawczy na przebudowe uktadu komunikacyjnego
miasta Krasnegostawu w ciagu ulic: Kosciuszki, Szkolna, Mickiewicza-PCK,
Oleszczynskiego, Sikorskiego, Rzeczna opracowany w 2008 r. w Osrodku Ustug
Techniczno-Ekonomicznych SITK R.P. Oddziat w Lublinie,

h. Warunki zabezpieczenia (przebudowy) istniejacej sieci wodociagowse i
kanalizacji sanitarnej znak L.dz./ZWK/3158/2008 z dnia 27.08.2008 r. wydane
przez Przedsi¢biorstwo Gospodarki komunalnej Sp. z 0.0. w Krasnymstawie.

i.  Warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta Krasnystaw — Wydziat
Gospodarowania Mieniem i Ochrony Srodowiska, znak GM 0S.5549/11/2008 z
dnia 24.10.2008 r.

j.  Warunki wydane przez Urzad Miasta Krasnystaw — Wydziat | nwestycji, Rozwoju
i Gospodarki Przestrzenngj, znak IRGP.5544/1-2/2008 z dnia 17.11.2008 r.

k. Pismo zarzadu Drog Powiatowych w Krasnymstawie znak ZDP- DMZ/765/08 z
dnia 15.10.2008 r. w sprawie lokalizacji kanatow deszczowych oraz podziatu

zadaniaw przedmiarach i kosztorysach.
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|.  Dokumentacja geologiczna wykonanaw 2008 r. w OUTE SITK RP O/Lublin

m. Opinia Nr 531/2008 Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa
Powiatowego w Krasnymstawie z dnia 23.10.2008 r.

n. Przepisy i normy wchodzace w zakres niniejszego opracowania

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany potaczony z projektem
wykonawczym kanalizacji deszczowej w projektowanych do przebudowy ulicach;
Kosciuszki, Szkolna, Mickiewicza, PCK, Oleszczynskiego, Sikorskiego, Rzecznej.

Przewiduje si¢ réwniez czgsciowa przebudowe kanalizacji sanitarnej oraz
przebudowe fragmentéw sieci wodociagowse.

W projektowanej kanalizacji deszczowej wyrdznia si¢ charakterystyczne czgsci
jak nizej:

2.1. Kanalizacja deszczowa w ul. Kosciuszki na odcinkach od ul. Polewang do
kolektora deszczowego DN 900mm.

Kanat gtowny, ktéremu w niniejszym opracowaniu nadano na rys.Nr 2. roboczy
symbol K1 zostat zaprojektowany w 2006 r. w Przedsicbiorstwie Projektowo
Badawczym PROLAB w Lublinie. Na ,Planszy zbiorczej uzbrojenia’ naniesiono jego
trasc wg w/w opracowania. Ten sam przebieg kanalu zamieszczono na rys. Nr 2.
Aktualnie nad kanatem przebiega¢ bedzie chodnik lub sciezka rowerowa. Goérny
fragment kanatu zbiera wody opadowe z ul. Polewanej. Na obu rysunkach zachowano
oznaczenie studzienek rewizyjnych (potaczeniowych) wyrdzniajace je przecinkiem przy
oznaczeniu literowym np. D’ 1. Stad kanat K1 zawarty jest miedzy studzienkami D’9 (na
skrzyzowaniu z ul. Polewana) do D’i (studzienki istniejacej na kolektorze DN 900mm).

Nie zmieniono srednicy, spadkow i wysokosciowego usytuowania kanatu. Nie
zmienia si¢ materiatu, z ktorego bedzie wykonany kanat i studzienki rewizyjne ani ich
srednice (©1200) z wyjatkiem D’ 4.

Stosownie do warunkéw technicznych wym. w pkt. 1.lit. b. w zakres opracowania
wchodza  wpusty deszczowe i przykanaliki od nich prowadzace do studzienek
potaczeniowych na kanale gtdbwnym. Rozmieszczenie wpustéw i ich wysokosciowe
usytuowanie okreslono w projekcie branzy drogowej, z ktérego wynikta potrzeba
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zaprojektowania dodatkowych studzienek potaczeniowych o ©1400 mm zgodnie z PN-
B-10729. Oznaczone je symbolami np. D9a

Niewielkim zmianom ulegty odlegtosci migdzy studzienkami.

Aktualne parametry kanatu deszczowego K1 zamieszczono w Tabeli Nr 1.

Do zbierania wod opadowych zastosowano wpusty deszczowe (krata na
studzience prefabrykowanej @500 mm z osadnikiem) i oznaczono je symbolem np. W8d
w obrysie kotowym (rys. Nr 2) oraz symbolem np. W11b w obrysie prostokatnym (rys.
Nr 2) jezeli zastosowano skrzynkg 150S ACO DRAIN i rynng 150S ACO DRAIN
umieszczone w scieku przykraweznikowym wg proj. branzy drogowsy.

Parametry techniczne przykanalikow zamieszczono Tabeli Nr 1A.

W tg czgsci kanalizacji rozpatrzono kanat DN 600 mm na dtugosci L=510,5m 10
szt. studzienek potaczeniowych (wg pkt. 1., lit.c.). zaprojektowano dodatkowo 7szt.
studzienek @ 1400 mm oraz dodatkowo odcinek kanatu DN 400mm o dtugosci 31,0m ze
studzienka ©@1200 mm (D9a), do ktéreg wiaczono wpust deszczowy (W34a),
umozliwiajacy odptyw wod opadowych z konczacego w tym miejscu bieg rowu
przydroznego.

Diugos¢ zaprojektowanych przykanalikébw DN 200mm wynosi L=190,5m,
ktorymi przeptynie woda opadowa z 23 szt. wpustéw deszczowych i 10 szt. skrzynek
i rynien ACO DARIN.

2.2. Kanalizacja deszczowa w ul. Szkolngj i w ul. Kosciuszki od ul. Szkolng do
polaczenia z kolektorem deszczowym Dn 900 mm przecinaj acym ul. Kosciuszki.

Kanat gtowny oznaczono narysunku Nr 3 i rys. Nr 2. roboczym symbolem K2.

Dla okreslenia przekrojow poprzecznych kanatu wykonano stosowne obliczenia
hydrauliczne metoda granicznych natezen w formie wycinkowego programu ogélnego.

Prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu przyjeto p=50%.

Powierzchnia rozpatrywanej zlewni wynosi F=18,35 ha

Szczeglly obliczen — jako nie zamOwione przedstawia sie w zasobach
archiwalnych Osrodka Ustug Techniczno- Ekonom. SITKKP Oddziat w Lublinie.
W zasobach pozogtaje rowniez mapa z granicami zlewni czastkowych.

W oparciu o te materiaty ustalono srednice poszczeg6lnych fragmentéw kanatu,
ktorego parametry zestawiono w Tabeli nr 2.

Odcinki kanatu o srednicy DN 800mm w ul. Kosciuszki D14-D15 do D25
(potaczenie z kolektorem istniejacym DN900O/DN1200mm) umozliwia w przysziosci

4
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przyjecie wod opadowych réwniez z obszaru zawartego w tréjkacie ulic Szkolngj —
Kilinskiego- Kosciuszki.

Sugerowane przyjecie wod opadowych z czesci ulicy Kotowr6t i ul. Kaczej jest
niemozliwe ze wzgledu na niekorzystne usytuowanie tych terendw w stosunku do
wysokosciowego posadowienia kanalu K2 wynikajacego z rzednych na istnigjacym
kolektorze DN 900 mm, do kt6rego bedzie wiaczony.

Studzienki potaczeniowe oznaczono symbolami literowymi D i kolejnym
numerem cyfrowym np. D25.

Do zbierania wéd opadowych zastosowano wpusty deszczowe oraz skrzynki
i rynny 150S ACO DRAIN oznaczone jak w pkt. 2.1..

Parametry kanatu deszczowego zamieszczono w Tabeli Nr 2A.

Ogotem diugos¢ kanatu K2 wraz z przykanalikami i kanatami doptywowymi

wynosi L=1081,0 m.

2.3. Kanalizacja sanitarna w obr ebie skrzyzowania (ronda) ulic Szkolngj, K osciuszki i

K otowr 6t.

Stosownie do warunkow technicznych Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Krasnymstawie (pkt. 1.lit.h.) opracowano projekt przebudowy kanatu sanitarnego
DN200 w obrebie j/w.

Na Planie sytuacyjnym — rys.Nr 3 zakres przebudowy oznaczono weztami S1 —
S2- S3— A4 S5 - S6 (wiaczenie do istn. ks 600mm).

Dtugos¢ przebudowanego kanatu DN200 mm wynosi L= 100,0 m.

2.4. Sie¢ wodociaggowa w obrebie skrzyzowania (ronda) ulic Szkolngj, K osciuszki,

K otowr 6t.

Zaprojektowano przebudowe sieci wodociagowe] w rejonie skrzyzowania ul.
Szkolneg] — Kosciuszki — Kotowr6t zgodnie z warunkami Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnegl w Krasnymstawie (pkt.1. lit.h.).

Zakres przebudowy przedstawiono na rys. Nr 3. oznaczajac charakterystyczne
wezty symbolami cyfrowymi 1-19, oraz 2-H1.

Srednice i dtugosci poszczegdlnych odcinkéw zebrano w Tabeli Nr 5.
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2.5. Sie¢ wodociggowa w obrebie skrzyzowania (ronda) ulic Szkolngj i Mickiewicza.

W oparciu o warunki wym. w pkt. 2.4. zakres przebudowy przedstawiono na
rys. Nr 3 oznaczajac charakterystyczne wezty symbolami cyfrowymi 20-26, oraz 21-H2.
Srednice i dtugosci poszczegdlnych odcinkéw zebrano w Tabeli Nr 5.

2.6. Przylacze wodociggowe do posesi Nr 77 przy ul. Kosciuszki.

Dla umozliwienia bezkolizyjnego wykonania s$cieku przykrawegznikowego
przeniesiono czes¢ przytacza wodociagowego z jezdni pod $ciezka rowerowa.

Narys. Nr 2. zakres przebudowy oznaczono symbolami 31-33.

Srednice i dtugosci poszczegdlnych odcinkéw zamieszczono w Tabeli Nr 5.

2.7. Kanalizacja deszczowa w ulicach PCK - (Okrzei) - Oleszczynskiego -
(Pitsudskiego) - Sikorskiego; Kanaty K 3.

Kanalizacja ta charakteryzuje si¢ 2 zlewniami przynaleznymi do kanatu K3 oraz
do kanatu K4.

2.7.1. Kanal K3 —czesé |

K3 to robocza nazwa kanatu zlokalizowanego w ul. PCK od skrzyzowania z ul.
Mickiewicza (wezet D1) do skrzyzowania z ul. Okrzei i ul. Matysiaka (wezet D19), gdzie
taczy si¢ z kanatem K3- cz. Il (zlewni ul. Okrzei)

Trasg kanatu zamieszczono narys. Nr 4.

Dla kanatlu wyznaczono granice zlewni i wykonano obliczenia hydrauliczne.
Materialy te — jako nie zambwione pozostawia si¢ w materiatach archiwalnych OUTIE
SITK RP O/Lublin.

Powierzchnia rzeczywista rozpatrywanej zlewni wynosi F=2,57 ha.

Parametry kanalu deszczowego zamieszczono w Tabeli Nr 3 dla dtugosci
L=517m zawartgl miedzy weztami D1-D19.

Na rys. Nr 4 studzienki potaczeniowe oraz wpusty deszczowe 0znaczono
symbolami jak w pkt. 2.2.
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2.7.2. Kanat K3—czesé Il

Kanat K3 — cz.ll to robocza nazwa kanatu K3 od wezta D19 w ul. Okrzei
i Matysiaka i dalej poprzez ul.Oleszczynskiego — (Pitsudskiego)- Sikorskiego do
wlaczenia w wezle Ul do istnigjacego kolektora DN1400/DN1500 przecingjacego
ul. Sikorskiego.

Trasa kanatu zamieszczona jest narys. Nr 41 rys. Nr 5.

W opracowaniu zaprojektowano siggacz w ulice Okrzei do istnigjacego tam
kanalu DN600 mm (we¢zet D40). Studzienka D41 umozliwi w przysztosci wiaczenie
nowego kanatu zlewni ul. Okrzei.

Wobec braku stosownych obliczen w opracowaniu wym. w pkcie 1.lit.d.
i faktycznego braku programu rozbudowy kanalizacji dla okreslenia przeptywu na
projektowanym odcinku D40-D41-D19-U1 zaistniata koniecznos¢ przeanalizowania
catej zlewni ul. Okrzei. Wykonano zatem obliczenia ,,Programu”. Zaréwno rozpatrywane
Zlewnie czastkowe jak i obliczenia hydrauliczne jako nie zamOwione pozostaja
w zasobach archiwalnych jednostki projektowsj. Nizej wymienione odcinki pochodza
z tych materiatow.

- odc. 1-2 - mozliwy do wykonania kanat f 400 w ul. Odrodzenia.

Pozostate kanaty istniejace:

- odc. 2-3: 500 w ul. Sienkiewicza od ul. Odrodzenia do ul. Sobieskiego,

- odc. 3-4: f 600 w ul. Sienkiewicza od ul. Sobieskiego do ul. Okrzei,

- odc. 4-5: f 800 w ul. Okrzel od ul. Sienkiewicza do ul. Chmielnej,

- odc. 5-6: f 600 w ul. Okrzei od ul. Chmielnej do ul. Glowackiego

- odc. 6-7: 600 w ul. Okrzei od ul. Gtowackiego do ul. Konopnickigj

- odc. 7-8: wul. Okrzei od ul. Konopnickiej do ul. PCK,

- odc. 8-9: 1600 w ul. Oleszczynskiego od ul. Okrzei do ul. Pitsudskiego

(w regjonie rondo wg pkt.1. lit.d. - f 400mm),
- 500 ul. Sikorskiego od ul. Pitsudskiego do ul. Rzecznej,
- 500 ul. Rzeczna od ul. Sikorskiego do starorzecza rzeki Zotkiewki,
oraz do kanatu dodatkowo projektowanego:

- odc. 9-10 1800 w ul. Sikorskiego od ul. Rzecznej do istniejacego
kolektora deszczowego f 1400/f 1500 przekraczajacego
ul. Sikorskiego.

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazana jest przebudowa
istnigjacego kanatu w ul. Okrzei od ul. Chmielnej do ul. PCK.

Projektowany fragment kanalu od studzienki (wezta) D19 do U1, oraz
siegacz w ul. Okrzei D40-D41-D19 bedzie posiada¢ srednice DN80Omm.
Zestawienie parametrOw catego kanatu K3 zamieszczono w Tabeli Nr3,

awlaczanych do niego przykanalikow i kanatdw bocznych w Tabeli Nr3A.

3. KOMPLET OPRACOWANIA.

Komplet opracowania P.B., P.W. Kanalizacji deszczowej w Krasnymstawie stanowia:

a. PB., PW. — Czs¢ technologiczna: Kanaly deszczowe, przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociagowych.

b. P.B., P.W. —Czes¢ konstrukcyjna: Kanaty deszczowe, kanaty sanitarne.

C. Przedmiar rob6t budowlano instalacyjnych wpustéw deszczowych elementéw
odwodnienia liniowego wraz z przykanalikami i kanatami bocznymi oraz
dodatkowymi  studzienkami potaczeniowymi na odrgbnie zaprojektowanym
kanale deszczowym K1 w ul. Kosciuszki.

d. Kosztorys na roboty budowlano - instalacyjne wym. w pkt.3, lit.c. wraz
z wyodrebniona czescia réznicowa w stosunku do projektu PROLAB (pkt.1,
lit.c.).

e. Przedmiar robét budowlano instalacyjnych kanatu deszczowego K2 na odcinku
od D13 do D25, kanatu bocznego D28-D15, wpustow deszczowych i elementow
odwodnienia liniowego wraz z przykanalikami.

f. Kosztorys na roboty budowlano — instalacyjne dla zakresu wymienionego
w pkt.3., lit.e.

g. Przedmiar rob6t budowlano instalacyjnych przebudowy sieci kanalizagji
sanitarngl od S1 do S6 w obrgbie skrzyzowania (ronda) ul. Szkolngj — ul.
Mickiewicza— ul. Kotowrot.

h. Kosztorys na roboty budowlano — instalacyjne dla zakresu wymienionego
w pkt.3., lit.g.

i. Przedmiar rob6t budowlano instalacyjnych przebudowy sieci wodociagowych
w obrgbie skrzyzowania (ronda) ul. Szkolnej — ul. Mickiewicza — ul. Kotowrét
oraz przytacza wodociagowego do posesji nr 77 przy ul. Kosciuszki..

j. Kosztorys na roboty budowlano — instalacyjne dla zakresu wymienionego
w pkt.3., lit.i.
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k. Przedmiar robét budowlano instalacyjnych kanatu deszczowego K2 na odcinku
od D1 do D13, kanatu bocznego D31-D1, kanatu bocznego D32-D1, kanatu
bocznego D29-D6, wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami.

. Kosztorys na roboty budowlano — instalacyjne dla zakresu wymienionego
w pkt.3,, lit.k.

m. Przedmiar rob6t budowlano-instalacyjnych przebudowy sieci wodociagowych w
obrgbie skrzyzowania (ronda) ul. Szkolngg — ul. Poniatowskiego -—
ul. Mickiewicza.

n. Kosztorys na roboty budowlano — instalacyjne dla zakresu wymienionego
w pkt.3., lit.m.

0. Przedmiar robét budowlano instalacyjnych kanatu deszczowego K3 na odcinku
od D19 do U1, kanatu bocznego D46 do D26, kanatu bocznego D46-D26, kanatu
bocznego D39-D19, kanatu bocznego D40 do D19, wpustow deszczowych wraz
z przykanalikami.

p. Kosztorys na roboty budowlano — instalacyjne dla zakresu wymienionego
w pkt.3., lit.o.

g. Przedmiar robét budowlano-instalacyjnych likwidacji istnigjacego kanatu
deszczowego od wezta D40 w ul. Okrzei — ul. Oleszczynskiego — ul. Pitsudskiego
— ul. Sikorskiego —do wezta D47 w ul. Rzeczne.

r. Kosztorys na roboty budowlano — instalacyjne dla zakresu wymienionego
w pkt.3., lit.q.

S. Przedmiar robét budowlano instalacyjnych kanatu deszczowego K3 na odcinku
od D1 do D19, kanalu bocznego D37-D1, kanatu bocznego D38-D1, wpustow
deszczowych wraz z przykanalikami.

t. Kosztorys na roboty budowlano — instalacyjne dla zakresu wymienionego
w pkt.3., lit.s.

4. WPUSTY DESZCZOWE | ELEMENTY ODWODNIENIA LINIOWEGO,
PRZYKANALIKI DO STUDZIENEK POYACZENIOWYCH ORAZ
STUDZIENKI NA KANALE K1.

4.1. Wpusty deszczowe.

Przewiduje si¢ zastosowanie typowych wpustéw deszczowych z osadnikiem gtebokosci
min. 0,5m. Studzienki wpustowe wykonane beda z kregdbw betonowych o srednicy 500mm.
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Zwienczenie zeliwnym wpustem ulicznym klasa D400 wg PN-EN124, kotnierzowym
z przykrecanym rusztem.

Rzedne posadowienia kraty (wpustu) zamieszczono w Tabeli Nr 1A oraz na rysunkach
Nr2 (plan sytuacyjny) i Nr6 (profile). W tabeli i na rysunkach podano rzedna wyprowadzenia
dna przykanaliki ze studzienki wpustowe.

4.2. Odwodnienieliniowe.

Dla odprowadzenia wod opadowych ze sciekdw przykraweznikowych (vide projekt
branzy drogowej zastosowano skrzynki wlotowe S150 ACO DRAIN wraz z trzema czgsciami
posrednimi. Z drugiej od dotu czegsci posredniej wyprowadzono przykanaliki. Dolna czesé
posrednia spetnia¢ bedzie funkcje osadnika.

Rzedne wysokosciowe zamieszczono narysunkach jak w pkcie 4.1.

Dla zwiekszenia powierzchni odbioru wéd opadowych do skrzynki wlotowe] dotaczono
jeden segment rynny S150 ACO DRAIN o wysokosci h=220mm. | dtugosci L=1000mm.

Szczegbt montazu zamieszczono na Rys. Nr 13 dla prostopadiego wyprowadzenia
przykanaliki i naRys. Nr 14 dla wyprowadzenia skosnego.

4.3. Przykanaliki.

Do potaczenia wpustow i skrzynek zastosowano rury KWH WEHOTRIPLA SN8
polipropylenowe dn=de 200mm i di=184,0mm.

Kolana skosne wykona¢ fabrycznie z rury PEHD PE100 dn=de 200mm SDR13,6. Z tego
samego materiatu wykona¢ krdéce proste wychodzace ze skrzynek wlotowych posrednich.

Do potaczenia rur przykanalikbw z kolanami lub kré¢cami zastosowaé dwukielichy
WEHOTRIPLA di=dn 200mm SN8.

Przykanaliki prowadzi¢ ze spadkiem wg Tab. Nr 1A oraz rys. Nr 6.

4.4. Przejscia szczelne
W studzienkach wpustéw oraz w studzienkach potaczeniowych na kanale K1 zastosowat

przez wbetonowanie dwukielichow WEHOLITRIPLA fabrycznie przystosowane do
zabetonowania (spec. zaméwienie).

10

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

4.5. Studzienki polaczeniowe zaprojektowane.

W studzienkach uprzednio zaprojektowanych (z wyjatkiem D’4) nalezy zamontowaé
przejscia szczelne wg pkt.4.4., oraz rys. Nr 15.

4.6. Studzienki projektowane.

Studzienki projektowane wraz ze studzienka D’4 wykonane beda z kregdw zelbetowych
(vide projekt branzy konstrukcyjnej) przykryte stropem i wyposazone we wiaz kanatowy klasy
400 kN.

Technologiczne wyposazenie studzienek zamieszczono na rys. Nr 16, a ich
rozmieszczenie narys. Nr 2. Parametry studzienek zamieszczono rowniez w tabeli Nr 1.

5. KANAL K2.
5.1. Lokalizacja kanatu

Kanat K2 (symbol roboczy) bierze poczatek na skrzyzowaniu ul. Szkolng -
Poniatowskiego — Mickiewicza w studzience potaczeniowej D1, od ktérej biegnie pod jezdnia
ul. Szkolnej do planowanego ronda na skrzyzowaniu tej ul. z ul. T. Kosciuszki i ul. Kotowroét
do studzienki D14.

Od tg studzienki kanat poprowadzono srodkiem ul. Kosciuszki do studzienki D25, ktéra
zbudowana bedzie dla potaczenia go z istniejacym kanatem deszczowym o srednicy 900 mm.

Do kanalu wiaczone beda kanaly siegacze z ul. A. Mickiewicza (od D31), z ul.
Poniatowskiego (od D32), z ul. Kilinskiego (od D29), z ul. Mickiewicza (od D26a) i z ul.
Kotowrét (od D28).

Trasg kanatu wraz z uzbrojeniem naniesiono narys. Nr 3i narys. Nr 2,

Na rysunkach tych przedstawiono tez bieg kanatéw siegaczy oraz przykanalikow od
wpustéw deszczowych i elementéw odwodnienia liniowego (rys. Nr 2.).

5.2. Srednice, dlugosci, spadki, zagtebienie
Stosownie do przeprowadzonych obliczen hydraulicznych srednice kanatu wyniosa:

D1- D6 DN= 400 mm L=150,0 m
D6- D14 DN= 600 mm L=288,5m
D14- D25 DN= 800 mm L=287,5m

Razem L=726,0m
11
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Dtugosci kanatéw bocznych :

D29- D6 DN= 250 mm L=11,0m
D31-D1 DN=300 mm L=19,0m
D28- D15 DN=300 mm L=18,0m
D32- D1 DN= 300 mm L=26,0m
D26- D14 DN= 400 mm L=57,5m

Razem L=1315m
Dtugosci przykanalikbw
DN 200 L=243,0m
Ogotem diugosé sieci kanalizacji deszczowej w zlewni kanatu K2 wynosi L = 1100,5 m

Parametry kanatu K2 zamieszczono w Tab. Nr 2, zas kanatéw bocznych i przykanalikbéw
w Tabeli Nr 2A.

Parametry kanatéw zamieszczono rowniez narys. Nr 31 Nr 2 oraz narys. Nr 7 i Nr 8.

Kanal posadowiono na gtgbokosciach nie powodujacych kolizji z juz istnigjacym

uzbrojeniem podziemnym.

5.3. Rury do budowy kanatu K2 i kanatéw bocznych.

Do budowy kanatéw zaproponowano rury polietylenowe o sztywnosci obwodowej SN8
KN/,

Dla potrzeb konstrukcyjnych i kosztorysowych przewiduje si¢ zastosowanie rur
WEHOLITE prod. KWH Pipe.

Inwestor moze zastosowac inne typy rur z zachowaniem sztywnosci obwodowej SN8.

5.4. Studzienki polaczeniowe.

Przewiduje si¢ studzienki potaczeniowe prefabrykowane jak w pkcie 4.6., z wyjatkiem
D25, ktora przewidziano jako monolityczna.
Szczegbtowe rozwiazania technologiczne studzienek potaczeniowych na kanale K2
zamieszczono narysunkach :
cz. | —rys. Nr 17
cz. Il —rys. Nr 18
cz. Il —rys. Nr 19
cz. IV —rys. Nr 20

12
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5.5. Wpusty deszczowe

Przewiduje si¢ wpusty deszczowe jak w pkcie 4.1.
Rzedne posadowienia kraty ( wpusty) i wprowadzenie przykanalika zamieszczono
w Tabeli Nr 2A, narys. Nr 2i Nr 3 oraz narys. Nr 8.

5.6. Odwodnienie liniowe

Rozwiazania elementow odwodnienia liniowego jak w pkcie 4.2.
Odwodnienie liniowe wystepuje tylko w ul. Kosciuszki.

5.7. Przykanaliki —parametry i materialy.

Do potaczenia wpustéw i skrzynek ACO DRAIN do kanatu K2 w ul. Kosciuszki do
studzienek potaczeniowych D16 do D25 (rys. Nr 2, rys. Nr 3, rys. Nr 20) przewidziano rury
KWH WEHOTRIPLA SN 8 polipropylenowe z elementami jak w pkcie 4.3. i pkcie 4.4.

Do polaczenia pozostalych wpustow sosowa¢ rury KWH WEHODUO ID SN8
polipropylenowe.

Parametry techniczne przykanalikow zestawiono w Tabeli Nr 2A. Opisano réwniez na
rys. Nr 2i Nr 3 oraz Nr 8.

5.8. Przejscia szczelne.

Dla studzienek potaczeniowych stosowac przejscia szczelne jak narys. Nr 17 do Nr 18,

Dla studzienek wpustow deszczowych i skrzynek ACO DRAIN w ul. Kosciuszki wg
opisu w pkcie. 4.4..

Dla pozogtatych studzienek wpustowych nalezy stosowa¢ nasuwki WEHODUO ID
propylenowe z fabrycznym przystosowaniem do zabetonowania.

6. KANAL K3.
6.1. Lokalizacja kanatu.

Kanat K3 (symbol roboczy) poprowadzony jest w jezdni ul. PCK od studzienki D1 na
skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza do studzienki D19 na skrzyzowaniu z ulicami Okrzei,
Matysiaka i Oleszczynskiego.
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Od studzienki D19 kanat zlokalizowano w jezdni ul. Oleszczynskiego do studzienki D26
na istniejacym rondzie na skrzyzowaniu z ul. Pitsudskiego i z ul. Sikorskiego.

Dalg trasa kanatu biegnie w jezdni ul. Sikorskiego do istniejacej studzienki oznaczonej
symbolem U1 naistniejacym kolektorze deszczowym DN 1400.

Do kanatu wiaczone beda kanaty siegacze z ul. Mickiewicza od sudzienki D37 i od D38.

Do studzienki D19 wiaczony bedzie siggacz z ul. Matysiaka (od D39).

Do studzienki D19 wiaczony bedzie fragment nowego kanatu ze zlewni ul. Okrzei od
studzienki D41 wraz z ,,tymczasowym” kanatem od studzienki D40 istniejacej na kanale DN60O.

Na skrzyzowaniu z ul. Pitsudskiego przewidziano si¢gacz z tej ulicy od D42 oraz od D46.

Trase kanatu wraz z uzbrojeniem, kanatami- siegaczami oraz przykanalikami od wpustow

deszczowych zamieszczono narys. Nr 4i rys. Nr 5.

6.2. Srednice, dlugosci, spadki, zagtebienia.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen hydraulicznych oraz obliczen i analiz zlewni
ul. Okrzei srednice kanatu wynosi¢ beda :

D1- D8 DN= 300 mm L=183,0m
D8- D19 DN= 400 mm L=304,0 m
D19- U1 DN= 800 mm L=437,0m

Razem L=9240m

Dtugosci kanatéw bocznych :

D22a- D22 DN= 200 mm L=11,0m
D37- D1 DN=250 mm L=12,0m
D38- D1 DN=250 mm L=15,0m
D39- D19 DN= 400 mm L=24,0m
D42- D26  DN=400 mm L=39,5m
D46- D25 DN= 400 mm L=18,0m
D40-D41 DN=600 mm L=17,0m
D41-D19 DN=800 mm L=14,0m

Razem L=150,0 m
Dtugosci przykanalikbw
DN 200 L=273,0m
Ogotem diugosé sieci kanalizacji deszczowej w zlewni kanatu K3 wynosi L = 1347,0 m

Parametry kanatu K3 zamieszczono w Tab. Nr 3, zas kanatéw bocznych i przykanalikbéw
w Tabeli Nr 3A.
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Parametry kanatéw zamieszczono rowniez narys. Nr 41 Nr 5 oraz narys. Nr 9i Nr 10.
Zagtebienia kanatu K3 nie powoduja kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz

umozliwiaw przysztosci wiaczenie przebudowanego kanatu w ul. Okrzei.

6.3. Materiaty do budowy kanatu K3 i kanatéw bocznych.

Do budowy kanatéw przewidziano rury polietylenowe o sztywnosci obwodowej SN8
KN/

Dla potrzeb konstrukcyjnych i kosztorysowych przyjeto sosownie rur polietylenowych
dla srednic DN 300+800 WEHOLITE SN8 KWH Pipe, a dla srednicy rur polipropylenowych
WEHODUO ID SN8 KWH Pipe.

Inwestor moze zastosowac inne typy rur z zachowaniem SN8.

6.4. Studzienki polaczeniowe.
Przewiduje si¢ studzienki potaczeniowe prefabrykowane jak pkcie 4.6.
Szczegbtowe rozwiazania technologiczne studzienek potaczeniowych nakanale K3
zamieszczono narysunkach :
cz. | —rys. Nr 21
cz. Il —rys. Nr 22
6.5. Wpusty deszczowe.
Przewiduje si¢ wpusty deszczowe jak w pkcie 4.1.
Rze¢dne posadowienia kraty i wprowadzenie przykanalika zamieszczono w Tabeli Nr 3A,
narys. Nr 41 Nr 5oraz narys. Nr 10.
6.6. Odwodnienie liniowe.
W zlewni kanatu K3 — nie wystepuje

6.7. Przykanaliki —parametry i materialy.

Do potaczenia wpustéw stosowa¢ rury KWH WEHODUO 1D SN8 polipropylenowe.
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Parametry techniczne przykanalikéw zestawiono Tabeli Nr 3A. Opisano réwniez na
rys. Nr 4i Nr 5 oraz Nr 10.

6.8. Przej$cia szczelne.

Do studzienek wpustowych oraz do studzienek potaczeniowych na kanale nalezy

zamontowa¢ nasuwki WEHODUO |D z fabrycznym przystosowaniem do zabetonowania

7. KANAL SANITARNY — PRZEBUDOWA.
7.1. Lokalizacja kanatu

Realizujac warunki techniczne Migjskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Krasnymstawie (pkt.1.,lit.h.) w obrgbie planowanego ronda (pkt.1.,lit.g.) na skrzyzowaniu ulic
Szkolnej — Kosciuszki — Kotowr6t projektuje sie przebudowe kanatu sanitarnego DN200 mm.
Na rysunku Nr 3 przedstawiono nowa trasg kanatu zawarta migdzy studzienkami S1-S2-
S3-H4-S5-S6.
Gtowny fragment projektowanego kanatu zlokalizowano poza pasami jezdnymi ronda.

7.2. Srednice, dugosci, spadki, zagtebienia.

Nie zmieniasi¢ srednicy kanatu —wynosi¢ bedzie ona nadal DN=200mm.

Parametry kanatu zamieszczone sa w tabeli Nr 4.

Podano je réwniez narys. Nr 3 oraz nr 11.

Wysokosciowe usytuowanie kanatu koliduje z pozostatym uzbrojeniem podziemnym
Podano je réwniez narys. Nr 3 oraz Nr 11.

Wysokosciowe usytuowanie kanatu nie koliduje z pozostatym uzbrojeniem podziemnym.

7.3. Materialy do budowy kanatu.
Projektowany fragment kanatu sanitarnego dla zachowania DN200 mm wykonany bedzie z

rur polipropylenowych WEHODUO ID SN8.
Srednica wewngtrzna dn=id = 200 mm, zewnetrzna od= 226 mm.
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7.4. Studzienki polaczeniowei rewizyjne.

W studzience potaczeniowej istniejacej S1 nalezy whbetonowac przystosowany fabrycznie
dwukielich WEHODUO ID SN 8. Podobnie wykonat wiaczenie do istn. studzienki na
kolektorze DN 600mm.

Rozwiazania technologiczne wszystkich studzienek zamieszczono narys. nr 23.

8. SIEC WODOCIAGOWA — PRZEBUDOWA.
8.1. Lokalizacja sieci wodociagows .

Wymagajaca przebudowy (pkt.1.,lit.h.) sie¢ wodociagowa zlokalizowana jest :
a. W rejonie projektowanego ronda na skrzyzowaniu ul. Szkolnej —
ul. Kosciuszki — ul. Kotowr6t. Trasg zamieszczono narys. Nr 3.
b. W rejonie projektowanego ronda na skrzyzowaniu ul. Szkolnej-
ul. Poniatowskiego-ul. Mickiewicza. Trasg wykreslono narys. Nr 3.
c. Przebudowa czgsci przytacza wodociagowego do posesji Nr 77 przy

ul. Kosciuszki. Ten fragment pokazano narys. Nr 2.

8.2. Srednice, dlugosci i zagtebienia.

Nie zmnigejszano srednic w stosunku do srednic przewoddw istnigjacych.

Srednice, diugosci odcinkéw i zagiebienia zamieszczono w Tabeli Nr 5 oraz na profilu —
rys. Nr 12.

Nie wyklucza si¢ koniecznosci skorygowania zagiebien w trakcie realizacji, ato

z powodu braku miarodajnych zagtebien przewoddw istniejacych.

8.3. Materialy do budowy sieci wodociagowych.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez MPGK w Krasnymstawie (pkt.1. lit.h.)
do przebudowy sieci wodociagowej nalezy zastosowac rury polietylenowe z PESO, o PN 10,
SDR 13,6.

Pozostate materiaty wg rys. Nr 24.

W miegjscach zmian kierunkéw nalezy wykonac¢ typowe bloki oporowe.
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8.4.Wezly sieci wodociaggowsy .

Szczegbtowe rozwiazania weztow dlarejonéw wym. W pkcie 8.1. lit.a.a, lit. b.
zamieszczono narys. Nr 24, wraz z uzbrojeniem i elementami firmy Hawle (pkt.1., lit h).

W weztach 3,4,5,11,12,13,15,16 oraz w weztach 22,23,25 nalezy stosowaé kolana PESO,
PN10, SDR 13,6 przystosowane do taczenia z rurami przez zgrzewanie.

W wezle 31 nalezy zastosowac tacznik 1SO @32mm Nr kat. 6400, firmy Hawle.

8.5. Dezynfekcja sieci wodociagows .

Przy braku mozliwosci przeprowadzenia petnej dezynfekcji fragmentow na czynnej sieci
wodociagowej zaleca si¢ dezynfekcje poszczegdlnych elementéw przed ich montazem.

Nalezy zastosowaé roztwor podchlorynu sodowego o dawce chloru 50 mg/dm?, ktérym
nalezy przemyc¢ te elementy.

Po montazu, a przed préba szczelnosci fragmenty sieci nalezy przeptuka¢ odprowadzajac
wodg przez hydranty przeciwpozarowe.

8.6. Proba szczelnosci.

Po zmontowaniu poszczegdlnych fragmentow nalezy je podda¢ przy odkrytych
wykopach probie szczelnosci na cisnienie robocze, gdyz nie ma mozliwosci przeprowadzenia
petnego badania.

9. KANALY DO LIKWIDACJI.
9.1. Kanat sanitarny.

Wytaczony z eksploatacji kanat sanitarny DN200 mm w rejonie skrzyzowania (ronda) ul.
Szkolngj ul. Kosciuszki na odcinku od S1 do S6 nalezy zamuli¢ mieszanka cementowo —
piaskowa 1:10.

Studzienki istnigjace nalezy zasypa¢ piaskiem, a stropy | wiazy zdemontowac.

Diugos¢ likwidowanego kanatu wraz z przykanalikami do wywtaszczonej posesji Nr70 przy ul.
Kosciuszki wynosi L=107,0m. Trasg likwidowanego kanatu zamieszczono na Rys. Nr3.

18

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

9.2. Kanal deszczowy w ul. Okrzeai, ul. Oleszczynskieqo, ul. Sikorskiego, ul. Rzecznej.

Ze wzgledu na zty stan techniczny przedmiotowego kanatu (pkt.l., lit.d.) oraz jego
niewydolnos¢ hydrauliczna (pkt.2.7.2.), kanat ten ulega likwidacji — zostgje zastapiony
projektowanym kanatem K3.

Poczatek likwidowanego kanatu zaczyna si¢ od studzienki D40 w ul. Okrzei, a konczy
zas przed studzienka D47 w ul. Rzeczne.

Srednice i diugosé likwidowanego kanatu:

DN600mm  L=138,0m
DN400Omm  L=18,0m
DN400mm  L=147,0m

Razem L=303,0m.
Technologia likwidacji kanatu jak w pkcie 9.1. Trasg likwidowanego kanatu pokazano na Rys.
Nr 4.

9.3. Kanal deszczowy w ul. Sikor skieqo.

Istnigjacy kanat DN40Omm dtugosci L=30,0m od studzienki D36 do U1l ulegnie
rozbidrce i zastapiony bedzie kanatem DN80Omm. Istnigjace wpusty deszczowe i prowadzace od
nich przykanaliki ulegna likwidacji jak w pkcie 9.1. Zostana zastapione nowymi wpustami W72
i W73 i nowymi przykanalikami.

Trasa kanatu na Rys. Nr5.

10. SIECI WODOCIAGOWE DO LIKWIDACJI.

Nie przewiduje si¢ demontazu ani zamulania odcinkOw sieci wodociagowych
zastgpowanych fragmentami wymienionymi w pkcie 8.1.

11. WYKOPY, MONTAZ | ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO
UZBROJENIA.

Wykopy realizowane beda mechanicznie i recznie. Wszedzie gdzie wystepuja
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem wykopy realizowac recznie.
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Wszystkie wykopy beda o scianach pionowych. Bez wzgledu naich gtebokos¢ sciany wykopow
nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem wg wskazdéwek w projekcie branzy konstrukcyjnej (pkt.3.
litb.).

Roboty montazowe: podioze, obsypka i zasypka — nalezy prowadzi¢ wg projektu
konstrukcyjnego.

Réwniez istnigjace uzbrojenie nalezy zabezpiecza¢c wg projektu konstrukcyjnego.

12.  WARUNKI TECHNICZNE PROWADZENIA ROBOT.

Ninigjszy projekt technologiczny nalezy rozpatrywaé facznie z  projektem
konstrukcyjnym oraz odrgbnie opracowanym projektem drogowym.

Projekt konstrukcyjny oprécz budowlanych rozwiazan obiektéw zawiera rowniez sposob
zabezpieczenia innych rodzajow uzbrojenia oraz sposdb umocnienia pioOnowych $cian
wykopdw na cate] dtugosci realizowanych sieci.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wytyczy¢ trasy projektowanych sieci oraz
rozmieszczenie ich uzbrojenia przez uprawnione stuzby geodezyjne. Nalezy powiadomic¢
uzytkownikOw sasiadujacego i krzyzujacego Si¢ uzbrojenia.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami z zakresu
wykonawstwa.

Nalezy przestrzegat ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano —

montazowych cz.Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wykonawstwo sieci z tworzyw sztucznych nalezy podporzadkowac réwniez ,,Warunkom
technicznym wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” zalecanych do stosowania
przez Min. Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa (Wyd. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.) w powiazaniu ze stosowng instrukcja
KWH Pipe (Poland) o ile nie zostana zmienione projektowane materiaty.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ przepisy BHP obowiazujace w budownictwie, a
w szczegollnosci zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa, higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia
19 marca 2003r.).

Opracowat:

mgr inz. Franciszek Kowal
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CZESC GRAFICZNA

Rys. Nr 1. — Orientacja, skala 1: 2000
Rys. Nr 2. — Plany sytuacyjne skala 1:500
* Kanat deszczowy (K1) wg projektu , PROLAB”
* Przykanaliki i kanaty boczne do kanatu K1
* Kanat deszczowy K2 od studzienki D18 do studzienki D25 wraz z
przykanalikami
* Przebudowa przytacza wodociagowego do posesji Nr 77 przy ul. Kosciuszki
Rys. Nr 3. — Plany sytuacyjne skala 1: 500
* Kanat deszczowy K2 od studzienki D1 do studzienki D18 wraz z
przykanalikami i kanatami bocznymi
* Przebudowa kanatu sanitarnego od S1 do S6 w rejonie ronda przy ul. Szkolna
- Kosciuszki
* Przebudowa sieci wodociagowej w rejonie ronda Szkolna— Kosciuszki
* Przebudowa sieci wodociagowej w rejonie ronda Szkolna— Mickiewicza
Rys. Nr 4. — Plan sytuacyjny, skala 1:500
Kanat deszczowy K3 od studzienki D1 do studzienki D27 wraz z
przykanalikami i kanatami bocznymi
Rys. Nr 5. — Plan sytuacyjny, skala 1:500
Kanat deszczowy K3 od studzienki D27 do studzienki U1 na kanale
istniejacym @ 1400 wraz z przykanalikami i kanatami bocznymi

Rys. Nr 6. — Przykanaliki od wpustéw deszczowych i skrzynek odwodnienia liniowego oraz
kanaty boczne w zlewni kanatu K1 — Profile, skala 1:100/1:500

Rys. Nr 7. — Kanat K2 — Profil, skala 1:100/ 1:500

Rys. Nr 8. — Przykanaliki od wpustéw deszczowych i skrzynek odwodnienia liniowego oraz
kanaty boczne w zlewni kanatu K2 — Profile, skala 1:100/1:500

Rys. Nr 9. — Kanat K3 — Profil, skala 1:100/ 1:500

Rys. Nr 10. — Przykanaliki od wpustéw deszczowych oraz kanaty boczne w zlewni kanatu K3
— Profile, skala1:100/ 1:500

Rys. Nr 11. — Kanat sanitarny (Przebudowa) — Profil, skala 1:100/ 1:500

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Rys.
Rys.

Rys.

Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Nr 12. — Sie¢ wodociagowa (Przebudowa) — Profile, skala 1:100/1:500

Nr 13. — Rynny i skrzynki ACO-DRAIN z wyjsciami prostopadtymi przykanalikéw —
Rysunek montazowy, skala 1:10

Nr 14. — Rynny i skrzynki ACO-DRAIN z wyjsciami skosnymi przykanalikow —
Rysunek montazowy, skala 1:10

Nr 15. — Wiaczenia przykanalikow do studzienek na kanale K1 zaprojektowanych przez
PROLAB, skala 1:10

Nr 16. — Studzienki potaczeniowe nakanale K1, skala 1:20

Nr 17. — Studzienki potaczeniowe nakanale K2 i kanatach bocznych — cz. | ,skala 1:20

Nr 18. — Studzienki potaczeniowe nakanale K2 —cz. 11, skala 1:20

Nr 19. — Studzienki potaczeniowe nakanale K2 —cz. 111, skala 1:20

Nr 20. — Studzienki potaczeniowe nakanale K2 — cz. IV, skala1:20

Nr 21. — Studzienki potaczeniowe nakanale K3 —cz. |, skala 1:20

Nr 22. — Studzienki potaczeniowe nakanale K3 —cz. 11, skala 1:20

Nr 23. — Studzienki potaczeniowe na kanale sanitarnym

Nr 24. — Wezly sieci wodociagowej

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl/

22


http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

