OSRODEK USLUG TECHNICZNO - EKONOM. SITK RP

Oddziat w Lublinie

INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie

Poz. Wyszczegolnienie Wymiar | Materiat Nr normy, katadogu Dla D3a D4a D4 D5a D6a D7a D8a D9a

1. | Kanat gtéwny doptywowy 600 PP wg proj. PROLAB 1 1 1 1 1 1 1 1 —

2. | Kanat gtéwny doptywowy 600 PP wg proj. PROLAB 1 1 1 1 1 1 1 1 —

3. | Kanal odptywowy 315 PP WehoTriplaSN8 KWH Pipe | — — — — — — — — 1

4. | Przykandik lewy 200 PP WehoTripla SN8 KWH Pipe 2 2 2 2 2 2 2 2 —

5. | Przykandik pravy 200 PP WehoTriplaSN8 KWH Pipe | — — — — — — — — 1

5a | Kréciec L=500mm 200 PP WehoTripla SN8 KWH Pipe 2 2 2 2 2 2 2 2 1

6. | Systemowe przejscie szczelne X-Stream Wavin 200 PP katadog Wavin 2 2 2 2 2 2 2 2 —

7. | Dwukielich ¥ 315 PE WehoTriplaSN8 KWH Pipe | — — — — — — — — 1

8. | Dwukidich ¥ 200 PE WehoTripla SN8 KWH Pipe 2 2 2 2 2 2 2 2 1

9. [ Studzienka potaczeniowa 1400 zelbet | wg proj. konstrukcyjnego 1 1 1 1 1 1 1 1 17

10. | Stopien kanatowy  — zeliwo | PN-64/H-74086 12 13 12 11 8 6 6 6 6

11. |Wiaz kanatowy z przykrecana pokrywa k1.400 kN 600 zeliwo | Koneckie Zaktady Odlewnicze 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12. | Rzgdne wysokosciowe
Rzedna terenu projektowanego Nt 181,81 | 182,06 | 182,02 ( 181,89 | 181,64 | 181,41 | 181,42 | 181,56 | 181,48
Rzedna kanalu gtéwnego doptyw N1 179,38 | 179,55 179,64 | 179,69 | 179,78 ( 179,87 | 179,98 | 180,05 | 180,34
Rzedna kanalu gtéwnego odptyw N2 179,38 | 179,55 179,64 | 179,69 | 179,78 ( 179,87 | 179,98 | 180,05 | 180,34
Rzedna przykanalikaz lewe strony N3 179,78 | 179,95 180,04 | 180,09 | 180,18 | 180,27 | 180,38 | 180,45| —
Rzedna przykanalikaz lewe strony N4 179,78 | 179,95 180,04 | 180,09 | 180,18 | 180,27 | 180,38 | 180,45| —
Rzgdnaprzykanalika z prawej strony N5 — — — — — — — — 180,34

13. | Katy zmian kier. i wiaczen kanatéw w stosunku do os doptywu
Kat wiaczenia przykandikaz lewg strony g 42° 50° 50° 50° 42° 45° 58° 48° —
Kat wiaczenia przykandikaz lewg strony ® 90° 90° 90° 90° 90° 90° 95° 92° —
Kat wiaczenia przykandikaz prawveg strony ®B — — — — — — — — 95°

UWAGA:

1. Srednica studzienki @=1200mm.
2. Rozpatrywac tacznie z projektem branzy drogows.

3. Rozpatrywac tacznie z projektem branzy konstrukcyjnej.
4. Specjalne zaméwienie: do zabetonowania.

TEMAT:

Projekt budowlano - wykonawczy kana tu deszczowego w obr ebie
przebudowywanego uk fadu komunikacyjnego miasta Krasnegostawu
w ciggu ulic: Kosciuszki, Szkolna, Mickiewicza - PCK, Oleszczy nskiego

Sikorskiego,

Rzeczna

Studzienki potgczeniowe na kanale K1
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