Poz. Wyszczegdlnienie Wymiar | Materiat Nr normy, katadogu Dla D2 D3 D4 D5 D26a| D26 D27 D28 D29 D31 D32
1. | Kanat gtéwny doptywowy 400 PE Weholite SN8 KWH Pipe 1Y 1 1 1 1 — 1 1 — — — —
2. | Kanal gtéwny odptywowy 400 PE Weholite SN8 KWH Pipe 1 1 1 1 1 1 1 1 1Y 12 1Y 1Y
3. | Kanal boczny lewy 300 PE Weholite SN8 KWH Pipe 1 — — — — — — — — — — —
4. | Kanal boczny prawy 300 PE Weholite SN8 KWH Pipe — — — — — — — — — — — —
5. | Przykandik lewy 200 PP Wehoduo ID SN8 KWH Pipe| — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6. | Przykanaik pravy 200 PP Wehoduo ID SN8 KWH Pipe 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7. | Dwukidich ¥ 400 PP Wehoduo ID SN8 KWH Pipe| 1 2 2 2 2 1 2 2 — — — —
8. | Dwukidich ? 300 PE Wehoduo ID SN8 KWH Pipe| 2 — — — — — — — 1 1? 1 1
9. | Nasuwka 200 PE Wehoduo ID SN8 KWH Pipe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
T - 10. | Studzienka potaczeniowa 1200 zelbet | wg proj. konstrukcyjnego 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11. | Stopien kanatowy  — zeliwo | PN-64/H-74086 18 18 16 15 18 13 13 13 10 15 19 18
12. |Wiaz kanatowy z przykrecana pokrywa kl.400 kN 600 zeliwo | Koneckie Zaktady Odlewnicze 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13. | Rzedne wysokosciowe
Rzedna terenu projektowanego Nt 191,50 | 191,09 | 189,90 | 188,85 | 188,53 | 182,52 | 182,55 | 182,47 | 182,05 | 188,08 [ 192,06 | 191,78
Rzedna kanatu gtéwnego doptyw N1 188,49 | 187,94 | 187,07 | 186,20 | 185,45 | — 180,15 | 180,08 — — — —
Rzedna kanatu gtéwnego odptyw N2 188,39 | 187,94 | 187,07 | 186,20 | 185,45 | 180,27 | 180,15 | 180,08 | 180,16 | 185,35 188,68 | 188,67
Rzedna kanatu bocznego z lewej strony N3 188,49 | — — — e — — e — — e —
Rzedna kanatu bocznego z prawe strony N4 — — — — — — — — — — — —
Rzedna przykanalikaz lewe strony N5 — 188,94 | 188,24 | 187,23 | 186,91 | 181,08 | 180,92 | 180,91 | 180,47 | 186,44 | 190,43 | 190,26
Rze¢dna przykanalikaz prawej strony N6 189,62 | — — 187,23 | — — 180,92 | 180,91 | 180,47 | 186,44 — —
Rzedna przykanalika z prawej strony N7 189,62 | 188,94 | 188,24 | — 186,91 | 181,08 — — — — 190,43 | 190,26
14. | Katy zmian kier. i wiaczen kanatéw w stosunku do osi doptywu
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego w lewo a1 38° - — — - — — 22° — — - —
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego w prawo az — - — — - — 5° - — — - —
Kat wiaczenia kanatu bocznego z lewg strony b1 104° - — — - — — - — — - —
Kat wiaczenia kanatu bocznego z prawej strony b2 — — — — — — — — — — — —
Kat wiaczenia przykandikaz lewg strony a — 118° 90° 115° 90° 84° 98° 65° 0° 85° 97° 37°
Kat wiaczenia przykandikaz prawvg strony ® 142° 30° 90° 120° 90° 75° 118° 153° 104° 100° 142° 20°
. ) _ Kat wiaczenia przykandikaz prawg strony B 105° - — — - — — - — — - —
OSRODEK USLUG TECHNICZNO - EKONOM. SITK RP
UWAGA: Oddziat w Lublinie
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