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Początek opracowania ul. Rzecznej
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INWESTOR: Zarz ąd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie

TEMAT:
Projekt budowlano - wykonawczy kana łu deszczowego w obrębie 
przebudowywanego uk ładu komunikacyjnego miasta Krasnegostawu 
w ciągu ulic: Kościuszki, Szkolna, Mickiewicza - PCK, Oleszczy ńskiego, 
Sikorskiego, Rzeczna

PLAN SYTUACYJNY
Funkcja

Projektant

Sprawdzający

Imię i Nazwisko

mgr inż. Dorota Czopek

Podpis Numer uprawnień

upr. 
LUB/0046/PWOS/08

SKALA 
1:500

RYS.
5

DATA 
11.2008

Nr. Rej
26/08

mgr inż. Franciszek Kowal upr. 1395/Lb/81

- kanał deszczowy projektowany

- kanał deszczowy istniejącykd

- kanał deszczowy do likwidacjikd

- kanał sanitarny projektowany

- kanał sanitarny istniejącyks

- kanał sanitarny do likwidacjiks

- sieć wodociągowa projektowana

- sieć wodociągowa istniejącaw 100

- sieć wodociągowa do likwidacjiw 100

- studzienki proj. na kanale deszczowymD5

- studzienki proj. na kanale deszczowym
wg. "PROLAB"D'5

- studzienki proj. na kanale sanitarnymS5

- wpusty deszczowe projektowaneW5

- wpusty deszczowe do likwidacji

- węzły sieci wodociągowej projektowanej5

- hydranty przeciwpożarowe projektowaneH1

LEGENDA:

- wpusty deszczowe projektowane typu ACOW12

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

