Poz. Wyszczegdlnienie Wymiar | Materiat Nr normy, katadogu D6 D7 D8 D9 D9a D10 D11 D12 D13
1. |Kanat gtéwny doptywowy 600 PE Weholite SN8 KWH Pipe 1Y 1 1 1 1 1 1 1 1
2. | Kanat gtéwny odptywowy 600 PE Weholite SN8 KWH Pipe 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. | Kanal boczny prawy 250 PE Wehoduo ID SN8 KWH Pipe 1 — — — — — — — —
4. | Przykandik lewy 200 PP Wehoduo ID SN8 KWH Pipe| — 1 1 1 1 — 1 1 1
5. | Przykanaik pravy 200 PP Wehoduo ID SN8 KWH Pipe| — 1 1 1 1 1 1 1 1
6. |Dwukieich ? 600 PE Weholite SN8 KWH Pipe 1 2 2 2 2 2 2 2 2
7. | Nasuwka? 400 PP Wehoduo ID SN8 KWH Pipe 1 — — — — — — — —
8. |Nasuwka? 250 PP Wehoduo ID SN8 KWH Pipe 1 — e — — — — — —
9. |Nasuwka ? 200 PP Wehoduo ID SN8 KWH Pipe| 1 2 2 2 2 1 1 2 2
10. | Studzienka potaczeniowa 1200 zelbet | wg proj. konstrukcyjnego 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o .1 ETE 11. |Stopien kanatowy —_— zeliwo | PN-64/H-74086 22 23 24 26 27 27 22 15 14
| i Eq 12. |Wtaz kanatowy z przykrecana pokrywa kl.400 kN 600 zeliwo | Koneckie Zaktady Odlewnicze 1 1 1 1 1 1 1 1 1
q 13. | Rzgdne wysokosciowe
: B.._ _._ m.v Rzedna terenu projektowanego Nt 188,34 | 188,13 | 187,92 | 187,64 | 187,48 | 187,23 | 185,89 | 184,56 | 183,57
I . Rzedna kanatu gtéwnego doplyw N1 | 184,65 | 184,03 | 183,62 | 183,06 | 182,76 | 182,51 | 182,02 | 181,66 | 180,90
Lﬂ - .:u...l } a_ Rzedna kanalu gtéwnego odptyw N2 184,45 | 184,03 | 183,62 | 183,06 | 182,76 | 182,51 | 182,02 | 181,66 | 180,90
N Rzg¢dna kanatu bocznego z prawe strony N3 184,80 | — e — — — — — —
Rzedna przykanalika z lewe strony N4 186,66 | 186,48 | 186,27 | 185,93 | 185,80 | 185,56 — 182,89 | 181,77
Rzedna przykanalika z prawej strony N5 —_— 186,48 | 186,27 | 185,99 | 185,86 | — 184,21 | 182,95 | 181,85
i 14. | Katy zmian kier. i wiaczen kanatéw w stosunku do osi doptywu
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego w lewo a1 — — — — — — — — —
Kat zmiany kierunku kanatu gtéwnego w prawo az — — — — — 4° 7° - -
Kat wiaczenia kanalu bocznego z prawej strony b2 90° - - - - - - - -
Kat wiaczenia przykandikaz lewg strony o1 90° 90° 75° 90° 90° 90° — 90° 90°
Kat wiaczenia przykandikaz praveg strony ® — 90° 90° 90° 90° — 93° 90° 90°
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