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DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z2016 r., poz. 353 ze zm.), § 3 ust.1
pkt 60, rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22016 r. poz.71) biorac pod uwage opini¢ odpowiednich
organow:

- Lubelskiego Pafistwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie — opinia sanitarna
zdnia 12.09.2016 r. znak: DNS-NZ.7016.162.2016.AS

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie — opinia z dnia 14.09.2016r. znak:
WSTIL4240.101.2016.BU, po rozpoznaniu wniosku Pana Pawla Sikory reprezentujacego firme ,,PWS
PROJEKT” Konopnica 251 e, stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsigwzigcia pod nazwa ,,Przebudowa ul. Kosciuszki —droga nr 2120L, od
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 3125L Stezyca Nadwieprzanska do skrzyzowania
z ul. Polewana w Krasnymstawie”

stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia pod nazwa ,,Przebudowa
ul. Kosciuszki — droga nr 2120L, od skrzyzowania z droga powiatowg nr 3125L Stezyca
Nadwieprzanska do skrzyzowania z ul. Polewana w Krasnymstawie”.

Uzasadnienie

W dniu 25 sierpnia 2016 r. do Burmistrza Krasnegostawu wplynat wniosek Pana Pawta Sikory
reprezentujgcego firmg: ,,PWS PROJEKT” Konopnica 251 e, 21-030 Motycz o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pod nazwa: ,,Przebudowa ul. Kosciuszki —
droga nr 2120L, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 3125L Stezyca Nadwieprzanska do
skrzyzowania z ul. Polewana w Krasnymstawie”.

Przedsigbiorca poinformowal, ze w zwiazku z niewystarczajaca szerokoscig istniejacego pasa
drogowego ulicy Kosciuszki do zlokalizowania projektowanych elementéw drogi tj.: chodnika oraz
rowow drogowych, zachodzi konieczno$¢ zajecia dziatek przyleglych do drogi. W zwiazku z tym zostata
przediozona skorygowana karta informacyjna wraz z zaznaczonym obszarem zamierzenia
inwestycyjnego.

Planowane przedsigwzigeie kwalifikuje sie do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z art. 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia na srodowisko
zostato poddane analizie pod katem szczegdlowych uwarunkowan okrelonych w art. 63 ust. 1 ww.
ustawy 00s.

W zwiazku z powyzszym Burmistrz Krasnegostawu pismem znak: MOS.6220.4.2016 z dnia 30
sierpnia 2016 r. zwrécil si¢ do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie oraz do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie o ponowne wyrazenie opinii w przedmiocie
koniecznosci przeprowadzenia procedury oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia polegajacego
na przebudowie ul. Kosciuszki — droga nr 2120L, od skrzyzowania z droga powiatowg nr 3125L

Stezyca Nadwieprzanska do skrzyzowania z ul. Polewana w Krasnymstawie.



Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie przestal pismo zgodnie
z kompetencja do Lubelskiego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, ktory wydat opinie
znak: DNS-NZ.7016.162.2016.AS z dnia 12 sierpnia 2016 r., ze ponowne przestanie wniosku w
przedmiotowe] sprawie podyktowane bylo jedynie aktualizacja tresci karty informacyjnej w czesci
dotyczacej koniecznosei wykupu dzialek prywatnych przylegtych do istniejacego pasa drogowego ze
wzgledu na nienormatywng szeroko$¢ jezdni oraz ze wzgledu na projektowany chodnik, co jak wynika z
tresci zaktualizowanej karty informacyjnej, nie powinno wplywaé na realizacje celéw strategicznych
oraz nie powinno wprowadzi¢ nowych dziatan do harmonogramu realizacji w/w przedsiewziecia.
Dlatego tez w/w instytucja podtrzymata swoje stanowisko okreslone w pisémie z dnia 27.06.2016r.
dotyczace braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla  wiw
przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie pismem z dnia 14 wrzesnia 2016 r. znak:
WSTIL4240.101.2016.BU  stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko w/w przedsigwzigcia. Nalezy zaznaczy¢, iz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Lublinie pismem z dnia 1 lipca 2016 r., znak: WSTIL4240.62.2016.AM wyrazit juz opinie
w przedmiotowej sprawie i nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny 0dzié¥ywania na $rodowisko
dla planowanej inwestycji. Wydanie ponownej opinii, podyktowane bylo faktem, iz w zwiazku
z niewystarczajacg szerokoscia istniejacego pasa drogowego ulicy Kosciuszki do zlokalizowania
projektowanych elementéw drogi tj. chodnika oraz rowéw drogowych, zachodzi konieczno$é zajecia
dzialek przyleglvch do drogi.

Po analizie zgromadzonego materiatlu, uwzglednieniu szczegdtowych uwarunkowan
wymienionych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. oraz po zasiggnigciu opinii
wlasciwych organdw postanowiono odstapi¢ od obowiazku przeprowadzania oceny oddziatlywania na
srodowisko dla omawianego przedsiewzigcia.

Na podstawie informacji przedstawionej przez wnioskodawce analizowano: skale inwestycii,
usytuowanie i charakter inwestycji, =zakres robot zwiazanych z planowana inwestycja,
prawdopodobieristwo, czas trwania, zasieg oddzialywania oraz odwracalnosé oddziatywania a takze
wykorzystanie zasoboéw naturalnych, emisje ucigzliwosci zwiazane z eksploatacja przedsiewziecia
wzgledem obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystapienie gatunkéw roslin
i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong w tym obszaréw Natura 2000.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie drogi powiatowej nr 2120L -
ul. Kosciuszki w Krasnymstawie, na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr 3125L Stezyca
Nadwieprzanska do skrzyzowania z ul. Polewana, wraz z przebudowa skrzyzowania drég nr 2120L i nr
3125L o facznej dlugosci okoto 2,6 km. Przedsigwzigcie obejmie dzialki stanowigce istniejacy pas
drogowy wraz z dziatkami przylegtymi. Przedmiotowy odcinek drogi potozony jest na styku gminy
Krasnystaw i miasta Krasnystaw.

Z przedtozonych informacji wynika, iz planowany do przebudowy odcinek drogi przebiega przez
obszary podmiejskiej zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej i zagrodowej oraz w sgsiedztwie pol
uprawnych i terenéw wykorzystywanych rolniczo.

Aktualny stan techniczny drogi jest zty. Nawierzchnie drogi stanowi nawierzchnia bitumiczna
o szerokosci 0d+4,85 m do 5,90 m. Droga posiada liczne nieréwnosci i wyboje. Odwodnienie drogi

*



nastgpuje powierzchniowo, poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do przydroinych rowdéw oraz na
_tereny zielone pasa drogowego.

Zakres prac podczas realizacji inwestycji obejmie: wykonanie nowej nawierzchni jezdni
z mieszanek mineralno-asfaltowych, korekte fukéw drogi na normatywne, wykonanie chodnikéw,
przebudowe skrzyzowan z drogami bocznymi, wykonanie zjazdow publicznych i indywidualnych,
wykonanie peronéw przy odcinkach jezdni wyznaczonych do zatrzymywania autobuséw, wykonanie
odwodnienia przedmiotowego odcinka, korekte iczyszczenie istniejgcych rowow przydroznych,
przebudowe istniejacych obiektow inzynieryjnych tj. przepusty pod zjazdami i pod droga, aktualizacje
istniejgcej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wyprofilowanie terenoéw
zielonych, humusowanie i obsianie trawa.

Parametry drogi po przebudowie beda nastepujace:

- klasa drogi Z

- kategoria ruchu KR2

- dopuszczalne obcigzenie 100 kN/o$§

- predkos¢ projektowa 50 km/h,

- szerokos¢ jezdni 2 x 3 m

- szerokos¢ poboczy 1 m

- szerokosc chodnika 1,5 m- 2 m.

Nawierzchni¢ drogi zaprojektowano jako nawierzchni¢ o konstrukeji typowej z warstwa $cieralng
z betonu asfaltowego odporna na koleinowanie.

Z przediozonych informacji w kip wynika, iz powierzchnia projektowanej jezdni wyniesie 19 296
m’, chodnikéw 5 788, 8 m” i poboczy 3 216 m> Lacznie powierzchnia przeznaczona pod planowana
inwestycje wyniesie 28 300, 8 m?.

Z przediozonej dokumentacji wynika, iz realizacja inwestycji nie zmieni dotychczasowego
sposobu uzytkowania przedmiotowej drogi. Poprawie ulegng jej parametry uzytkowe poprzez
wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdéw indywidualnych i publicznych.

Szata roslinna wystepujaca wzdtuz przedmiotowej drogi to rosliny uprawne, lakowe oraz
roslinnos¢ ruderalna tj. pokrzywa zwyczajna, bniec bialy czy cykoria podroznik. Ro$linnosé wysoka
stanowig drzewa tj. jesion wyniosty, robinia akacjowa, lipa, wierzba biata. Wystepuja réwniez
powierzchnie zakrzewione tj. bez czarny, lilak pospolity, leszczyna. W sasiedztwie istniejacej zabudowy
mieszkaniowej wystepuje gtownie roslinnosc niska, trawiasta, drzewa i krzewy ozdobne oraz drzewka
owocowe w przydomowych ogrédkach. Jest to rodlinnodé, ktorej obecnosé jest skutkiem celowego
dziatania czlowieka. Ewentualna wycinka drzew zostanie ograniczona do niezbednego minimum
i poprzedzona zostanie uzyskaniem wymaganych decyzji.

Z przedlozonych w karcie informacji wynika, iz w obrgbie pasa drogowego planowanej do
przebudowy drogi nie stwierdzono wystepowania gatunkow roélin, grzybow i zwierzat podlegajacych
ochronie. Na analizowanym odcinku drogi oraz terenach przyleglych wystepuja siedliska typowe
i charakterystyczne dla terenéw zurbanizowanych.

W przedtozonym opracowaniu przedstawiono jeden wariant inwestycyjny, wykorzystujacy
istniejacy przebieg drogi, ktéry bedzie polegat na wykonaniu przebudowy nawierzchni jezdni, zjazdow,
chodnika oraz zapewnieniu odpowiedniego odwodnienia jezdni. Niweleta drogi zaprojektowana zostala
w oparciu o dostosowanie do istniejacego terenu przy zalozeniu zachowania cigglosci splywu wod
opadowych. W celu zapewnienia bezpieczenistwa ruchu pieszych oraz zminimalizowania ryzyka
wypadkow wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi zaprojektowano chodnik. Poprawa stanu




iremontdéw, 17 03 02- mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01 oraz 20 03 01 -

“niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Na tym etapie wytworzone zostang rowniez odpady

niebezpieczne o kodzie: 15 01 10*- opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych
lub nimi zanieczyszczone oraz 17 06 05'- materialy budowlane zawierajgce azbest. Wytwdrcg odpadow
na etapie przebudowy drogi bedzie wykonawca robét i na nim spoczywatl bedzie obowigzek i wlasciwy
sposob zagospodarowania odpadow zgodnie zobowiazujagcymi przepisami w tym zakresie.
Wytworzone odpady w pierwszej kolejnosci zostang poddane odzyskowi. Pozostale odpady beda
segregowane, a nastgpnie gromadzone w szczelnych pojemnikach badz w wyznaczonym migjscu
i wywozone poza teren przedsigwzigcia przez uprawnione do tego podmioty. Sposéb zagospodarowania
odpadow komunalnych powinien by¢ zgodny z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie
miasta Krasnystaw.

W wyniku przebudowy analizowanej drogi powstang niewielkie ilosci mas ziemnych, ktore
zostang czgsciowo wykorzystane na terenie budowy zas pozostata ilos¢ zostanie wywieziona na miejsce
wskazane przez inwestora.

Etap realizacji przedsiewzigcia zwigzany bedzie z wytwarzaniem niewielkich ilosci sciekow
socjalno-bytowych. W tym celu plac budowy wyposazony zostanie w przenosng toalete typu toi-toi.
Scieki beda odbierane przez firme serwisowa $wiadczgcg ushugi w tym zakresie.

Na etapie funkcjonowania drogi ilo$¢ wytworzonych odpaddéw bedzie niewielka. Ich wytwarzanie
bedzie zwigzane z utrzymaniem drogi we wiadciwym stanie i jej funkcjonowaniem. Whasciwy sposéb
zagospodarowania odpadéw wytworzonych na tym etapie, spoczywal bedzie na zarzadcy drogi.

Eksploatacja przedmiotowej drogi nie bedzie zwigzana z powstawaniem s$ciekow. Zrodiem
zanieczyszczen podezas jej funkcjonowania beda splywy powierzchniowe z jej nawierzchni w postaci
wod deszezowych i roztopowych. Wody te beda odprowadzane powierzchniowo na tereny przylegte.
Wody z powierzchni analizowanej drogi nie podlegaja obowiazkowi podezyszezenia, gdyz jest to droga
powiatowa, klasy Z- zbiorcza, co jest zgodne z zapisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1800). Wody opadowe z powierzchni analizowanej drogi nie powinny przekraczaé stezen
dopuszczalnych, o ktérych mowa w ww. rozporzadzeniu z dnia 18 listopada 2014 r. tj. zawiesiny ogdlne
ponizej 100 mg/l oraz weglowodory ropopochodne ponizej 15 mg/l.

W celu zminimalizowania negatywnego wplywu etapu przebudowy na $rodowisko wodno-
gruntowe inwestor proponuje nastepujace dziatania: kontrolowanie na biezaco stanu technicznego
maszyn i urzadzen wykorzystywanych przy realizacji przedsiewzigcia, naprawa sprzetu i tankowanie
realizowane bedzie poza terenem budowy, zapewnienie odpowiednich miejsc postoju sprzetu
o szczelnej nawierzchni, wlasciwe magazynowanie materialéw, odpowiednia organizacja placu budowy
z zapleczem socjalnym dla pracownikow, staty nadzor nad wykonawcg robét i pracownikami.

Na obszarze objetym planowang inwestycja nie wystepuja tereny wodno-blotne. Przedmiotowe
przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy, obszarami gorskimi, terenami uzdrowisk i obszardéw
ochrony uzdrowiskowej. Teren przedsigwzigcia nie obejmuje obszaréw objetych ochrona
konserwatorska oraz wpisanych do rejestru zabytkow. Miejsce realizacji inwestycji nie przylega do
Jezior. W otoczeniu analizowanej drogi nie wystepujg tereny lesne. Planowana inwestycja nie obejmuje
obszaréw, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.

Teren planowanej inwestycji lezy w obrgbie Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP) nr
406 - Niecka Lubelska (Lublin), ktérego wody podlegaja ochronie. Zbiornik ten ma charakter



szczelinowo-porowy. Jednoczesnie przedmiotowa inwestycja usytuowana bedzie w zasiegu jednolitej
czgsei wod podziemnych nr 107, ktéra wedtug zatacznika nr 2 do Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly (M. P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549) ma stan chemiczny dobry i ilosciowy zly (w
subczgsci). Osiggniecie celéw srodowiskowych dla tej czesci wod podziemnych oceniono jako
zagrozone z uwagi na znaczny pobor wody z poziomu kredowego przez ujecia aglomeracii lubelskiej.
W nowym okresie planistycznym inwestycja bedzie zlokalizowana w zasiegu jednolitej czesci wod
podziemnych nr 90. Jednoczesnie przedsigwzigeie bedzie usytuowane w zasiegu jednolitej czesci wod
powierzchniowych pod nazwa Wieprz od Zolkiewki do oddzielenia si¢ Kanalu Wieprz-Krzna o kodzie
PLRW200019243931, ktéra wedlug wspomnianego wyzej Planu (...) stanowi naturalng czes¢ wod,
o dobrym stanie, zagrozong ryzykiem nieosiagnigcia celéw srodowiskowych ze wzgledu na wphw
dziatalnosci antropogenicznej na jej stan, ktéry generuje konieczno$¢ przesuniecia w czasie osiagniccia
celow srodowiskowych z uwagi na brak rozwiazan technicznych mozliwych do zastosowania w celu
poprawy jej stanu.

Biorge pod uwage charakter inwestycji oraz zabezpieczenia jakie zostang zastosowane na etapie
realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ mozliwoéci pogorszenia stanu jednolitych
czgscel wod powierzchniowych i podziemnych. ’

Z informacji zawartych w karcie nie wynika, aby w bezposrednim otoczeniu przedmiotowej drogi
zlokalizowane byly strefy ochronne uje¢ wod. Najblizszym ciekiem wodnym jest rzeka Wieprz, ktora
przeptywa w odleglosci okoto 1 km w kierunku wschodnim od planowanego do przebudowy odcinka
drogi. W odlegtosci okoto 2,5 km w kierunku poludniowym ptynie lewobrzezny doptyw Wieprza- rzeka
Zbtkiewka.

Planowana inwestycja usytuowana bedzie poza granicami obszaréw podlegajacych ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651
z pozn. zm.). Ponadto, najblizej potozonymi, od planowanego przedsigwzigcia, obszarami objetymi
ochrong na podstawie ww. ustawy sa: Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu,
usytuowany w odleglosci okoto 55 m w kierunku wschodnim, Pawlowski Obszar Chronionego
Krajobrazu umiejscowiony w odlegtosci okoto 3,5 km w kierunku pétnocnym oraz obszary Natura
2000- obszary o znaczeniu dla Wspdlnoty: Izbicki Przetom Wieprza PLH060030 zlokalizowany
w odleglosci okoto 2,6 km w kierunku potudniowym i Wodny D6t PLH060026, bedacy jednoczesnie
rezerwatem przyrody, zlokalizowany w odlegtosci okoto 5,3 km w kierunku potudniowo- zachodnim.

Biorgc pod uwagg skalg i charakter przedsiewzigcia oraz zakres prac, organ uznal, ze nie bedzie
ono w sposob znaczgco negatywny wplywa¢ na ww. obszary chronione, w tym obszary Natura 2000
oraz nie przewiduje si¢ znaczacych oddziatywan zwigzanych z jego realizacjg i funkcjonowaniem.
Ponadto, przedmiotowa droga nie stanowi nowej inwestycji, funkcjonuje w istniejacym ukladzie
komunikacyjno-przestrzennym miasta i gminy Krasnystaw, zatem jej przebudowa nie wplynie
negatywnie na krajobraz i funkcje obszaru chronionego jakim jest polozony w bliskiej odleglosci
Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu.

Planowane przedsigwzigcie z uwagi na charakter i niewielkg skale nie bedzie si¢ wiazato
z wystapieniem oddziatywan o charakterze transgranicznym.

Charakter i skala inwestycji wykluczaja mozliwo$¢ wystapienia oddzialywan o znacznej
wielkosci lub zlozonosci. Przedsigwzigeie nie wywrze istotnego oddziatywania na $rodowisko, zaréwno
podczas realizacji jak i eksploatacji. Oddzialywania powstale na etapie realizacji beda lokalne,
odwracalne, roztozone w czasie i ustapia z chwilg ukonczenia prac budowlanych. Wykonanie nowej



nawierzchni zminimalizuje negatywne oddziatywania na srodowisko (zanieczyszczenia, hatas, drgania)
oraz poprawi bezpieczenstwo jej uzytkownikow, w tym pieszych poprzez wykonanie chodnika.

Po przeanalizowaniu stanowisk organéw opiniujacych, po uwzglednieniu lacznie uwarunkowan,
o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy oos tut. Organ uznal, ze planowane przedsiewziecie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Wobec powyzszego, postanowiono jak w sentencji.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

) BURMISTRZ

mgr inz. Hanna Mazurkiewicz

Zalgcznik:

- Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 00s.
Otrzymuyja:

[. ,PWS PROJEKT” Pawet Sikora
Konopnica 251 e, 21-030 Motycz
2. Zarzad Drog Powiatowych.

3. Pozostate strony zgodnie z art. 49 Kpa
4. ala
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Zalacznik do decyzji Burmistrza Krasnegostawu z dnia 6 pazdziernika 2016r. znak:
MOS.6220.4.2016 r.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowiske (Dz. U.
z 2016 r., poz.353).

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja celu publicznego polegajaca na przebudowie drogi
powiatowej nr 2120L ul. Kosciuszki w Krasnymstawie, na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowg
nr 31251 Stezyca Nadwieprzaiiska do skrzyzowania z ul. Polewana, wraz z przebudowa skrzyzowania
drog nr 2120L i nr 3125L, o tacznej dhugosci ok. 2,6 km.

Stan istniejacy

Przeznaczony do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 2120L rozpoczyna sie od
skrzyzowania z droga nr 3125L, biegnie przez ok. 2,6km i konczy sie przy skrzyzowaniu z ul. Polewana.
.. Obecnie nawierzchnig¢ wyzej wymienionego odcinka drogi stanowi nawierzchnia bitumiczna.
Istniejaca nawierzchnia ma szeroko$¢ zmienna od 4,85m do 5,90m i jest w ztym stanie technicznym.
Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez tereny charakterystycznej dla obszaréw podmiejskich
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz w sasiedztwie pol uprawnych i terendw
wykorzystywanych rolniczo.

Droga odwadniana jest powierzchniowo, poprzez splyw wody do przydroznych rowéw oraz na
tereny zielone pasa drogowego. Wody opadowe z powierzchni istniejacej drogi odprowadzane sa za
pomocg spadkow podhuznych i poprzecznych do przydroznych rowdéw oraz na tereny zielone potozone
w obrebie pasa drogowego, gdzie ulegaja sukcesywnemu wchlonigeiu.

Na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow ani obszary
o0 znaczeniu historycznym, Kulturowym i archeolegicznym.

Przebudowywany odcinek drogi zlokalizowany jest w wojewodztwie lubelskim, powiecie
krasnostawskim, na styku gminy Krasnystaw i gminy miejskiej Krasnystaw. Trase drogi poprowadzono
po istniejgcym jej przebiegu, niemniej jednak z uwagi na fakt, ze droga w stanie istniejacym posiada
nienormatywng szerokos¢ jezdni a takze na projektowany chodnik, zachodzi koniecznosé wykupu
dzialek prywatnych przylegtych do istniejacego pasa drogowego. Zakres obejmujacy niniejsze
zamierzenie inwestycyjne zaznaczono kolorem czerwonym na mapie w zalaczniku graficznym.

Projektowana inwestycja charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:

- klasa drogi zZ

- kategoria ruchu KR2

- dopuszczalne obciazenie 100kN/o$

- predkos¢ projektowa 50km/h

- szerokosé jezdni 2x3,0m=6,0m
- szerokos¢ poboczy 1m

- szerokos¢ chodnika 1,5m —2,0m

Zakres prac obejmowac bedzie:
- Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno — asfaltowych,
- Wykonanie podbudéw z kruszyw mineralnych na poszerzeniach oraz wzmocnieniu istnigjace;
nawierzchni
- Wykonanie podbudoéw z kruszyw lub gruntéw stabilizowanych spoiwami,
- Korekte tukow drogi na normatywne,
- Wykonanie chodnikdw,
- Przebudowe skezyzowan z drogami bocznymi,
- Wykonanie zjazdow publicznych i indywidualnych,
- Wykonanie peronéw przy odcinkach jezdni wyznaczonych do zatrzymywania autobusow,



-Wykonanie odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi z wlaczeniem rowu bezodptywowego do
istniejacej kanalizacji deszczowe]j w ulicy Polewanej,

- Korekte i oczyszezenie istniejacych rowdw przydroznych,

- Przebudowg istniejacych obiektéw inzynieryjnych (przepusty pod zjazdami i pod drogg),

- Aktualizacje¢ istniejgcej organizacji ruchu, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (m.in.
wyznaczenie przejsc dla pieszych oraz odcinkow jezdni przeznaczonych do zatrzymywania autobusow),

- Wyprofilowanie terenow zielonych, humusowanie oraz obsianie trawa powierzchni objetych budowa.

Powierzchnia zajmowana przez planowang inwestycje wynosi¢ bedzie:

- Powierzchnia projektowanej jezdni: 19 296 m?,

- Powierzchnia projektowanych chodnikéw: 5 788,8 m?,

- Powierzchnia projektowanych poboczy: 3 216 m?,

- Catkowita powierzchnia przeznaczona pod projektowang inwestycje: 28 300,8 m>.

Dotychczasowy sposob uzytkowania drogi nie ulegnie zmianie w wyniku realizacji inwestycji.
Poprawie ulegna jej parametry uzytkowe poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnika,
zjazdow indywidualnych i publicznych oraz wykonanie aktualizacji oznakowania.

Przedmiotowy odcinek drogi potozony jest na styku gminy Krasnystaw i miasta Krasnystaw.
Przewazajaca czg$¢ inwestycji potozona jest na terenie gminy miejskiej Krasnystaw.

Gmina Krasnystaw potozona jest we wschodniej czesci wojewddztwa lubelskiego, w granicach
powiatu krasnostawskiego. Gmina Krasnystaw jest typowa gming podmicjska, otaczajaca miasto
Krasnystaw otwartym pierscieniem, jedynie od wschodu przecigtym klinem obszaru gminy Siennica
Rozana. Gmina Krasnystaw zajmuje powierzchnie 15 096 ha, zamieszkana jest przez 9 627
mieszkafncow, a gestos¢ zaludnienia wynosi 61 os./km>. Gmina nie posiada wyksztalconego osrodka
gminnego, siedziba wladz samorzadowych miesci sie w miescie Krasnystaw - wielofunkcyjnym osrodku
obstugi lokalnej, ktéry od 1999 r. posiada range miasta powiatowego.

Przedmiotowy odcinek drogi potozony jest na styku gminy Krasnystaw i miasta Krasnystaw.
Przewazajaca czes¢ inwestycji potozona jest na terenie gminy miejskiej Krasnystaw.

Gmina Krasnystaw polozona jest we wschodniej czgsci wojewddztwa lubelskiego, w granicach
powiatu krasnostawskiego. Gmina Krasnystaw jest typowa gmina podmiejska, otaczajaca miasto
Krasnystaw otwartym pierscieniem, jedynie od wschodu przecigtym klinem obszaru gminy Siennica
Rozana. Gmina Krasnystaw zajmuje powierzchni¢ 15 096 ha, zamieszkana jest przez 9 627
mieszkancow, a gestos¢ zaludnienia wynosi 61 os./km* Gmina nie posiada wyksztalconego o$rodka
gminnego, siedziba wladz samorzadowych miedci si¢ w miescie Krasnystaw - wielofunkcyjnym osrodku
obstugi lokalnej, ktory od 1999 r. posiada range miasta powiatowego.

Miasto Krasnystaw potozone jest w centralnej czgsci powiatu krasnostawskiego. Miasto zajmuje
obszar o powierzchni 42 km® (4207 ha) i stanowi 4% powiatu krasnostawskiego. Miasto Krasnystaw
zamieszkuje 19 588 0sob, a ggstosé zaludnienia wynosi 465 os./km?2.

Wedlug Jerzego Kondrackiego (Geografia regionalna Polski, wyd. PWN, Warszawa 2013),
Miasto Krasnystaw potozone jest pod wzgledem geograficznym na obszarze prowincji Wyzyn Polskich,
w podprowingji Wyzyny Lubelsko-Lwowskiej - niecki podniesionej przez metakarpackie ruchy
tektoniczne na wysokos¢ 200 — od 1'do 5 ha (jest ich 42,64%) oraz gospodarstwa o powierzchni do 1 ha
(38.76 %) i od S do 10 ha (12,53 %). Gospodarstw o powierzchni przekraczajacej 10 ha jest tacznie
6,08%. Srednia powierzchnia gospodarstwa rolnego na terenie miasta wynosi 3,50 ha. Jest ona nizsza od
sredniej powierzchni gospodarstwa w wojewddztwie lubelskim (7,50 ha) i znacznie nizsza od $redniej
krajowej (10,42 ha). Podstawowymi uprawami na analizowanym obszarze sg zboza oraz buraki
cukrowe, a w produkcji zwierzgcej dominuje trzoda chlewna. Korzystne warunki produkcyjne dajg
mozliwosci dostosowania kierunkéw produkeji uprawy nie tylko gtownych ziemioplodéw rolnych, ale
rowniez dla potrzeb przemystowych (chmiel, tytod, rosliny oleiste) oraz warzywnictwa i sadownictwa.

Lasy miasta Krasnystaw lezg na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Lublinie
i nalezg do Nadlesnictwa Krasnystaw. Lesistos¢ w miescie Krasnystaw jest bardzo niska, w pordwnaniu
z otaczajaca je.gming Krasnystaw, czy z catym powiatem krasnostawskim. Ponadto, bardzo silnie
odbiega rowniez od lesistosci Polski. Powierzchnia laséw w Krasnymstawie jest niewielka i zajmuje



ogélem 397,2 ha, co stanowi 8,9% powierzchni gminy miejskiej. Réwnie niska lesistos¢ jest w terenach
otaczajacych.

Przez miasto przebiegaja znaczace inwestycje liniowe: miedzynarodewa trasa ekspresowa S 17
(E372) oraz linia kolejowa z Warszawy do Lwowa. Waznym polaczeniem jest rowniez przebiegajaca
przez teren gminy Krasnystaw droga miedzyregionalna nr 83 relacji Biata Podlaska - Wiodawa - Chelm
- Rejowiec — Krasnystaw, faczaca ze soba byle miasta wojewodzkie. Na terenie gminy Krasnystaw
diugos¢ drog wynosi ogdtem 209,43 km, w tym diugos¢ drég krajowych 6,5 km, a wojewodzkich 19,0
km. Pozytywnym zjawiskiem jest wysoki wskaznik utwardzonych badz ulepszonych drog powiatowych
i gminnych.
Na terenie miasta funkcjonuje ujecie wody w Krasnymstawie. Aktualnie na ujeciu eksploatowanych jest
5 studni glgbinowych, 2 studnie ,,starego™ ujecia oraz 3 studnie na ,.,nowym™ ujeciu. Laczne mozliwosci
eksploatacyjne calego ujecia wynosza 445 m*/h. Z wodociagu korzysta ok. 95% mieszkancéw. Ponadto
na terenie miasta zlokalizowane sg 3 studnie glebinowe awaryjne typu ,,Abisynka”, a wiasne awaryjne
ujecia wody posiada SP ZOZ i piekarnia przy ul. Konopnickiej. Na terenie miasta wiasne ujecia wodne
posiadajg nastepujace zaktady przemystowe:
- Okrggowa Spotdzielnia Mleczarska — 2 studnie,
- Kartonex Sp. z 0.0. — | studnia glebinowa,
- Fermentownia Tytoniu — 1 studnia gtebinowa,
- Cersanit S.A — 2 studnie glebinowe. Zatwierdzone zasoby wéd podziemnych w pehi pokrywaja
potrzeby miasta. Odlegtos¢ drogi nr 2120L ul. Kosciuszki od najblizej potozonego ujecia wody,
obliczona na podstawie serwisu psh.gov.pl Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej, wynosi okoto
1,35km.

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez tereny charakterystycznej dla obszarow
podmiejskich zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz w sasiedztwie pol uprawnych
1 terendw wykorzystywanych rolniczo. Na terenach rolnych szate roslinng stanowig rosliny uprawne
oraz rosliny fgkowe. Pobocze drogi na terenach niezabudowanych porasta roglinno$é ruderalna (m.in.
pokrzywa zwyczajna, bniec bialy, komosa biafa, cykoria podréznik). Drzewa wystepujace na tym
obszarze to gatunki typowe dla zieleni przydroznej (gléwnie jesion wyniosly, lipa, wierzba biata, robinia
akacjowa, orzech wioski, wisnia ptasia). Nz terenie inwestycji wystepuja rowniez niewielkie
powierzchnie zakrzewione (bez czarny, lilak pospolity, leszczyna).

Szatg roslinng wystepujacg w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej stanowia przede wszystkim
powierzchnie trawiaste, zagospodarowane przez wiascicieli posesji przylegajacych do wyznaczonego
pasa drogowego. Wystepujg tam drzewa i krzewy ozdobne oraz drzewka owocowe w przydomowych
ogrodkach. Szata roslinna na terenie pasa drogowego w sgsiedztwie zabudowan powstata na skutek
celowego dziatania cztowieka, jest gléwnie pochodzenia antropogenicznego.

Ewentualna wycinka drzew zostanie ograniczona do niezbednego minimum. W przypadku
koniecznosci wycinki drzew lub krzew6éw Inwestor uzyska wymagane pozwolenia. Podczas wizji
przeprowadzonej w maju 2016r. na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono wystgpowania roslin
objetych ochrong gatunkows na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,
wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin.

Na obszarze pasa drogowego przebudowywanego odcinka drogi oraz na terenach przylegtych
wystepujg siedliska typowe i charakterystyczne dla obszaréw podmiejskich. Zaréwno tereny
zabudowane, jak i {aki oraz pola uprawne, zasiedlone sa przez rdzne gatunki bezkregowcéw ladowych.
Z gatunkow  krggowcow, glownie ssakéw, moga wystepowaé zwierzgta zasiedlajace tereny
zurbanizowane, np. jez europejski, tchorz, mysz domowa, szczur wedrowny, kret europejski. Sg to
gatunki wystepujace w typowych siedliskach, ktorych populacje sa zazwyczaj liczne.

Na terenie planowanego przedsigwziecia nie wystepuje roslinnosé objeta specjalng ochrona.

W obrebie pasa drogowego przebudowywanej drogi nie stwierdzono wystepowania gatunkow
zwierzat podlegajacych ochronie.

W obrebie pasa drogowego przebudowywanej drogi nie stwierdzono wystepowania gatunkow
roslin podlegajacych ochronie.

W obrebie pasa drogowego przebudowywanej drogi nie stwierdzono wystepowania gatunkéw
grzybow podlegajacych ochronie.
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Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia — drogi nie jest zwigzana z uzyciem technik
1 technologii, o ktérych mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony srodowiska (tzw. BAT — poréwnanie do
najlepszych mozliwych technologii). W zwiazku z powyzszym nie dokonujg sig tego porownania.
Zrodtem ucigzliwosci 1 oddzialywania na srodowisko jest uzytkowanie drogi, a w szczego6lnosci
ruch samochodowy i wprowadzanie wod opadowych do srodowiska. W fazie eksploatacji powstawaé
beda emisje: halasu, emisje do powietrza, splywy wod opadowych. Nawierzchnie drogi zaprojektowano
jako nawierzchnig o konstrukeji typowej z warstwa $cieralna z betonu asfaltowego odporng na
koleinowanie.
Nawierzchnia bedzie utrzymywana przez zarzadce drogi na zasadach analogicznych jak dla
innych tego typu obiektow,

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej wystepuja nierdwnosci i wyboje, zachodzi
koniecznos¢ dostosowania szerokosci jezdni do wartosci zgodnych z obowigzujacymi przepisami
i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie wg Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Zdegradowana nawierzchnia jezdni negatywnie wplywa na
bezpieczefistwo wszystkich uzytkownikéw drogi oraz stan otaczajacego $rodowiska. W przypadku
niepodejmowania realizacji planowanej inwestycji nalezy liczy¢ sie¢ z mozliwoscia- zwickszonej
czestotliwosei wystepowania wypadkéw 1 kolizji drogowych oraz stalym pogarszaniem sie stanu
technicznego drogi, co przektada si¢ na wzrost zanieczyszczenia powietrza i poziomu hatasu. Wariant
zerowy zaklada sytuacje, w ktérej przedmiotowy odcinek drogi pozostanie w stanie obecnym, ze
znacznymi oznakami zniszczen jezdni w postaci deformacji poprzecznych i podluznych profili warstwy
scieralnej. Rezygnacja z realizacji przedsigwzigcia utrwali zatem stan obecny doprowadzajac do jego
poglebienia. Pogorszenie jakosci nawierzchni drogi najczesciej skutkuje wzrostem negatywnego
oddziatywanie na srodowisko. Zty stan nawierzchni wplywa na zmniejszenie ptynnosci ruchu, co moze
powodowaé zwigkszenie emisji substancji i hatasu do srodowiska oraz przyczynia sie do zwickszenia
ryzyka wypadkow, ktére powoduja zagrozenie dla ludzi i srodowiska. Powstate w wyniku wypadkéw
1 kolizji potencjalne wycieki substancji niebezpiecznych z uszkodzonych pojazdéw (np. benzyna, oleje)
mogg stanowi¢ istotne zagrozenie dla otaczajacego srodowiska. Wszystkie powyzsze czynniki wskazuja,
ze wariant zerowy — rezygnacja z przebudowy drogi — jest z cala pewnoscig niekorzystny dla
srodowiska. Zaniechanie realizacji inwestycji spowoduje dalsza degradacje istniejacej konstrukeji oraz
zwigkszy negatywne oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze.

Przebudowywany obiekt nie jest zlokalizowany na terenie Rezerwatéw, Parkéw Narodowych,
Parkoéw  Krajobrazowych, Obszaréw Chronionego Krajobrazu, Zespoltéw Przyrodniczo —
Krajobrazowych ani Stanowisk Dokumentacyjnych. Teren inwestycji nie znajduje si¢ réwniez na
obszarach zaliczanych do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Najblizszy pomnik przyrody znajduje si¢ w odleglosci 1,41km od planowanej inwestycji,
stanowi go pojedyncze drzewo zlokalizowane na skraju lasu Borek, po prawej stronie s$ciezki
prowadzacej z miejskiej oczyszczalni $ciekdw do zaktadu wyrobow sanitarnych Cersanit.
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