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KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI
- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z AC11W gr. 6cm
- warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 o uziernieniu 0/31,5
- istn. konstrukcja nawierzchni

KONSTRUKCJA POSZERZENIA
- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z AC11W gr. 6cm
- warstwa technologiczna z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 o uziernieniu 0/31,5
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/63 gr. 15cm
- istniejące podłoże

KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI NAD PRZEPUSTEM
- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z AC11W gr. 6cm
- warstwa technologiczna z mieszanki niezwiązanek kruszywa C90/3 o uziernieniu 0/31,5
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 o uziernieniu 0/31,5 gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 o uziernieniu 0/63 gr. 15cm
- istniejące podłoże

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW Z KRUSZYWA

- warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm
- warstwa odsączająca z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

KLASA DROGI - L
KATEGORIA RUCH - KR2

PRZEKRÓJ NORMALNY NA ŁUKU
od km 0+474,22 do km 0+559,67
od km 0+791,52 do km 0+836,37

4% -0,120,00

1:1,5(1:1)

rzędna i zakres rowu
wg pzt i profilu

1:1,5
(1:1)

8% -0,18

rzędna i zakres rowu
wg pzt i profilu

1:1,5(1:1)

4%4% +0,11+0,15

Konstrukcja nawierzchni nr1
na poszerzeniu KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI NR1
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