PRZEKROJ NORMALNY NA PROSTEJ

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI

warstwa $Scieralna AC11S gr. 4cm

warstwa wigzaca z AC1W gr. 6cm

warstwa wyrdwnawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cq¢/3 0 uziernieniu 0/31,5
istn. konstrukcja nawierzchni

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

warstwa $Scieralna AC11S gr. 4cm

warstwa wigzaca z AC1IW gr. 6cm

warstwa fechnologiczna z mieszanki niezwigzanej kruszywa (Cgq/3 0 uziernieniu 0/31,5
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cqy,3 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 20cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cqp,3 0 uziarnieniu 0/63 gr. 15cm
istniejagce podtoze

%\’\'\\ KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI NAD PRZEPUSTEM

warstwa $Scieralna AC11S gr. 4cm

warstwa wigzaca z AC1IW gr. 6cm

warstwa fechnologiczna z mieszanki niezwigzanek kruszywa (qy/3 0 uziernieniu 0/31,5
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cgy,3 0 uziernieniu 0/31,5 gr. 20cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa (g3 0 uziernieniu 0/63 gr. 15cm
istniejagce podtoze

KONSTRUKCJA ZJAZDOW Z KRUSZYWA

odmulenie istn. rowu . Im 5,5m . Im odmulenie istn. rowu ] -
1m 2,15m 2,75m 1m B
Jmosze, pas ruchy “ pas ruchy "t ‘
% o,oo| % i )
03 8% 00 % X - 005 gy -
| 1 _
istn. konsfr. | )
7
Zf/z// | ’
rzedna i zakres rowu | rzedna i zakres rowu _
wg pzt 1 profilu Vi wg pzt 1 profilu _
Konstrukcja nawierzchni KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI _
na poszerzeniu
0+4+4,22 do km 0+559,67
od km 0+791,52 do km 0+836,37
odmulenie istn. rowu o Im 5,5m . Im odmulenie istn. rowu
1m 2,15m 2,75m 1m
N pas ruchu 4 pas ruchy e,
ZZ%,//
P e fou v Nyﬁ\“’\\

Konstrukcja nawierzchni nr1
na poszerzeniu

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI NR1

rzedna i zakres rowu

wg pzt 1 profilu

warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgp,3 gr. 15cm
warstwa ods3aczajaca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

ZAMAWIAJACY

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W KRASNYMSTAWIE

22-300 KRASNYSTAW
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Jednostka projektowa:

PWS PROJEKT Pawel Sikora

21-030 Motycz,
/l pws Konopnica 251e

Zamierzenie budowlane:

ROZBUDOWA DROGII POWIATOWES NR 3111L SUSZEN — MAJDAN BOROWSKI — WIRKOWICE
0D KM 0+000 DO KM 1+272,50

Stadium: Czesc: Opracowanie:

Projekt budowlany PAB Branza drogowa

Nazwa rysunku:
Przekroje normalne

BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Drogowa Projektant mgr inz. Pawet Sikora LUB/0020/POOD/08 %VVIA
Drogowa Sprawdzajgcy mgr inz. Jerzy Kaliszuk LUB/0026/POOD/04 /A
Data: Skala: Nr. rys. Rew. Nr str.:
05.2019 1:50 3 0



AutoCAD SHX Text
ROZBUDOWA DROGII POWIATOWEJ NR 3111L SUSZEŃ - MAJDAN BOROWSKI - WIRKOWICE OD KM 0+000 DO KM 1+272,50
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