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SKLAD PROJEKTU

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
C. CZESC FORMALNO - PRAWNA

NUMERY DZIALEK OBJETE OPRACOWANIEM

DZIALKI W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH TEREN INWESTYCIJI

Powiat krasnostawski, jedn. ewid. Rudnik
Obreb 2.0016 Suszen, 293, 730 (730/1), 305/3 (305/4), 307 (307/1), 308 (308/1),
309 (309/1), 311 (311/3), 313 (313/1), 315 (315/1), 317 (317/1), 319 (319/1),
321/3 (321/4), 323 (323/1), 327/1 (327/2), 329 (329/1), 723 (723/1), 724 (724/1),
336 (336/3), 337 (337/1), 340 (340/1), 342 (342/1), 345 (345/1), 347 (347/1),
349 (349/1), 350 (350/1), 355 (355/1), 357 (357/1), 359 (359/1), 362 (362/1),
366 (366/1), 373 (373/1), 380 (380/1), 382 (382/1), 699 (699/1), 386 (386/1),
388/2(388/3),390/3 (390/7),390/6 (380/9), 392 (392/1), 399 (399/1),402 (402/1),
411 (411/1), 405/2 (405/3), 413 (413/1), 414 (414/1), 415 (415/1), 418 (418/1),
422 (422/1), 424 )424/1), 689 (689/1), 738/1 (738/3), 431 (431/1), 438,
439 (439/1), 444 (444/1), 445 (445/1), 446 (446/1), 443 (443/1), 447 (447/1),
449 (449/1) 453 (453/1), 454 (454/1), 455 (455/1), 456/1 (456/4), 456/2 (456/6),
457 (457/1), 458 (458/1), 459 (459/1), 700 (700/1), 460 (460/1), 462 (462/1),
463 (463/1), 464 (464/1), 465 (465/1), 470 (470/1), 474 (474/1), 472 (472/1),
476 (476/1), 477 (477/1), 478 (478/1), 483 (483/1), 485 (485/1), 497 (497/1),
499 (499/1), 500 (500/1), 501 (501/1), 502 (502/1), 508 (508/1), 509 (509/1),
516 (516/1), 517/1 (517/3), 520 (520/1), 523 (523/1), 528 (528/1), 533 (533/2),
538 (538/1), 539 (539/1).

() W nawiasach podano numery ewidencyjne dziatek powstajgce w wyniku podziatu




Strona tytutowa...........

SPiS ZAWAIrtOSCi OPIrACOWANIA . ueiiiiuiiieeeiiiiieeeeiitteeeertteeesssiteeeessbraeesssbteeessssseeeessssssesessseeeesnnnes
(IR @ o138 o =Tol o Tord 1Y/ PRSP
1. Przedmiot i podStawa OPraCoOWaNIA .....eeeeiuvieeeiiiiieeeiriieee et e e e e e s sbae e e s saeeees

I R o Yo K &= NNV o T o] = 1o 1V V- [ o1 = TR

i o o 2T [ Y ToT o o = Yol e VY= o1 - TSR

ST 141V T o] S T PSPPI P OO UPPPT PP

2. ZaKresS OPraCOWANIA ....uuuieeerireeeeesiiteeeesstteeeessiteeeessaaeeesssssaeessssseeesssssseesssssseessssssseeessnnes

3. Istniejgcy stan zagoSPOdarOWaNIia . ....cucuuiieeiiiiiee it s

A, STaN ProJEKLOWANY ..cciiiiiiee e e e e e s s e e e e raaeeeas
4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi .....cccccceeeeeeciiiiieeie e

4.2 Forma architektoniczna 0bIieKtU.........eeeiiiiiiiiiiiiie e

4.3 Plan sytuacyjno — WYSOKOSCIOWY .......eeiiiiiiiiiiciiie ettt ettt ettt e e et e e e ta e e eeraeeeeenes

4.4 SKrZYZOWANIA i ZJAZAY ....eeeccireeeee e e ettt e e cccttree e e e e e es et tre e e e e e eeesanraaaeeeeeseesanstseaeeeeseannsnnns

R @ Lo VYo o [ 1 T=Y o1 =P URPPRRN

4.6 KONStrukCja NAWIEIZCANI .....uviiieeii ettt e e e et re e e e e e e e e anrae e e e e e e e ennnns

4.7 Profil POIUZNY ....ceeiiiiiee ettt et e e s et e e e s et te e e esataeeesentaeeeennsaeeeeanes

s 2 (o] oYY AV A T=T 1/ o[RS

4.9 Urzadzenia bezpieCzeNStWa FUCHU ......coociiiii it erae e e e

4.10 KolejnosSE wykonywania robOt..........ueei it

4.11 OChrona SrOUOWISKA .. .ceivuiiiriieiiiiesite et esiee sttt et sbe e e bee s sabeessbeeesateessbeesnneaesabeean

4.12 Wykupy dziatek i tymCzasoWe ZajeCia .......eeeivvieeiieciieee ettt e e

[, CZESCE IYSUNKOWA ....eveveteetecteceete ettt ettt ettt et et ere et e s aeetesbeereesaesteensestesreensesaeereenns
—  Zatacznik nr 1 — Mapa OrientacyjNa...ccccuveeeeeee et e e e e e rae e e e e e

—  Zatacznik nr 2 — Plan sytuacyjno - WySOKOSCIOWY ........ceeecciieeiiciiiieeciieee e eevvee e

—  Zatgcznik nr 4 - Przekroje NOrMaAINE .....ccocvveiiiiciiee ettt e e e sra e e aaaee s

—  Zatacznik nr 3 — Profil pOdIUZNY ..o

—  Zatacznik Nr 5 — Przekroje POPIZECZNE ... cveeecceieeeeiieeeeecieeeeectreeessrree e sree e e esaeaeeseneaeeaas

—  Zatgcznik nr 6 — Szczeg oty KONSTIUKCYJNE .oocoiieiiiie ettt et e

—  Zatgcznik nr 7 — SzCZegOtY PrZE€PUSTOW ... veveieecirieeeeciieee et e eecitee e ee e e e ere e e e e earaeeeeearaeaens



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac projektowych

Mapa dc. projektowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z
2019 r. poz. 698, 730.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462 z dnia 2012.04.27 z pdin.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (j.t. Dz. U.z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz.
125, 534.).

Ustawa z dnia 9 lutego 2016r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (j.t. Dz.U.z 2018r. poz. 2081, z 2019r. poz. 630).
Pomiary geodezyjne

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej 3111L

Suszen — Majdan Borowski — Wirkowice od km 0+000 do km 1+272,50”

1.3. Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie
Ul. Borowa 6
22-300 Krasnystaw

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe drogi powiatowej nr 3111L na odcinku od

skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3110L km 0+000 do km 1+272,50 w miejscowosci Suszen.

W ramach niniejszego przedsiewziecia zostang wykonane nastepujace roboty:

roboty przygotowawcze, w tym wycinke drzew i zakrzaczen, zdjecie wierzchniej
warstwy ziemi urodzajnej, roboty rozbidorkowe w zakresie rozbiorki nawierzchni,
podbuddw, przepustow, elementéw wyposazenia drogi (znakow itp),

roboty ziemne w zakresie wykopdow, nasypow
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e wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez zastosowanie naktadki wzmacniajacej z
warstw bitumicznych i kruszywa

e wykonanie poszerzen istniejgcej nawierzchni do 5,5m,

e przebudowa istniejgcych oraz budowa nowych przepustéw usytuowanych pod
korong drogi,

e odtworzenie istniejgcego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu
drogowego poprzez oczyszczenie i odmulenie rowdéw, lokalne odtworzenie umocnienia
skarp rowéw

e przebudowa oraz budowa zjazdéw na dziatki przylegte wraz z wykonaniem przepustéw
pod zjazdami,

e umocnienie poboczy materiatem kamiennym,

e wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Droga objeta opracowaniem potozna jest na terenie gminy Rudnik, powiat
krasnostawski, wojewddztwo lubelskie. W stanie istniejgcym droga posiada jedna
nawierzchnie bitumiczng o dwdch pasach ruchu o tacznej szerokosci ok 5m. Pobocza drogi
wystepujg obustronnie jako gruntowe nieumocnione o szerokosci wynoszgcej od 0,5
do 1,7m.
Pod drogg w km 1+052,90 zlokalizowano przepust z kregdw zelbetowych o $rednicy
800mm i dtugosci 10m. Rowy przydrozne wystepujg lokalnie jako ziemne typu otwartego.
W pasie drogizlokalizowano sie¢ wodociggowg oraz naziemng sie¢ energetyczng Sredniego
i niskiego napiecia.

4. Stan projektowany
4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi
e Klasadrogi—L
e Kategoria ruchu—KR 2
e Predkos¢ projektowa — Vp=50 km/h
e Szerokos¢ jezdni—5,5m
e Szerokos¢ pasow ruchu —2x2,75m,
e Szerokos¢ pobocza—1,0m

4.2. Forma architektoniczna obiektu

Obiekt po rozbudowie bedzie drogg powiatowg o parametrach drogi klasy L. Przekrdj
drogi wystepowat bedzie jako szlakowy z obustronnymi poboczami umocnionymi materiatem
kamiennym. Pod wzgledem komunikacyjnym droga obstugiwata bedzie lokalny ruch
mieszkancow.



4.3 Plan sytuacyjno-wysokosciowy

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi powiatowej nr 3111L od skrzyzowania z
droga powiatowg nr 3110L do km 1+265.

Projektowang o$ drogi dostosowano do istniejgcego przebiegu drogi w planie z
dostosowaniem parametrow technicznych na fukach poziomych do obowigzujgcych przepiséow
technicznych. Przekrdj drogi zaprojektowano jako szlakowy, daszkowy z poszerzeniem
nawierzchni do szerokosci 5,5m. Pobocza zaprojektowano jako gruntowe szerokosci 1,0m
umocnione kruszywem. O$ drogi w planie posiada 5 zataman z czego 3 wyokraglono tukami o
promieniu Rmin=220,0m, Rmax = 1000,0 m, pozostate zatamania z uwagi na maty kat zwrotu
trasy pozostawiono bez wyokraglenia. Przejscie z przekroju daszkowego na odcinku prostym na
pochylenie jednostronne na tuku rozwigzano na krzywych przejsciowych o dtugosci L=20,0m

4.4. Skrzyzowania, zjazdy

W zakresie opracowania wystepuje jedno skrzyzowanie z drogg publiczng tj.: z droga
powiatowg nr 3110L relacji Chorupnik — Rudnik w km 0+000. Skrzyzowanie rozwigzano w
formie skrzyzowania zwyktego o kacie przeciecia osi zblizonym do kata prostego z
wyokragleniem krawedzi promieniami Ri=Rp=10,0m.

Zjazdy na drogi wewnetrzne i zjazdy publiczne zaprojektowano o nawierzchni
bitumicznej w granicach pasa drogowego i wyokraglono promieniami dostosowanymi do
rodzaju i charakteru zjazdu jaki petni. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o nawierzchni z
kruszywa tamanego szerokosci 4,0m.

W miejscach rowdw pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur PEHD o $rednicy
0,5m z prefabrykowanymi zakoiczeniami zelbetowymi typu ,kotnierzowego”.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi zaprojektowano w sposéb powierzchniowy za pomocg spadkow
poprzecznych do rowdw przydroznych. Rowy zaprojektowano typu ziemnego o przekroju
trapezowym o szerokosci dna 0,40m i nachyleniu skarp 1:1,5. Umocnienie rowow
zaprojektowano humusem wraz z obsiewem mieszaning traw. W miejscach o duzych spadkach
podtuznych zaprojektowano umocnienie dna oraz skarp rowu prefabrykowanymi ptytami
azurowymi uktadanymi na betonie C12/15. W celu przeprowadzenie wéd opadowo -
roztopowych pod korong drogi zaprojektowano:

1) Budowe przepustu PRZ-1 w km 0+007,00 o $rednicy @600

2) Przebudowe istniejgcego przepustu PRZ2 w km 1+052,902 o $rednicy @800.

Przepust PRZ1 zaprojektowano na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 3110L w ciggu
istniejgcego rowu przydroznego o $rednicy @600 i dtugosci L = 16,00m. Zakres robdt zwigzany
z budowg przepustu obejmowat bedzie: wykonanie tawy fundamentowej z kruszywa,
wykonanie czesci przelotowej z rur z tworzywa sztucznego, wykonanie umocnienia wlotu i
wylotu przepustu za pomocg bruku i drobnowymiarowych elementéw betonowych uktadanych
na betonie.

Przepust PRZ-2 zaprojektowano poprzez przebudowe istniejgcego przepustu w km
1+052,90 o $rednicy @ 800 i dtugosci List = 10,00m na przepustu o $rednicy @800 i dtugosci
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12,00m. Zakres robo6t zwigzany z przebudowg obejmowat bedzie: wymiane istniejgcych kregow

zelbetowych na rure z tworzywa sztucznego, wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu

za pomocg bruku i drobnowymiarowych elementéw betonowych uktadanych na betonie.

4.6. Konstrukcja nawierzchni

W ramach opracowania zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

e Wzmochnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni

warstwa $cieralna z AC11S gr. 4cm
warstwa wigzgca z AC11W gr. 6cm
warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5
istniejgca konstrukcja nawierzchni

¢ Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu

warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm

warstwa wigzgca z AC11W gr. 6cm

warstwa wyréwnawcza/technologiczna z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coo/3 O
uziarnieniu 0/31,5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5
grubosci 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coo/3 0 uziarnieniu 0/63
grubosci 15cm

istniejgce podtoze

e Konstrukcja odtworzenia nawierzchni nad przepustem pod korong drogi

warstwa $cieralna z AC11S gr. 4cm

warstwa wigzgca z AC11W gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coo/z 0 uziarnieniu 0/31,5
grubosci 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Coo/3 0 uziarnieniu 0/63
grubosci 15cm

istniejgce podtoze

e Konstrukcja zjazdéw z kruszywa

warstwa z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/63 grubosci 15cm
warstwa odsgczajgca z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15cm

e Konstrukcja umocnionego pobocza

warstwa z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/63 grubosci 10cm



4.7. Profil podtuzny

Niwelete nawierzchni zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacej niwelety drogi. W
celu poprawy ptynnosci jej przebiegu oraz utatwienia odprowadzania wéd opadowych z
powierzchni jezdni konieczne byto lokalne podniesienie i wyrdwnanie niwelety drogi.
Minimalny oraz maksymalny spadek podfuzny niwelety wynosi odpowiednio 0,15% i 3,23%,
natomiast minimalny oraz maksymalny promien tuku pionowego wynosi odpowiednio 800m i
20000m.
Na profilu podtuznym przedstawiono:

- lokalizacje oraz rzedne wysokoSciowe rowow

- lokalizacje zjazdow i skrzyzowan

- lokalizacje przekroi poprzecznych

- lokalizacje przepustow.

4.8. Roboty ziemne

Grunt pozyskany z wykopow powinien by¢ w maksymalnym stopniu wbudowany w
poszczegblne warstwy nasypu pod warunkiem spetnienia wymagan STWIORB. Grunty
nieprzydatne do budowy nasypdéw nalezy odwies¢ z terenu budowy oraz zutylizowac.

4.9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Zaprojektowano elementy bezpieczennstwa ruchu drogowego w tym: oznakowanie
pionowe oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

4.10. Kolejnos¢ wykonywania robét.
Wykonywanie robdt w zakresie branzy drogowej nalezy wykonywaé w nastepujgcej
kolejnosci, wynikajacej z przyjetej technologii robot:
e roboty przygotowawcze
- odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
- usuniecie drzew i krzakow
- zdjecie warstwy humusu
- rozbiorka elementéw drég, ogrodzen
- usuniecie kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej,
e roboty ziemne,
e odwodnienie korpusu drogowego,
e wykonanie podbuddéw,
e wykonanie elementéw ulic,
e wykonanie nawierzchni drég, chodnikow
e roboty wykonczeniowe, umocnienia skarp, obsiew trawy
e elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego i oznakowanie drég
e roboty porzagdkowe



4.11. Ochrona srodowiska

Zgodnie z Ustawg z dnia 9 lutego 2016r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2081, z 2019r. poz. 630) inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac¢ na sSrodowisko.

4.12. Wykupy dziatek i tymczasowe zajecia terenu

Z uwagi na rozbudowe istniejgcego ciggu komunikacyjnego zachodzi koniecznos$¢
pozyskania dziatek z przeznaczeniem pod przyszty pas drogowy. Zakres w liniach
rozgraniczajgcych inwestycje przedstawiono na planie sytuacyjnym kolorem czerwonym,
natomiast linig koloru bezowego zaznaczono teren niezbedny do realizacji inwestycji.

Il. CZESC RYSUNKOWA
Zatacznik nr 1 — Mapa orientacyjna
Zatgcznik nr 2 — Plan sytuacyjno - wysokosciowy
Zatacznik nr 4 - Przekroje normalne
Zatacznik nr 3 — Profil podtuzny
Zatgcznik nr 5 — Przekroje poprzeczne
Zatgcznik nr 6 — Szczegoty konstrukeyjne
Zatgcznik nr 7 — Szczegoty przepustéw



