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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Zarzagdem Drég Powiatowych w Krasnymstawie na wykonanie prac
projektowych,
Mapa zasadnicza i ewidencyjna

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania drogi powiatowej

PODSTAWA PRAWNA
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika
2003 r., poz. 1729).
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.
1393).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzagdzen bezpieczeAstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz.U. Nr 220 z 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 ze zm.).

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt czasowej organizacji w ramach

rozbudowy drogi powiatowej nr 3111L.

2003

PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu — Il kwartat 2019r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia

r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika

2003 r., poz. 1729), jednostka realizujgca organizacje ruchu musi zawiadomi¢ o terminie

jej wprowadzenia (co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczecia prac) :

organ zarzgdzajacy ruchem;



e zarzadce drogi;

e wilasciwego komendanta Policji.

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI

5.1. Stan istniejacy

Droga objeta opracowaniem potozna jest na terenie gminy Rudnik, powiat
krasnostawski, wojewddztwo lubelskie. W stanie istniejgcym droga posiada jedng
nawierzchnie bitumiczng o dwdch pasach ruchu o tgcznej szerokosci ok 5,50m. Pobocza
drogi wystepujg obustronnie jako gruntowe nieumocnione o szerokosci wynoszacej od 1,0
do 1,7m. Zakres opracowania obejmuje odcinek od skrzyzowania zdrogg powiatowg nr
3110L — km 0+000 do km 1+272,50 w miejscowosci Majdan Sredni.

5.2. Stan projektowany

W ramach niniejszego przedsiewziecia zostang wykonane nastepujgce roboty:

e  roboty przygotowawcze, w tym wycinke drzew i zakrzewien, zdjecie wierzchniej
warstwy ziemi urodzajnej, roboty rozbidorkowe w zakresie rozbiorki nawierzchni,
podbuddw, przepustow, elementéw wyposazenia drogi (kraweznikdw, chodnikéw,
barier, znakoéw itp),

e roboty ziemne w zakresie wykopow, nasypow

e wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez zastosowanie naktadki wzmacniajgcej
z warstw bitumicznych i kruszywa

e wykonanie poszerzen istniejacej nawierzchni do 5,5m,

e  przebudowa istniejgcych przepustéw usytuowanych pod korong drogi,

e  odtworzenie istniejgcego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu
drogowego poprzez oczyszczenie i odmulenie rowéw, lokalne odtworzenie
umocnienia skarp rowow

e  przebudowa oraz budowa zjazdéw na dziatki przylegte wraz z wykonaniem
przepustéw pod zjazdami,

e umocnienie poboczy materiatem kamiennym,

e wykonanie elementdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6. PROJEKTOWANA ORGANIZACIJA RUCHU

Roboty budowlane zwigzane z rozbudowg drogi powiatowej planuje sie wykonac
korzystajgc z typowych schematdw organizacji ruchu na czas prowadzenia robot:

1. Oznakowanie na czas prowadzenia robot przy krawedzi drogi poza obszarem

zabudowanym



2. Oznakowanie na czas prowadzenia robdt przy wytgczeniu jednego pasa ruchu
drogi dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym

3. Oznakowanie na czas prowadzenia robdt przy krawedzi drogi w obszarze
zabudowanym

4. Oznakowanie na czas prowadzenia rodt przy wytaczeniu jednego pasa ruchu drogi

dwukierunkowej w obszarze zabudowanym.

Strefa robo6t bedzie wygrodzona zaporami drogowymi U-3d od strony najazdu oraz U-
20b za strefg robot. Wzdtuz odcinka robét przy krawedzi jezdni zostang ustawione tablice U-
21a/U21b w rozstawie co 10m. Na zaporach drogowych i tablicach bedg ustawione 7étfte
Swiatta ostrzegawcze U-35.

Oznakowanie robét zaprojektowano przy uzyciu znakéw B-25 ,,zakaz wyprzedzania” i

B-33 wraz ze znakami A-12b/c i A-14 w lokalizacji zgodnie z zatgcznikami rysunkowymi.

Roboty drogowe polegajace na  wykonaniu nowego oznakowania poziomego
prowadzone bada w trybie "robdt szybko postepujgcych" na odcinku nie przekraczajagcym
2000m. Malowarka oraz pojazdy zabezpieczajgcy i pilotazowy wyposazone bedg w lampy
ostrzegawcze btyskajgce koloru i6ttego. Na pojezdzie zabezpieczajgcym zostanie
umieszczona tablica U-26c¢, natomiast dla pojazdu pilotazowego dopuszcza sie umocowanie
tablic A-14 i C-9 1z przodu. Na dtugosci zmiany w oznakowaniu poziomym rozstawione
zostang pachotki drogowe U-23c w maksymalnym rozstawie co12,0m, przy czym pozostata

szerokosc¢ pasa ruchu nie moze by¢ mniejsza niz 2,50m.

Oznakowanie zwigzane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu nalezy
umieszcza¢ nie blizej niz 0,5 m od utwardzonej krawedzi jezdni tak aby zachowana byta
skrajnia drogowa. Wysokos$¢ umieszczania znakdw w obszarze niezbudowanym:

- min. 2,0 m od przylegtego poziomu drogi (w miejscach niewystepowania ruchu
pieszego);

- min. 2,2 m od przylegtego poziomu drogi, lub w przypadku wystepowania chodnika

os poziomu jego nawierzchni (w miejscach wystepowania ruchu pieszego).
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Oznakowanie nie moze:

- widocznosci na drodze oraz w obrebie skrzyzowan

- posiada¢ ostrych, wystajacych elementéw mogacych stanowié zagrozenie
dla pieszych.

Do oznakowania miejsca prowadzonych robét zastosowane zostang znaki
wykonane z folii odblaskowej typu 2 z grupy wielkosci ,,duze”. Zapory drogowe U-3d, U-20b
i U21a/U21b muszg by¢ wykonane w standardzie folii odblaskowej typu 2.

Ustawienie i stosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu zgodnie ze szczegdétowymi
wytycznymi  "instrukcji oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym".
Wzory, kolorystyka, wymiary i szczegdty ustawienia znakéw pionowych — zgodnie z rozp.
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdfowych warunkdéw technicznych dla znakdw i
sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220 poz. 2181 z 2003r. z p6zn. zm.).

Po zakoriczeniu robdt w danym dniu roboczym urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
i znaki stuzgce do oznakowania strefy robot bedg niezwtocznie usuwane z pasa drogowego.
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu moze spowodowaé chwilowe utrudnienia
pojazdow w ruchu gtéwnie w momencie usuwania i wykonywania statej organizacji ruchu.
Mozliwe zagrozenia wynikajagce z wprowadzenia niniejszej czasowej organizacji to:
najechanie na uczestnikébw budowy ( pracownikéw lub maszyny budowlane) przez
uczestnikdéw ruchu drogowego, kolizja pojazdéw w ruchu w skutek nie dostosowania sie do
panujgcych warunkéw na drodze (min. warunkéw atmosferycznych, nie zachowanie

nalezytej odlegtosci przed pojazdem poprzedzajgcym, itd.).



7. WYKAZ PROJEKTOWANYCH ZNAKOW

1. A-12b Zwezenie prawostronNe JEZANT ....ueccevieeceiieeeeiee et eeeeeceirreeee e e e e e seaans szt. 1
2. A-12c Zwezenie |eWOoStronNNe JEZANI ..ccevvreeeiieiiiee i szt. 1
3. A-14 RODOTY NA ArOUZE ..ottt et e e s e eababeer e e e e e szt. 2
4. B-25 ZaKaz WYPIrzedzani@.....coecueeeeiniiieeeeeiiieeessieee e esrte et sree e e saaa e e s s aeae e s szt. 2,
7.B-33 - 0graniczenie PredKOSCi .uueuuii it eee b szt. 2
8. 10. U-3d Tablica Kierujata....ccocueeeeiriiie ettt e e e s s szt. 2
9. U-20b Zapora drogOWa SZEIOKA ........cceeuvrrreriieeeiiiiiiirieeeeeeeesesinrereeeeeeesesesrrreeeeeeeens szt. 6
10. U-21 a,b Tablica prowadzgta.......ccccveeeieeieiiiiirineeeeieeeeeeeireeeeee e e eesnraneens wg. potrzeb,
11. U-35 Lampa ostrzegawcza — koloru ZOHegO0 ......uvvvvveivieeiiiiiee e szt. 8,

8. USTALENIA KONCOWE.

W czasie trwania robdt sprzet biorgcy udziat w pracach bedzie miat zamontowany

i wigczony sygnalizator ostrzegawczy tzw.,kogut” w kolorze zéttym.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym ubrane beda

w odziez ostrzegawczg o barwie pomararnczowe;.

Rozpoczecie robdét w obrebie pasa drogowego powinno by¢ zgtoszone do ZDP w

Krasnymstawie i Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. Oznakowanie odcinka

robot

przed rozpoczeciem winno by¢ odebrane przez osobe upowazniong do nadzoru

nad wykonaniem zadania. Odbiér wykonanych ustug powinien by¢ dokonany protokotem

koricowego odbioru po uprzednim zgtoszeniu zakoriczenia prac objetych umowa.
Sporzadzit:

K?) LV!\\
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