Przekroj podtuzny

przez przepust w km 6+078
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pokrycie krawedzi lepiszczem asfaltowym
lepiszcze: D50/70 w ilosci & kg/m?

Przekroj poprzeczny przez przepust
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JoRsoAsOASSA:

3 cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego

projektowany przepust z tworzywa PEHD 2 x DN600 SN8

AC 11'S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

rura dwuscienna karbowana

15 cm - podsypka z piasku 0/2 fj

dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m’

L cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltfowego

3 cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
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Sciana wykopu wykonanego w gruncie rodzimym
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AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

zasypka z piasku 0/2 f;
(zaggszczona do wskaznika 0,98 wg Proctor’a,
bezposrednio przy rurze dopuszcza sie 0,95)

(gorne 5 cm na luzno dla swobodnego zagtebienia karbow)

30 cm - fundament z pospotki 0/32 fs

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2 asfalt pozostaty 0,24 kg/m2

5 c¢cm - gorna w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 10 ZM/R

dozowanie emulsji 0,7 kg/m2 asfalt pozostaty 0,42 kg/m2

20 cm - dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

niezwigzanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010

dozowanie emulsji 0,4 kg/m” asfalt pozostaty 0,24 kg/m

L cm - w-wa wigzaca z befonu asfaltowego

15 cm - podsypka z piasku 0/2 fj
(gorne 5 cm na luzno dla swobodnego zagtebienia karbow)

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

30 cm - fundament z pospétki 0/32 f

projektowany przepust z tworzywa PEHD 2 x DN600 SN8

dozowanie emulsji 0,5 kg/m? asfalf pozosfaty 0,2k kg/m?

min. & cm - w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego

AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010

skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m? asfalt pozostaty 0,24 kg/m?

istniejaca konstrukcja nawierzchni
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2118L
BISKUPICE - FAJStAWICE OD KM 5+%35 DO KM 6+715

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dziatki nr ewid. 452/1, 453/1, 454/1, 456/1, 45%/3, 458/1, 460/1, L61/1, 462/1,
463/1, k6k/1, L66/1, L6F/1, 468/1, L69/1, LF0/1, LF1/3, L¥1/5, &12/1, 413/3,
415/3, 475/5, L16/1, L78/1, L79/1, 4BO/1, L81/1, 4B3/1, LB6/1, LBF, 518/1, 519/1,
520/1, 521/1, 522/1, 524/1, 525/1, 526/1, 52%/1, 528/1, 529/3, 529/5, 530/1, 531/1,
532/1, 533/1, 534/1, 535/1, 536/%, 536/9, 537/1, 540/1, 541/1, 542/3, 552/1, 555/1,
556/1; obreb ewid. 0002 Boniewo; jedn. ewid. 060602_2 Fajstawice

TYTUL RYSUNKU
PRZEPUST POD DROGA W KM 6+078

BRANZA STADIUM
drogowa PW
DATA SKALA NR RYS.
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