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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania

o O T o

)
)
)
)
)

= 0

k)

)

mapa do celdw projektowych w skali 1:1000,

projekt budowlany dla przedmiotowego zadania,
uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,
uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujgce akty prawne,

warunki techniczne i literatura fachowa,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w Sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw | sSygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w Sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem,

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych.




1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu w zwigzku z realizacjg
zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej 2118L Biskupice - Fajstawice od km 5+735 do km
6+715".

Celem nadrzednym wprowadzenia czasowej organizacji ruchu jest zapewnienie
maksymalnej ptynnoéci ruchu (efektywnosci organizacji ruchu) i bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem nie obejmuje robét na skrzyzowaniu z drogg

krajowg Nr 17.

2. Charakterystyka drogqi i ruchu na drodze

2.1. Charakterystyka drogi w istniejacym

Istniejgcy obiekt budowlany stanowi droga o nawierzchni asfaltowej. Droga posiada
przekroj dwupasowy, dwukierunkowy. Podstawowa szerokos¢ istniejgcej jezdni wynosi okoto
5,5 m. Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej Nr 2118L wystepujg liczne uszkodzenia
nawierzchni: nierbwnosci poprzeczne i podtuzne, wyboje, spekania siatkowe, spekania
poprzeczne oraz ubytki lepiszcza. W okresach wiosennym i jesiennym w wybojach gromadzi
sie woda. Natomiast w okresie letnim wystepuje pylenie nawierzchni. Nalezy liczy¢ sie
z mozliwoscig wypadkéw drogowych spowodowanych stale pogarszajgcym sie stanem
nawierzchni. Nalezy liczy¢ sie réwniez z ewentualnoscig wyptaty odszkodowan w przypadku
uszkodzenia pojazdéw. Pogarszajgcy sie stan techniczny nawierzchni przektada sie na wzrost
zanieczyszczenia powietrza wskutek pylenia oraz wzrost poziomu hatasu.

Droga przebiega przez teren pokryty zabudowg mieszkalng jednorodzinng oraz
zabudowg zagrodowg. W bezposrednim sgsiedztwie drogi sytuuje sie okoto 20 posesji.

Droga powiatowa Nr 2118L na odcinku objetym opracowaniem posiada skrzyzowanie
zdrogg gminng Nr 109613L. Niniejsze opracowanie swoim zakresem nie obejmuje robét
w pasie drogowym drogi krajowej Nr 17. Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej
Nr 2118L z drogg krajowg Nr 17 nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Skrzyzowanie
drogi krajowej Nr 17 z drogg powiatowg Nr 2118L zostato przebudowane oraz oznakowane w
ramach przebudowy drogi krajowej w latach ubiegtych. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2118L

nie wprowadza zmian w zakresie potgczen z drogami publicznymi.




Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego ksztattuje sie w przedziale ok. 2 + 10 m.
Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego nie pozwala na przeprowadzenie rozbudowy drogi.
W zwigzku z tym realizacja inwestycji bedzie przeprowadzona w trybie przewidzianym Ustawg
Z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych.

Przepust zelbetowy DN 1000 o dtugosci 10 m zlokalizowany pod drogg w km 6+078
znajduje sie w ztym stanie technicznym. Droga na odcinku, na ktérym zlokalizowany jest
przepust, przebiega w niewielkim nasypie wskutek czego przepust jest w znacznym stopniu
zamulony. Konieczna jest przebudowa przepustu.

Na przewazajgcej dtugosci odcinka objetej opracowaniem wzdtuz drogi zlokalizowane sg
obustronne rowy przydrozne. Rowy sg w znacznym stopniu zamulone i wymagajg
przebudowy.

Na terenie planowanego przedsiewziecia ani w bliskim jego sgsiedztwie nie wystepuja:
obszary wodno — btotne, obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, obszary wybrzezy,
obszary gorskie lub lesne, obszary objete ochrong, obszary ochronne zbiornikdw waod
srodlgdowych, obszary, ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone, obszary
0 krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, obszary

przylegajgce do jezior, obszary ochrony uzdrowiskowe;.

2.2. Charakterystyka drogi w stanie projektowanym

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe drogi powiatowej po rozbudowie:

)

droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa,

O

kategoria drogi — powiatowa,

o O

)

)

) klasa techniczna drogi — Z (zbiorcza),
) predkosc projektowa - Vp = 40 km/h,
)

D

szerokos¢ jezdni — 5,50 m,
f) szerokos¢ poboczy — 1,00 m,

g) kategoria ruchu — KR2.

Poczatek trasy rozbudowywanego odcinka zlokalizowano w km 5+735. Koniec trasy
zlokalizowano w km 6+715. Droga powiatowa Nr 2118L jest drogg publiczng klasy Z (droga

zbiorcza). Rozbudowa obejmuje odcinek przedmiotowej drogi o dtugosci 980 mb.



Niniejsze opracowanie swoim zakresem nie obejmuje robét w pasie drogowym drogi
krajowej Nr 17. Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr 2118L z drogg krajowg Nr 17
nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Skrzyzowanie drogi krajowej Nr 17 z drogg
powiatowg Nr 2118L zostato przebudowane oraz oznakowane w ramach przebudowy drogi
krajowej w latach ubiegtych.

Z uwagi na to, ze droga przebiega przez teren zabudowy oraz teren przeznaczony pod
zabudowe podstawowg szerokos¢ pasa ruchu dla drogi klasy Z zmniejsza sie o 0,25 m.
Projektowana szerokos¢ jezdni drogi powiatowej wynosi 550 m (2 pasy ruchu
po 2,75 m kazdy). Projektowana szerokos¢ poboczy o nawierzchni ulepszonej wynosi
1,00 m.

W ciggu przedmiotowego odcinka drogi powiatowej wystepuje skrzyzowanie z drogag
gminng Nr 109613L. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa skrzyzowania.

Projekt przewiduje wykonanie zjazdéw do pdl oraz do posesji 0 nawierzchni z mieszanki
kruszywa niezwigzanego. Zjazdy majg podstawowg szerokos¢ 4,00 m. Przyjeto szerokosc
pobocza gruntowego 0,75 m. Wtaczenia zjazdow do drogi powiatowej wyokraglono tukami
o promieniu R = 3 m. Zjazdy w stanie istniejgcym posiadajg nawierzchnie twardg ulepszong
(np. beton, kostka) przewidziano do regulacji wysokosciowe;.

Zaprojektowany system odwodnienia drogi skiada sie z rowdw przydroznych,
przepustéw pod zjazdami, ktére tgczg kolejne odcinki rowdw, przepustéw pod jezdnig oraz
rowu krytego.

W km 6+078 pod nawierzchnig drogi powiatowej Nr 2118L zaprojektowano przepust
dwuotworowy z tworzywa sztucznego PEHD 2 x DN 600 SN8 i dtugosci L = 10 m. Nalezy

zastosowac rury dwuscienne karbowane.

2.3. Charakterystyka ruchu na drodze

Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze okresla sie jako znikome. W porze zimowej
dominujgcym rodzajem pojazddw sg samochody osobowe. W porze letniej obserwuje sie

wzrost ruchu o charakterze gospodarczym, rolniczym.



3. Technologia prowadzonych robét

Projekt przewiduje kompleksowy charakter robé6t (roboty nawierzchniowe, a nastepnie
roboty wykonczeniowe) na odcinkach objetych robotami. Przewiduje sie wykonywanie
poszczegolnych robdt w nastepujacej kolejnosci:

- roboty ziemne, roboty na zjazdach i elementy odwodnienia,

- roboty nawierzchniowe,

- regulacja poboczy,

- roboty wykonczeniowe.

Kolejnos¢ robét moze wulec zmianie w zaleznosci m. in. od warunkow
pogodowych (temperatura).

Przewiduje sie etapowanie robo6t odcinkami o ditugosci max. 500 m. Ruch bedzie
prowadzony wahadtowo, a sterowanie bedzie prowadzone recznie.

Wygrodzenie obszaru objetego robotami bedzie realizowane przy pomocy tablicy
zamykajgcej U-26¢ skorelowanej ze znakiem nakazu C-9/10. Na dtugosci robét planuje sie
zastosowanie tablic kierujgcych U-21a/b. Wszelkie uskoki podtuzne bedg zabezpieczone przy
pomocy tablic kierujgcych. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania rob6t na danym
odcinku po obu stronach jezdni podczas jednego dnia roboczego w celu minimalizacji tego
utrudnienia.

Roboty drogowe wymagajg ograniczenia predkosci do 30 km/h oraz wprowadzenia

zakazu wyprzedzania.

4. Opis wystepujacych zaqrozen i utrudnien

Do przewidzianych zagrozen nalezy prowadzenie robét przy odbywajgcym sie ruchu
drogowym, dlatego tez nalezy zachowaC szczegdlne $rodki ostroznosci podczas prac

wykonywanych na jezdni oraz blisko jezdni.

5. Czasowa organizacja ruchu

5.1. Oznakowanie istniejace

Elementy istniejgcej organizacji ruchu zostaty zinwentaryzowane i przedstawione

w czesci rysunkowej opracowania.




5.2. Oznakowanie robot na odcinkach szlakowych w obszarze

zabudowanym
Lp. | Symbol Nazwa znaku llosé Uwagi
1 2 3 4 5
OZNAKOWANIE PIONOWE
1 A-12b | zwezenie jezdni - prawostronne 1 szt. -
2 A-12c | zwezenie jezdni - lewostronne 1 szt. -
3 A-14 | roboty na drodze 2 szt. -
4 A-30 inne niebezpieczenstwo + ,reczne sterowanie 9 st ]
ruchem”
5 B-25 | zakaz wyprzedzania 2 szt. -
6 B-27 | koniec zakazu wyprzedzania 2 szt. -
7 B-33 | ograniczenie predkosci .30 km/h” 2 szt. -
8 B-34 | koniec ograniczenia predkosci ,30 km/h” 2 szt. -
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1 U-20b | zapora drogowa pojedyncza szeroka 1x(2.75 m) -
2 | U-21a/b | tablica kierujgca wg potrzeb -
3 U-26¢ | tablica zamykajgca zespolona ze znakiem C-10 1 szt. -
4 U-35 | swiatto ostrzegawcze 2 szt. -




5.3. Oznakowanie robot w obrebie skrzyzowania w obszarze

zabudowanym
Lp. | Symbol Nazwa znaku llosé Uwagi
1 2 3 4 5
OZNAKOWANIE PIONOWE
1 A-12b | zwezenie jezdni - prawostronne 1 szt. -
2 A-12c | zwezenie jezdni — lewostronne 1 szt. -
3 A-14 | roboty na drodze 3 szt. -
4 A-30 inne niebezpieczenstwo + ,reczne sterowanie 3 st ]
ruchem”
5 B-33 | ograniczenie predkosci .30 km/h” 2 szt. -
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1 U-3d | tablica prowadzaca ciggta w lewo 1 x(3.00 m) -
2 U-20b | zapora drogowa pojedyncza szeroka 1x(2.75 m) -
3 | U-21a/b | tablica kierujgca wg potrzeb -
4 U-26¢ | tablica zamykajgca zespolona ze znakiem C-10 1 szt. -
5 U-35 | Swiatto ostrzegawcze 4 szt. -




6. Postanowienia koncowe

1.

Oznakowanie (wielkosci znakdéw, wysoko$¢ ich umieszczenia, odlegtos¢ od krawedzi
jezdni) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r., poz. 2181).

Znaki zastosowane do oznakowania robot muszg by¢ o jedng grupe wielko$ci wyzszg
niz stosowane na danym odcinku drogi.

W zastosowanym oznakowaniu i urzgdzeniach BRD na czas robét lica znakéw (tablic)
powinny by¢ wykonane 2z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2 Ilub folii
pryzmatycznej.

Stupki znakow zastosowanych do oznakowania na czas rob6t powinny mie¢ wyroznik
w postaci naklejonego paska z zottej folii pryzmatycznej odblaskowo — fluoroscencyjne;j
(zalecane wymiary: szerokos¢ — 3 cm, dtugos¢ - 50 cm).

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe koloru
zé6ttego.

6. Pozostate zabezpieczenia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe utrzymanie i funkcjonowanie

urzgdzen ostrzegawczych.

Kierowanie ruchem nalezy powierzy¢ przeszkolonym osobom.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Géralski
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