strona nr: 1

Przedmiar robét

Nazwa kosztorysu: Rozbudowa drogi powiatowej 2118L Biskupice - Fajstawice od km 5+735 do km 6+715
Nazwa obiektu lub robdt:  droga powiatowa klasy Z (zbiorcza)
Lokalizacja: obreb ewidencyjny 0002 Boniewo; jednostka ewidencyjna 060602_2 Fajstawice
Nazwy i kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Zamawiajgcy: Zarzad Powiatu w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
Jednostka opracowujgca: Droga Development Sp. z o0.0., ul. Sapiehy 2/6d, 20-095 Lublin

Data opracowania: Autor opracowania:
2019-06-28 Michat Goralski, kosztorysant =~ ...



strona nr:

Ogdlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestycji jest ,,Rozbudowa drogi powiatowej 2118L Biskupice - Fajstawice od km 5+735 do km 6+715”.

Poczatek trasy rozbudowywanego odcinka zlokalizowano w km 5+735. Koniec trasy zlokalizowano w km 6+715. Droga
powiatowa Nr 2118L jest drogg publiczng klasy Z (droga zbiorcza). Rozbudowa obejmuje odcinek przedmiotowej drogi o
dlugosci 980 mb.

Droga przebiega przez teren pokryty zabudowa mieszkalng jednorodzinng oraz zabudowg zagrodowa. W bezposrednim
sgsiedztwie drogi sytuuje sie okoto 20 poses;ji.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem nie obejmuje rob6t w pasie drogowym drogi krajowej Nr 17. Przebudowa
skrzyzowania drogi powiatowej Nr 2118L z drogg krajowg Nr 17 nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Skrzyzowanie drogi krajowej Nr 17 z drogg powiatowa Nr 2118L zostalo przebudowane oraz oznakowane w ramach
przebudowy drogi krajowej w latach ubiegtych.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy jakosci sSrodowiska naturalnego. Zmniejszy sie iloS¢ unoszacego sie w
powietrzu pytu i kurzu. Zmniejszy sie rowniez ilos¢ uszkodzen mechanicznych pojazdéw powstajacych obecnie wskutek
istniejacych wybojow i wybijania lub wyrzucania kotami luznych elementéw nawierzchni. Nastapi zdecydowana poprawa
warunkoéw trakcyjnych drogi.

Po doprowadzeniu drogi do wymaganych standardow moze doj$¢ do intensyfikacji zabudowy, co moze mie¢ nieznaczny
zwiagzek z gestoscia zaludnienia. Przedsiewziecie pozytywnie oddziatuje na rozwéj Gminy Fajstawice oraz Powiatu
Krasnostawskiego.

Realizacja inwestycji bedzie przeprowadzona w trybie przewidzianym Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej w zakresie nosnosci nawierzchni jezdni,
poprawa odwodnienia drogi oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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strona nr: 3
Przedmiar robét
Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Kosztorys Rozbudowa drogi powiatowej 2118L Biskupice -
Fajstawice od km 5+735 do km 6+715
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |KNR 201/119/3 |D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, drog w terenie réwninnym
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o0 0.980000
RAZEM:: 0.980000 |km 0.980
1.2 |KNNR 1/101/2 |D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice
drzew 16-25-cm wraz z zagospodarowaniem dtuzyc, gatezi,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, karpiny i zasypaniem dotow piaskiem oraz zageszczeniem
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 6.000000
RAZEM:: 6.000000 |szt 6
1.3 |KNNR 1/101/6 |D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice
drzew 56-65-cm wraz z zagospodarowaniem dtuzyc, gatezi,
karpiny i zasypaniem dotow piaskiem oraz zageszczeniem
' 1.000000
RAZEM:: 1.000000 |szt 1
1.4 |KNNR 1/101/7 |D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice
drzew 66-75-cm wraz z zagospodarowaniem dtuzyc, gatezi,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, karpiny i zasypaniem dotow piaskiem oraz zageszczeniem
Wyliczenie ilosci robot:
e 1.000000
RAZEM:: 1.000000 |szt 1
1.5 |KNNR 1/101/7 |D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice
drzew 125-150-cm wraz z zagospodarowaniem diuzyc, gatezi,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, karpiny i zasypaniem dotow piaskiem oraz zageszczeniem
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 1.000000
RAZEM:: 1.000000 |szt 1
1.6 |KNNR 1/102/1 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie, zagajniki geste (powyzej 60 %
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchni) wraz z zagospodarowaniem pozostatosci
Wyliczenie iloscirobot:
od km 6+315 do km 6+445 stronalewa (6445-6315)°3/10000 | 0.039000
od km 6+340 do km 6+410 strona prawa _(6410-6340)"3/10000 0.021000
RAZEM:: 0.060000|ha 0.060
1.7 |KNNR 1/102/6 |D-01.02.01 ‘Meohaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10-30 % powierzehni)
Wyliczenie iloscirobot:
oczyszczenie pasa drogowego z ?980*3*2/10000 :
zakrzaczeh T 0.588000
RAZEM:: 0.588000|ha 0.588
1.8 |KNNR 1/502/2 |D-02.03.01 Odkrycie krawedzi jezdni - mechaniczne plantowanie
powierzehni gruntu rodzimego rowniarka, kategoria gruntu IV
' 1960.000000
RAZEM:: 1 960.000000|m2 1960
2 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 |KNR 231/818/4 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach
odkm6+533 do km 6+558 stronaprawa 25 i 25.000000
RAZEM:: 25.000000|m 25
2.2 |KNR 404/901/4 |D-01.02.04 Ogrodzenie panelowe drewniane z cokotem betonowym,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rozebranie ogrodzenia
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2.000000
RAZEM:: 2.000000|{m 2
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4

Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
2.3 |SEK601/106/6 |D-01.02.04 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas
mineralno-bitumicznych, cigcie ggbokosci8-cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 11.000000
RAZEM:: 11.000000|m 11
2.4 |KNR 231/803/3 |D-01.02.04 ‘Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3-cm
Wylczenie loscirobet
nawierzchnia nad przepustem w km 6+038 6'5.5 __33.000000
RAZEM:: 33.000000|m2 33
2.5 |KNR 231/803/4 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm - zwiekszenie o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 cm do tacznie 8 cm gruboscirozbiorki
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 33.000000
RAZEM:: 33.000000|m2 33 5
2.6 |KNR 231/804/3 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tlucznia mechanicznie, grubosc
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nawierzchni15-cm
Wyliczenieiloscirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 33.000000
RAZEM:: 33.000000|m2 33
2.7 |KNR 231/804/4 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci - zwigkszenie o 10 cm do tgcznie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, $rednio 25 cm gruboscirozbiorki
Wyliczenieiloscirobst:
133 33.000000
RAZEM:: 33.000000{m2 33, 10
28 |KNR231/816/3 [D-01.02.04  |Rozebranie przepustow rurowyeh, rury betonowe Fi-100-cm
Wyliczenieiloscirobt:
przepust pod drogg w km 6+038 10 10.000000
RAZEM:: 10.000000|m 10
2.9 |KNR 231/816/4 |D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami, $cianki
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, czofowe itawy betonowe
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 4.000000
RAZEM:: 4.000000|m3 4
2.10 |KNR 231/816/1 |D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami, rury
betonowe Fi-40-60-cm
- 85.000000
‘ 85.000000|m 85
|Oczyszezanie przepustow z namutu, przepusty Fi-04-0.6-m
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.000000
przepust na skrzyzowaniu z drogg gminng 513
Nr109613Lstronalewa e ___ 13000000
RAZEM:: 19.000000|m 19
2.12 |SEK 601/101/2 |D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu
frezarki bez odwozenia kory (frezowine wbudowa¢ w
pobocza), frezowanie na $redniej gtebokosci 2-cm
: 20.000000
75.000000|m2 75
3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 |KNR 201/206/5 |D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z wywozem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii 1V,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, samochéd&-10t
Wyliczenie iloscirobot:
ztabeliwykopow 660 ___660.000000
RAZEM:: 660.000000/m3 660
3.2 |KNR 201/235/2 |D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw wg PN-S-02205:1998
' . 270.000000
RAZEM:: 270.000000/m3 270




strona nr: 5
Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
4 |Element UMOCNIENIA ROWOW
4.1 |KNR 201/517/1 |D-06.01.01 Umocnienie rowdw korytkami krakowskimi zbrojonymi
74x68/44x59 cm (beton min. C20/25, nasigkliwos$¢ do 5%,
mrozoodpornos$é F-150), z posadowieniem elementéw na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10em
Whyliczenie ilosci robét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 202 . 202000000
minus za zjazdy -50 -50.000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  152.000000|m 152
4.2 |KNR 201/516/3 |D-06.01.01 Umocnienie skarp, ptytami azurowymi niezbrojonymi typu
MEBA 60x40x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr. 5 cm, zamocowanie przy pomocy szpilek U-ksztattnych
(szpilka fi 10 mm L=80 cm, zuzycie 2 szpilki na 1 sztuke ptyt),
wypetnienie otworéw humusem i obsianie mieszankg traw
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 % 90.000000
RAZEM:: 90.000000|m2 90
4.3 |KNR 201/516/5 |D-06.01.01 Umocnienie skarp, kamieniem tamanym (kamien 16-20 cm)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, na zaprawie cementowej M7 gr. 20cm
- 50.000000
RAZEM:: 50.000000|m2 50
5 Element PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | ROW KRYTY
5.1 |KNR 231/103/4 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod tawy przepustu,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1411 15.400000
RAZEM:: 186.000000m2 186
5.2 |KNNR 6/605/1 |D-03.01.03a Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z pospotki - tawa z
pospotki 0/32 f5, grubos¢ warstwy 20 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, {14030 4.200000
RAZEM:: 43.600000|m3 43.6
5.3 |KNNR 6/605/1 |D-03.01.03a Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z piasku - fawa z
piasku 0/2 3, grubos$¢ warstwy 15 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i14*030 4.200000
RAZEM:: 46.680000|m3 46.7
5.4 |Kalkulacja D-03.01.03a Zakup i montaz rury do kanalizacji zewnetrznej z tworzywa PP
indywiduaina | |l DN400
Whyliczenie ilosci robét:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 14.000000
RAZEM:: 14.000000|m 14
5.5 |Kalkulacja D-03.01.03a Zakup i montaz przepustu z tworzywa PEHD DN 400 i
indywidualna sztywnosci obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura
dwuscienna karbowana
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 120 120.000000
RAZEM:: 120.000000|m 120
5.6 |Kalkulacja D-03.01.03a Zakup i montaz przepustu z tworzywa PEHD DN 500 i
indywidualna sztywnosci obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dwuscienna karbowana
Whyliczenie ilosci robét:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 s 50.000000
RAZEM:: 50.000000|m 50
5.7 |Kalkulacja D-03.01.03a Zakup i montaz przepustu z tworzywa PEHD DN 600 i
indywidualna sztywnosci obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dwuscienna karbowana
Wyliczenie ilosci robot:
O £ T | 14.000000
RAZEM:: 14.000000|m 14
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
5.8 |Kalkulacja D-03.01.03a Zakup i montaz prefabrykowanych, zelbetowych, prostych
indywidualna | ] scianek czolowych przepustow DN 400
Wyliczenie ilosci robot:
-~ S 24000000
RAZEM:: 24.000000|szt. 24
5.9 |Kalkulacja D-03.01.03a Zakup i montaz prefabrykowanych, zelbetowych, prostych
indywidualna Scianek czotowych przepustéow DN 500
Wylczenie foscirobet:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0 10.000000
RAZEM:: 10.000000|szt. 10
5.10 |Kalkulacja D-03.01.03a Zakup i montaz prefabrykowanych, zelbetowych, prostych
indywidualna | ] scianek czolowych przepustow DN 600
Wyliczenie ilosci robot.
2.000000
‘ 2.000000 |szt. 2
5.11 |KNR 201/504/4 |D-03.01.03a Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w
nasypach drogowych, z zageszczeniem do 1s=0,98 ubijakami
mechanicznymi, kategoria gruntu I-lll - piasek 0/2 3
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1413 18.200000
RAZEM:: 225.600000/m3 226
6 Element STUDNIA REWIZYJNA
6.1 |KNR 201/206/5 |D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z wywozem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi, grunt kategorii IV,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, samoch6d 510t
Wyliczenie ilosci robot:
T B 600000
RAZEM:: 8.000000/m3 8
6.2 |KNR 231/109/3 |D-03.02.02 Podbudowy betonowe z betonu C12/15, bez dylataciji,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12-cm - beton podktadowy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, studnierewizyine
Wyliczenieloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 314080080 2009600
RAZEM:: 2.009600/m2 2
6.3 |KNR 231/109/4 |D-03.02.02 Podbudowy betonowe z betonu C12/15, bez dylataciji,
dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy -
). |zwiekszenie 03 cm do facznie 15 cm grubosciw-wy
Wyliczenieiloscirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2.000000
RAZEM:: 2.000000{m2 2 3
6.4 |Kalkulacja D-03.02.02 Zakup i montaz podstawy studni 1000/800 fi 1000 wraz z
indywidualna | |wykonaniemkinetyiotworew
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 “ 1.000000
RAZEM:: 1.000000 |szt 1
6.5 |Kalkulacja D-03.02.02 Zakup i montaz pokrywy zelbetowe;j
indywidualna | ]
Wyliczenieiloscirobst:
1 1.000000
RAZEM:: 1.000000 |szt 1
6.6 |Kalkulacja D-03.02.02 Zakup i montaz pierscienia wyréwnawczego
indywidalna | ]
Wyliczenie iloscirobot:
1 1.000000
RAZEM:: 1.000000 |szt 1
6.7 |Kalkulacja D-03.02.02 Zakup i montaz wiazu zeliwnego fi 600 klasy D400 korpus
indywidualna H115 (mocowanie na kotwy stalowe 4 szt. fi 16)
' B 1.000000
RAZEM:: 1.000000 |szt 1
6.8 |KNR 201/504/4 |D-03.01.03a Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w
nasypach drogowych, z zageszczeniem do 1s=0,98 ubijakami
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mechanicznymi, kategoria gruntu I-Ill - piasek 0/2f3
Whyliczenie ilosci robét:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 3.000000
RAZEM:: 3.000000|m3 3
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
7 Element PRZEPUST POD DROGA W KM 6+038
7.1 |KNR 201/206/5 |D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z wywozem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii IV, samochéd 5-10-t
Wylczenie floscirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1073 73.000000
RAZEM:: 73.000000|m3 73
7.2 |KNR 231/103/4 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod tawy przepustu,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mechanicznie, grunt kategorii -V
Wyliczenie iloscirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1026 26.000000
RAZEM:: 26.000000|m2 26
7.3 |KNNR 6/605/1 |D-03.01.03a Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z pospotki - tawa z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pospotki 0/32 f5, grubos¢ warstwy 30em
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10087 8.700000
RAZEM:: 8.700000/m3 8.7
7.4 |KNNR 6/605/1 |D-03.01.03a Przepusty rurowe, tawy fundamentowe z piasku - tawa z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, piasku 0/2 f3, grubos¢ warstwy 15em
Wyliczenie iloscirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10048 4.800000
RAZEM:: 4.800000|m3 4.8
7.5 |Kalkulacja D-03.01.03a Zakup i montaz przepustu z tworzywa PEHD DN 600 i
indywidualna sztywnosci obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura
dwuscienna karbowana
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 - 20.000000
RAZEM:: 20.000000|m 20
7.6 |KNR 201/504/4 |D-03.01.03a Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w
nasypach drogowych, z zageszczeniem do 1s=0,98 ubijakami
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mechanicznymi, kategoria gruntu I-Ill - piasek 0/2f3
Whyliczenie ilosci robét:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1039 39.000000
RAZEM:: 39.000000|m3 39
7.7 |KNR 231/114/7 |D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubos$¢ warstwy po
). |7zageszczeniu&cm
Wyliczenie iloscirobst:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 660 36.000000
RAZEM:: 36.000000|m2 36
7.8 |KNR 231/114/8 |D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci - zwiekszenie o 12 cm do tgcznie 20 cm grubosci
Wyliczenie ilosci ropot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 36.000000
. 36.000000|m2 36| 12
7.9 |Kalkulacja D-05.03.05b Skropienie emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C 60 B 10
indywidualna ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, asfalt pozostaty 042 kg/m2
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6562 33.720000
RAZEM:: 33.720000|m2 34
7.10 |KNR 231/310/1 |D-05.03.05b Podbudowa zasadnicza z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2
wg WT-2:2010, grubosc warstwy po zaggszczeniu 4-cm
' 33.420000
RAZEM:: 33.420000|m2 33
7.11 |KNR 231/310/2 |D-05.03.05b Podbudowa zasadnicza z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2
wg WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy - zwiekszenie o 1 cm do fgcznie 5 cm grubosci w-wy
- 33.000000
j 33.000000{m2 33 1
7.12 |KNR 201/516/5 |D-03.01.03a Umocnienie kamieniem tamanym (kamien 16-20 cm) na
;e l..____|zaprawie cementowej M7 gr.20cm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 24 24.000000
RAZEM:: 24.000000|m2 24
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
8 Element NAWIERZCHNIA
8.1 |KNR 231/1106/1 |D-05.03.05b Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami
1) mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, AC 11 W 50/70
KR 1-2 wg WT-2:2010 - wypetnienie lokalnych nieréwnosci,
e |Wypelnienie wybojow
Whyliczenie ilosci robét:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5.000000
RAZEM:: 5.000000|t 5
8.2 |Kalkulacja D-05.03.05b Skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
indywidualna wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
pozostaly 0,24 kg/m2
,,,,,,,,,,,,,,, 5390'5.65/550 ___ 5537.000000
RAZEM:: 5 537.000000|m2 5537
8.3 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg AC 11 W
50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, mechanicznie
1421*2.5 ' 1052.500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 052.500000]t 1053
8.4 |Kalkulacja D-05.03.05b Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
indywidualna wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
pozostaly 0,24 kg/m2
. '5458.600000
RAZEM:: 5 458.600000/m2 5459
8.5 |KNR 231/310/1 |D-05.03.05b Warstwa wigzaca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg
e |WT-2:2010, grubosc warstwy po zaggszczeniu 4-cm
Whyliczenie ilosci robét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5390'5.53/550 __ 5419.400000
RAZEM:: 5419.400000/m2 5419
8.6 |Kalkulacja D-05.03.05a Skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
indywidualna wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pozostaly 0,24 kg/m2
Whyliczenie ilosci robét:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5419 " 5419.000000
RAZEM:: 5419.000000|m2 5419
8.7 |KNR 231/310/5 |D-05.03.05a Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubosc warstwy po zaggszczeniu 3-cm
| 5390.000000
RAZEM:: 5 390.000000|m2 5390
9 Element PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA Z DROGA GMINNA
9.1 |Kalkulacja D-05.03.05b Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM
indywidualna wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pozostaly 0,24 kg/m2
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 40.000000
RAZEM:: 40.000000|m2 40
9.2 |KNR 231/108/2 |D-05.03.05b Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg AC 11 W
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, mechanicznie
Whyliczenie ilosci robét:
srednio 125kg/m2 400125 5.000000
RAZEM:: 5.000000|t 5
9.3 |Kalkulacja D-05.03.05a Skropienie emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B 3 ZM
indywidualna wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt
pozostaty 0,24 kg/m2
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 40 40.000000
RAZEM:: 40.000000|m2 40
9.4 |KNR 231/310/5 |D-05.03.05a Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
b |WT-2:2010, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 40.000000
RAZEM:: 40.000000|m2 40
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10

Element

ZJAZDY

10.1

KNR 231/103/4

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

792.000000

RAZEM::

792.000000

m2

792

10.2

KNR 231/104/5

D-02.03.01

Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 3 spetniajacego
kryterium zageszczalnosci U = d60/d10 > 5, zageszczenie
mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm

792.000000

RAZEM::

792.000000

m2

792

10.3

Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 3 spetniajacego
kryterium zageszczalnosci U = d60/d10 > 5, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia -
zwiekszenie o 5 cm do fgcznie 15 cm grubosci w-wy

792.000000

RAZEM:

792.000000

m2

792

10.4

KNR 231/204/5

D-05.01.04a

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR
1-2 wg WT-4:2010, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm

792.000000

RAZEM:

792.000000

m2

792

10.5

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR
1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy - zwiekszenie o 8 cm do fgcznie 15 cm grubosci w-wy

792.000000

RAZEM::

792.000000

m2

792

10.6

Kalkulacja
indywidualna

Skropienie nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego
emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C 60 B 3 ZM wg PN-EN
13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostaty
0,24 kg/m2

264.000000

RAZEM::

264.000000

m2

264

10.7

Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm

264.000000

RAZEM::

264.000000

m2

264

10.8

Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy -
zwiekszenie o 1 cm do fgcznie 4 cm grubosci w-wy

264.000000

RAZEM::

264.000000

m2

264

1

Element

POBOCZA

11.1

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR
1-2 wg WT-4:2010, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm

-286.000000

RAZEM:

1674.000000

m2

1674

1.2

KNR 231/204/6

D-05.01.04a

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 KR
1-2 wg WT-4:2010, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy - zwiekszenie o 3 cm do fgcznie 10 cm grubosci w-wy

1 674.000000

RAZEM::

1674.000000

m2

1674

12

REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACYCH
NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z KOSTKI BRUKOWEJ

121

Remonty czgstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej
z regulacjg wysokosciowg z podsypki cementowo-piaskowej
gr. $rednia 5 cm

62.000000

RAZEM:

62.000000

m2

62
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
12.2 |KNR 231/1201/3 Regulacja wysokosciowa kraweznikow i obrzezy na zjazdach,
krawezniki na podsypce cementowo-piaskowej gr. Srednia 5

‘ 50.000000
RAZEM:; 50.000000|m 50
13 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
13.1 |KNR 201/506/7 |D-02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu
-1
Wyliczenie iloscirobot:
ztabeliplantowania 2787 . 2737.000000
RAZEM:; 2 737.000000|m2 2737
13.2 |KNR 201/510/3 |D-06.01.01 ¢ Obsianie skarp mieszanka traw, bez humusowania
Wyliczenie ilosci robot:
.78 2737.000000
RAZEM:; 2 737.000000|m2 2737

14 |Element OZNAKOWANIE PIONOWE

14.1 |KNR 231/703/3 |D-01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne

16 : 16.000000

RAZEM:: 16.000000|szt 16

14.2 |KNR 231/818/8 JD-01 .02.04 Rozebranie stupkéw do znakow

14 : 14.000000

RAZEM:! 14.000000|szt 14

14.3 |KNR 231/702/1 |D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych,
wyposazone w kotwe do zabetonowania, o $rednicy
wewnetrznej minimum fi-50-mm, fundament z betonu C16/20
( zuzycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu 20 cm ponizej
powierzchni terenu - stupki proste

‘ 13.000000
RAZEM:! 13.000000|szt 13

14.4 |KNR 231/703/2 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych (tablice nowe)

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 av . 17.000000
RAZEM:: 17.000000|szt 17
15  |Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
15.1 |Kalkulacja D-07.02.01 Zakup i montaz stupkéw prowadzgcych U-1a
indywidualna |
Whyliczenie ilosci robét:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10 10.000000
RAZEM:: 10.000000|szt. 10
16 |Element OBSLUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
16.1 |Kalkulacja D-01.01.01a Geodezyjna obstuga inwestycji (m. in. geodezyjne wytyczenie
indywidualna obiektu budowlanego w terenie potwierdzone wpisem do

dziennika budowy, trwate zastabilizowanie reperow
wysokosciowych, wznowienie granic pasa drogowego,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza)

i1 § 1.000000

RAZEM:! 1.000000 kpl 1
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